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1. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1. OsSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami ) 0$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
(branza drogowa)

sporzadzony w dniu: 06.2018'.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: .........cccevvnenneneeeneeniinenn.

SPrawdzajacy .......ccovevninnienienen,
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1.2.  Uprawnienia budowlane

// WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA )
INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnogéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemam1 i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. :

Zgodnie z § 18 ust.l razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznvch w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wy%a(czenlem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Kalisz, dn. 21.12. 1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-172/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7 i § 13 ust.1 pkt 3 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz.46 z pozniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

Andrzej Antoni LEKI
magister inzynier budownictwa drogowego

urodzony dnia 16 maja 1952r. w Ostrowie Wikp. posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkgcji

projoektanta, kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych - obejmujgcej réwniez typowe przepusty
i mosty

Andrzej Antoni LEK
jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektow budowli drég, nawierzchni lotniskowych, typowych
przepustéw i mostow;

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég,
nawierzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostéw.

@
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1.3. Wopis do Izby Inzynierow

Fatwiadczenie
O PRI ErZE Wy sy

WKP-67N-4B5-E1B *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

adres zamieszkania ul. Wroctawska 260,72, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepea Przewodniczacego Okregowej Rady wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie slekroniczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elﬂtlmnqnpuum beq'n:m'rpn pody icznym wenyfik ¥ przy pomocy wWainego kwalificowanego cerbyfist oy
rownowaine pod wrgkydem shutkdw prawnych dokumentom cpetrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

% p i damych w ninizjzzy i r---lllnmsptﬂﬂm:mpuﬂmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindozenia ne
stronie Polskiej Ith- Indynierow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby InZynierow
Budoamictam.
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THIYMIFade

“F0 01 By oownicove

Zaswizdczame

[kt giiroh e e FTELLEATH

WEP-NZ-BIN-A8Y *

#an Andreef Leld o numerze gwidencyfnym WXR/BD/2732,/01

sdres zamieszkania ul. Chrranowskicgo 14, 63-400 Ostréw Wiko.

Test cztenkicm Vifeliopolskief Okregowsj Izhy Ingynioréw Budownictwa | posiada Wy Tagan:
dbezpleczenle od ndpowisczizlnoded cpwilne;.

Miniefeze zadwiadmenie jast warne do onia 20109 0225,

Laswladizeniv sesiafn wypenarowana =loktronfczaie i vpalrzone Fozplecznyle podpiscm electroniceny
wearyfikowanyim proy pomery wainego twalllfkewsnego certyflkalu wodnfu 2018-02-20 roky srzes:

Wirilzimizrz Drazer. CrezwodCogey Bady Wielkopecbcing Okregowre] i2By Infyierdw Budowmictwa,

1Zendr s A 5 pst Foustawy £ deds IR wrosdns FOCLT. O Pradpice elekranlzavm (e 1, w01 S 120 ans 1480 varie w postad
stekiraniczin apakoseew Lesplerrpm podalssa chaslramicarm we @i snnen proy pamacy watisgn: Ewalifkowansge cemylik=nr s
viwwrawi i mnd g gdem skt pavinysl desumenzam anan oeym padpisaml whasrare v

* wteryfkncts pagrownioc dunycll v NTRISTM Z3WES Eoerin IPULTIE SIRSNOHE 5A e o mmens we Rk A dpr snfwisdeecaia 1
stranlz Palskicj Loy ndyrosnder Budmsnintin e iz argpl wk bomiak gz 5ig 1 bioTem whaiedue) atrgmowe] iy Iniyr -G
Bulewn.cima.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt branzy drogowej budowy budynku przedszkola w
miejscowosci ltowa przy ul. Zaganskiej.

W ramach projektowanych robot wykonana zostanie rozbiorka czesci z utwardzonych
nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni parkingu samochodéw osobowych, dojazdu do
budynku oraz chodnikéw z betonowej kostki brukowej dowigzujac si¢ do istniejagcego uktadu

komunikacyjnego znajdujgcego si¢ dookota dziatki Inwestora.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar terenu w miejscu projektowanych obiektow jest obecnie zagospodarowany
(istniejacy budynek oraz infrastruktura drogowa).

Jego rzedne ksztaltujg si¢ w przedziale 123,64-125,31m n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwiazania sytuacyjne

Projektowane miejsca postojowe wykonane zostang w potudniowej czeSci dziatki 636
przy ulicy B. Chrobrego, natomiast dojazd do budynku wykonany zostanie przy poétnocno-
wschodnim narozniku budynku. Chodniki natomiast zaprojektowane zostaty dookota budynku
przedszkola oraz jako dojscia taczace budynek przedszkola z istniejagcymi ulicami po stronie
potnocnej i potudniowej. Nawierzchnie wykonane zostang z betonowej kostki brukoweyj,
natomiast doktadne usytuowanie, wymiary i spadki przedstawia rysunek PLAN SYTUACYJNY.

W celu wykonania projektowanych utwardzen terenu nalezy dokona¢ rozbiorki czesci

istniejgcej infrastruktury drogowej w miejscach kolidujacych z projektowang inwestycja.
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Odwaodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi zapewnione begdzie poprzez nadanie jej spadkéw

poprzecznych 1 podtuznych w kierunku istniejacego terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia parkingu oraz dojazdu — 268,4 m?

Nawierzchnia chodnikéw i opaski — 487,4 m?

2.5. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych

2.5.1. Projektowane rzedne

Projektowane rzedne nawierzchni wynikaja z istniejagcego poziomu posadzek budynku
przedszkola. Zostaty dodatkowo réwniez dostosowane do uksztaltowania terenu przy graniach

nieruchomosci w sposob zapewniajacy zminimalizowanie nasypoéw drogowych.

2.5.2. Przekroje poprzeczne

Projektowane nawierzchnie nalezy wykonac ze spadkami poprzecznym jednostronnymi,

zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym o wartosci 2% oraz 3,5%

2.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.6.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Parking, dojazd do budynku
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3cm

— podbudowa z betonu C8/10 —gr. 20 cm

chodnik, opaska wokél budynku
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3cm

— kruszywo stabilizowane cementem o0 Rm=1,5 MPa —gr. 10 cm
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2.6.2. Elementy jezdni

Krawedzie parkingu ograniczone zostang za pomoca kraweznika betonowego 15x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionego 12 ¢cm ponad nawierzchni¢ po
stronie zewnetrznej oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22c¢m na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wyniesionego 4 cm ponad nawierzchni¢ od strony ul. B. Chrobrego.
Pozostate nawierzchnie dojazdu, chodnikéw oraz opaski ograniczone zostang obrzezem

betonowym 8x30 cm na ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

2.7. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych
Brak.

2.8. Ochrona zabytkéw

Brak.

2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.
2.10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz

higieny i ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz higien¢ i ochrong¢ zdrowia.

Projektant: ..........ccocvveeverennersnernnnne,



