Starosta Zagariski
ul. Dworcowa 39
68-100 ZAG AN

Zagan, dnia 26.01.2017r.
nr rejestru: ROSIB-B.6740.657 2016
nr wrniosku: cz/26320/16
DECYZJA NR 35/2017

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.- Kodeks postepowania admmistracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe ' z dnia 21.12.2016r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowq”
dla
Gminy Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 ltowa
obejmujace:
przebudowe budynku rekreacyjnego
w miejscowosci Konin Zagariski, gmina llowa na dziatkach ewid. nr 105 i 106,
obreb 0006 Konin Zaganski, jednostka ewid. 081004_5 Howa — obszar wiejski

wedtug projektu:
Mirostawa Michalowskiego, uprawnienia budowlane nr 201/82/Zg w specjalnosci arch. konstrukcyjno-
budowlanej, nr Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - LBS/BQ/0359/03
- Zbigniewa Kasjaniuka, upr. budowlane nr 153/84/Zg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
nr Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa - LBS/BO/0400/01;
Mirostawa Tomaszewskiego upr. nr 196/88/Zg w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej, nr Lubuskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa - LBS/1S/0127/03
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
1) Szczegblne warunki zabezpieczania terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
- roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang, w spostb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz ochrone $rodowiska
- inwestor zobowigzany jest bezzwiocznie zawiadomié wiasciwy organ o zmianie kierownika budowy,
lub inspektora nadzoru inwestorskiego
- przy wykonywaniu robdt, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu | stosowania, wg przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 1998r. ze zm.)
2) Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych:
- wg potrzeb w czasie trwania budowy
3) Szczegdlowe wymagama dotyczgce nadzoru na budowie: nalezy powola¢ uprawnionego kierownika
robét budowlanych?
wynlkajqcych z art. 36 ust 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

budowlane®.
UZASADNIENIE

W dniu 21.12.2016r. inwestor wystapit do Starostwa Powiatowego w Zaganiu z wnioskiem
0 zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w sprawie j/w.

Po rozpatrzeniu wniosku inwestora stwierdzono braki formalne, w zwiazku z czym pismem
z dnia 04.01.2017r. znak: ROSIB-B.6740.657.2016 wezwano do ich uzupeinienie. Inwestor uzupetnit
braki w terminie.

Po analizie uzupeinionych dokumentéw stwierdzono, ze wnioskodawca spetnit wymog
okreslony w art. 33 ust. 2 cyt Prawa budowlanego skladajgc cztery egzemplarze projektu
budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzien
opracowania projektu oraz przediozyt o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

W swietle art. 35 ust 1 cyt Prawa budowlanego stwierdzono kompletnos¢ projektu
budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwoleri i sprawdzen oraz informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust 1 pkt 1b, a takze
zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lubuskiego
w Gorzowie Wikp. za posrednictwem organu, ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia.

9@ oplacie skarbowej na podstawie na podstawig df. gpmpﬁrjssrqstawy z dnia
karbywej (Dz.U.2016.1827). Pici} £igwics
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dd wydania decyzji}
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Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Mirostaw 201/82/2G PROJERTANT
Michatowski Spec. arch. Miroslaw ¥
konstr. — bud. . D b“d 82/26G
Projektant Zbigniew Kasjaniuk 153/84/2G USE PHY {its
Spec. arch.
konstr. —bud. “% fi
68 - 100

08 & O 000-07} 45 = Mtegon 006192466
n}\\pr hud.l_ 153/84/1G

|

Zawartosc opracowania:

1. Opis techniczny, \l
2 Plan sytuacyjny \
3. Rzut przyziemia

4. Rzut przyziemia — zamurowania i rozbiorki

5. Rzut dachu

6. Przekroj A-A

7. Elewacja frontowa i tylna

8. Elewacje boczne

9 Rzut przyziemia — inwentaryzacja

10. Rzut dachu — inwentaryzacja

11, Przekroj A-A — inwentaryzacja

12.  Elewacja frontowa i tylna - inwentaryzacja

13. Elewacje boczne - inwentaryzacja

14, Dokumentacja fotograficzna — inwentaryzacja elewacji frontowej i tylnej
15. Dokumentacja fotograficzna — inwentaryzacja elewacji bocznych

16. Kopia uprawnien projektantow i zaswiadczenia z izby inzynierow

Zagan, grudzien 2016



2.

OPIS TECHNICZNY

dla projektu przebudowy budynku rekreacyjnego

w Koninie Zaganskim dz. nr 105 i 106

Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

uzgodnienia lokalizacyjne

uzgodnienia z inwestorem

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

normy i normatywy techniczne

Lokalizacja.

Projektowana przebudowa budynku rekreacyjnego przewidziana jest do realizacji w Koninie
Zaganskim na dziatce nr 105 i 106.

Przedmiot inwestycji.

Na dziatce nr 105 i 106 potozonej w Koninie Zagariskim gm. Howa zaprojektowano
przebudowe istniejacego budynku rekreacyjnego poprzez przebudowe Scian wewnetrznych
dziatowych, likwidacje jednego okna oraz wykonanie izolacji termicznej <cian
i nieuzytkowego poddasza. Przedmiotowy budynek stanowi obiekt, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem czterospadowym. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej, a obiekt nie jest wpisany do rejestru ani ewidencji

zabytkow.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka nr 105 i 106 jest dziatka zabudowana budynkiem rekreacyjnym podlegajacym

przebudowie. Na dziatce znajduje sie rowniez boisko rekreacyjne.

Warunki gruntowo — wodne.

W budowie geologicznej gruntu stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw: 30cm

humusu, ponizej humusu grunt gliniasto-piaszczysty.

Woda wystepuje ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

6. Zestawienie powierzchni.

° Stosunek wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki - 0,41%

18000,00 m’

o faczna powierzchnia dziatki 105 i 106

° powierzchnia zabudowy istniejacej zabudowy - 74,92 m’
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7. Ogrodzenie dziatki.

Nie przewiduje sig¢ wykonania ogrodzenia.
8. Zielen.
Trawa, krzewy i drzewa istniejace, nie przewiduje sie nowych nasadzen.
9. Uzbrojenie dziatki - ochrona srodowiska.
— Dziatka uzbrojona w instalacje wodna, elektroenergetyczna oraz szczelny zbiornik na scieki
— Obiekt nie wptywa ujemnie na érodowisko.

10. Informacja dotyczaca szkéd gérniczych

Inwestycja nie jest projektowana na terenach szkéd gérniczych.

11. Charakterystyka ekologiczna przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego na cele

mieszkalne

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow

Zapotrzebowanie wody

Woda doprowadzania jest z istniejgcego przytacza wodociggowego — zapotrzebowanie bez
zZmian.

Odprowadzenie Sciekow

Odprowadzenie sciekdw do istniejacego zbiornika na $cieki — nie przewiduje sie zwiekszenia
ilosci sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych

Z uwagi na zastosowane istniejace ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi, oraz brak innych
zrodet zanieczyszczeri obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady state

Nie przewiduje sig w budynku urzadzer na nieczystoici i odpady stafe. Pojemniki na
odpady znajdujg sie na terenie dziatki.

Emisja hatasow oraz wibracji

Budynek wraz 2z projektowanym wyposazenie oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje  szczegdlnych  hataséw i wibracji  wymagajacych
dodatkowych srodkow zaradczych.

Wplyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchnie zmieni, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek z uwagi na swojg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia,
a plytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszaja uktady

korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécern ekologicznych

2 ]
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W charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnia ~ zabudowy i utwardzenia dojs¢ i dojazdéw do budynku.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren dziatki nr 105 i 106 i nie wykracza poza jej
granice zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz zgodnie z innymi przepisami wykonawczymi do ustawy Prawa
budowlanego.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Wihasciwosci ciepine przegréd zewngtrznych i wewnetrznych.

Wartosci wspétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946,

Wartosci obliczeniowe, W/m?K s nastepujace:

Sciana zewn. U=0,230
Okna U=1,100
Drzwi zewn. U= 1,500
Strop pod nieuzytkowym poddaszem U=0,180

Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych irédet energii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze; mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych Zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie, tym bardziej,
ze przedmiotowy obiekt, bedzie uzytkowany do celéw rekreacyjnych, tylko sporadycznie
podczas np. imprez kulturalno — sportowych itp..

12. Dane ogdlne

12.1. Zestawienie powierzchni projektowanych:



Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku po przebudowie — 74,92 m?,

Powierzchnia uzytkowa — 57,27 m?,

Kubatura

12.2. Zestawienie powierzchni poszczegbinych pomieszczen:

- 210,10 m%,

| Lp. Nazwa pomie_szczenia F;'owierzchnia w m2 Rodzaj wykoriczenia
posadzki

1 ; Szatnia " 12,28 o Gres

2 Pomieszc;énie gospoda;’cze 6,67 Gres

3 Sala do ¢éwiczen " -16,82 o Gres
._4 tazienka 9,32 _ Gres

5 ) WC 2,67 _ Gres

6 Korytarz 9,51 ! Gres

| Razem powierzchnia uzytkowa 57,27 ]

13. Konstrukcja B
13.1 Fundamenty

Istniejace tawy fundamentowe betonowe o wymiarach 50x30cm posadowione na gtebokosci
100cm ponizej poziomu terenu. Bez zmian.

13.2 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe betonowe z bloczkéw betonowych o szer. 24cm bez zmian.

13.3 Sciany konstrukcyjne naziemia
Istniejgce sciany konstrukcyjne wykonano z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennei gr.
28cm. Nie przewiduje si¢ zmian w scianach konstrukcyjnych przyziemia. Przewiduje sie
likwidacjg okna w tazience. Otwdr okienny zamurowaé bloczkami z betonu komérkowego
odmiany od 400 do 700 na zaprawie klejowe;j.
13.4. Podciag
W pomieszczeniu nr 3 wykonac podciag stalowy typy HEB 240 o dtugosci 360cm.
13.5 Sciany dziatowe
Nowoprojektowane $ciany dziatowe gr. 12cm wykona¢ jako szkieletowe na ruszcie
aluminiowym. Okfadzing Scian wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych.
13.6 Izolacje
przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — 2 x papa na lepiku lub zamiennie inny
o podobnych wiasciwosciach
termiczna scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany 10cm

termiczna $cian — styropian na zaprawie klejowej 15cm.



- termiczna stropu nad przyziemiem —wetna mineralna gr. 25cm
13.9 Dach

Istniejacy dach drewniany, czterospadowy. Konstrukcja dachu bez zmian.

14. Elementy wykonczenia

14.1 Tynki zewnetrzne

Przewiduje sie wykoriczenie scian zewnetrznych tynkiem strukturalnym. Kolorystyke

elewacji nalezy wykonac w kolorach jasnych pastelowych.

14.2 Tynki wewnetrzne

Nie przewiduje si¢ tynkow wewnetrznych. lako oktadziny scian wewnetrznych przewiduje

sie¢ plyty gipsowo-kartonowe gr. 1,2cm na zaprawie klejowej. Sciany istniejace pokryc

gtadzig szpachlowa. W pomieszczeniu 4 i 5 przewiduje sie wykonanie okfadziny scian

z ptytek ceramicznych.

14.3 Posadzki

W pomieszczeniach przewiduje sie wykonczenie posadzki ptytkami gresowymi .

14.4 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi dachdwka bitumiczna utozona na deskowaniu petnym.

14.5 Sufity

Projektuje sie sufity w sposdb nastepujacy:

- utozenie ptyt sufitowych z rusztem systemowym

- utozenie folii paroizolacyjnej

- utozenie ocieplenia z wetny mineralnej gr. 25 cm (maty lub ptyty)

14.6 Stolarka

- stolarka drzwiowa — przewiduje sie wykonanie stolarki drzwiowej wewnetrznej
drewnianej wg wymiarow jak na rysunkach przyziemia, drzwi zewnetrzne —
drewniane lub stalowe z rdzeniem izolacyjnym.

- stolarka okienna — projektuje sie wykonane stolarki okiennej z profili PCV wg

- wymiarow jak na rysunku przyziemia.

Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie.

14.7 Obrébki blacharskie

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,6 lub 0,55 mm.

14.8 Roboty malarskie

Wszelkie roboty malarskie nalezy wykonywac farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.

14.9 Rynny i rury spustowe



Rynny i rury spustowe nalezy wykaonac z PCV o przekroju @ 120 mm w kolorze bragzowym.

14.9 Instalacje

14.9.1 Instalacja elektryczna,

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku istniejgce z sieci elektroenergetycznej.

Instalacje odbiorcze

W budynku znajduja sie istniejgce instalacje:

- oswietleniowa. W zwigzku z wykonaniem sufitow podwieszanych z paneli
sufitowych podwieszanych projektuje sie przebudowe instalacji o$wietleniowej na
panelowg systemowa.

- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. W wyniku przebudowy czesci $cianek
dziatowych instalacja gniazd wtykowych do przebudowy.

14.9.2. Instalacja wodna

Instalacja wewnetrzna wody zimnej — wg odrebnego opracowania

Instalacja wewnetrzna c.w.u. - z pojemnosciowego zbiornika na wode — wg odrebnego
opracowania
14.9.3 Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania

15. Uwagi korncowe

Catos¢ robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem Polskich Norm, warunkéw
technicznych oraz sztuki budowlanej, a takze przepiséw BHP. Roboty budowlane nalezy
wykonywac pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Obiekt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujgcymi przepisami-
normami i wytycznymi wykonania robot konstrukcyjno — budowlanych.

W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkéw niz przyjeto w projekcie

powiadomic projektanta.
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa budynku rekreacyjnego
LOKALIZACJA: Konin Zagariski, gm. ltowa dz. nr 105 i 106
Jednostka ewidencyjna 081004 5 ltowa-
obszar wiejski, obreb 0006 Konin Zaganski

INWESTOR: Gmina lfowa
ul. Zeromskiego 27
68-120 ltowa
Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia
Projektant Mirostaw 201/82/2G
Michatowski Spec. arch.
konstr. — bud.
; : P— : FRrojektan
Projektant Zbigniew Kasjaniuk 153/84/ZG Zbignicu)\Kasjaniuk
Spec. arch. ul- } kacjowa | 1A,UTIOMASZOW
konstr. —bud.  eal100 0 h ok ek 0504 16804
- NS -TRTUT-435 » 53011'005192456
Nr upr bud. 158/ 83726
A |




CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét:
- roboty budowlane obejmujg przebudowe istniejgcego budynku rekreacyjnego na
terenie rekreacyjnym w Koninie Zagariskim.
2. Kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektéw
Realizacja obiektu odbywac sie bedzie systemem tradycyjnym:
- roboty ziemne — odkrywka scian fundamentowych
- roboty izolacyjne fundamentow
- rozbiérka stolarki okiennej
- wykonanie scian dziatowych
- wykonanie sufitu podwieszonego systemowego
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- roboty instalacyjne,
- roboty wykonanie gtadzi gipsowych
- roboty malarskie i wykoriczeniowe
- tynkarskie
- wykonanie obrobek blacharskich
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- Teren, na ktorym realizowany bedzie obiekt stanowi teren zabudowany budynkiem
rekreacyjnego oraz boiskiem rekreacyjnym.
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- w trakcie realizacji obiektu nie wystgpia elementy zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
- Rodzaje zagrozen: upadek z wysokosci, przyci$niecie montowanym elementem,
skaleczenia, porazenia pragdem elektrycznym. Skala zagrozenia niska.

Zalecenia:



Przy robotach budowlano - montazowych zwréci¢ szczegolng uwage na stan narzedzi,
prawidtowe rozmieszczenie materiatow, stan rusztowan, wiasciwe zorganizowanie
stanowisk roboczych oraz utrzymanie tadu i porzadku. Rusztowania powinny byc
ustawiane na rownym i twardym podtozu. Poziom pomostu roboczego powinien zawsze
znajdowac sie co najmniej 30 cm ponizej wznoszonego muru. Otwory w Scianach i
stropach zabezpieczyc przed mozliwoscig upadku pracownika, materiatéw lub narzedzi.
Prace montazowe moga sie odbywac wowczas gdy warunki atmosferyczne pozwalaja na
to, nie mozna prowadzi¢ montazu przy wietrze przekraczajgcym 10 m/s. Stan techniczny
urzadzen pomocniczych do montazu powinien byc codziennie badany przez pracownika
nadzoru technicznego lub kierownika budowy.
W poszczegolnych etapach robot stosowac przepisy ogdlne i szczegétowe w zakresie
bhp i ochrony zdrowia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- Instruktaz ogdlny na placu budowy

- Omowienie szczegétowe mogacych wystgpic zagrozen

- Wizja lokalna w miejscu wykonywania prac ze wskazaniem na istniejgce warunki

zagrozenia

- Zademonstrowanie sposobu wykonania pracy

- Ustalenie miejsc lokalizacji sprzetu w tym sprzetu podrecznego

- Wskazanie drég ewakuacyjnych

- Omdwienie sposobu alarmowania i kontaktu z przetozonymi

- Omowienie sposobu udzielenia I-szej pomocy

7. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawng komunikacje, umotiliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagroien:

Przy prawidtowym prowadzeniu robot powyzsze zagrozenia nie powinny wystgpic.
Ponadto wskazuje sie przypadki awaryjne:
- srodki techniczne: wyposazenie budowy w sprawny sprzet jak: betoniarki, sprzet
podreczny, sprzet transportu poziomego i pionowego

- wyposazenie pracownikow w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej



wyposazenie pracownikow w srodki higieny i srodki medyczne

wytyczenie komunikacji na budowie umozliwiajacej wtasciwy transport materiatow

kierowanie pracownikdw na badania okresowe i specjalistyczne

wykonywanie wiasciwych zabezpieczen, barierek, oznakowan podczas wykonywania

robot
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Ocena stanu technicznego istniejacego budynku rekreacyjnego
Przed opracowaniem projektu przebudowy istniejacego budynku rekreacyjnego potozonego
w Koninie Zagariskim, gmina ltowa na dziatkach ewidencyjnych nr 105, 106 dokonano oceny
stanu technicznego budynku i stwierdzono:

1. Fundamenty
Fundament betonowy, czesciowo zawilgocony — stan techniczny dostateczny. Wymaga
odkrycia i wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej zgodnie z projektem.
2. Sciany przyziemia
Z cegly petnej gr. 28 cm na zaprawie cementowo wapiennej — stan techniczny dobry.
3. Sciany dziatowe
Wykonane z cegly petnej gr. 12-14 cm na zaprawie cementowo wapiennej — stan
techniczny dobry.
4. Stropodach
Istniejgca konstrukcja stropodachu nie wykazuje widocznych ugie¢ oraz uszkodzenia
tynkow sufitéw. Stan techniczny okreslono jako dobry.
5. Pokrycie dachowe
Istniejgca dachowka bitumiczna utozona na deskowaniu petnym. Stan techniczny dobry.
6. Posadzki
Posadzka betonowa w stanie dobrym.
7. Tynki wewnetrzne
Cementowo — wapienne oraz z ptyt gipsowo kartonowych w stanie technicznym dobrym.
8. Tynki zewnetrzne
Cementowo — wapienne w stanie technicznym dobrym. Sciany od strony wschodniej
czgsciowo zawilgocone wymagaja wykonania impregnacji i ocieplenia zgodnie z opisem.
9. Wnioski koricowe
Na podstawie oceny stanu technicznego budynku stwierdzono, ze jest on w dobrym

stanie technicznym, co pozwala na wykonanie robot zwigzanych z jego przebudowag.
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Grudzien 2016r.

Mirostaw Michatowski

upr. bud. nr 201/82/ZG w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Zbigniew Kasjaniuk

upr. budowlane 153/84/ZG w specjalnosci arch. konstrukcyjno — budowlanej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlany
dotyczacy przebudowy budynku rekreacyjnego w Koninie Zagariskim, gm. Itowa
na dziatkach nr 105 i 106 zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowia-

zujgcymi przepisami.

Mirostaw Micha owski
upr. bu ie]
areh. Konstrukay
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAGANIU

68-100 Zagan ul.Szprotawska 45a

tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZAGANIU

NS -NZ 9022.1.1.2017. Zagan 25.01.2017.

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu dzialajgc na podstawie art.3 pkt 2a
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz.1412
ze zm., po rozpatrzeniu wniosku z up. Burmistrza lfowej Pana Wojciecha Kaczmarskiego —
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej o zaopiniowanie projektu budowlanego
przebudowy istniejacego budynku rekreacyjnego w Koninie Zaganskim, gm. Ifowa na
dziatkach nr 105 i 106, jednostka ewid. nr 081004_5 Howa — obszar wiejski, obreb 0006
Konin Zaganski

opiniuje

w/w projekt pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych pozytywnie
bez zastrzezen.

UZASADNIENIE:

Dnia 24.01.2017. do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zaganiu wplynal
wniosek o zaopiniowanie ww. projektu. Przedmiotem opracowania jest przebudowa
wewngtrznych Scian dziatowych w budynku, likwidacja jednego okna oraz wykonanie
izolacji termicznej $cian i nieuzytkowego poddasza. Projekt opiniowano w oparciu rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422).

Zat .3 egz. proj. budowlanego zawierajgce klauzule
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zaganiu.

Otrzymuje:

1.Gmina Itowa
ul. Zeromskiego 27
68-120 Itowa

2.a/a,




