Przekréj wykopu
w obrebie ptyty boiska

20cm

30cm
od 50 do 70 cm |

Przewody sterujgce YKY 2(3)x1.5mm2 Proj. rurociag PE 63

od sterownika do kazdego zraszacza Wypetnienie piaskowe

Schemat zabudowy zraszacza bocznego

TORO FLX 55-XX8-1

ZRASZACZ TORO FLEX

/- POZIOM TERENU

~— GRUNT RODZIMY

HERMETYCZNE ZLACZE
KABLOWE DBRY-100

ZAPAS PRZEWODL
MINIMUM 30cm

PRZEWOD STERUJACY
YKY 2(3)x1.5mm2

LACZNIK ELASTYCZNY TORO

RUROCIAG GLOWNY:

<] Sterownik Perrot WaterControl SC 16

Schemat zabudowy zraszacza srodkowego

TORO INF 54-XX8-1

(zraszacz z pokrywg z gumowa donicg)

umowa donica - naturalna darn
STEALTH-T (dual trajectory) KIT
—— POZIOM TERENU

—y

\\1\'",

GRUNT RODZIMY /

ZRASZACZ
TORO INFINITY™

HERMETYCZNE ZLACZE
KABLOWE DBRY-100

PRZEWOD STERUJACY
YKY 2(3)¢1.5mm2
LACZNIK PRZEGUBOWY TORG

ZLACZE PROSTE LUB KOLANO:

® Pompa gtebinowa (p=7 bar przy Q= 10 m3/h)

Dad  Zawor kulowy

Zraszacze

@ Srodkowy - petnoobrotowy z trawg syntetyczng TORO INFINITY 54-568-1; R=25.9m; 9.4m3/h; 5.5bar

Boczny - sektorowy TORO FLX 55-568-1; R=24.4m; 9.8m3/h; 5.5bar

Rurociagi

PE-HD / PN10 @63
PE-HD / PN10 @75
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