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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Projektowane rozwigzania

1.1. Studnia gtebinowa

Obudowe studni wierconej wykona¢ z prefabrykowanego kregu @#1500mm, gtebokosci
1,8 m ze zintegrowanym dnem. W dnie studni otwér na rure nadfiltrowg i gtowice zamykajaca
studni. Zamkniecie obudowy studni prefabrykowang ptytg zelbetowg z wtazem o srednicy nie
mniejszej niz 60 cm. Obudowe studni zabezpieczy¢ hydroizolacjg pozioma i pionowg. Wokot
ptyty zamykajacej studnie utozyé kostke brukowgq o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej,
ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym od studni. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe,
kominek wentylacyjny, system odwodnienia rurociggu.

W celu zapewnienia odpowiedniego wydatku i cisnienia wody zaprojektowano pompe
gtebinowa typu WINNER model 4N10/17 firmy EBARA o $rednicy 4", wydajnosé: 10m3/h,
wysokos$¢ podnoszenia 70 m stupa wody, moc silnika 3,0 kW lub urzadzenie innego producenta
o rownowaznych parametrach. W celu ochrony pompy gtebinowej przed krotkimi cyklami
zatgczania zaprojektowano pionowy zbiornik wyréwnawczy (membranowy) Reflex DE 100
o poj. 100 litréw lub réwnowazny innego producenta. Srednica zbiornika nie powinna by¢
wieksza niz 50 cm ze wzgledu na srednice wtazu. Zasilanie pompy kablem doziemnym 4 x 2,5
mm? z tablicy budynku zaplecza boiska.

1.2. Instalacja podziemna

Zasilanie zraszaczy wykonad¢ z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 w uktadzie
pierscieniowym. Rury utozyé na gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu.
Obwody z rur @ 63 zasili¢ rurociggiem @ 75.

Na rurociggu zasilajgcym w obudowie studni zamontowaé przytacze sprezonego powietrza
wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajgcg podtgczenie kompresora
w celu odwodnienia catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtgczyé za pomoca tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej. Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach
odpowiednich do Srednic rurociggdw. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu
ci$nieniowego PN10.

Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg utozonego
przewodu zgodnie z PN-EN-805. Probe wykona¢ przy odstonietych ztgczach. Przygotowany do
préby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Podniesé cisnienie
do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowa¢d
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szczegblng starannos$¢ i ostroznosc). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy
je usunac i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukad sieé czystg woda.
Przewody elektryczne YKY 3 x 1.5 mm 2 (sygnat sterujgcy 24VAC) stanowigce odrebne potgczenie
ze sterownikiem kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu prowadzié
we wspolnym wykopie z rurami zasilajgcymi, w celu przekazania impulsu do cewek
poszczegblnych elektrozawordw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu
powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujacy.

Przebieg trasy rurociggdw winien byé oznaczony tasmg PCV z metalowg wkfadka.

1.3. Zraszacze:

e zraszacze Srodkowe turbinowe typu TORO INFINITY model INF54-568-1 trzy sztuki, o
kotowym obszarze zraszania. Zraszacze nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pokrywy z
gumowymi donicami dla naturalnej darni, typ TORO STEALTH-T lub urzadzenie innego
producenta o réwnowaznych parametrach
Parametry pracy: - promieAn R=25.9m

- zuzycie wody Q = 9.4 m3/h
- ci$nienie 5,5 bara

e zraszacze boczne turbinowe typu TORO FLEX800 model FLX55-568-1 dziesieé sztuk,
o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane poza polem gry, lub urzadzenie
innego producenta o réwnowaznych parametrach
Parametry pracy: -promien R=24.4m

- zuzycie wody Q =9.8 m3/h
- ci$nienie 5,5 bara

1.4. Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator np. typu Perrot WaterControl S.C.
16 (13 sekcji). Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenie pieciu niezaleznych programow,
ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komunikaty na wyswietlaczu
sterownika w jezyku polskim. Sterownik posiada mozliwos¢ automatycznego uruchomienia
stycznika pompy (za posrednictwem dodatkowego przekaznika) i/lub elektrozaworu
odcinajgcego doptyw wody do boiska (elektrozawdr zabudowany na rurociggu gtéwnym).
Sterownik z mozliwoscig wprowadzenia czasu zwtoki w wytgczeniu pompy oraz regulacji czasu
przerwy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy
poszczegdlnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia
elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry
powoduje automatyczne wyltgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opaddéw o
wymaganej dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY
3 x1.5mm2. Przewody sterujgce instaluje sie w wykopach obok rur.
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Dopuszcza sie zastosowanie sterownika innego producenta o zblizonych parametrach.
2. Warunki geotechniczne posadowienia

Warunkdéw posadowienia ustalono:

e | kategorie geotechniczng

e proste warunki gruntowe.

Posadowienie obudowy studni- w wykopie szerokoprzestrzennym z nachyleniem skarp
wykopu 1:1,5. Wykopy pod rurociagi i okablowanie w wykopie waskoprzestrzennym.

3. Roboty ziemne

Projektowana o$ linii nawodnienia powinna byé oznaczona w terenie. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy
drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy rurociggu, potowy szerokosci wykopu i wbicie kotkéw krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20
cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nadmiar
urobku przemiescié poza ptyte boiska.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,3 mdlarur z PE.

Zasypka rurociggéw powinna byé zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,98.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako projektant oswiadczam niniejszym, ze techniczny dla inwestycji: ,,Przebudowa
boiska sportowego polegajgcego na wykonaniu nawodnienia” przewidzianej do realizacji
na dziatkach nr 105, 106, 623 obreb 0006 Konin Zagariski sporzadzony zostat zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z p6ézn. zm.), ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/podpis projektanta/



