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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Cze$¢ opisowa (str. 3-5)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu.
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

7. Informacja o wyposazeniu instalacyjno-budowlanym.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

9. Opis instalacji i warunki wykonania przebudowy

Il. Czes¢ rysunkowa
1. Ukfad zraszaczy i rurociggdéw rys. nr 2
2. Uktad sterowania zraszaczami rys. nr 3

lll. Dokumenty dotgczone do projektu architektoniczno-budowlanego (str. 6-8)
1. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej - str. 6
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Rodzaj obiektu budowlanego: boisko sportowe.
Kategoria obiektu budowlanego: V

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Zamierzonym sposobem uzytkowania projektowanego do przebudowy boiska sportowego
jest sport i rekreacja.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Ptyta boiska planowana do przebudowy o nawierzchni trawiastej. Uktad przestrzenny
i forma architektoniczna po przebudowie pozostang bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUBATURA BRUTTO: - [m?]
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
e powierzchnia ptyty boiska: 620 [m?]

WYSOKOSC: - [m]

DtUGOSC: 100 [m]

SZEROKOSC: 62 [m]

Usytuowanie zgodne z wymaganiami ochrony p.poz.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ przyjeto:
e | kategorie geotechniczng
e proste warunki gruntowe
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI i OBIEKTY
SASIEDNIE

Obiekt po przebudowie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska, ich uzytkownikéw oraz nie naruszy celéw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
mogtyby pogorszy¢ stan jakos$ci wody i czystos¢ powietrza.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie ludzi, rodliny,
zwierzeta, siedliska przyrodnicze, wode i powietrze.
Realizacja inwestycji w sposdb przewidziany w projekcie nie pogorszy stanu srodowiska.

7. INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDOWLANO-INSTALACYJNYM

Obiekt po przebudowie zostanie wyposazony w elementy nawadniania boiska takie jak:
- studnia do poboru wody podziemnej (wg odrebnego opracowania),

- rurociagi,

- zraszacze,

- system automatyki i zasilania zraszaczy.

8. WARUNKI OCHRONY P. POZAROWE)J
Z uwagi na rodzaj i przeznaczenie nie przewiduje sie zapewnienia ochrony przeciwpozarowej.
9. PARAMETRY TECHNICZNE

Zaprojektowano zasilanie w wode ptyty boiska z ujecia studni gtebinowej wyposazonej
w pompe zatapialng i obudowe studni.

Dla zapewnienia prawidtowe]j pracy systemu powinny zostac¢ spetnione nastepujgce warunki
zasilania:

- wydajnos¢ studni Q = 10 m3/h

- ciSnienie p = 7,0 bar

Przyjeto system nawadniania z wykorzystaniem urzadzen firmy PERROT, TORO lub urzgdzenia
innych producentéw o rownorzednych parametrach.

Projektowane rozwigzanie oparte jest na podziemnych zraszaczach do nawadniania ptyt boiska.
Ujmowana woda bedzie uzywana wytgcznie do nawadniania boiska sportowego. Wedtug
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody” zapotrzebowanie na wode (liczone jak dla podlewania upraw)
wynosié¢ bedzie 14,25 m?3 dla jednorazowego nawodnienia catego terenu (0,62 ha). Wedtug w/w
rozporzadzenia przyjmuje sie, ze przecietne podlewanie upraw odbywa sie w okresie 15
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kwiecien — 15 wrzesien w ilosci 15 dni na miesigc. Przecietnie ptyta podlewana bedzie 75 dni
w roku, ilo$¢ potrzebnej wody w ilosci ok. 1070 m3/rok.

Woda do zraszaczy doprowadzana bedzie ze studni rurociggiem PE @75 do uktadu rozdzielczego
z rur PE @63. Zraszacze majg wbudowane elektrozawory, do ktérych doprowadzone s3
przewody sterujgce. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Czujnik deszczu uruchomi automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, zastosowa¢ odwodnienie instalacji
za pomocy sprezonego powietrza.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako projektant oswiadczam niniejszym, ze projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestycji: ,,Przebudowa boiska sportowego polegajagcego na wykonaniu nawodnienia”
przewidzianej do realizacji na dziatkach nr 307/1, 307/2, 308, 493 obreb 0002 Czerna
sporzadzony zostat zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U.z2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.), ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

/podpis projektanta/



