2XS ARCHITECTURE

ST-01

ZESTAWIENIE STRUKTUR WARSTWOWYCH

UWAGI:

1) Niniejsze rysunki sg zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu ktéremu
majg stuzyé.

2) Niniejszy projekt "Dzieto Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawg nr 83 z 04/02/1994 ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie sg wiasnoscig
pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiowa¢ ani reprodukowa¢ projektu
bez pisemnej zgody autora.

3) Nie nalezy skalowac rysunkow.

4) Ze wzgledu na specyfike kazdej branzy, rozszerzenie uwag mozna znalezé
na rysunkach w ramach poszczegdlnych projektéw branzowych.

5) Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

6) Ze wzgledu na specyfike projektowanego budynku wszystkie wymiary
i rzedne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

7)Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan powinny zosta¢
wyjasnione i uzgodnione z gtéwnym projektantem.

8) Komentarze i opisy zawarte w czesci opisowej i dokumentacji rysunkowej
wzajemnie si¢ uzupetniajg i stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

9) Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia i montazu urzadzen technologicznych
nieobjetych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
wymagajg zgody projektantow lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyzej
wymienione projekty.

10) Wymiary otworéw drzwiowych podane sg w $wietle osciezy.

11) Powierzchnie pomieszczen podane sg w wedtug stanu wykornczonego $cian.

12) Poziomy parapetéw podane sg wedtug stanu wykornczonego

13) przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ wegarki

z wetny twardej gr. 4CM

14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody
pisemnej projektanta gtéwnego.

15) Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w
trakcie ich prowadzenia.

16)UWAGA!!! Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z projektantem

+0.00 =XXXXXX m.n.p.m.

Strop migdzykondygnacyjny §Z-01| Sciana Zewnetrzna (Tynk) - izolacja EPS gr.20cm [s2-02| $ciana Zewnetrzna (Tynk) - sitownia
Atestowana posadzka PCV np. Tarkett mocowana na kleju 4mm Tynk fasadowym np. Cersanit CT-74 w kolorze biatym 10mm Tynk fasadowym np. Cersanit CT-74 w kolorze biatlym 10mm
Warstwa wyréwnawcza terkett - podktady wyréwnujace Warstwa wyréwnujaca z kleju na siatce zbrojacej 10mm Warstwa wyréwnujaca z kleju na siatce zbrojacej 10mm
podioZe np. Tarkoflat loose-lay Smm Warstwa izolacji termicznej z ptyt EPS 100 np. TERMO Warstwa izolacji termicznej z ptyt EPS 100 np. TERMO
Cyklinowana posadzka istniejgca, wyréwnanie wylewkg 8mm ORGANICA (mocowane wg. zalecen producenta) 200mm ORGANICA (pas ogniowy wykonany z welny skalnej) 200mm
betonowa cienkowarstwowg Istniejaca Sciana Zewnetrzna gr. 42-60cm Warstwa konstrukcyjna z pustakow np. Silka E gr.24cm 240mm
Istniejgcy Strop miedzykondygnacyjny gr. 20-40cm Tynk Cementowo-Wapienny
[sT-02] Strop migdzykondygnacyjny - Sitownia ST-03 | Strop migdzykondygnacyjny - Strefa Wejsciowa Bud. B2 [PF-02| Posadzka Sali Gi t j - podtoga sportowa
Systemowa posadzka z mat absorbcyjnych np. SportFlex 20mm Atestowana posadzka PCV np. Tarkett mocowana na kleju 4mm Posadzka Sportowa np. Tarkett Lumaflex Energy 4mm
Folia PE 0,2mm Pianka elastyczna 5mm Pianka elastyczna 5mm
Warstwa wyréwnawcza - samopoziomujgca wylewka Warstwa wyréwnawcza - samopoziomujgca wylewka Systemowe piyty ze sklejki brzozowe] 15 mm
betonowa 60mm betonowa 60mm Pianka podktadowa, amortyzujaca PCW 15 mm
Folia PE 0,2mm Folia PE 0,2mm Folia PE 0,2mm
Warstwa izolacji termicznej z ptyt EPS 40mm Warstwa izolacji termicznej z ptyt EPS 40mm Warstwa wyréwnawcza - samopoziomujgca wylewka
Warstwa Nosna - wg. projektu konstrukcji Warstwa Nosna - wg. projektu konstrukcji betonowa 2-20mm
Tynk Cementowo-Wapienny kat. IV.np. firmy Baumit 10mm Tynk Cementowo-Wapienny kat. IV.np. firmy Baumit 10mm Wyréwnywana i cyklinowana istniejaca warstwa nosna
W Posadzka Szatnie - Sali Gimnastycznej DA2 |Dach - Sali gimnasty.cznej A . SD-01/| Sciana Dziatowa
Papa asfaltowa wierzchniego krycia trudno zapalna NRO Tynk Cementowo-Wapienny + Gtadz Gipsowa 10mm
Plytki gresowe 15 mm np. LEMBIT NRO LEMAR 5mm — — —
Zaprawa klejowa 5mm I1zolacja termiczna z twardej wetny mineralnej gr. 15cm 150 mm BIOCZkI_GIpSO\_Ne Rigiroc (R?glps.? odporne. na wode 100mm
Istniejaca Podtoga na gruncie Istniejgca Stropodach Sali Gimnastycznej (papa na lepiku) Hydrf)lzolaclsil W postaci foli W p#ynvle - o2mm
Plytki Ceramiczne na zaprawie klejowej 20mm
W Dach - Sitowni i Przestrzeni Rekreacyjnej ? Posadzka Zewnetrzna ﬁ $ciana Dzialowa
Papa asfaltowa wierzchniego krycia trudno zapalna NRO Kostka brukowa np. Brukbet - wg. rysunku PZT 80 mm) Plytki Ceramiczne na zaprawie klejowej 20mm
np. LEMBIT NRO LEMAR 5mm Zageszczony piasek 100 mm| Hydroizolacja w postaci folii w ptynie 0,2mm
Plyty OSB 3 gr. 22mm 22m Zageszczony kliniec - frakcja 3-6 cm 400 mm| Bloczki Gipsowe Rigiroc (Rigips) odporne na wode 100mm
Kontrtaty impregnowane z profili 30xX50mm (rozstaw 60cm) 30mm Grunt rodzimy po zdjgciu humusu Hydroizolacja w postaci folii w ptynie 0,2mm
Laty impregnowane z profili 30x50mm (wzdtuz wiazaru) 30mm Plytki Ceramiczne na zaprawie klejowej 20mm
Membrana Dachowa np. Corotop 0,4 mm
Izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 30cm (pas gérny) | 300 mm [ STD | Docieplenie Poddasza Budynku A [$D-03| $ciana Dziatowa
Warstwa No$na - wigzary dachowe wg. proj. konstrukcji Opcjonalnie* Ptyty OSB-3 gr. 18mm 18mm Tynk Cementowo-Wapienny + Gtadz Gipsowa 10mm
Paroizolacja z folii Alu90 0,2 mm Warstwa izolacji termicznej z miekkiej weiny mineralnej 100mm Bloczki wapienno-piaskowych np. Silka E18A 180mm
Sufit z plyt G-k gr. 10mm na ruszcie stalowym 10 mm Istniejaca Warstwa Nosna ( Sciana lub Strop) ok 19cm Hydroizolacja w postaci folii w ptynie 0,2mm
** Dodatkowg warstwe spadkowa w potaci dachu nad przestrzenig Plytki Ceramiczne na zaprawie klejowej 20mm

rekreacyjng nalezy wykonac z ptyt OSB i profili drewnianych

***Wszystkie elementy drewniane lub drewnopochodne nalezy
zaimpregnowa¢ (np.PROMADUR) zapewniajgc im klase NRO.
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