2XS ARCHITECTURE

UWAGI:
1) Niniejsze rysunki sg zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu ktéremu
maja stuzyé.
2) Niniejszy projekt "Dzieto Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawg nr 83 z 04/02/1994 ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
08'h21 ° quf . ° \V 9647} ° ° (Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie sg wiasnoscig
BMO){SBId L6'reh 16721 pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiowa¢ ani reprodukowaé projektu
o \ bez pisemnej zgody autora.
3) Nie nalezy skalowac rysunkow.
| 4) Ze wzgledu na specyfike kazdej branzy, rozszerzenie uwag mozna znalezé
. na rysunkach w ramach poszczegélnych projektéw branzowych.
26471 18421 vivel ° D]:] v ° 69'771 5) Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi
| F1 6) Ze wzgledu na specyfike projektowanego budynku wszystkie wymiary
Ay uo ' _\ - i rzedne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.
“dyyo N gy 7)Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan powinny zosta¢
N\ 10d1 SLvTl S84zl wyjasnione i uzgodnione z gtéwnym projektantem.
° 8) Komentarze i opisy zawarte w cze$ci opisowej i dokumentacji rysunkowej
780 o) wzajemnie si¢ uzupetniajg i stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
9) Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia i montazu urzadzen technologicznych
nieobjetych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
wymagajg zgody projektantéw lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyzej
wymienione projekty.
10) Wymiary otworéw drzwiowych podane sg w $wietle osciezy.
11) Powierzchnie pomieszczen podane sg w wedtug stanu wykornczonego $cian.
12) Poziomy parapetéw podane sg wedtug stanu wykonczonego
13) przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ wegarki
z weiny twardej gr. 4CM
14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody
pisemnej projektanta gtéwnego.
15) Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w
trakcie ich prowadzenia.
16)UWAGAI!! Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem
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SCHEMAT ZAKRESU PARAC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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| A - Istniejacy budynek szkoly - starszy ( przebudowa i termomodernizacja )
| - B, - Istniejacy budynek szkoly - nowszy ( przebudowa )
I | B, - Hala sportowa (przebudowa nadbudowie i termomodernizacja )
| B; - Jadalnia ( termomodernizacja )
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ARCHITECTURE

biuro@2xsarchitecture.pl

ZAMAWIAJACY
Gmina ltowa
Zeromskiego 27
68-120 ltowa
LEGENDA OZNACZEN POZA OPRACOWANIEM UKLAD WARSTWOWY CHEC b pudowa, termomodernizacia i remont budynku
Chodnik w uktadzie brukarskim nr. 1 Nawierzchnia Trawiasta

szkoty wraz z nadbudowa budynku hali sportowej i
zagospodarowaniem terenu.

PIASEK - Plac zabaw / Sitownia
(Piasek kwarcowy ptukany o drobne;j
ziarnistosci. Zaleca sie wykorzystanie
piasku z istniejgcej piaskownicy)

(kostka betonowa wibroprasowana,
jasno-szara, wym. 14x14cm, gr. 6cm
np. Jadar Luna )

tawki i kosze na Smieci

(wym. 184x55x80cm i 45x45x80cm
doktadne modele podane w czeéci
opisowej)

Ogrodzenie dziatki O J[ ]
(ogrodzenie panelowe o wym.

173x253cm i 103x253cm)

(gatunek trawy odporny na
intensywne uzytkowanie np.
zycica trwata)

Furtka Ogrodzeniowa
(spojna w formie z ogrodzeniem
panelowym, szer. 100cm)

CIAGI PIESZE | KOLOWE

- Poszadzka z kostki brukowej betonowe;j
gr. 6cm (ciagi piesze) i gr. 8cm (ciagi kotowe) ADRES

- Posypka z piasku i cementu gr. 3cm INWESTYCJI

- Kruszywo tamane (0-31,5mm) stabilizowane mechanicznie
lub beton B10 w stanie pétsuchym - gr. 15cm

- Kruszywo famane (tluczen 31,5/63mm i kliniec 16/31,5 mm)
stabilizowane mechanicznie

- Grunt rodzimy

FAZA
BOISKO WIELOFUNCYJNE PROJEKTU

I

dz.nr 665/3
ltowa ul. Piaskowa 2,2a, 68-120 ltowa

Chodnik w uktadzie brukarskim nr. 2
(kostka granitowa wibroprasowana,
jasna, wym. 24x16cm, gr. 6¢cm, np.
BRUK-BET MODERO )

Powierzchnia Nasadzen

(Czarnoziem o uniwersalnym ph,
nasadzenia w postaci krzewow iglastych
wiecznie zielonych, nietrujgcych lub traw

Bruk istniejacy do odczyszczenia
(Istniejgca kostka brukowa betonowa
Zlokalizowana przy wjezdzie I_W3
przeznaczona do odczyszczenia i

Donice Terenowe
(donice wykonane z bet. AA
archtektonicznego w kolorze
biatym, $r.ok 3m, wym.

Brama Wjazdowa
(dwuskrzydtowa, rozwierana o
wym. 173x400cm)

Wiata na rowery j N -l_
(doktadna specyfikacja zawarta v

w czesci opisowej)

Projekt Techniczny

- warstwa wierzchnia pierwsza EPDM min 7mm BRANZA Architektura
- warstwa wierzchnia druga SBR min 7mm
ozdobny np. Miskant) zabezpieczenia przed porostami) 45x45cm) - warstwa elastyczna ET 35 mm PROJEKTANT PODPIS

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5,0 cm PROJEKTANT: megr inz. arch. Rafat Socha
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (stabilizowane mech.) (autor) MPOIA/061/2016

Posadzka z ptyt betonowych Nawierzchnia EPDM - Boisko r 1 Strefa Zwiekszonej Nosnosci Kora Sosnowa Wiata na odpady komunalne Projektowane Ogrodzenie i igiffa'g?sécgzréj;oc:"; piasku zageszczonego - gr. 10 cm

(ptyty z betonu architektonicznego (uktadana maszynowo, w kolorze | | (Posadzka musi umozliwia¢ przejazd (strefa nasadzen pokryta korg o (Wiata proj. w konstukgji lekkiej —O0—0—0— (Projektuje sie wymiane istniejgcego - geowtsknina SPRAWDZAJACY: - mgr inz. arch. Piotr Krukierek

na podsypce, jasno szare, porowate, czerwonym,ukfad warstw wg. zalecen | | pojazdéw o nacisku osi na sosnowg, FRAKCJA: 30mm-80mm, e stalowej z wykoriczeniem z blachy ogrodzenia na panelowe, szczegoty - drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm (wspdtautor 15/PKOKK/2021

wym.120x60x6cm, np. CON 60x120) producenta, szczegdty w czesci opisowej ) L ——— - nawierzchnie jezdni co najmniej 100 grubosé ok 10 cm)

kN. Szczegéty w czesci opisowej)

perforowanej, wym. 3,40x4,80m)

w czesci opisowej)

- grunt rodzimy

NAZWARYSUNKU - Rzut Posadzek - Zagospodarowanie Terenu
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