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UWAGI:
1) Niniejsze rysunki sg zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu ktéremu
maja stuzyé.
2) Niniejszy projekt "Dzieto Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawg nr 83 z 04/02/1994 ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie sg wiasnoscig
pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiowa¢ ani reprodukowaé projektu
bez pisemnej zgody autora.

3) Nie nalezy skalowac rysunkow.
4) Ze wzgledu na specyfike kazdej branzy, rozszerzenie uwag mozna znalezé
na rysunkach w ramach poszczegélnych projektéw branzowych.

5) Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi
6) Ze wzgledu na specyfike projektowanego budynku wszystkie wymiary
i rzedne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.
T)Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan powinny zostaé¢
wyjasnione i uzgodnione z gtéwnym projektantem.
8) Komentarze i opisy zawarte w czesci opisowej i dokumentacji rysunkowej
wzajemnie si¢ uzupetniajg i stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

9) Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia i montazu urzadzen technologicznych
nieobjetych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
wymagajg zgody projektantéw lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyzej
wymienione projekty.

10) Wymiary otworéw drzwiowych podane sg w $wietle osciezy.

11) Powierzchnie pomieszczen podane sg w wedtug stanu wykonczonego $cian.
12) Poziomy parapetéw podane sg wedtug stanu wykoriczonego

13) przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac wegarki

z weiny twardej gr. 4CM

14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody
pisemnej projektanta gtéwnego.

15) Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robodt i w
trakcie ich prowadzenia.

16)UWAGA!!! Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z projektantem

SCHEMAT ZAKRESU PARAC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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A - Istniejacy budynek szkoty - starszy ( przebudowa i termomodernizacja )
By - Istniejacy budynek szkoty - nowszy ( przebudowa )

B, - Hala sportowa (przebudowa nadbudowie i termomodernizacja )

B, - Jadalnia ( termomodernizacja )
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PROJEKTANT
2XS ARCHITECTURE
ul. lwaszkiewicza 9E/31
52-211 Wroctaw
tel. + 48 664 091 262
biuro@2xsarchitecture.pl ARCHITECTURE
ZAMAWIAJACY
Gmina ltowa
Zeromskiego 27
68-120 ltowa
OBIEKT . .
Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku
szkoty wraz z nadbudowa budynku hali sportowej i
zagospodarowaniem terenu.
ADRES
INWESTYCJI
dz.nr 665/3
ltowa ul. Piaskowa 2,2a, 68-120 ltowa
FAZA . .
PROJEKTU Projekt Techniczny
BRANZA Architektura
PROJEKTANT PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Rafat Socha
(autor) MPOIA/061/2016
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Piotr Krukierek
(wspétautor)
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