
UWAGI:
1) Niniejsze rysunki są zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu któremu
mają służyć.
2) Niniejszy projekt "Dzieło Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawą nr 83 z 04/02/1994 „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie są własnością
pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiować ani reprodukować projektu
bez pisemnej zgody autora.
3) Nie należy skalować rysunków.
4) Ze względu na specyfikę każdej branży, rozszerzenie uwag można znaleźć
na rysunkach w ramach poszczególnych projektów branżowych.
5) Rysunki rozpatrywać łacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi
6) Ze względu na specyfikę projektowanego budynku wszystkie wymiary
i rzędne należy sprawdzić na placu budowy.
7)Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań powinny zostać
wyjaśnione i uzgodnione z głównym projektantem.
8) Komentarze i opisy zawarte w części opisowej i dokumentacji rysunkowej
wzajemnie się uzupełniają i stanowią integralną część niniejszego opracowania.
9) Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia i montażu urządzeń technologicznych
nieobjętych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
wymagają zgody projektantów lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyżej
wymienione projekty.
10) Wymiary otworów drzwiowych podane są w świetle ościeży.
11) Powierzchnie pomieszczeń podane są w według stanu wykończonego ścian.
12) Poziomy parapetów podane są według stanu wykończonego
13) przy otworach okiennych i drzwiowych należy zastosować węgarki
 z wełny twardej gr. 4CM
14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody
pisemnej projektanta głównego.
15) Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w
trakcie ich prowadzenia.
16)UWAGA!!! Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem

A - Budynek A  ( szkoła )
B1- Budynek B ( szkoła )
B2- Budynek B ( hala sportowa )
B3- Budynek B ( stołówka )

A B1

B2 B3

Schemat podziału budynku
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Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku
szkoły wraz z nadbudową budynku hali sportowej i
zagospodarowaniem terenu.
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POZIOM -1

B2.00.12
A: 14,19 m2

B2.00.11
A: 12,12 m2

B2.00.04
A: 25,64 m2

B2.00.05
A: 4,05 m2

B2.00.09
A: 4,27 m2

B2.00.08
A: 1,96 m2

B2.00.07
A: 2 m2

B2.00.06
A: 4,97 m2

B2.00.10
A: 3,69 m2

B1.00.13
A: 37,26 m2

B2.00.14B
A: 40,81 m2

A.00.07
A: 42,96 m2

B1.00.17
A: 49,89 m2

B1.00.18
A: 49,56 m2

B1.00.19
A: 50,64 m2

B1.00.02
A: 53,25 m2

B1.00.03
A: 76,2 m2

B1.00.12
A: 15,52 m2

B1.00.10
A: 49,87 m2

B1.00.09
A: 50,42 m2

B1.00.08
A: 16,15 m2

B1.00.07
A: 32,73 m2

B1.00.01
A: 42,17 m2

B1.00.05
A: 29,7 m2

B1.00.05
A: 27,15 m2

B2.00.14A
A: 52,08 m2
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Woda zimna doprowadzona z pom.
"Pokój nauyczycielski" ( sutereny)
18x2,5

Pion kanalizacji sprowdzić
do pokoju nauczycielskiego w suterenach budynku
Φ =50

Istniejący grzejnik podniesiony na wysk....

PVC Φ50

PVC Φ50

2x18x2,5

PVC Φ50

2x18x2,5

PVC Φ50

2x18x2,5

18x2,5

2x25x3,5

2x25x3,5

2x25x3,5

2x25x3,525x3,5

PVC Φ50

2x18x2,5

PVC Φ50

2x18x2,5

PVC Φ50

2x18x2,5

PVC Φ50

2x18x2,5

PVC Φ50

2x18x2,5

2x25x3,5

PVC Φ110

PVC Φ110

2x
25

x3
,5

Proponowane miejsce
wpiecia sie do instalacji kanalizacji.

PVC Φ50

Bojler wody użytkowej
V= ???

2x25x3,5

Wymiana stniejącego grzejnika

Wymiana stniejącego grzejnika

Wymiana stniejącego grzejnika

Wymiana stniejącego grzejnika

Projektowane piony instalacji grzewczej

Wymiana stniejącego grzejnika - przesunięcie
Grzejnik był przy ścianie  zewnętrznej trzeba dobrać
nowy grzejnik

Wymiana stniejącego grzejnika - przesunięcie
Grzejnik był przy ścianie zewnętrznej, trzeba dobrać nowy grzejnik B2.00.13

A: 178,79 m2

B2.00.03
A: 20,85 m2

B1.00.15
A: 49,03 m2

B1.00.06
A: 99,91 m2

B1.00.11
A: 47,84 m2

B1.00.16
A: 49,49 m2

E.C
-1

E.C-2

E.C
-3

+3,51
B3.00.01a
A: 49,33 m2

B3.00.02
A: 15,46 m2

B3.00.03
A: 32,57 m2

B3.00.05
A: 3 m2B3.00.04

A: 3,05 m2

B3.00.06
A: 11,02 m2

B3.00.07A
A: 7,23 m2

B3.00.08
A: 17,57 m2

B3.00.09
A: 2,23 m2

B3.00.10
A: 1,5 m2

B3.00.11
A: 1,81 m2

B3.00.12
A: 7,73 m2

B3.00.01b
A: 44,5 m2

B3.00.07B
A: 5,52 m2

D
Z6 206
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DZ6

206 90

S
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ejścia

Zestawienie Pomieszczeń - Budynek B1 - SZKOŁA

Kondygnacja

Poziom 0

Pietro 1

Nr. pom.

B1.00.01
B1.00.02
B1.00.03
B1.00.05
B1.00.05
B1.00.06
B1.00.07
B1.00.08
B1.00.09
B1.00.10
B1.00.11
B1.00.12
B1.00.15
B1.00.16
B1.00.17
B1.00.18
B1.00.19

B1.01.01
B1.01.01
B1.01.02
B1.01.02
B1.01.02
B1.01.03
B1.01.03
B1.01.03
B1.01.04
B1.01.05

Nazwa
pomieszczenia

Korytarz
Sala
Sala lekcyjna
Klatka schodowa
Sala lekcyjna
Korytarz
Łazienki
Łazienki
Budynek B1
Budynek B1
Budynek B1
Klatka schodowa
Sala lekcyjna
Budynek B1
Budynek B1
Budynek B1
Budynek B1

Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Budynek B1
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Budynek B1
Korytarz
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna

Rodzaj
posadzki

PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV

PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV

Zakres
opracowania

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Pow. [m2]

42,17
53,25
76,20
29,70
27,15
99,91
32,73
16,15
50,42
49,87
47,84
15,52
49,03
49,49
49,89
49,56
50,64

49,01
49,52
109,24
49,56
49,89
202,50
37,10
50,64
54,73
77,15

1 518,86 m²

Zestawienie Pomieszczeń - B3 - STOŁÓWKA

Nr. pom.

B3.00.01a
B3.00.01b
B3.00.02
B3.00.03
B3.00.04
B3.00.05
B3.00.06
B3.00.07
B3.00.08
B3.00.09
B3.00.10
B3.00.11
B3.00.12

Nazwa pomieszczenia

Jadalnia
Jadalnia
Kuchnia Pom. Nr. 1
Kuchnia Pom. Nr. 2
Kuchnia - Przedsionek
Kuchnia Pom. Nr. 3
Kuchnia Pom. Nr. 5
Kuchnia - korytarz
Kuchnia Pom. Nr. 4
Kuchnia Pom. Nr. 6
Toaleta
Przedsionek Toalety
Kuchnia Pom. Nr. 7

Rodzaj posadzki

PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV

Zakres
opracowania

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Pow. [m2]

49,33
44,50
15,46
32,57
3,05
3,00
11,02
12,76
17,57
2,23
1,50
1,81
7,73

202,53 m²

Zestawienie Pomieszczeń - Budynek A - SZKOŁA

Sutereny

Poziom 0

Pietro 1

Pietro 2 / Poddasze

Nr. pom.

A.-1.01
A.-1.02a
A.-1.02b
A.-1.02c
A.-1.03
A.-1.04
A.-1.05a
A.-1.05b
A.-1.06
A.-1.07
A.-1.08
A.-1.09
A.-1.10
A.-1.11
A.-1.12
A.-1.13
A.-1.14
A.-1.15
A.-1.16
A.-1.17

A.00.01
A.00.02
A.00.03
A.00.04
A.00.05
A.00.06
A.00.07
A.00.08
A.00.09
A.00.10
A.00.11
A.00.12
A.00.13
A.00.14

A.01.01
A.01.02
A.01.03
A.01.04
A.01.05
A.01.06
A.01.07
A.01.08
A.01.09
A.01.10
A.01.11
A.01.12
A.01.13

A.02.01
A.02.02
A.02.03
A.02.04
A.02.05
A.02.06
A.02.07
A.02.08

Nazwa pomieszczenia

Przedsionek
Korytarz
Korytarz
Pomieszczenie przejściowe
Toaleta dla NP
Magazynek
Przedsionek Toalety Perso...
Toalety dla Personelu
Pom. Magazynowe
Pom. Socjalne
Pokój Nauczycielski
Pokój Nauczycielski
Sala Techniki
Sala Techniki
Klatka Schodowa
Przedsionek
Pom. Administracyjne
Pom. Administracyjne
Pom. Magazynowe
Świetlica

Przedsionek Toalety Dams...
Toaleta Damskiej
Przedsionek
Toaleta Męska
Przedsionek Toalety Męskiej
Korytarz
Sala Lekcyjna
Sala Lekcyjna
Klatka Schodowa
Sala Lekcyjna
Sala Lekcyjna
Pom. Magazynowe
Sala Lekcyjna
Pom. przejściowe

Sala Lekcyjna
Korytarz
Pom. Pielęgniarka
Korytarz
Pom. Porządkowe
Sala Lekcyjna
Sala Lekcyjna
Klatka Schodowa
Sala Lekcyjna
Sala Lekcyjna
Pom. Magazynowe
Korytarz
Pom. przejściowe

Korytarz
Pomieszczenie CUW
Poddasze Nieużytkowe
Sala Lekcyjna
Klatka Schodowa
Sala "Pamięci"
Sala "Pamięci"
PoddaszenNieużytkowe

Rodzaj
posadzki

PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV

PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV

PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV

PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV

Zakres
opracowania

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK

NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK

TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK

Pow. [m2]

3,70
6,75
63,40
16,40
4,93
7,61
3,70
2,46
13,06
22,15
47,40
43,62
19,78
22,25
21,06
7,11

43,24
44,17
11,52
117,73

522,04 m²

11,66
15,42
12,82
15,36
11,36

109,49
42,96
43,35
22,30
44,41
44,41
8,48

117,73
19,17

518,92 m²

15,31
54,89
15,51
102,00
7,90
42,96
43,35
22,02
44,41
44,41
9,12

117,73
18,47

538,08 m²

30,18
59,85
87,17
44,73
21,70
45,41
193,36
33,80

516,20 m²

2 095,24 m²

Zestawienie Pomieszczeń - Budynek B2 - HALAS SPORTOWA

Poziom 0

Pietro 1

Nr. pom.

B1.00.13
B2.00.03
B2.00.04
B2.00.05
B2.00.06
B2.00.07
B2.00.08
B2.00.09
B2.00.10
B2.00.11
B2.00.12
B2.00.13
B2.00.14A
B2.00.14B

B2.01.01A
B2.01.01B
B2.01.02
B2.01.03

Nazwa pomieszczenia

Holl
Szatnia Damska
Korytarz
Pom. Natrysków (Damska)
Umywalnia Damska
Toaleta Damska
Toaleta Męska
Umywalnia Męska
Pom. Natrysków (Męskich)
Szatnia Męska
Pom. Magazynowy
Sala Gimnastyczna
Holl
Holl

Korytarz (przestrzeń rekreacyj...
Korytarz (przestrzeń rekreacyj...
Siłownia
Sala Jogi

Zakres
opracowania

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

Pow. [m2]

37,26
20,85
25,64
4,05
4,97
2,00
1,96
4,27
3,69
12,12
14,19
178,79
52,08
40,81

402,68 m²

51,06
83,15
53,18
53,89

241,28 m²

HALA SPORTOWA

STO
ŁÓ

W
KA

SZKOŁA BUD. B

SZKOŁA BUD. A

Zakres

Na parterze rozbudowaliśmy szatnie.
1.)Woda ogrzewana była z ogrzewaczy przepływowych. Postanowiłem
zrobić bojler elektryczny dla całości zespołu szatniowego w pom. na rogu
budynku.

2.CO Jest z istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w podziemu pod
stołówką . Wpinamy się w istniejąca instalację i dorabiamy pion na piętro
gdzie doprojektowane sa dwie sale. Nie dobierałem wielkości
grzejników. Prosze dobrać. Powierzchnie sal i objętości sa w metryczkach

3)Kanalizacja - wpianamy się w istniejąca sieć kanalizacji
W miejscu gdzie rozbudowane sa toalety i prysznice w cześniej były tylko
toalety. Proszę oznaczyć wielkości i lokalizacje odpowietrzenia kanalizacji.

4)Wentylacja  Jaka wenetylacja, mechaniczna ? na dachu hali można
zainstalowac jednostkę wentylacji mechanicznej. Nie mam dobranych
przekrojów rur wentylacyjnych, wskazałem tylko miejsce. Proszę
zweryfikować.

W hali są zwykłe kominki wentylacyjne więc można było by to wymienic na
mechaniczną.

Zakres

Przearanżowane zostały łazienki

1.) Woda ogrzewana z bojlerów w pom. sanitarnych. dla każdej
łazienki był odrębny bojler.Postanowiłem przenieści bojlery
piętro niżej do suteren. Zlokalizowane sa centralnie pod pom. z
umywalkami.

2.CO Jest z istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w
podziemu pod stołówką . Wpinamy się w istniejąca instalację.
Nie dobierałem wielkości grzejników. Prosze dobrać.
Powierzchnie sal i objętości sa w metryczkach

3)Kanalizacja - wpianamy się w istniejąca instalację kanalizacji

4)Wentylacja  Jaka wenetylacja, mechaniczna  czy
grawitacyjna ?

w tym miejscu
jest kotłownia

tylko w
podziemiu

tylko CO

SUTERENY BUDYNKU A

PÓ
ŁP

IĘ
TR

O
 S

TO
ŁÓ

W
K

I

PARTER   HALI

Zakres

4)Wentylacja  Z pomieszczeniach jest tylko wentylacja grawitacyjna
oraz dodatkowe kominki w dachu. Słabo to działa.
Tu wypadało by dać wenytlacje mechanicznną.

Projekt Techniczny
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PVCΦ50

PVCΦ50
2x18x2,5

2x
18

x2
,5

2x
18

x2
,5

2x18x2,5

2x25x3,5

PVCΦ50

PVCΦ50 PVCΦ110 PVCΦ110

A.-1.02b
A: 63,4 m2

A.-1.07
A: 22,15 m2

A.-1.02c
A: 16,4 m2

A.-1.06
A: 13,06 m2

A.-1.01
A: 3,7 m2

A.-1.04
A: 7,61 m2

A.-1.05a
A: 3,7 m2

A.-1.08
A: 47,4 m2

A.-1.09
A: 43,62 m2

A.-1.11
A: 22,25 m2

A.-1.10
A: 19,78 m2

A.-1.16
A: 11,52 m2

A.-1.13
A: 7,11 m2

A.-1.12
A: 21,06 m2

A.-1.17
A: 117,73 m2

A.-1.02a
A: 6,75 m2

A.-1.14
A: 43,24 m2

A.-1.15
A: 44,17 m2

A.-1.03
A: 4,93 m2

A.-1.05b
A: 2,46 m2

O1B
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hp 115

O3
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50

hp 168

O3

13
1

50
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O3
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50

hp 168

Pion wody zimnej

Pion wody ciepłej
Pion wody zimnej
Pion wody ciepłej

Pion kanalizacyjny K1 Φ110 Pion kanalizacyjny K2 Φ110

Wpięcie do istniejącej instalacji kanalizacji
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Wymiana stniejącego grzejnika - przesunięcie

Wymiana stniejącego grzejnika - przesunięcie

Klatka Schodowa
(wymiana stopnic i balustrad,
oraz zmiana kolorysyki ścian)

PARTER

PÓŁPIĘTRO
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