2XS ARCHITECTURE

Zestawienie Stolatki Okiennej

UWAGI:

1) Niniejsze rysunki sg zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu ktéremu
majg stuzyc.

2) Niniejszy projekt "Dzieto Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawg nr 83 z 04/02/1994 ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie sg wiasnoscig
pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiowa¢ ani reprodukowaé projektu
bez pisemnej zgody autora.

3) Nie nalezy skalowac rysunkow.

4) Ze wzgledu na specyfike kazdej branzy, rozszerzenie uwag mozna znalezé
na rysunkach w ramach poszczegélnych projektéw branzowych.

5) Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

6) Ze wzgledu na specyfike projektowanego budynku wszystkie wymiary
i rzedne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

7)Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan powinny zostaé
wyjasnione i uzgodnione z gtéwnym projektantem.

8) Komentarze i opisy zawarte w czesci opisowej i dokumentacji rysunkowej
wzajemnie si¢ uzupetniajg i stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

9) Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia i montazu urzadzen technologicznych
nieobjetych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
wymagajg zgody projektantéw lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyzej
wymienione projekty.

10) Wymiary otworéw drzwiowych podane sg w $wietle osciezy.

11) Powierzchnie pomieszczen podane sg w wedtug stanu wykonczonego $cian.

12) Poziomy parapetéw podane sg wedtug stanu wykornczonego

13) przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac wegarki

z weiny twardej gr. 4CM

14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody
pisemnej projektanta gtéwnego.

15) Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem rob6t i w
trakcie ich prowadzenia.

16)UWAGA!!! Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z projektantem
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Typ Okna Jednoskrzydtowe, Rozwierno-Uchylne wudzieine wudzielne Jednoskrzydtowe, Panel Staty nadéwietlami statymi Jednoskrzydtowe, Rozwierno-Uchylne
Rozmiar Szer. x Wys. 120x110 120x106 50%60 200%x190 50%x131
llosé 2 2 1 2 2 3
Materiat profili PCW PCW PCW - PCwW PCW
Typ szklenia Zestaw troj-szybowy Zestaw troj-szybowy Zestaw dwu-szybowy Zestaw dwu-szybowy Zestaw troj-szybowy Zestaw troj-szybowy
Przenikalnos$¢ Cieplna Uw= min. 0,8 W/m2 Uw= min. 0,8 W/m2 Uw= min. 0,8 W/m2 Uw= min. 0,8 W/m2 Uw= min. 0,8 W/m2 Uw= min. 0,8 W/m2
Kolor zewnatrzny Biaty Biaty Antracyt Antracyt Biaty Biaty
Kolor wewnetrzny Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty
Klasa odpornosci ogniowej - El 60 El 60 El 60 - -
Uwagi: Klapa Dymowa (PPOZ) Szkto Bezpieczne Blokada przed dzieémi Blokada przed dzie¢mi
Wym. 90x160cm Szkto Bezpieczne Okna PPOZ (EI 60) Okna PPOZ (EI 60) Szkto Bezpieczne Szkto Bezpieczne
Okna PPOZ (EI 60) Szkito Bezpieczne
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Typ Okna Trojskrzydiowe, Panele State Jednoskrzydiowe, Rozwierno-Uchylne Jednoskrzyd;g\;]vsléRmozgf/mo-UchyIne z Trojskrzydiowe, Panele State Tréjskrzydtowe, Panele State Trojskrzydtowe, Rozwierno-Uchylne z panelami statymi
Rozmiar Szer. x Wys. 230%200 140%60 140%240 270%150 265x220 420%240
llosé 2 5 6 6 5 1
Materiat profili PCW PCW PCW PCW PCW PCW
Typ szklenia Zestaw troj-szybowy Zestaw troj-szybowy Zestaw troj-szybowy Zestaw dwu-szybowy Zestaw troj-szybowy Zestaw troj-szybowy
Przenikalnos$é¢ Cieplna Uw= min. 0,8 W/m2 Uw= min. 0,8 W/m2 Uw= min. 0,8 W/m2 - Uw= min. 0,8 W/m2 Uw= min. 0,8 W/m2
Kolor zewnatrzny Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty
Kolor wewnetrzny Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty

Klasa odpornosci ogniowej

Uwagi:

Blokada przed dzie¢mi
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Blokada przed dzie¢mi

Szkio Bezpieczne

Szkio Bezpieczne
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Szkto Bezpieczne
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PROJEKTANT
2XS ARCHITECTURE
ul. Iwaszkiewicza 9E/31
52-211 Wroctaw
tel. + 48 664 091 262
biuro@2xsarchitecture.pl ARCHITECTURE
ZAMAWIAJACY
Gmina ltowa
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