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UWAGI:

1) Niniejsze rysunki sg zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu ktéremu
majg stuzy¢.

2) Niniejszy projekt "Dzieto Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawg nr 83 z 04/02/1994 ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie sg wiasnoscig
pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiowa¢ ani reprodukowa¢ projektu
bez pisemnej zgody autora.

3) Nie nalezy skalowaé rysunkow.

4) Ze wzgledu na specyfike kazdej branzy, rozszerzenie uwag mozna znalezé
na rysunkach w ramach poszczegélnych projektéw branzowych.

5) Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

6) Ze wzgledu na specyfike projektowanego budynku wszystkie wymiary
i rzedne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

7)Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan powinny zosta¢
wyjasnione i uzgodnione z gtéwnym projektantem.

8) Komentarze i opisy zawarte w czesci opisowej i dokumentacji rysunkowej
wzajemnie sie uzupetniajg i stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

9) Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia i montazu urzadzen technologicznych
nieobjetych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
wymagajg zgody projektantow lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyzej
wymienione projekty.

10) Wymiary otworéw drzwiowych podane sg w $wietle osciezy.

11) Powierzchnie pomieszczen podane sg w wedtug stanu wykonczonego $cian.

12) Poziomy parapetéw podane sg wedtug stanu wykornczonego

13) przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac¢ wegarki

z wetny twardej gr. 4CM

14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody
pisemnej projektanta gtéwnego.

15) Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w
trakcie ich prowadzenia.

16)UWAGA!!! Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z projektantem
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