
UWAGI:
1) Niniejsze rysunki są zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu któremu
mają służyć.
2) Niniejszy projekt "Dzieło Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawą nr 83 z 04/02/1994 „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie są własnością
pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiować ani reprodukować projektu
bez pisemnej zgody autora.
3) Nie należy skalować rysunków.
4) Ze względu na specyfikę każdej branży, rozszerzenie uwag można znaleźć
na rysunkach w ramach poszczególnych projektów branżowych.
5) Rysunki rozpatrywać łacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi
6) Ze względu na specyfikę projektowanego budynku wszystkie wymiary
i rzędne należy sprawdzić na placu budowy.
7)Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań powinny zostać
wyjaśnione i uzgodnione z głównym projektantem.
8) Komentarze i opisy zawarte w części opisowej i dokumentacji rysunkowej
wzajemnie się uzupełniają i stanowią integralną część niniejszego opracowania.
9) Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia i montażu urządzeń technologicznych
nieobjętych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
wymagają zgody projektantów lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyżej
wymienione projekty.
10) Wymiary otworów drzwiowych podane są w świetle ościeży.
11) Powierzchnie pomieszczeń podane są w według stanu wykończonego ścian.
12) Poziomy parapetów podane są według stanu wykończonego
13) przy otworach okiennych i drzwiowych należy zastosować węgarki
 z wełny twardej gr. 4CM
14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody
pisemnej projektanta głównego.
15) Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w
trakcie ich prowadzenia.
16)UWAGA!!! Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem
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Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku
szkoły wraz z nadbudową budynku hali sportowej i
zagospodarowaniem terenu.

 

A

A - Istniejący budynek szkoły - starszy ( przebudowa i termomodernizacja )
B1 - Istniejący budynek szkoły - nowszy ( przebudowa )
B2 - Hala sportowa (przebudowa nadbudowie i termomodernizacja )
B3 - Jadalnia ( termomodernizacja )

A B1

B2 B3

SCHEMAT ZAKRESU PARAC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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SS_01a - 4x profil stalowy fi 100mm rozmieszczenie
słupów i kąt pochylenia wg schematu.Malowane w kolorze
zbliżonym do płyt elewacyjnych fasady hali sportowej

ST_01 - Stopa żelbetowa zbrojona zgodnie z rysunkiem zbrojenia

ST_01 - Ława żelbetowa zbrojona zgodnie z rysunkiem zbrojenia

ST_01 - Chudziak  gr 10 cm

KM_03 - Konsola górna słupa  blacha stalowa o gr.1cm
okrągła o promieniu 4 = 65 cm.
Mocnowanie słupów konsoli - spawane
Położenie dostosowane do płaszczyzny połaci
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Blacha Dylatacyjna  - Blacha stalowa gr 1cm
pomiędzy połaciami dachu. Zbrojnie dospawane dospawane do bachy

SS_Z_FI_12 - Zbrojenie krzyżowe - drut fi12 w rostawie 15cm x 15 cm
Zbrojnie dolne odsunięte od płaszczyzny  4cm

Zbrojenie górne odsunięte od płaszyczyzny 4cm

KM_02 - Konsola górna słupa  blacha stalowa o gr.1cm
okrągła o promieniu 4 = 65 cm.

Mocnowanie słupów konsoli - spawane
Położenie dostosowane do płaszczyzny połaci.

Konsola zespolona z wiązaniem w zadaszenie (drutami fi 12mm
spawane)

SS_01 - 4x profil stalowy fi 100mm rozmieszczenie
słupów i kąt pochylenia wg schematu.Malowane w kolorze

zbliżonym do płyt elewacyjnych fasady hali sportowej
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1) 2 # 121) 2 # 12

1) 2 # 12      L=100cm 2) 4 # 12      L=100cm

Dozbrojenie krawędzi
zadaszenia

skala 1:50

KM_03- Konsola
mocująca

skala 1:50

KM_02- Konsola
mocująca

skala 1:50

SS_01- słup stalowy
skala 1:50

BD_01, BD_02
 blacha dylatacyjna

1x BD_01 - 474cm 18cm x 1cm
1x BD_02 - 554cm 18cm x 1cm

SS_01 - Każdy słup składa się z 4 słupków
fi100 x 5mm:

W zależności od lokalizacji słupki różnią się
długością. Łaczna dł słupków wg zestawienia.

KM_02 - 8szt  blacha gr.= 1cm,
pow. = 0,38m2

KM_03 - 8szt  blacha gr.= 1cm,
pow. = 1,33m2

2) 4#12

Zestawienie długości słupów

Nazwa
SS_01a

SS_01b
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4) 26 # 12

1) 4 # 12
2) 4 # 12
3) 4 # 12

4) 26 # 12

1) 4 # 12

2) 4 # 12

3) 4 # 12

1) 4 # 12      L=250cm 2) 4 # 12      L=256cm 2) 4 # 12      L=280cm

4) 26 # 12      L=194cm

Zbrojenie stopy słupów
skala 1:50

3D-01 Słup SS_01wraz ze stopą fud. i konsolą mocującą zadaszenie 3D-02 Zbrojnie - łączenie połaci

-1. Skrzydło ( Wiata ) - Stopy fundamentowe 1:100

Zbrojnie zadaszenia Obszar 2D 1:100 Zestawienie stali - skrzydło samolotu zadaszenie1:1,98

Zestawienie długości słupów

Zbrojnie zadaszenia Obszar 2D 1:100
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