2XS ARCHITECTURE

UWAGI:

1) Niniejsze rysunki sg zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu ktéremu
majg stuzy¢.

2) Niniejszy projekt "Dzieto Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawg nr 83 z 04/02/1994 ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie sg wiasnoscig
pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiowa¢ ani reprodukowaé projektu
bez pisemnej zgody autora.

ZADASZENIE SKRZYDEA 3) Nie nalezy skalowac rysunkow.

4) Ze wzgledu na specyfike kazdej branzy, rozszerzenie uwag mozna znalezé
na rysunkach w ramach poszczegélnych projektéw branzowych.

5) Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

6) Ze wzgledu na specyfike projektowanego budynku wszystkie wymiary
i rzedne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

- - DLUGOS 1Losc T)Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan powinny zostaé¢
POZ, ¢ AN wyjasnione i uzgodnione z gtéwnym projektantem.

PRETA | [mm] 8) Komentarze i opisy zawarte w czesci opisowej i dokumentacji rysunkowej
wzajemnie si¢ uzupetniajg i stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
Zadaszenie 9) Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia i montazu urzadzen technologicznych
nieobjetych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
1 12 1 1 1346 1346 1346 wymagajg zgody projektantéw lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyzej
wymienione projekty.

2 3 1 4 55 i e 10) Wymiary otworéw drzwiowych podane sg w $wietle osciezy.

11) Powierzchnie pomieszczen podane sg w wedtug stanu wykonczonego $cian.

12) Poziomy parapetéw podane sg wedtug stanu wykornczonego

DEUGOSC RAZEM [m) 0 ] ] 1604 13) przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac wegarki

MASA JEDNOSTKOWA 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 z wetny twardej gr. 4CM

M ASA [KG) a o o 1424,35 14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody

MASA CALKOWITA (kg) 1424,352 pisemnej projektanta gtéwnego.

15) Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robodt i w
trakcie ich prowadzenia.

16)UWAGA!!! Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z projektantem

KM_03 - Konsola gérna stupa blacha stalowa o gr.1cm Blacha Dylatacyjna - Blacha stalowa gr 1cm
okragta o promieniu 4 = 65 cm. pomiedzy potaciami dachu. Zbrojnie dospawane dospawane do bachy
Mocnowanie stupéw konsoli - spawane
Polozenie dostosowane do ptaszczyzny potaci SS_Z_FI_12 - Zbrojenie krzyzowe - drut fi12 w rostawie 15cm x 15 cm
Zbrojnie dolne odsunigte od ptaszczyzny 4cm
Zbrojenie gérne odsunigete od ptaszyczyzny 4cm

BETON C25/30
Stal A-11IN RB 500

DL. LACZNA

KM_02 - Konsola gérna stupa blacha stalowa o gr.1cm

okragta o promieniu 4 = 65 cm.

Mocnowanie stupdw konsoli - spawane

Potozenie dostosowane do ptaszczyzny potaci.

Konsola zespolona z wigzaniem w zadaszenie (drutami fi 12mm
spawane)

[m} | preTOW
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Zadasznie

SS_01a - 4x profil stalowy fi 100mm rozmieszczenie
stupéw i kat pochylenia wg schematu.Malowane w kolorze
zblizonym do plyt elewacyjnych fasady hali sportowej

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN 150 3766 metoda A (gabarytowo
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

Wysokos¢ uzalezniona od lokalizacji.

Obszar 2D 1:100 Zestawienie stali - skrzydto samolotu zadakAchde

Zbrojenie stopy stupow SCHEMAT ZAKRESU PARAC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ST_01 - Stopa Zelbetowa zbrojona zgodnie z rysunkiem zbrojenia skala 1:50

N

ST_01 - Lawa zelbetowa zbrojona zgodnie z rysunkiem zbrojenia
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SS_01 - 4x profil stalowy fi 100mm rozmieszczenie V) 1)4#12
stupdw i kat pochylenia wg schematu.Malowane w kolorze // 2)4#12
zblizonym do ptyt elewacyjnych fasady hali sportowe;j 2 3)4#12
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ST_01 - Chudziak gr 10 cm | |
| |
\‘ // // ﬁé/ // // A - Istniejacy budynek szkoty - starszy ( przebudowa i termomodernizacja )
! . By - Istniejacy budynek szkoty - nowszy ( przebudowa )
B, - Hala sportowa (przebudowa nadbudowie i termomodernizacja )
. . . .. . . 4)26#12 B, - Jadalnia ( termomodernizacja )
3D-01 Stup SS_01wraz ze stopg fud. i konsolg mocujgca zadaszenie 3D-02 Zbrojnie - tgczenie potaci =
LN +0.00 =XXXXXX m.n.p.m.
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A - 3)4#12 ZAMAWIAJACY
i Tt i HH 3,72 m? — ) Gmina lfowa
5 , 9 1 I'nZ 5 , 66 m Zeromskiego 27
P 152 68-120 Itowa
o} 10, 142
AN
< S OBIEKT Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku
1 szkoty wraz z nadbudowa budynku hali sportowej i
L . zagospodarowaniem terenu.
Zbrojnie zadaszenia Obszar 2D 1:100 426#12  L=194cm
I T T ADRES
i i éci A INWESTYCJI
Zestawienie diugosci stup6w Dozbrojenie krawedzi BD_01, BD_02 SS_01- stup stalowy KM_02- Konsola KM_03- Konsola dz.nr 665/3
Nazwa Dhugos¢ zadaszenia blacha dylatacyjna skala 1:50 mocujaca mocujgca ltowa ul. Piaskowa 2,2a, 68-120 lfowa
skala 1:50 skala 1:50 skala 1:50
SS_01a 1196 1 O(P R
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S5_01c 994 125, 25 25,25 125 ‘ //\\ / & < R PROJEKTU Projekt Techniczny
0 / \ )
$5.01d 1243 S — - _ [ \ BRANZA Architektura
2)4#12 | 8 R0 “ CRes.
SS_0te 1029 \ / \\ / PROJEKTANT PODPIS
SS_01f 1314 ;LQ ‘ o o ) PROJEKTANT: mgr inz. arch. Rafat Socha
SS_01g 1044 - gsem \ {autor) MPOIA/061/2016
: 100 0 | |w L |
s5.01h 1079 7 < < 1,33 m? 45 l — l —_— SPRAWDZAJACY: - mgr inz. arch. Piotr Krukierek
51 (wspdtautor) 15/PKOKK/2021
A 8905 cm 1)2#12  L=100cm 2)4#12  L=100cm 1x BD_01 - 474cm 18cm x 1cm SS_01 - Kazdy stup sktada sig z 4 stupkow KM_02 - 8szt blacha gr.= 1cm, KM_03 - 8szt blacha gr.= 1cm, o — A H A % o -
1x BD_02 - 554cm 18¢m x 1cm fi100 x 5mm: pow. = 0,38m? pow. = 1,33m? NAZWARYSUNKU - \Wiata "Skrzydto samolotu" arkusz 2
E.SK-1 1)4#12  L=250cm 2)4#12  L=256cm 2)4#12  L=280cm
W zalezno$ci od lokalizaciji stupki réznig sig
dtugoscig. taczna dt stupkéw wg zestawienia. DATA
. . . y ’ NR RYSUNKU
-1. Skrzydto ( Wiata ) - Stopy fundamentowe 1:100 Zestawienie diugosci stupow c1s 23092022
SKALA
1:1, 1:100, 1:208,47, 1:
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