
UWAGI:
1) Niniejsze rysunki są zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu któremu
mają służyć.
2) Niniejszy projekt "Dzieło Architektoniczne" chroniony jest prawem autorskim
zgodnie z ustawą nr 83 z 04/02/1994 „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dz.U. nr 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w projekcie są własnością
pracownic 2XS ARCHITECTURE , nie wolno kopiować ani reprodukować projektu
bez pisemnej zgody autora.
3) Nie należy skalować rysunków.
4) Ze względu na specyfikę każdej branży, rozszerzenie uwag można znaleźć
na rysunkach w ramach poszczególnych projektów branżowych.
5) Rysunki rozpatrywać łacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi
6) Ze względu na specyfikę projektowanego budynku wszystkie wymiary
i rzędne należy sprawdzić na placu budowy.
7)Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań powinny zostać
wyjaśnione i uzgodnione z głównym projektantem.
8) Komentarze i opisy zawarte w części opisowej i dokumentacji rysunkowej
wzajemnie się uzupełniają i stanowią integralną część niniejszego opracowania.
9) Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia i montażu urządzeń technologicznych
nieobjętych zakresem projektu realizowanego przez 2XS ARCHITECTURE
wymagają zgody projektantów lub jednostek projektowych odpowiedzialnych za wyżej
wymienione projekty.
10) Wymiary otworów drzwiowych podane są w świetle ościeży.
11) Powierzchnie pomieszczeń podane są w według stanu wykończonego ścian.
12) Poziomy parapetów podane są według stanu wykończonego
13) przy otworach okiennych i drzwiowych należy zastosować węgarki
 z wełny twardej gr. 4CM
14) Dopuszczalne zmiany w projekcie zgodnie z art.36a pod warunkiem zgody
pisemnej projektanta głównego.
15) Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w
trakcie ich prowadzenia.
16)UWAGA!!! Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem
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- Poszadzka z kostku brukowej betonowej gr. 6cm
- Posypka z piasku i cementu gr. 3cm
- Kruszywo  łamane (0-31,5mm) stabilizowane mechanicznie
  lub beton B10 w stanie półsuchym - gr. 10cm
- Kruszywo  łamane (tłuczeń 31,5/63mm i kliniec 16/31,5 mm)
   stabilizowane mechanicznie
- Grunt rodzimy

- warstwa wierzchnia pierwsza EPDM min 7mm
- warstwa wierzchnia druga SBR min 7mm
- warstwa elastyczna ET 35 mm
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5,0 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (stabilizowane mech.) 31,5-63 mm - gr. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego - gr. 10 cm
- geowłóknina
- drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm
- grunt rodzimy

Murek Oporowy, żelbetowy Gr. 24cm

Słupki Stalowe 8x16cm Piłkochwyty Systemowe
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