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3. OPIS TECHNICZNY

3.1.DANE OGOLNE

3.1.1.0biekt:
Budowa budynku przedszkola

3.1.2.Adres:

68-120 lfowa, ul. Zagariska 40a
Dziatki nr: 633, 635/2, 636
Jednostka ewidencyjna: 081004 _4
Obreb nr: 0001

3.1.3.Inwestor:
Gmina ltowa _
68-120 ltowa, ul. Zeromskiego 27

3.1.4.Witasno$¢€ terenu:
Gmina ltowa _
68-120 ltowa, ul. Zeromskiego 27

3.1.5.Jednostka projektujgca:

Pracownia Architektoniczna ,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18

3.1.6.Wykonawca:

Moris Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie

02-867 Warszawa, ul. Baletowa 4

3.1.7.Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem

- Decyzja Nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

24.05.2017r.

3.2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga: Kolorem niebieskim zaznaczono zmiany do projektu.

3.2.1. Zestawienie powierzchni:
* Budynek przedszkola:

- powierzchnia zabudowy: 1167,70 m?
- powierzchnia uzytkowa: 997,50 m?
- powierzchnia catkowita: 1167,70 m?
- kubatura: 5602,00 m3
» Budynek gospodarczo-magazynowy:
- powierzchnia zabudowy: 25,00 m?
- powierzchnia uzytkowa: 16,30 m?
- powierzchnia catkowita: 25,00 m?
- kubatura: 102,00 m3
Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl 3
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3.2.2. Dlugosé, szerokosé i wysokos¢ budynku:
* Budynek przedszkola:

- dlugosc: 35,70 m
- szerokos¢: 41,70 m
- wysokos$¢ do okapu: 3,80 m
- wysokos$¢ do kalenicy: 5,795 m
» Budynek gospodarczo-magazynowy:
- dlugosc: 5,00 m
- szerokosc¢: 5,00 m
- wysokos$¢ do okapu: 3,74 m
- wysokos$¢ do kalenicy: 445 m

3.2.3. Wysokos¢ pomieszczen w Swietle:
» Budynek przedszkola:

- pomieszczenia uzytkowe: 3,05m

- komunikacja: 2,70m
» Budynek gospodarczo-magazynowy:

- WC: 3,05m

- magazyn: 3,05m

3.2.4. Liczba kondygnacji:
Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

3.3.CZESC SZCZEGOLOWA |

3.3.1.Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek przedszkola. Obiekt realizowany
bedzie w jednoetapowo. Opracowanie swym zakresem obejmuje cze$¢ architekto-
niczng. Projekty branzowe stanowig integralng czes¢ projektu budowlanego.

3.3.2.Lokalizacja:

Budynek przedszkola zlokalizowany bedzie 7,42+11,74m od granicy poéinocnej,
41,03m od granicy potudniowej, 15,43+15,63m od granicy wschodniej i 6,83+7,46m
od granicy zachodniej. Budynek gospodarczo-magazynowy zlokalizowany bedzie
6,58m od granicy potnocnej, 15,47m od granicy potudniowej, 38,52m od granicy za-
chodniej, oraz 18,33m od projektowanego budynku przedszkola. Szczegdtowa lokali-
zacja budynku wedtug projektu zagospodarowania terenu (rys. nr P1).

3.3.3.Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne:

W budynku przedszkola zaprojektowano 7 sal dydaktycznych w tym 3 z pomieszcze-
niami na lezaki, przy kazdej sali zespot sanitarny, sale gimnastyczna, sale dydakcyj-
ng, pokoj nauczycielski, pokdj dyrektora, WC damskie oraz dla oséb niepetnospraw-
nych, WC meskie, hol z szatnig oraz miejscem na woézki, kuchnie z zapleczem towa-
rzyszacym, pomieszczenie socjalne obstugi kuchni, magazyn bielizny czystej, maga-
zyn bielizny brudnej, kottownie. W budynku gospodarczo-magazynowym zaprojekto-
wano magazyn i wc.

3.3.4. Zestawienie pomieszczen, posadzek oraz powierzchni:

Zestawienie pomieszczen, posadzek oraz powierzchni pokazano na rysunkach w
czesci graficznej opracowania (rys. nr Al)
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3.3.5. Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng, wod-kan i c.o.. Wody opa-
dowe odprowadzone bedg do kanalizacji deszczowej a z budynku gospodarczo-
magazynowego rozprowadzane bedg powierzchniowo po terenach zielonych. W bu-
dynku przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
pta. Centralne ogrzewanie realizowane bedzie z projektowanego pieca gazowego.
Ciepta woda realizowana bedzie centralnie z pieca gazowego. Ponadto w budynku
wykonane zostang instalacje niskoprgdowe i teletechniczne.

3.3.6. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna budynku:

Budynek wykonany zostanie z materialtdbw dopuszczonych do stosowania w budow-
nictwie. Obiekt ocieplono zgodnie z PN-91/B-02020.

Ogrzewanie realizowane bedzie z pieca gazowego. Odpady powstate na placu bu-
dowy wywozone bedg przez firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umow
pomiedzy wykonawcg budynku a odbiorcg. Odpady state powstajgce w trakcie eks-
ploatacji budynku bedg segregowane i gromadzone w pojemnikach 110l i wywozone
przez firmy specjalistyczne na wysypisko gminne.

3.3.7.Racjonalne wykorzystanie energii:

Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Projektowane przegrody zewnetrz-
ne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwig-
zanym z oszczednoscig energii. Okna o wspéitczynniku przenikalnosci cieplnej réw-
nym lub mniejszym 1,1 W/m?eK. Drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku przenikalnosci
cieplnej rownym lub mniejszym 1,5 W/m?eK. O$wietlenie wewnetrzne z zastosowa-
niem opraw energooszczednych. W ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych
zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co po-
zwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustepowe wy-
posazone beda w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 31 i 6l
co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.

3.3.8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych:

Dla potrzeb analizy przyjeto alternatywnie dla ogrzewania obiektu oraz przygotowa-
nia c.w.u. pompe ciepta. Wyniki w zatgczonym opracowaniu.

3.3.9. Inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii:
We wszystkich rodzajach budynkéw wspétczynnik przepuszczalnosci energii catkowi-
tej promieniowania stonecznego okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych g
liczony wedtug wzoru:

g=fc- 0n
gdzie:
gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego
dla typu oszklenia
fc — wspotczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia
przeciwstoneczne
w okresie letnim nie moze by¢ wiekszy niz 0,35
gn = 0,75 (typ oszklenia: okna podwojnie szklone)
fc = 0,30 (typ zaston: rolety wewnetrzne)

g=0,3 0,75 = 0,225 Warunek jest spetniony
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|3.4.ZAPEWNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W OBIEKCIE

3.4.1.0chrona przeciwpozarowa obiektu:

3.4.1.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:
Jak wyzej wg pkt. 3.2. str. 3i 4
Obiekt zalicza sie do grupy budynkéw niskich.

3.4.1.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe mate-
riatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicz-
nych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardéw przyjetych do celéw pro-
jektowych:

W obiekcie nie wystepuja zadne procesy technologiczne mogace powodowac realne
zagrozenie pozarowe. Pozar moze wystgpic tylko w rezultacie przypadkowego za-
prészenia np. podczas prac remontowych albo nieodpowiedniego stosowania sie do
instrukcji obstugi urzadzen elektrycznych. Wyposazenie i wykonczenie obiektu z ma-
teriatow niepalnych lub trudnozapalnych. Zaprojektowano kottownie na gaz ziemny.

3.4.1.3.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondy-
gnacji i w pomieszczeniach:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji: 191 oséb

3.4.1.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Budynek przedszkola zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l. Gestosci obcia-
Zenia ogniowego nie oblicza sie.

3.4.1.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej nie wystepuije.
Technologia i zabezpieczenie kottowni uniemozliwia tworzenie stref zagrozenia wy-
buchem.

3.4.1.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i sto-
pien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku podano
W ponizszej tabelce:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci _
pozarowe; koGn*sc;\rAL/Jrl‘(?:'a Konstrukcja Strop? Sciana Sciana Przekrycie
budynku nodna ! dachu P Zewnetrznal? Wewnetrzna? dachu®
,D” R 30 ) RE130 E 130 ) )
(o)
Nie dotyczy ze Obudowa (_)
wzgledu na brak | korytarzy EI 15
pasa miedzykon-
dygnacyjnego
*) z zastrzezeniem §219 ust. 1.
R — no$nos$¢ ogniowa (w minutach)
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
(-) — nie stawia sie wymagan
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D _ jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2 _ klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

3 — wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4

4 — dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI30

% — klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania.

3.4.1.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
Obiekt zalicza sie do jednej strefy pozarowej o powierzchni 997,50m? przy dopusz-
czalnej 8000m?. Wydzielono kottownie gazowa $cianami o odpornosci REI 60.

3.4.1.8.Usytuowanie z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sagsiadujgcych:

Budynek przedszkola zlokalizowany bedzie 7,42+11,74m od granicy poinocnej,
41,03m od granicy potudniowej, 15,43+15,63m od granicy wschodniej i 6,83+7,46m
od granicy zachodniej. Budynek gospodarczo-magazynowy zlokalizowany bedzie
6,58m od granicy poinocnej, 15,47m od granicy potudniowej, 38,52m od granicy za-
chodniej, oraz 18,33m od projektowanego budynku przedszkola. Szczegotowa lokali-
zacja budynku wedtug projektu zagospodarowania terenu (rys. nr P1).

3.4.1.9.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb:
Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku. Szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych w
Swietle co najmniej 90cm dla czynnego skrzydia. Drzwi zewnetrzne z korytarzy
1,20m. Z sal przedszkolnych przewidziano ewakuacje na korytarze i na zewnatrz
przy zapewnieniu skrzydta czynnego 0,90m.

3.4.1.10.Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i pio-
runochronney:

Hydranty wewnetrzne zabezpieczone przed odwodnieniem.

Instalacje pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiadajg warunkom okre-
Slonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegotowych.

PrzejScia przez strop i Sciany kottowni El 60. Dla kottowni zapewniono okno 1/15 po-
wierzchni podtogi.

3.4.1.11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzacych bezpie-
czenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw doty-
czacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podsta-
wowg charakterystykg tych urzadzen:

W budynku zaprojektowano:

- hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m

- p.poz. wytgcznik pradu

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych

- system detekcji gazu przy kottowni

3.4.1.12.Wyposazenie w gasnice:
Rozmieszczono 2 gasnice proszkowe o masie 6kg kazda w poblizu hydrantow.
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3.4.1.13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ra-
towniczo-gasniczych a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopa-
trzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan:

Drogi pozarowe zapewnia jezdnia w ul. Okrzei i ul. B.Chrobrego (wg projektu zago-
spodarowania terenu, rys. P1). Hydrant p.poz. znajduje sie w ul. B.Chrobrego w od-
legtosci ok. 50m i w ul. Okrzei w odlegtosci ok. 30m od budynku.

Droga pozarowa zapewniona na zasadzie cofania na odcinku do 15m i dojscia
utwardzonym chodnikiem do 30m do drzwi z budynku.

3.4.2.Bezpieczenstwo uzytkowania:

Obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy
elewaciji zaprojektowano w sposob nie stanowiacy uciazliwosci oraz zagrozenia bez-
pieczenstwa dla uzytkownikdéw budynku oraz oséb trzecich. Elewacje pozbawione sg
elementow wystajgcych, ostrych, itp. Projektowane okna w budynku zaopatrzono w
skrzydta otwierane lub uchylne do srodka budynku, we wszystkich oknach i drzwiach
szyby obustronnie bezpieczne. Nawierzchnie posadzek zaprojektowano jako antypo-
Slizgowe, antyseptyczne i antyalergiczne przystosowane do ogrzewania podiogowe-

go.

3.4.3.0dpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne:

Budynek zaprojektowano z materiatow i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stano-
wit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow w wyniku: wydziela-
nia sie gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci sta-
lej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich po-
wierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania
sie gryzoni do wnetrza. Wszystkie elementy wykonczenia oraz wyposazenia powinny
posiada¢ odpowiednie atesty z przeznaczeniem do obiektow przedszkolnych.

3.4.4.0dpowiednie warunki ochrony srodowiska:

3.4.4.1.W zakresie ochrony czysto$ci powietrza:

Budynek zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawartoS¢ w powietrzu stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materialy i
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przezna-
czeniem pomieszczen nie przekraczata wartosci dopuszczalnych, okreslonych w
przepisach szczegotowych i Polskich Normach. Obiekt posiada wentylacje mecha-
niczng z odzyskiem ciepta.

3.4.4.2.W zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym i polami elektroma-
gnetycznymi:

Budynek zaprojektowano z materiatdw spetniajgcych wymagania w zakresie dopusz-
czalnych zawartosci naturalnych i pierwiastkdw promieniotworczych.

3.4.4.3.W zakresie ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem:

Budynek zaprojektowano w taki sposéb, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie,
woda uzytkowa w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodowaty w budynku
zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania. Projektowane dachy majg szczelne
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pokrycia i izolacje oraz spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych i z topniejgce-
go Sniegu do rynien i rur spustowych. Posadzki podestow zaprojektowano z materia-
léw nienasigkliwych, mrozoodpornych i nie Sliskich. Wokét budynku zaprojektowano
opaske ze zwiru gruboziarnistego. Przegrody zewnetrzne zaprojektowano w taki
sposob aby temperatura na ich wewnetrznej powierzchni byta wyzsza co najmniej o
1°C od punktu rosy, obliczonego zgodnie z Polskimi Normami. Rozwigzania materia-
lowo- konstrukcyjne zewnetrznych przegrod budynku, warunki cieplno-
wilgotnosciowe, a takze intensywnosS¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, prze-
widziano na poziomie uniemozliwiajgcym powstanie zagrzybienia. Zaprojektowano
stosowanie materiatow, wyrobow i elementow budowlanych odpornych lub uodpor-
nionych na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagro-
Zenia korozja biologiczna.

3.4.4.4.W zakresie ochrony istniejacej zieleni:
Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych z wycinkag drzew ani krzewow.

3.4.4.5.0dpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami:

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob, aby poziom ha-
tasu, na ktéry beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie,
nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia. Projektowane przegrody zewnetrzne i we-
wnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosc¢ akustyczng nie mniejszg od wymaganej w
Polskich Normach.

3.4.4.6.0szczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ przegréd:

Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Projektowane przegrody zewnetrz-
ne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwig-
zanym z oszczednoscig energii. Okna o wspoétczynniku przenikalnosci cieplnej réw-
nym lub mniejszym 1,1 W/m?eK. Drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku przenikalnosci
cieplnej rownym lub mniejszym 1,5 W/m2eK. OSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne z
zastosowaniem opraw energooszczednych. W ciggu wewnetrznych instalacji wodo-
ciggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perla-
tory co pozwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski uste-
powe wyposazone beda w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowied-
nio 3l i 61 co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.

3.4.5.Sposo6b zapewnienia warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
W szczegolnosci w zakresie:

3.4.5.1.08wietlenia:

W projektowanym budynku uwzgledniono wymagania dotyczgce minimalnych
wskaznikdbw oswietlenia pomieszczen Swiattem naturalnym oraz oswietleniem
sztucznym.

3.4.5.2.Zaopatrzenia w wode:
Projekt zaklada wyposazenie obiektu w instalacje wodociggowa zasilang z komunal-
nej sieci wodociggowej.

3.4.5.3.Usuwania odpaddw:
Odpady powstate wskutek uzytkowania obiektu usuwane beda w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Budynek bedzie skanalizowany zas odpady
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state usuwane beda przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu po-
jemnikéw i urzadzen stuzacych temu celowi.

3.4.5.4.0grzewania i cieptej wody:
Centralne ogrzewanie realizowane bedzie z pieca gazowego. Ciepta woda realizo-
wana bedzie réwniez z pieca gazowego.

3.4.5.5.Wentylaciji:
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta.

3.4.6.Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczego6lnosci poruszajgce sie na woézkach inwa-
lidzkich:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt jest dostepny dla oséb niepethospraw-
nych.

3.4.7.Spos6b zapewnienia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywil-
nej:
Obiekt nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow ochrony
cywilnej. Stad tez przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogéw w tym zakre-
sie.

3.4.8.Sposo6b zapewnienia ochrony débr kultury:

Zwraca sie uwage wykonawcy obiektu, ze jesSli przy prowadzeniu prac ziemnych na-
stgpitoby ujawnienie przedmiotu zdradzajgcego cechy zabytku nalezy przerwac pra-
ce i zawiadomic¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.4.9.Sposob zapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw 0sob trzecich w zakre-
sie:

3.4.9.1.Ddostepu do drogi publicznej — dziatka posiada istniejgcy dostep do drogi pu-
blicznej. Lokalizacja obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepi-
sami p.poz..

3.4.9.2.Ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, ener-
gii elektrycznej i cieplnej, oraz telefonow.

3.4.9.3.Zaktocania doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

3.4.9.4.0chrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie.

3.4.9.5.0chrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

PROJEKTOWANY OBIEKT NIE NARUSZA INTERESOW OSOB TRZECICH W
ZAKRESIE WYZEJ WYMIENIONYM.
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3.5.0PIS BUDOWLANY

3.5.1.Fundamenty:
Fundamenty wg opisu konstrukcyjnego.

3.5.2. Przegrody:

D1 — Dach

Dachdéwka ceramiczna

taty drewniane 4x6cm

Kontrtaty drewniane 2,5x4cm

Folia pcv wiatroszczelna

Kratownica drewniana wg proj. konstrukcji
Wetna mineralna, gr. 40cm, A=0,036W/(m?¢K)
Folia paroizolacyjna klejona na zaktadach

Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na ruszcie stalowym (podtuznie i poprzecznie)

P1 - Posadzka na gruncie

Posadzka wg zestawienia na rzutach
Podtoze betonowe C16/20, gr. 6cm
Folia klejona na zaktadach

Styropian EPS 100, gr. 10cm

Folia pcv gr. 0,1cm

Beton wyrownawczy C8/10 gr. 10cm
Piasek zageszczony 14=0,75, gr. 50cm

SZ1 - Sciana zewnetrzna

Tynk akrylowy

Tynk cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS 50-042, gr. 18cm, A=0,042W/(m?eK)
Pustak ceramiczny, gr. 24cm

Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

SF1 — Sciana fundamentowa (ponizej terenu)

Folia kubetkowa

Tynk cienkowarstwowy na siatce

Styropian ekstrudowany XPS, gr. 15cm, A=0,034W/(m?eK)
2xhydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit

Bloczek betonowy, gr. 24cm

2xhydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit

3.5.3.Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne:
Pustak ceramiczny, gr. 24cm

3.5.4.Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne:
Pustak ceramiczny, gr. 24cm

3.5.5.Sciany dziatowe:
Pustak ceramiczny, gr. 12cm
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3.5.6. Izolacje przeciwwilgociowe:

- ptyta fundamentowa w pionie: 2xhydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit
- ptyta fundamentowa w poziomie: 1xpapa zgrzewana, gr. 3,2mm

- pozostate izolacje poziome z folii PCV klejonej na zaktadach

- w fazienkach papa zgrzewana, gr. 3,2mm z wywinieciem na $ciany

- dach: jako paroizolacje stosowac folie PCV klejong na zaktadach

UWAGA: Papa na osnowie z wibkna szklanego gr. 3,2mm.

3.5.7. 1zolacyjnosc cieplna przegrod:

- Sciany zewnetrzne: styropian EPS 50-042, gr. 18cm, A=0,042W/(m?¢K)
- dach: wetna mineralna, gr. 40cm, A=0,036W/(m?«K)

- posadzka na gruncie: styropian EPS 100, gr.10cm

Rodzaj przegrody: Wspoitczynnik przenikania ciepta
UC(max)
[Wi(m: - K)]
wymagany zaprojektowany

Sciana zewnetrzna 0,23 wg charakterystyki

energetycznej
Dach, stropodach 0,2 wg charakterystyki

energetycznej
Podtoga na gruncie 0,3 wg charakterystyki

energetycznej
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieo- 11 11
twieralne
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 15 15
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

3.5.8.Nadproza:
Nadproza z typowych elementéw zelbetowych.

3.5.9.Wience:

Wience zelbetowe na wszystkich Scianach nosnych z betonu C20/25 wykonane w
deskowaniu. Szczegodty rozmieszczenia oraz schemat zbrojenia wedtug projektu
branzy konstrukcyjne;.

3.5.10. Kominy wentylacyjne, spalinowe:
Przewdd powietrzno-spalinowy doprowadzajgcy powietrze do spalania i odprowadza-
jacy spaliny nalezy wyprowadzi¢ na wysokosc¢ 1 metra powyzej attyki.

3.5.11.Dach:

Dach w konstrukcji drewnianej w postaci wigzarow drewnianych wedtug projektu
branzy konstrukcyjnej, ocieplony w pasie dolnym kratownicy wetng mineralng twarda
gr. 40cm i pokryty dachéwkg ceramiczna.

Uwaga:

Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami grzybo i owadobdjczymi typu np. SYLI-
GNIT lub INTOX-S oraz srodkami zabezpieczajgcymi przed rozprzestrzenianiem
ognia typu np. PYROLAK W-10 lub PYROCHRON S-4 lub innymi ogdlnie dostepny-
mi 0 odpowiednich parametrach.

3.5.12.Drzwi i okna:
Okna z profili pcv lub alumioniowych w kolorze RAL 9007. Drzwi wewnetrzne drew-
niane-standardowe. Drzwi do wc, tazienki, wyposazone w otwory nawiewne lub
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kratke nawiewng. W czesci socjalnej szyby matowe. Drzwi zewnetrzne z profili alu-
miniowych w kolorze RAL 9007.

3.5.13. Rolety wewnetrzne:
W oknach zamontowac rolety wewnetrzne.

3.5.14. Wentylacja:
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j.

3.5.15.Prace wykonczeniowe:

3.5.15.1.Tynki:

- wewnetrzne: mechaniczne cementowo-wapienne (Sciany, sufity) + gtadz gipsowa
- zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy

- cokét: tynk zywiczny

3.5.15.2. Wykonczenie podtog:

- Wc, fazienki, pomieszczenie mycia wozkéw, kuchnia, zaplecze kuchni: gres antypo-
Slizgowy. Ptytki w | gatunku jakosci.

- kottownia: gres antyposlizgowy. Ptytki w | gatunku jakosci.

- pozostate pomieszczenia: wykladzina obiektowa pcv antyposlizgowa, antyseptycz-
na i antyalergiczna przystosowana do ogrzewania podiogowego z wywinieciem na
Sciane

3.5.15.3.Wykonczenie Scian:

- Sciany w tazienkach i wc wykonczone do wys. 2,0m ptytkami ceramicznymi

- Sciany w pomieszczeniach do przygotowania i przechowywania positkow wykon-
czone do wys. 2,0m ptytkami ceramicznymi. Plytki w | gatunku jakoSci.

- Sciany w salach dydaktycznych, sali gimnastycznej, holu z szatnig, pomieszcze-
niach biurowych, technicznych, gospodarczych — farba zmywalna, wysokoodporna

- Sciany w korytarzach — tynk wewnetrzny, dekoracyjny o gtadkiej strukturze

3.5.15.4. Wykonczenie sufitow:

- sufity w tazienkach i pomieszczeniach do przygotowania i przechowywania posit-
kow z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na dziatanie pary wodnej, podwiesza-
nych na rusztach, malowane farbg odpornag na dziatanie pary wodnej.

- sufity w pozostatych pomieszczeniach z piyt gipsowo-kartonowych, podwieszanych
na rusztach, malowane farbg emulsyjng.

3.5.15.5. Rynny, rury spustowe, opierzenia:
- opierzenia: blacha powlekana, gr. 0,6mm w kolorze RAL 9007
- rynny i rury spustowe: blacha powlekana w kolorze RAL 9007

3.5.15.6. Opaska wokét budynku:
Wokot budynku wykonaé opaski ze zwiru gruboziarnistego (frakcja 20+25mm). Opa-
ska od strony zewnetrznej wsparta o betonowy kraweznik chodnikowy.
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3.6.ZAKRES ZMIAN

3.6.1. Zmiana sposobu posadowienia budynku.

3.6.2. Zmiana materiatu $cian prefabrykowanych z paneli warstwowych z rdzeniem
styropianowym gr. 19cm na Sciany tradycyjne murowane z pustaka ceramicznego gr.
24cm.

3.6.3. Zmiana gabarytow zewnetrznych budynku.

3.7.UWAGI KONCOWE |

3.7.1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP.

3.7.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednia-
jac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

3.7.3. Stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia
do stosowania w obiektach przedszkolnych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
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4. ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie projektanta |

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt architektoniczno-budowlany - zamienny ,Budowy budynku przedszkola” zlo-
kalizowany w ltowie przy ul. Zaganskiej 40a, jest zgodny z obowigzujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt architektoniczno-budowlany - zamienny ,Budowy budynku przedszkola” zlo-
kalizowany w lowie przy ul. Zaganskiej 40a, jest zgodny z obowigzujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Radostaw Torzynski
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5. CZESC GRAFICZNA

Nazwa rysunku: Skalarys: Nrrys:

* Rzut parteru 1:100 Al

* Rzut dachu 1:100 A2

*  Przekrgj A-A 1:100 A3

* Przekréj B-B 1:100 A4

» Elewacja pétnocna i potudniowa 1:100 A5

* Elewacja wschodnia 1:100 A6

* Elewacja zachodnia 1:100 A7

* Rzut parteru — Budynek gospodarczo-magazynowy 1:100 A8

* Rzut dachu — Budynek gospodarczo-magazynowy 1:100 A9

* Przekrdj A-A — Budynek gospodarczo-magazynowy 1:100 A10

* Elewacje — Budynek gospodarczo-magazynowy 1:100 All
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