Inwestor:
Urzad Gminy

ul. Zeromskiego 27
68-120 ltowa

Kosztorys

Nazwa budowy: Urzad Gminy ltowa
Adres budowy: ul.Zeromskiego 27,
68-120 ltowa
Obiekt: Budynek biurowy
Tytut / Rodzaj robét: Roboty ogéinobudowlane - Holl parter

Podstawa opracowania: Wacetob 4-01, KNR 4-01, KNR 4-03, KNNR 2, KNR 2-02, Wacetob 2-02, KNR 00-
24, KNR 2-02 U, KNR 2-15, KNNR 5, Wacetob 4-03, KNR 4-04, Wacetob 7-28, KNR 00-33, KNNR 3, KNR
00-12

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny: PLN

Nazwa Wartosé R M S Kwota Razem

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami(netto)

Stawka VAT

Wartos¢ brutto

Stownie:

Sporzadzit:



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Tlogé Jm. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7

1
Roboty ogolnobudowlane - holl parter

1 Demontaz opraw o$wietleniowych 2,000 szt

2 Wykucie z muru parapetow 3,000 szt

3 Wykucie z muru okienka podawczego 1,000 szt

4 Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/2 cegly na zaprawie 6,935 m2
cementowo-wapienne|

5 Demontaz gniazd wtyczkowych,podtynkowych 2,000 szt

6 Demontaz lacznikéw instalacyjnych,podtynkowanych: 1,000 szt
wylacznik lub przelacznik

7 Rozebranie posadzek z plviek wraz z cokolokami 24,990 m2

8 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4,837 m2

9 Zabezpieczenie folia - drzwi 12,000 m2

10 Przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw do malowania 109.525 m2

11 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego, o grubosci 12 | 6,677 m2
cm

12 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na scianach z mieszanki 15,334 m2
tynkarskiei " PUTZ",wykonywane recznie (Orgbud W-wa)

13 Dostarczenie i obsadzenie katownikéw na nadproze 2,400 m

14 Drzwi z obsadzeniem (Orgbud W-wa) 1,000 m2

15 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci do 4 1,000 szt
m.

16 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeieniem 29,828 m2
plytami gipsowymi

17 Zabudowa rur z plyt gk na konstruke;ji stal.z ksztattownikow U 4,050 m2
100x06;C 100x06

18 Samopoziomujace masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS 30,075 m2
wewnatrz budynkow ped plytki z kamient
sztucz.,wykladziny,parkict. Wylewka korygujaco-wyréwnujaca
TERPLAN-N gr.2mm

19 Posadzki z ptytek ceramicznych podiogowych o 19,725 m2
wymiarach15x1,00 cm ukladanych na klej metoda zwykia

20 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wysokosci 10cm -z | 20,150 m
przecinaniem plylek ukladanych na klej metoda zwvkla

21 Zamontowanie listew progowych 5,400 m

22 Podtoga z paneli podlogowych 10,575 m2

23 Oklejenie $cian tasma malarska 50,400 m

24 Gruntowanie tynku lamperii na bazie zywic syntetycznych, 26,950 m2
wykonywane recznie.

25 Lamperia - tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne - uziarnienie | 26,950 m2
1,5 mm, wykonywane recznie

26 Gruntowanie sufitow preparatami gruntujacymi "ATLAS UNI 29,750 m2
GRUNT" (Orgbud W-wa)

27 Gladz gipsowa jednowarstwowa,na sufitach 29,750 m2

28 Gruntowanie sufitow preparatami gruntujacymi "ATLAS UNI 29,750 m2
GRUNT" (Orgbud W-wa)

29 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkow 29,750 m2
wewnetrznych sufitow

30 Drzwiczki kontrolne w suficie 3,000 szt

31 Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych, podloze - cegla 25,000 m

32 Przewody ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 - 35,000 m
YDYp-750 V 3x1,5 mm2

33 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm 25,000 m

34 Przyciski instalacyjne podwdjne natynkowe umocowane do 2,000 szt
przygotowanego podloza,

35 Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwéjne ze stykiem 6,000 szt
ochronnym,

36 Oprawy o§wietleniowe - oprawa o§wietleniowa 5,000 kpl

37 Ochrona naroznikéw "ATLAS STOPTER" (z katownikéw z 25,550 m
tworzvwa sztucznego)

38 Obsadzanie parapetéw MDF o dhugosci ponad 1 m. 2,000 szt




1 3 4 S
39 Gruntowanie powierzchni écian preparatami gruntujacymi 80,992 m2
"ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
40 Gladz pipsowa dwuwarstwowa,na scianach 80,992 m2
41 Gruntowanie powierzchni $cian preparatami gruntujacymi 80,992 m2
"ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
42 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw 80,992 m2
wewngtrznych $cian
43 Usunigcie z parteru gruzu bez wzgledu na kategorie 2,094 m3
44 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki PrZy recznym 2,100 m3
zatadowaniu i wyladowaniu. Transport samochodem
| dostawczym na odleglosé 1 km
45 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy rgeznym za- i 2,100 m3
wyladunkiem Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. ( 8
km )
Razem:
Razem kosztorys z VAT:
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Ksigzka obmiaréow

Roboty ogélnobudowlane - holl parter

Demontaz opraw oswietleniowych

Wykucie z muru parapetéw

Wykucie z muru okienka podawczego

Rozebrante scianek z cegiel o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1. 2,25%3,46-1,0%0,85
Demontaz gniazd wiyczkowych,podtynkowych

Demontaz tacznikéw instalacyjnych,podtynkowanych: wylqcznik lub przetqeznik

Wacetob 7-28 0301-08-050
Rozebranie posadzek z plytek wraz z cokolokami

1. 7,7%1,75+2,45%4,7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

1. 2,15%2,25
Zabezpieczenie foliq - drzwi

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw do malowania

L (2,25+2,15+2,15+2,45+4,71+2,5+2,45+2,45+7,7+7,7)*3 46-
KNNR 2 0701-07-050
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego, o grubosci 12 cm

1. 2,45%3,46-0,9%2,0
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na Scianach z mieszanki tynkarskiej " PUTZ", wykonywane recznie (Orgbud W-
wa)

1. 6,667%2+1,0%2,0
Dostarczenie i obsadzenie katownikéw na nadproze

1. 1,2%2
Drzwi z obsadzeniem (Orgbud W-wa)

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokoséci do 4 m.
Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypelnieniem plytami gipsowymi

1. 2,25%2,15+4,70%2,45+7,7%1,75
Zabudowa rur z piyt gk na konstrukcyi stal.z ksztattownikéw U 100x06;C 100x06

1. 3,0%0,45*3
Samopoziomujgce masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnqtrz budynkow pod plytki z kamieni
sztucz., wykladziny parkiet. Wylewka korygujqco-wyréwmijqca TERPLAN-N gr.2mm

1. 2,5%2,5+7,7%1,75+4,6%2,25
Posadzki z plytek ceramicznych podiogowych o wymiarachl 5x1,00 em ukiadanych na klej metodq zwyklq

1. 2,5%2,5+7,7*1,75
KNR 00-12 1120-02-040
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych o wysokosci 10 cm - z przecinaniem plytek ukiadanych na klej metodq zwykiq

1. 7,7%2+2,5+2,542,5+1,75-(0,9*5)
Zamontowanie listew progowych

1. 0,9%
Podtoga z paneli podtogowych

1. 4,7%¥2,25
Ollejenie Scian tasmq malarskq

1. (7,7%2+2,45%4)*2
Gruntowanie tynku lamperii na bazie zywic syntetycznych, wykonywane recznie.

L (7,7+7,7+2,5+2,542,5+1,75)%1,4-(0,9%1,4)*6
KNR 00-33 0125-02-050
Lamperia - tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie

1. 26,95
Gruntowanie sufitow preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

L. 7,7%1,74+4,7%2,45+2,25%2 15
Gladt gipsowa jednowarstwowa,na sufitach
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1. 29,75
Gruntowanie sufitéw preparatami gruntujqcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkow wewnetrznych sufitéw
Drzwiczki kontrolne w suficie

Wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych, podioze - cegla

Przewody plaskie o tqcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 - YDYp-750 V 3x1,5 mm2
Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm

Przyciski instalacyjne podwéjne natynkowe umocowane do przygotowanego podioza,
Gniazda instalacyjne wiyczkowe podwojne ze stykiem ochronnym,

Oprawy o$wietleniowe - oprawa o§wietleniowa

Qchrona naroznikéw "ATLAS STOPTER" (z kqtownikow z tworzywa szfucznego)

1. 2,142,1+1,2+2,8+2,8+3,05+11,5
Obsadzanie parapetow MDF o dlugosci ponad 1 m.

Gruntowanie powierzchni $cian preparatami gruntujqeymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

1. (7,7%2+1,75+2,46+2,46+2,45)*1,6-+(4,71%2+2,25%2)*3,0
Glads gipsowa dwuwarstwowa,na Scianach

Gruntowanie powierzchni §cian preparatami gruntujqcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Usuniecie z parteru gruzu bez wzgledu na kategorie
1. 2,25%3,46%0,12+25,0%0,05-1,0%0,75%0,12
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu. Transport samochodem

dostawczym na odlegtosé 1 km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wyladunkiem Nakiady uzupeiniajqce na kazdy dalszy
rozpoczety km odLtransp.ponad lkm samochodem dostaw. (8 km )
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