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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, rozbudowy sieci wodociggowe;j
rozdzielczej 1 kanalizacyjnej podci$nieniowej. Sieci po ich wykonaniu, zapewnig dostawg wody
1 odbior $Sciekow z terenéw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Obecnie, wydzielonych jest 6 dzialek budowlanych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 980; 971 oraz 966.
Dziatka o numerze 980 oraz 966 to droga gminna, Gminy Itowa. Jezdnia drogi na dzialce
nr 980 wykonana jest z masy asfaltowej, natomiast droga na dziatce nr 966 to droga ttuczniowa.
Dziatka nr 971 - row melioracyjny Gminy Itowa (w miejscu przejscia pod ciekiem wodnym,
zamontowany jest przepust betonowy o srednicy DN400mm).
Uzbrojenie terenu prac stanowi: sie¢ elektroenergetyczna kablowa i1 napowietrzna, gazowa,
wodociggowa i kanalizacyjna.
Istniejace 1 projektowane uzbrojenie podziemne, naniesione jest na projekcie zagospodarowania
terenu (PZT) — rysunek nr 1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach zadania zaplanowano rozbudowe sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej z odcinkiem kanalizacji grawitacyjne;.
Projektowany wodociag zostanie wykonany z rur PE o S$rednicy ©@110mm. Wpigcie
do istniejacej sieci wodociggowej o srednicy @90mm, zostanie wykonane na terenie dziatki
nr 980. Wodociag uktadany bedzie rownolegle do granicy dziatki nr 980 1 966, na glgbokosci
1,20m+1,50m. Catkowita diugos¢ projektowanego wodociggu wynosi 210,20m, w tym
o $rednicy @110mm — 202,50m oraz @90mm — 7,70m (odej$cia hydrantowe).
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda dwa hydranty nadziemne DN80 z zasuwami odcinajagcymi DN8O
oraz zasuwy odcinajace ,,z1” 1,,23” o §rednicy DN100 w wezle W1 1 W5.
Hydrant podziemny zlokalizowany na koncowce istniejgcego wodociagu, zostal w ramach
niniejszego opracowania przeznaczony do likwidacji.
Przewody kanalizacji podcisnieniowej zostang wykonane z rur i ksztattek PE o S$rednicy
090mm. Kanaly grawitacyjne zostang wykonane z rur i ksztattek PVC-u o $rednicy ¥200mm
oraz ¥160mm (przykanaliki do granicy nieruchomosci).
Rurociag podci$nieniowy uktadany bedzie réwnolegle do sieci wodociggowej w odlegtosci
0,6m, a kanaly grawitacyjne w odleglosci 1,20m. Potaczenie projektowanej 1 istniejgcej sieci
o $rednicy @90mm, zostanie wykonane w punkcie K1, na terenie dziatki nr 980.
Na trasie podci$nieniowe] sieci kanalizacyjnej zaprojektowano jedng studni¢ zaworowa,
betonowa o $rednicy wewnetrznej DN1200, oznaczong na PZT symbolem S1. Scieki do
betonowej studni zaworowej oznaczonej jako S1, doprowadzane beda kanatem grawitacyjnym
DN200 z sze$ciu nieruchomosci. Na trasie grawitacyjnego kanatu kanalizacyjnego DN200,
zaprojektowano pig¢ studni betonowych DN1000, oznaczonych na PZT symbolami od S2 do S6.
Przykanaliki na granicy nieruchomo$ci zakonczone beda studzienkami rewizyjnymi,
tworzywowymi DN400 (Oznaczenia na PZT od SR1 do SR6 — szt. 6).
Catkowita dlugo$¢ projektowanej kanalizacji wynosi 216,55m, w tym: kanalizacji
podcisnieniowej o $rednicy 110mm - 56,70m oraz kanalizacji grawitacyjnej DN200 - 142,75m
1 DN160 -16,70m.
Przebieg projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przedstawia PZT — rysunek nr 1.
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4. OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami Decyzji nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
teren znajduje si¢ w strefie objgtej ochrong konserwatorska — uktad urbanistyczny miasta [fowa.
W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmiot co do ktérego istnieje
przypuszczenie ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren i zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow a jesli nie jest to
mozliwe Burmistrza Itowe;.

5. WYMAGANIA DLA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE
Zgodnie z zapisami Decyzji nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w obrebie szkéd goérniczych oraz na terenach
zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE I SRODOWISKO

Przedsigwzigcie na etapie realizacji projektu jak rowniez w okresie przysztej eksploatacji
nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska naturalnego w zakresie ochrony przyrody (w tym wod
powierzchniowych i podziemnych, powietrza, powierzchni ziemi, wystgpujacej flory i1 fauny),
jak rowniez ucigzliwosci dla ludzi (ze wzgledow sanitarnych, emisji odoréw, aerozolow, hatasu,
wibracji, zaklocen elektrycznych i promieniowania itp.).
Zadanie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktorych zostal
zaprojektowany. Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

e Dz. U. 2019 poz. 1839 - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.,
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

Autor opracowania:




SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA
Ttowa ul. Blacharska, dz. ewid. nr: 980; 971; 966;

Czes¢ opisowa projektu budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora;
e Aktualne podktady geodezyjne z inwentaryzacjg uzbrojenia podziemnego
1 naziemnego, w skali 1:500;
Badania gruntu;
Wizja lokalna w terenie;
Przepisy i normy projektowe, katalogi producentdw rur i armatury sanitarnej;
Warunki techniczne przytgczenia do sieci.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do glebokosci
2,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow wieku czwartorzgdowego - holocenskie nasypy,
gleby oraz plejstocenskie piaski i pyly.

W podltozu projektowanej sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do
glebokosci ok. 0,5 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie holocenskich nasypow
antropogenicznych. Do glebokosci 0,05-0,1 m p.p.t wystapity nasypy budowalne z thucznia,
a ponizej nasypy niekontrolowane piaszczyste i zuzlowe.

Ponizej stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw pradolinnych (rzeczno -
wodnolodowcowych) wyksztatconych jako piaski $rednie. Osady piaszczyste charakteryzuja si¢
stanem S$redniozaggszczonym. Dodatkowo w punkcie 2 na glgbokosci 1,4 m p.p.t. wystapito
cienkie (10 cm) przewarstwienie wodnolodowcowych mutkéw wyksztatconych jako pyty, ktore
znajduja si¢ w stanie twardoplastycznym. Do glgbokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu
piaskow. Od gltebokosci okoto 1,51,55 m piaski byly nawodnione.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym
na glebokosci 1,5-1,55 m p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanow wody gruntowe;.
W okresach stanéw s$rednich zwierciadto wody podziemnej moze znajdowac si¢ ok. 0,5 — 0,8 m
ptyce;.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalaja na
zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym podlozu do nastgpujacych warstw
geotechnicznych:

e WARSTWA I - holocenskie nasypy antropogeniczne — budowalne z tlucznia oraz
niekontrolowane piaszczyste i zuzlowe;

e WARSTWA II - plejstocenskie osady pradolinne wyksztalcone jako piaski $rednie, ktore
charakteryzuja si¢ stanem Sredniozaggszczonym. Warto$¢ sredniego stopnia zaggszczenia
wynosi ok. ID = 0,50;

e WARSTWA III - plejstocenskie osady pradolinne (mutki) wyksztatcone jako pyty, ktore
charakteryzujg si¢ stanem twardoplastycznym. Warto$¢ Sredniego stopnia plastycznosci
wynosi ok. IL = 0,20. Symbol dla gruntéw spoistych: C — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane.

Na podstawie wyzej przytoczonych informacji, projektowany obiekt zaliczono do I kategorii
geotechniczne;.

Po dokonaniu odkrywki w trakcie robot ziemnych, nalezy niezwlocznie powiadomié
projektanta o istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych celem skorygowania zalozen
przyjetych
w projekcie.
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3. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowany wodocigg zostanie wykonany z rur i ksztaltek tworzywowych PE100
SDR17 PN10 o $rednicy @110 x 6,6mm oraz ¥90 x 5,4mm (odejscia hydrantowe). Dtugos¢
wodociagu zostata podana w projekcie zagospodarowania terenu (pkt 3 czgsci opisowe;j).
Wodociag zostanie wykonany metoda tradycyjna w wykopie.
Potaczenie istniejacej i projektowanej sieci nalezy wykona¢ za pomoca mufy redukcyjnej PE
90/110 zgrzewanej elektrooporowo. Za punktem wilgczenia zamontowac kolnierzowg zasuwe
odcinajaca DN100. W wezle W4 zamontowa¢ zasuwe domowa z kr6¢cami PE w celu przepigcia
przytacza do budynku nr 6 (z uwagi na brak informacji o $rednicy przytacza do kosztorysu robot
zaktada si¢ $rednice zasuwy DN32 — $rednice zasuwy ustali¢ po wykonaniu odkrywki). Hydrant
podziemny na koncowce istniejacego wodociggu do likwidacji. W wezle W5, zamontowac
trojnik redukcyjny PE 110/90mm. Na gltéwnej trasie zamontowaé zasuwe odcinajacag DN100 (za
trojnikiem), natomiast odejscie zaslepi¢. Zamontowany trojnik umozliwi w przysziosci spiecie
koncowki sieci na dziatce nr 1003 z projektowanym wodociggiem.
Na trasie projektowanego wodociggu zaprojektowano 2 hydranty nadziemne DN80, oznaczone
na PZT od H1 do H2. Hydranty wyposazy¢ w zasuwy odcinajagce DN80. Wszystkie montowane
zasuwy, wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynki uliczne
lokalizowane poza droga asfaltowa, obetonowaé (betonem klasy B-20) na poziomie rzgdnych
terenu, opaska o wymiarach: 0.5mx0.5mx0.15m. Montowang armaturg, nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.
Zmiany kierunku w poszczegdlnych weztach realizowaé poprzez montaz tukow segmentowych
zgrzewanych doczotowo. Luki o kacie do 10° wykona¢ poprzez gigcie rur na zimno. Laczenie
rur wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe oraz ksztaltki zgrzewane elektrooporowo.
Potaczenie rur z armaturag wykona¢ jako kolnierzowe. Spadki oraz zagl¢bienia rurociagu,
wykona¢ zgodnie z zalaczonym profilem. Poszczegolne wezly wykonac zgodnie z rys. nr 2.
Armatura sieci wodociggowej musi spelnia¢ minimum nast¢pujace warunki:

e zasuwy - migkkouszczelniona kolierzowa, z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
z prostym przelotem, klin wulkanizowany na catej powierzchni guma NBR, EPDM.
Budowa zasuwy musi umozliwia¢é wymian¢ uszczelnienia trzpienia bez konieczno$ci
demontazu pokrywy, min. PN10;

e skrzynki zasuw - wykonane z zeliwa szarego, gat. min. 250, szeroko$¢ pokrywy min.
18 cm;

e obudowy zasuw - gtdéwka i nasada z zeliwa szarego, gat. min. 250, trzpien — pret stalowy
ze stali min. S235 zabezpieczony antykorozyjne, rura ostonowa PE, korek i kaptur
ochronny z PVC, wysoko$¢ zabudowy regulowana w zakresie 1-1,7m;

e Kkolnierze stalowe i Sruby do polaczen kolnierzowych - stal nierdzewna;

¢ hydranty nadziemne - DN8O0, kolumna hydrantu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
trzpien ze stali nierdzewnej, element odcinajaco - zamykajacy (grzyb) wulkanizowany na
catej powierzchni gumg EPDM, zabezpieczony w przypadku ztamania, mozliwo$¢ obrotu
nasady o kat 360 stopni, poczatek otwarcia 3 obroty, catkowite otwarcie 8 obrotow.

4. SIEC KANALIZACYJNA

4.1 Material rur i armatury oraz sposob laczenia

Kanaty grawitacyjne wykonywane beda z rur i1 ksztattek kanalizacyjnych PVC-u
o jednorodnej strukturze (lite), kielichowych z wuszczelkami gumowymi, o sztywnosci
obwodowej minimum 8 kN/m? (SN8). Nalezy stosowaé rury o $rednicy DN/OD 160 x 4,7mm
oraz DN/OD 200 x 5,9mm.

Przewody podci$nieniowe wykonywane beda z rur i ksztaltek PE100 SDR11 PN10
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przeznaczonych do kanalizacji o $rednicy @90mm x 8,2mm.

Dhugos¢ catkowita kanalizacji oraz dlugosci poszczegélnych rur zostaty podane w projekcie
zagospodarowania terenu (pkt 3 czesci opisowe;).

Wilaczenie do istniejacej sieci o $rednicy @90 w punkcie K1, nalezy wykona¢ poprzez montaz
tuku PE o $rednicy 90mm 1 kacie 45°. W punkcie T1, nalezy dokona¢ przepigcia istniejgcego
przytacza do budynku nr 6. W tym celu nalezy zamontowac tréjnik redukcyjny PE o $rednicy
90/63mm 1 kacie 45° w kierunku zgodnym z przeptywem $ciekow. Poziom dna rurociggu linii
bocznej dochodzacej do rurociggu gtdéwnego musi by¢ rowny lub wyzszy niz goérna krawedz rury
rurociggu gtownego.

Na rurociggu podci$nieniowym zaprojektowano jeden lift. Lift wykona¢ za pomoca kolan
zgrzewanych elektrooporowo o kacie 45°. Wysokos¢ projektowanego liftu 0,6m. W odleglosci
2m od wzniesienia, nie nalezy wykonywa¢ zadnych podlaczen. Na wzniesieniu liftu zamontowaé
rur¢ inspekcyjng o $rednicy @90mm. Nad rurg inspekcyjng montowaé skrzynke uliczng.
Skrzynke uliczng obetonowaé (betonem klasy B-20) na poziomie rzednych terenu, opaska
o wymiarach: 0.5mx0.5mx0.15m. Wysoko$¢ pomigdzy zamknigciem liftu a skrzynka uliczng
musi wynosi¢ minimum 0,15m. Zamontowa¢ skrzynke z zeliwa szarego, gat. min. 250,
szeroko$¢ pokrywy min. 18 cm.

Spadek rurociggu podci$nieniowego na odcinkach pomiedzy miejscem wlaczenia a studnig
zaworowg S1, nie moze by¢ mniejszy niz 0,2%.

Wszystkie podlaczenia 1 zmiany kierunku na sieci podci$nieniowej, nalezy wykonywac
za pomocg ksztattek PE o kacie nie wigkszym niz 45°.

Laczenie rur wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe oraz ksztattki zgrzewane
elektrooporowo. Spadki, zagl¢bienia oraz wzniesienie na rurociggu podcisnieniowym (lift)
wykona¢ zgodnie z zataczonym profilem - rysunek nr 2.

4.2 Studnia zaworowa i studnie na trasie kanalizacji grawitacyjnej

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano betonowe studnie kanalizacyjne w ilosci
6 sztuk: S1 (studnia zaworowa DN1200) i S2, S3, S4, S5 i S6 (studnie potaczeniowe DN1000
z kinetg w dnie, na odcinku grawitacyjnym projektowanej sieci kanalizacyjnej) oraz studnie
tworzywowe rewizyjne o $Srednicy wewnetrznej rury wznoszacej DN400 w ilosci 6 sztuk (od
SR1 do SR6).
Studnie betonowe wykonane begda z typowych elementow betonowych i1 zelbetowych (beton
klasy C35/45), z wlazami zeliwnymi o wypehieniu betonowym o S$rednicy @600mm
z uszczelka. Elementy denne studni, nalezy montowa¢ z gotowa kineta wykonang przez
producenta. Przej$cia rur przez Scianki studzienek, nalezy wykonywaé poprzez gotowe przejscia
murowe do rur PVC. Laczenie elementéw studni na uszczelke. Kazda studzienka betonowa musi
by¢ wyposazona w stopnie zeliwne, zamontowane mijankowo w dwoch rzedach,
w odleglosciach pionowych 25cm i1 w odleglosciach poziomej osi stopni 30cm. Goérna
powierzchnia stopnia musi by¢ pozioma i1 zabezpieczona przed poslizgiem. Jako element
zwienczajacy, nalezy stosowa¢ pokrywy nastudzienne z otworem pod wtaz o $rednicy 625mm.
Pokrywy nastudzienne montowac¢ na pierscieniach odcigzajacych. Do regulacji wtazoéw studni,
nalezy stosowac pierScienie dystansowe. Studnie kanalizacyjne oraz pierScienie odcigzajace
uktada¢ na warstwie betonu B10 o wysokosci 0,1m.
Studnie kanalizacyjne betonowe, nalezy lokalizowa¢ w pasie drogowym tak, aby osie witazow
pokrywaty sie z osig pasa ruchu. Budowe studni betonowych w ktoérych beda zamontowane
zawory oprdzniajace, przedstawia rysunek nr 4.

Studnie tworzywowe wykonane bedg z kinety, rury wznoszacej o sztywnosci obwodowej
minimum 8 kN/m? (SN8) i pokrywy zeliwnej teleskopowe;.
Dla studni, stosowaé kinety przeplywowe o s$rednicy @160mm. Dla obu rodzajow studni
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(betonowych i tworzywowych) stosowa¢ pokrywy wtazowe o nosnosci 40 T (D400).

4.3 Zawory oproézniajace

Zawoér oprdzniajacy o Srednicy 3" 1 jego sterownik, zostang zamontowane w studni
betonowej o srednicy wewngtrznej DN1200 oznaczonej na PZT symbolem S1.
Zawor podci$nieniowy membranowy to zawor przeponowy z tworzywa ABS 3”. Sekwencja
dziatania dla zaworu jest nast¢pujaca. Ciecz grawitacyjnie wplywa do studzienki. W miar¢ jak
poziom cieczy w studzience si¢ podnosi, spreza powietrze w rurze czujnika. Owo cis$nienie
powietrza jest przekazywane za posrednictwem rury i w¢za do sterownika zamontowanego przy
zaworze. Ci$nienie powietrza uruchamia sterownik oraz potaczony z nim trojdrozny zawor,
ktory doprowadza podcisnienie z rurociggu do korpusu zaworu. Powoduje to petne otwarcie
zaworu 1 uruchamia regulowany timer, w sterowniku. Po uptywie nastawionego czasu zawor
podcisnieniowy si¢ zamyka. Jak tylko zawarto$¢ studzienki zostanie wyssana, przez zawoOr
podcisnieniowy wpuszczona zostanie pewna ilo$¢ powietrza atmosferycznego, ktore jest wazne
dla przeptywu $ciekdéw. Urzadzenia zaworowe mogg dziata¢ w warunkach ich zalania jezeli sg
podtaczone do rury odpowietrznika gwarantujacego wentylacje do srodowiska.

Wymagania dla zaworow:

e Zawory winny by¢ uruchamiane urzadzeniem pneumatycznym bez potrzeby korzystania
z energii elektrycznej. Uruchamianie mechaniczne lub ptywakiem jest niedopuszczalne
z uwagi na mozliwos$¢ zablokowania;

e Budowa zaworéw musi zapewniaé, iz zadne S$cieki ani zanieczyszczenia nie beda
przedostawa¢ si¢ do dzialajacych czgsci mechanicznych (wymaganie to spetniaja
podci$nieniowe membranowe zawory typu przeponowego;

¢ Budowa zaworéw musi zapewni¢ brak mozliwosci zakleszczania i blokowania (np. przez
odpady zwierzg¢ce, piasek czy zwir);

e Zawory nie moga posiada¢ nurnika ani tloka bedacego w kontakcie ze $ciekami ani
ruchomych pierscieni uszczelniajacych wymagajacych regularnej konserwacji;

e Korpus zaworu winien by¢ wykonany z tworzywa ABS. Przepony winny by¢ wykonane
z materialu EPDM odpornego na dzialanie $ciekow;

e Zawory powinny by¢ wodoszczelne;

e Zawory powinny by¢ zwartej budowy, zajmowa¢ malo miejsca i mie¢ maty ci¢zar, aby
fatwo mozna je bylo poddawac serwisowi;

e Zawory musza mie¢ mozliwo$¢ odcigcia podci$nienia w celu wykonania obstugi zaworu;

e Zawory powinny by¢ poddawane prébom i certyfikacji na 300.00,000 cykli bezawaryjnej
pracy. Wyniki prob winny by¢ sprawdzane przez uprawnione niezalezne instytucje;

e Kazdy zaw6r powinien by¢ sprawdzony fabryczne;

e Zawory muszg by¢ produkowane przez posiadajacy certyfikat zaklad zgodnie
z mi¢dzynarodowa norma ISO 9000;

e Przepona musi mie¢ gladka powierzchni¢ wewnetrzng i nie moze hamowac przeptywu
wody przy otwartym zaworze;

e Wymiana przepony musi by¢ tatwa i trwac¢ tylko kilka minut przy demontazu i montazu;

e Zawory podci$nieniowe membranowe nie powinny mie¢ kolb wchodzacych w korpus
zaworu. Ruchome cze$ci zaworu powinny by¢ oddzielone od $ciekow przepong
(membrang);

e Zawory o srednicy 3” muszg umozliwia¢ swobodne przejscie kuli o §rednicy 76,2 mm.
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4.4 Sterowniki zaworow

Sterowniki steruja dzialaniem systemu poprzez uruchamianie zaworéw w okreslonych
okolicznosciach. Jezeli, w komorze SciekoOw osiggnieta zostanie okreslona wysoko$¢ spietrzenia
1 zarazem odpowiednie ci$nienie hydrostatyczne, to zostaje uaktywniony sterownik. Proces jest
przeprowadzany, gdy podcisnienie przekroczy wartos¢ > - 0,24 bar. Podci$nienie jest poprzez
korek podcisnienia przekazywane do zaworu podcisnieniowego i go otwiera. W wyniku tego
scieki zgromadzone sg zasysane, a powietrze nadal przeplywa. Po obnizeniu si¢ cisnienia
spietrzania, zaczyna by¢ odliczany czas cyklu. Po tym czasie od zaworu podci$nieniowego
zostaje odciete podcisnienie a sam zawor podcisnieniowy zostaje odpowietrzony przez otwoOr
wentylacyjny. Tym samym zawor podci$nieniowy zostaje zamknigty 1 proces jest zakonczony.

Wymagania dla sterownikow:

e Materialem zalecanym do budowy sterownikow zawordéw jest poliamid. Poliamid
posiada wysoka wytrzymato$¢ 1 elastyczno$¢ oraz mniejszg wrazliwo$¢ na zmiany
temperatury. W zwigzku z tym sterownik pracuje w sposob niezawodny zardwno
w $rodowisku o bardzo wysokiej temperaturze jak 1 ekstremalnie niskiej;

e Wszystkie wewnetrzne podtaczenia pneumatyczne muszg posiada¢ otwory w korpusie
zaworu (nie dopuszcza si¢ podci$nieniowych rurek z tworzywa sztucznego, ktore
moglyby si¢ odtamac od zaworu);

e Sterowniki winny by¢ mocowane na korpusie zaworu przy pomocy suwaka, co umozliwi
ich tatwy 1 szybki demontaz na potrzeby konserwacji/obstugi;

e W celu lepszego bezpieczenstwa uktadu (brak zalewania sieci) minimalne podci$nienie
progowe pozwalajace sterownikowi na otwarcie zaworu podci$nieniowego Wwinno
wynosi¢ - 0,24 bar. Umozliwia to takze oprdznianie glgbszych studzienek;

e Sterowniki zaworow muszg mie¢ mozliwo$¢ zmiany warto$ci spigtrzenia §ciekow, przy
ktoérej nastepuje otwarcie zaworu. Powinny by¢ trzy wartosci aktywacji a do kazdej
z nich powinien by¢ odpowiedni trzpien o innym kolorze. Przyktadowo trzpien zielony
w korpusie zaworu aktywuje otwarcie przy spigtrzeniu $ciekow 38 cm, trzpien zotty przy
spietrzeniu 20cm 1 czerwony przy spietrzeniu 12 cm (umozliwi to optymalizacje pracy
zaworu jak i catego systemu do, ktorego dany zawor i studnia sg podtaczone;

e Sterowniki muszg posiada¢ magnetyczne ograniczniki wytacznikow prézniowych.
Wylacznik musi zapobiega¢ otwieraniu zaworu jezeli podcisnienie jest za male
1 w zwigzku z tym eliminowaé¢ ewentualno$¢ czgsciowego otwarcia zaworu (wibracji
wewnatrz zaworu). Nie zaleca si¢ ogranicznikoOw sprezynowych;

e Sterowniki muszag mie¢ mozliwos¢ automatycznej optymalizacji objetosci wody
uruchamiajacej w stosunku do sity podcis$nienia (tzn. czym mniejsze podci$nienie, tym
mniejsza objetos¢ wody) w celu zoptymalizowania przeptywu i1 zminimalizowania
zuzycia energii;

e (Czas doptywu powietrza musi by¢ mozliwy do ustawienia w terenie dla szerokiego
zakresu (do 15 s) poprzez obrot sruby albo zastosowanie podobnej metody.

5. WYKOPY I ODESKOWANIA

Przed rozpoczgciem prac, nalezy wytyczy¢ osie rurociggéw 1 kanatdéw zgodnie
z zalaczonym projektem zagospodarowania. Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢. Wykopy
otwarte o §cianach pionowych, wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
Wykopy do gtebokosci 1m, mozna wykona¢ bez obudowy, o $cianach pionowych i szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Warunkiem jest, ze nie wystepuja wody gruntowe a teren przy
wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci roOwnej co najmniej glebokosci
wykopu i nie odbywa si¢ komunikacja w obrgbie klina odlamu $cian wykopu. Jesli w obrebie
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klina odtamu odbywa si¢ komunikacja, nalezy zastosowa¢ odpowiedniag obudowe. Wykopy dla
rurociggow ci$nieniowych i1 podci$nieniowych, wykonaé o szeroko$ci minimum 0,7m. Wykopy
dla rurociagéw grawitacyjnych, wykona¢ o szerokosci zgodnej z norma PN-EN-1610. Sciany
wykopow o glebokosci powyzej Im, nalezy zabezpieczy¢é stosujac obudowe pozioma
z drewnianych bali lub systemowe obudowy plytowe (typu boks). Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem
1 wysunietg gorng krawedzig obudowy 15cm ponad teren. Wykopy prowadzone na odcinkach
przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim sgsiedztwie istniejagcego naziemnego
1 podziemnego uzbrojenia terenu, nalezy prowadzi¢ recznie, natomiast wykonywane w terenie
nieuzbrojonym (takze zebranie wierzchniej warstwy gruntu nad istniejagcym, lecz gleboko
utozonym uzbrojeniem) mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy
wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, pozostawiajac warstwe
o grubosci 0,2m powyze] projektowane] rzednej dna wykopu. Warstwe usunaé recznie,
bezposrednio przed ulozeniem rurociggu. W przypadku skladowania gruntu na odktad,
wydobyty grunt sktadowac z jednej strony, w odleglosci co najmniej 1,0m od wykopu.

O terminie przystgpienia do wykonywania robdt ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw 1 wiascicieli gruntdw oraz urzadzen kolizyjnych i wraz z nimi doktadnie
zlokalizowa¢ potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich
przebiegiem. Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne
1 przy wykonywaniu prac w ich obrgbie zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢. W przypadku
przerwania kabla lub przewodu, nalezy natychmiast przerwac prace 1 zabezpieczy¢ teren.

6. ODWADNIANIE WYKOPOW

Wystepowanie wody gruntowej na poziomie projektowanego posadowienia sieci wod. —
kan. 1 powyzej tego poziomu, wymaga obnizenia poziomu wody w trakcie realizacji prac.
Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w  wykopie, nalezy prowadzi¢
w kazdym przypadku, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych nie moze spowodowaé naruszenia
struktury gruntu w podtozu realizowanego przewodu. Poziom zwierciadta wody gruntowej,
nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Ze wzgledu na szkodliwe dziatanie
wahan wody na struktur¢ gruntu, obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowac okresy catodobowe. Odwodnienie wykopdéw wykona¢ poprzez utozenie drenazu lub
wykonanie rowka o glebokosci 20+30cm wzdhuz jednej z jego Scian, ze spadkiem do miejsca
w ktérym zostanie zainstalowana studzienka zbiorcza. Wod¢ wypompowac za pomocg pompy.
W przypadku duzego naptywu wody, wykop odwadnia¢ iglofiltrami. Iglofiltry nalezy
rozmieszcza¢ po dwoch stronach wykopu w odlegtosci Im od siebie na glgbokosci wigkszej
o okoto 1Im od planowanego poziomu obnizenia zwierciadta wody. Odpompowang
z wykopow wode, nalezy odprowadzi¢ poza teren budowy, aby uniemozliwi¢ powrotne dostanie
si¢ jej do wykopu.
Koszt zastosowania pomp i iglofiltrow oraz niezbednego czasu pompowania powinny by¢
ujete przez Wykonawce w cenie robot ziemnych.

7. UKLADANIE RUR I ZASYPYWANIE WYKOPOW

Podloze rurociggow stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej
w stosunku 1:0,3 o grubosci 0,15m. W przypadku niekorzystnych warunkow gruntowo-
wodnych stosowa¢ zalecenia normy PN-92/B-10735 w zakresie wzmacniania podtoza.
Sie¢ grawitacyjng wykonywac ze spadkiem min. 0,5% a przykanaliki grawitacyjne min. 1,5%.
Rurociagi podcisnieniowe uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,2% w kierunku wiaczenia do
istniejacej sieci w punkcie K1. Zadne odchylenie w spadku rurociggu nie moze powodowacé
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przeplywéw zwrotnych.

Dno wykopu oraz podsypke przygotowa, w ten sposob, aby rury lezaly réwno podparte
na podsypce na catej swej dlugosci z wymaganym spadkiem. Podsypke gorng wykona¢ do 1/3
obwodu rury. Podsypke goérnag i obsypke, nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury,
warstwami, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczanie w strefie podparcia rury
(w tzw. pachach). W trakcie zagegszczania obsypki, nalezy uwaza¢ aby nie doszio do
przesunie¢cia lub podniesienia rury.

Rurocigg podcisnieniowy, ulozony w miejscu zdemontowanego czasowo przepustu (po 2,5m
z kazdej strony przepustu), nalezy ociepli¢ przed ulozeniem zasypki. Po ulozeniu rurociagu
na wykonanej podsypce, nalezy po bokach i nad rurociagiem ulozy¢ warstwe luznego
keramzytu o grubosci 0,3m. Aby ograniczy¢ zawilgocenie, wykonane ocieplenie przykry¢
od gory grubag folia lub papg bitumiczng.

Do zasypki mozna przystagpi¢ po wykonaniu peinej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia
zageszcezenia. Zasypke wstepna wykonaé do wysokosci 0,3m ponad wierzch przewodu i zagesci¢
recznie. Zasypka i1 zaggszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grunt uzyty w strefie ulozenia przewodu powinien
odpowiada¢ parametrom gruntu grupy I (zwir, gruby tluczen o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-
22 mm, dopuszczalna ilo$¢ ziaren o $rednicy 2 mm do 20%) lub grupy II (material na bazie
pospotki, piasku 1 zwiru o wielko$ci ziaren do 22mm zawierajacy do 20% ziaren drobnych) oraz
nie moze by¢ zamarzni¢ty ani zbrylony oraz posiada¢ czastek obcych (asfaltu, butelek, puszek,
kawatkow drewna, itp.).

Wykopy powyzej strefy utozenia przewodu (zasypka gldwna) zasypywaé gruntem
przepuszczalnym, nadajacym sie¢ do zageszczenia. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypki
nie powinna przekracza¢ 300mm. Zaggszczanie gruntu nalezy wykonywaé warstwami
o maksymalnej grubosci 0,3m z jednoczesng rozbidrka szalunkéw. Podczas zageszczania strefy
utozenia przewodu oraz zasypki gldwnej, nalezy uzyska¢ wskaznik zaggszczania Is=1,0. Badanie
zageszczenia prowadzi¢ dla kazdej warstwy. Zageszczanie mechaniczne bezposrednio nad rurg
jest niedopuszczalne, zaggszczarke mozna uzywaé, gdy nad rura ulozono warstwe gruntu
o grubosci co najmniej 0,30m. Materiatu zasypki nie mozna zrzuca¢ ani sypa¢ na przewod
z wywrotki.

Tras¢ wodociggu oznakowac, tas§mg koloru niebieskiego z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”
a tras¢ kanalizacji podcisnieniowej oznakowaé tasma koloru bragzowego z napisem ,,UWAGA
KANALIZACJA”.

Stosowac¢ tasmy o szeroko$ci 20cm z wkladka metalows. Tasme uktadaé¢ na wysokosci 0,4m nad
rurociggiem. Po zakonczeniu robdt, teren prac przywroci¢ do stanu pierwotnego na catej
dhugosci trasy oraz dokona¢ wszelkich napraw.

Spadki, zaglebienia oraz wzniesienia na rurociggu podcis$nieniowym (lifty) wykona¢ zgodnie
z zalaczonym profilem - rysunek nr 2.

8. PRZEJSCIA POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przejscia wodociggu pod elementami istniejagcego uzbrojenia podziemnego, nalezy
wykona¢ w wykopie otwartym, umocnionym. Uzbrojenie to, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy
prowadzone w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do istniejacego podziemnego uzbrojenia
terenu, powinny by¢ wykonywane metoda reczng z jak najwigksza ostroznoscig, aby unikngé
ewentualnego uszkodzenia. RoOwniez zasypywanie wykopu w poblizu istniejacego podziemnego
uzbrojenia terenu powinno by¢ wykonywane metodg rgczng, aby unikna¢ jego uszkodzenia.
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9. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach niniejszego projektu wystapia n/w roboty rozbidrkowe:

demontaz hydrantu podziemnego DN8O i skrzynki hydrantu;

demontaz przepustu DN400 o dtugos$ci do 3,0m, na czas utozenia sieci wod.-kan.
(przyjeto odtworzenie z nowych materiatow na poziomie 100%).

Sposdb postgpowania z materialami z rozbiorki uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10. UWAGI DLA ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Przed rozpoczgciem prac wykona¢ odkrywke w wezle W1 i Kl, celem ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia wodociggu w90 oraz kanalizacji podci§nieniowej
k90. W przypadku rozbieznosci z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomié
projektanta celem skorygowania zatozen przyjetych w projekcie. Koszt odkrywek, nalezy
uja¢ w cenie robot ziemnych;

Budowe rurociggu podci$nieniowego prowadzi¢ od studni S1 w kierunku wlaczenia
w punkcie K1;

Studnie kanalizacyjne betonowe, nalezy lokalizowac¢ tak, aby osie wtazéw pokrywaly si¢
z 0s1g pasa ruchu;

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow
w trakcie realizacji robot. Koszt zastosowania pomp 1 iglofiltrow oraz niezbgdnego czasu
pompowania, nalezy ujag¢ w cenie robot ziemnych;

Badania i odbiory prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1091 oraz PN-B-10725;

Po wykonaniu sieci i przekazaniu do uzytkowania, warunkiem wykonania podiaczenia
do sieci kanalizacyjnej winno by¢ wykonanie rur napowietrzajacych na odcinku instalacji
od budynku do studni rewizyjne;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow 1 urzadzen innych niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w tej
dokumentacji;

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
1 dopuszczenia;

Autor opracowania:
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE:

ADRES:

BRANZA:
INWESTOR:

JEDNOSTKA

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
I KANALIZACII SANITARNEJ PODCISNIENIOWE]
W REJONIE UL. BLACHARSKIE] W MIEJSCOWOSCI

ILOWA

ILOWA 68-120, ul. Blacharska, dz. ewid. nr: 980; 971; 966;
kategoria obiektu XXVI, jednostka ewidencyjna 081004 4

Itowa-Miasto, obrgb 0001 Itowa

SANITARNA

GMINA ILOWA
ul. Zeromskiego 27, 68-120 Itowa

PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOW I USLUG TECHNICZNYCH

Marcin Zakrawacz, ul. Lakowa 26, 68-100 Zagan

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA
I PODPIS
. . | mgrinz.
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SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA
Ttowa ul. Blacharska, dz. ewid. nr: 980; 971; 966;

PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2 2003r. Nr 120, poz. 1126).

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Roboty budowlane polega¢ beda na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej oraz kanalizacji
podcis$nieniowej dla 6 dzialek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Itowe;.
Realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w dwoch etapach:

1) prace przygotowawcze:
e zabezpieczenie placu budowy;
e organizacja zaplecza budowy;
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot;
dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen 1 sprzgtu budowlanego.

2) prace podstawowe:
e wykonanie wykopow;
szalowanie wykopow;
wykonanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji podci$nieniowej i grawitacyjnej;
wykonanie prob szczelnosci cisnieniowych;
zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu;
przywrocenie miejsca prac do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 980; 971 oraz 966.
Dziatka o numerze 980 oraz 966 to droga gminna, Gminy Itowa. Jezdnia drogi na dzialce
nr 980 wykonana jest z masy asfaltowej, natomiast droga na dziatce nr 966 to droga ttuczniowa.
Dziatka nr 971 - row melioracyjny Gminy Itowa (w miejscu przejscia pod ciekiem wodnym,
zamontowany jest przepust betonowy o srednicy DN400mm).
Uzbrojenie terenu prac stanowi: sie¢ elektroenergetyczna kablowa i1 napowietrzna, gazowa,
wodociggowa i kanalizacyjna.
Istniejace 1 projektowane uzbrojenie podziemne, naniesione jest na projekcie zagospodarowania
terenu (PZT) — rysunek nr 1.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Na terenie dzialek nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia. Jednak, nalezy si¢ liczy¢ z wystapieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIE
W trakcie prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
e prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, dzwigow, pojazdow
transportowych, zageszczarek, pit mechanicznych, elektronarzedzi);
e prace w wykopach, wykonywanie i zasypywanie wykopoéw (mozliwos¢ przysypania);
e prace w pasie drogowym (mozliwo$¢ potracenia);
e mozliwo$¢ wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
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SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA
Ttowa ul. Blacharska, dz. ewid. nr: 980; 971; 966;

W celu minimalizacji zagrozen, nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé
oraz stosowac si¢ do przepisow BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
Przed przystapieniem do prac nalezy:

zapozna¢ pracownikow z zakresem, technologig prac oraz rozwigzaniami materiatowymi
na podstawie projektu;

przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania maszyn, urzadzen i narzedzi;
poinformowac pracownikoOw o mozliwosci wystgpienia i rodzajach zagrozen;

okresli¢ zakres 1 konieczno$¢ stosowania srodkdw ochrony przez pracownikow;
poinstruowaé pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji w przypadku
zagrozen, podajagc numery telefonow przetozonych i numery alarmowe odpowiednich
stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

SRODKI TECHNICZNE I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM
W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:

W oparciu o powyzszg informacj¢ sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych;
wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochrony niezbgedne na wykonywanym stanowisku
pracy;

obstuga maszyn 1 urzadzen moze odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone
1 upowaznione;

umiejetnosci zawodowe pracownikow musza odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi
prac;

przestrzega¢ nalezy rezimow technologicznych wynikajacych z warunkow technicznych
wykonania robo6t, zalecen 1 instrukcji producentéw materialow, instrukcji 1 stosowania
sprzetu, zasad BHP;

stosowa¢ wylacznie materialy posiadajagce wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne;

stosowa¢ wylacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

Autor opracowania:
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