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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej w rejonie ul. Blacharskiej w m. Iłowa.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do odprowadzania ścieków bytowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące
przy  montaŜu  sieci  kanalizacyjnych  i  przykanalików  z  tworzyw  sztucznych  oraz  obiektów  i
urządzeń na tych sieciach, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyŜej są: wykopy,
umocnienia  ścian  wykopów,  odwodnienie  wykopów na  czas  montaŜu  rurociągów w  przypadku
wystąpienia  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  (względnie  opadowych),  wykonanie  podłoŜa,
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do  prac  towarzyszących  naleŜy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podstawowe przyjęte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne z określeniami
przyjętymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i Odbioru  (WTWiO)  Sieci
Kanalizacyjnych”  wydanych  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w ST  „Wymagania
Ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takŜe podanymi poniŜej:

System kanalizacyjny  – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuŜą do
odprowadzania  ścieków  i/lub  wód  opadowych  od  przykanalików  do  oczyszczalni  lub  innego
miejsca utylizacji.

System  grawitacyjny  –  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  odbywa  się  dzięki  sile
cięŜkości,  a  przewody  są  projektowane  do  pracy  w  normalnych  warunkach  w  przypadku
częściowego napełnienia.

System podci śnieniowy - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek
podciśnienia wytworzonego przez układ próŜniowy.

Sieć  kanalizacyjna  ogólnospławna  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych.

Sieć  kanalizacyjna  ściekowa  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

Studzienka  monolityczna  –  studzienka,  której  co  najmniej  komora  robocza  jest  wykonana  w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka  prefabrykowana  –  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część  komory
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
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Studzienka  murowana  –  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część  komory  roboczej
wykonana jest z cegły.

Studzienka  włazowa  –  studzienka  przystosowana  do  wchodzenia  i  wychodzenia  dla
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka  inspekcyjna  (przegl ądowa)  –  studzienka  niewłazowa  przystosowana  do
wykonywania  czynności  eksploatacyjnych  i  kontrolnych  z powierzchni  terenu  za pomocą
urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.

Komora  robocza  –  część  studzienki  przeznaczona  do  wykonywania  czynności
eksploatacyjnych.

Komin  włazowy  –  szyb  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony  do
wchodzenia i wychodzenia obsługi.

Kineta  – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  9  WTWiO  dla  sieci
kanalizacyjnych,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne
wymagania dotyczące robót  wykonywanych na tej  budowie podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta Ŝowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentację robót montaŜowych sieci kanalizacyjnych stanowią:
– projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z

dnia  25.04.2012  r.  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy projektu  budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. 2018,  poz. 1935),

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-uŜytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129),

– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2013,
poz. 1129),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, 

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
Roboty  naleŜy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla  realizacji
niniejszego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano  w
SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Kanały grawitacyjne - rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury  i  kształtki  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  ułoŜenia  kanalizacji
grawitacyjnej muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i i kształtek są następujące:  160*4,7mm, 200*5,9mm.

NaleŜy stosować rury o jednorodnej strukturze (lite), łączone kielichowo o sztywności obwodowej
8 kN/m2 (SN8). 

2.2.2.Rurociągi podciśnieniowe - rury i kształtki z polietylenu (PE).

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 90*8,2 mm. 

NaleŜy  stosować  rury   PE100  SDR11  PN10  przeznaczone  do  kanalizacji,  łączenie  poprzez
zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki  kanalizacyjne  muszą  spełniać  warunki  określone  w  PN-EN  10729:1999.  Studzienki
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. 
Studnie  betonowe  wykonanać  z  typowych  elementów  betonowych  i  Ŝelbetowych  (beton  klasy
C35/45)  o  średnicy  wewnętrznej  DN1200mm (studnie  do  montaŜu  zaworów podciśnieniowych)
oraz DN100 (studnie połączeniowe), 
z  włazami  Ŝeliwnymi  o  wypełnieniu  betonowym,  klasy  D400,  600mm.  Elementy  denne  studni,
naleŜy  montować  z  gotową  kinetą  wykonaną  przez  producenta.  Przejścia  rur  przez  ścianki
studzienek,  naleŜy  wykonywać  poprzez  gotowe  przejścia  murowe  do  rur  PVC.  Łączenie
elementów studni  na  uszczelkę.  KaŜda  studzienka  betonowa  musi  być  wyposaŜona  w  stopnie
Ŝeliwne,  zamontowane  mijankowo  w  dwóch  rzędach,  w  odległościach  pionowych  25cm  i  w
odległościach  poziomej  osi  stopni  30cm.  Górna  powierzchnia  stopnia  musi  być  pozioma  i
zabezpieczona  przed  poślizgiem.  Jako  element  zwieńczający,  naleŜy  stosować  pokrywy  z
otworem pod właz o średnicy 625mm. Do regulacji  włazów studni,  naleŜy stosować  pierścienie
dystansowe. Studnie kanalizacyjne układać na warstwie betonu B10 o wysokości 0,1m.
Studnie tworzywowe wykonane będą  z kinety, rury wznoszącej i  pokrywy Ŝeliwnej  teleskopowej
D400. 
Studnie przepływowe o średnicy DN160. 

2.2.4. Zawory opróŜniające

Zawory  opróŜniające  i  sterowniki  zostaną  zamontowane  w  studniach  betonowych  o  średnicy
wewnętrznej  DN1200.  Zawory  podciśnieniowe  membranowe  to  zawory  przeponowe  z
tworzywa ABS 3”. Zawór o średnicy 3” musi umoŜliwiać 

swobodne przejście kuli o średnicy 76,2 mm. Zawory podciśnieniowe muszą  działać  bez uŜycia
energii  elektrycznej.  Sekwencja  działania  dla  zaworów jest  następująca.  Ciecz  grawitacyjnie
wpływa do studzienki. W miarę jak poziom cieczy 

w  studzience  się  podnosi,  spręŜa  powietrze  w  rurze  czujnika.  Owo  ciśnienie  powietrza  jest
przekazywane  za  pośrednictwem  rury  i  węŜa  do  sterownika  zamontowanego  przy  zaworze.
Ciśnienie powietrza uruchamia sterownik oraz połączony 

z  nim  trójdroŜny  zawór,  który  doprowadza  podciśnienie  z  rurociągu  do  korpusu  zaworu.
Powoduje to pełne otwarcie zaworu i uruchamia regulowany timer, w sterowniku. Po upływie
nastawionego czasu zawór podciśnieniowy się zamyka. 

Jak  tylko  zawartość  studzienki  zostanie  wyssana,  przez  zawór  podciśnieniowy  wpuszczona
zostanie  pewna  ilość  powietrza  atmosferycznego,  które  jest  waŜne  dla  przepływu  ścieków.
Urządzenia zaworowe mogą działać w warunkach

ich  zalania  jeŜeli  są  podłączone  do  rury  odpowietrznika  gwarantującego  wentylację  do
środowiska.
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 Wymagania dla zaworów:

-     Zawory winny być uruchamiane urządzeniem pneumatycznym bez potrzeby korzystania z
energii  elektrycznej.  Uruchamianie  mechaniczne  lub  pływakiem  jest  niedopuszczalne  z
uwagi na moŜliwość zablokowania;

- Budowa  zaworów  musi  zapewniać,  iŜ  Ŝadne  ścieki  ani  zanieczyszczenia  nie  będą
przedostawać  się  do  działających  części  mechanicznych  (wymaganie  to  spełniają
podciśnieniowe membranowe zawory typu przeponowego;

- Budowa zaworów musi zapewnić  brak moŜliwości zakleszczania i blokowania (np. przez
odpady zwierzęce, piasek czy Ŝwir);

- Zawory  nie  mogą  posiadać  nurnika  ani  tłoka  będącego  w  kontakcie  ze  ściekami  ani
ruchomych pierścieni uszczelniających wymagających regularnej konserwacji;

- Korpus zaworu winien być  wykonany z tworzywa ABS. Przepony winny być  wykonane z
materiału EPDM odpornego na działanie ścieków;

- Zawory powinny być wodoszczelne;
- Zawory  powinny  być  zwartej  budowy,  zajmować  mało  miejsca  i  mieć  mały  cięŜar,  aby

łatwo moŜna je było poddawać serwisowi;
- Zawory muszą mieć moŜliwość odcięcia podciśnienia w celu wykonania obsługi zaworu;
- Zawory powinny być  poddawane próbom i  certyfikacji  na  300.00,000 cykli  bezawaryjnej

pracy. Wyniki prób winny być sprawdzane przez uprawnione niezaleŜne instytucje;
- KaŜdy zawór powinien być sprawdzony fabryczne;
- Zawory  muszą  być  produkowane  przez  posiadający  certyfikat  zakład  zgodnie  z

międzynarodową normą ISO 9000;
- Przepona  musi  mieć  gładką  powierzchnię  wewnętrzną  i  nie  moŜe  hamować  przepływu

wody przy otwartym zaworze;
- Wymiana przepony musi być łatwa i trwać tylko kilka minut przy demontaŜu i montaŜu;
- Zawory  podciśnieniowe  membranowe  nie  powinny  mieć  kolb  wchodzących  w  korpus

zaworu.  Ruchome  części  zaworu  powinny  być  oddzielone  od  ścieków  przeponą
(membraną).

2.2.5. Sterowniki zaworów

Sterowniki  sterują  działaniem  systemu  poprzez  uruchamianie  zaworów  w  określonych
okolicznościach.  JeŜeli,  w  komorze  ścieków  osiągnięta  zostanie  określona  wysokość
spiętrzenia i zarazem odpowiednie ciśnienie hydrostatyczne, 

to  zostaje  uaktywniony  sterownik.  Proces  jest  przeprowadzany,  gdy  podciśnienie  przekroczy
wartość ≥ - 0,24 bar. Podciśnienie jest poprzez korek podciśnienia przekazywane do zaworu
podciśnieniowego i go otwiera. W wyniku tego ścieki

zgromadzone są zasysane, a powietrze nadal przepływa.  Po obniŜeniu się ciśnienia spiętrzania,
zaczyna być odliczany czas cyklu. Po tym czasie od zaworu podciśnieniowego zostaje odcięte
podciśnienie a sam zawór podciśnieniowy

zostaje  odpowietrzony  przez  otwór  wentylacyjny.  Tym  samym  zawór  podciśnieniowy  zostaje
zamknięty i proces jest zakończony. 

 Wymagania dla sterowników:

- Materiałem zalecanym do budowy sterowników zaworów jest poliamid. Poliamid posiada
wysoką wytrzymałość i elastyczność oraz mniejszą wraŜliwość na zmiany temperatury. W
związku z tym sterownik pracuje w sposób niezawodny zarówno w środowisku o bardzo
wysokiej temperaturze jak i ekstremalnie niskiej;

- Wszystkie  wewnętrzne  podłączenia  pneumatyczne  muszą  posiadać  otwory  w  korpusie
zaworu (nie dopuszcza się podciśnieniowych rurek z tworzywa sztucznego, które mogłyby
się odłamać od zaworu);

- Sterowniki  winny być  mocowane na korpusie zaworu przy pomocy suwaka,  co umoŜliwi
ich łatwy i szybki demontaŜ na potrzeby konserwacji/obsługi;

- W  celu  lepszego bezpieczeństwa układu (brak  zalewania sieci)  minimalne podciśnienie
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progowe pozwalające sterownikowi na otwarcie zaworu podciśnieniowego winno wynosić
- 0,24 bar. UmoŜliwia to takŜe opróŜnianie głębszych studzienek;

- Sterowniki  zaworów  muszą  mieć  moŜliwość  zmiany  wartości  spiętrzenia  ścieków,  przy
której następuje otwarcie zaworu. Powinny być trzy wartości aktywacji a do kaŜdej z nich
powinien być odpowiedni trzpień o innym kolorze. Przykładowo trzpień zielony w korpusie
zaworu aktywuje otwarcie przy spiętrzeniu ścieków 38 cm, trzpień  Ŝółty przy spiętrzeniu
20cm  i  czerwony  przy  spiętrzeniu  12  cm  (umoŜliwi  to  optymalizację  pracy  zaworu  jak  i
całego systemu do, którego dany zawór i studnia są podłączone;

- Sterowniki  muszą  posiadać  magnetyczne  ograniczniki  wyłączników  próŜniowych.
Wyłącznik  musi  zapobiegać  otwieraniu  zaworu  jeŜeli  podciśnienie  jest  za  małe  i  w
związku z tym eliminować ewentualność częściowego otwarcia zaworu (wibracji wewnątrz
zaworu). Nie zaleca się ograniczników spręŜynowych;

- Sterowniki  muszą  mieć  moŜliwość  automatycznej  optymalizacji  objętości  wody
uruchamiającej  w  stosunku  do  siły  podciśnienia  (tzn.  czym  mniejsze  podciśnienie,  tym
mniejsza objętość wody) w celu zoptymalizowania przepływu i zminimalizowania zuŜycia
energii;

- Czas  dopływu  powietrza  musi  być  moŜliwy  do  ustawienia  w  terenie  dla  szerokiego
zakresu (do 15 s) poprzez obrót śruby albo zastosowanie podobnej metody.

2.2.6. Armatura
- zasuwa  -  miękkouszczelniona  kołnierzowa,  z  Ŝeliwa  sferoidalnego  EN-GJS  500-7,  z

prostym  przelotem,  klin  wulkanizowany  na  całej  powierzchni  gumą  NBR  lub  EPDM.
Budowa  zasuwy  musi  umoŜliwiać  wymianę  uszczelnienia  trzpienia  bez
koniecznościdemontaŜu  pokrywy,  min.  PN16;  Zasuwa  musi  posiadać  certyfikat
dopuszczający do zastosowania w warunkach podciśnieniowych. 

- skrzynka zasuwy - wykonane z Ŝeliwa szarego, gat. min. 250, szerokość pokrywy min. 18
cm;

- obudowa zasuwy - główka i nasada z Ŝeliwa szarego, gat. min. 250, trzpień – pręt stalowy
ze  stali  min.  S235  zabezpieczony  antykorozyjne,  rura  osłonowa  PE,  korek  i  kaptur
ochronny z PVC, wysokość zabudowy regulowana w zakresie 1-1,7m;

- kołnierze stalowe i śruby do połączeń kołnierzowych - stal nierdzewna.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzęt  uŜywany do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ,  zaakceptowanym  przez
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być  uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzęt  stosowany  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w dobrym  stanie  i gotowości  do
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inwestora  o swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska  jego  akceptację  przed  uŜyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  nie  moŜe  być
później zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania  dotycz ące transportu  podane zostały w  ST „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych
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Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  z  tworzyw  sztucznych  naleŜy  spełnić  następujące
dodatkowe wymagania:

– rury  naleŜy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi
boczne  wsporniki  o  maksymalnym  rozstawie  2  m;  a  wystające  poza  pojazd  końce  rur  nie
mogą być dłuŜsze niŜ 1 m,

– jeŜeli  przewoŜone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe
części  środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być
zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłoŜenie  tektury  falistej  i desek  pod  łańcuch
spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  połoŜenia.  Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Według  istniejących  zaleceń  przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  otoczenia
–5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ące przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszą  być  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być
ułoŜone  ściśle  obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi).

Powierzchnie  pojazdów  przewoŜących  studzienki  muszą  być  równe  i  pozbawione  ostrych  lub
wystających krawędzi.

4.3.2.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane  naleŜy  przewozić  w  pozycji  ich  wbudowania.
Podczas  transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  moŜliwością  przesunięcia  się.  Przy
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one
układane na elastycznych podkładach.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1.Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem

Rury  i  kształtki  naleŜy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być  chronione przed
działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  NaleŜy
zapewnić  cyrkulację  powietrza pod powłoką  ochronną  aby rury nie nagrzewały się  i  nie ulegały
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej  3 m, przy czym ramki  wiązek  winny spoczywać  na sobie,  luźne rury lub niepełne
wiązki  moŜna  składować  w  stosach  na  równym  podłoŜu,  na  podkładkach  drewnianych  o
szerokości  min.  10  cm,  grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy powinny być  z  boku
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w odstępach  co  1-2  m.  Wysokość
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości.  Rury o róŜnych
średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemiennie  lub  kolejne  warstwy  oddzielać
przekładkami drewnianymi.

Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach
1÷2 m.
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4.4.2.Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki  z  tworzyw  sztucznych  naleŜy  składować  w  takich  miejscach,  aby  Ŝaden  z ich
elementów  nie  był  naraŜony  na  uszkodzenie.  Mogą  one  być  przechowywane  na  wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nale Ŝy
chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 

4.4.3.Składowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane naleŜy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnej naleŜy:

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

– wykonać wykopy z  umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,

– obniŜyć  poziom  wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych.  Koszt
zastosowania  pomp  i  igłofiltrów  oraz  niezbędnego  czasu  pompowania,  naleŜy  ująć  w  cenie
robót ziemnych.

– przygotować podłoŜe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.3. Monta Ŝ kanałów grawitacyjnych z PVC-U  

MontaŜ rurociągów naleŜy wykonywać w wykopie.

Rury w wykopie powinny być  ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.
Na całej długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed  montaŜem  rur  i  kształtek  z  PVC-U,  naleŜy  dokonać  ich  oględzin.  Powierzchnie
wewnętrzne  i  zewnętrzne  rur  oraz  kształtek  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione
nierówności,  porów  i  jakichkolwiek  innych  uszkodzeń  w  stopniu  uniemoŜliwiającym  spełnienie
wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U).

MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej  głębokości.  Dopuszczalne  jest
stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na
osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

5.4. Monta Ŝ ruroci ągów podci śnieniowych z PE
Łączenie  rurociągów  podciśnieniowych  wykonywać  poprzez  zgrzewanie  doczołowe  i
elektrooporowe.  Połaczenia  z  armaturą  wykonywać  jako  kołnierzowe.Wszystkie  podłączenia  i
zmiany kierunku wykonywać za pomocą kształtek o kącie nie większym niŜ 45 stopni.
Wzniesienia  na  rurociągu  podciśnieniowym  (lifty)  wykonać  za  pomocą  kolan  zgrzewanych
elektrooporowo  o  kącie  45˚.  Wysokość  projektowanych  liftów  0,6m.  W  odległości  2  m  od
wzniesień,  nie  naleŜy  wykonywać  Ŝadnych  podłączeń.  Na  wzniesieniu  kaŜdego  liftu  montować
rurę  inspekcyjną  o średnicy 90mm. Nad rurą  inspekcyjną  montować  skrzynkę  uliczną.  Skrzynki
uliczne obetonować  (betonem klasy B-20)  na  poziomie  rzędnych  terenu,  opaską  o  wymiarach:
0.5mx0.5mx0.15m.  Wysokość  pomiędzy  zamknięciem  liftu  a  skrzynką  uliczną  musi  wynosić
minimum 0,15m.
Rurociągi podłączeniowe prowadzone od zaworów opróŜniających, naleŜy łączyć w górnej części
głównego przewodu podciśnieniowego w zakresie kąta ±60˚ od osi pionowej. Spadek rurociągu
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podłączeniowego minimum 0,2%.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki  kanalizacyjne  powinny  być  szczelne  i  muszą  spełniać  wymagania  określone  w
PN-B/10729:1999.

Elementy  prefabrykowane  studzienek,  a  takŜe  studzienki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być
montowane zgodnie z instrukcjami producentów.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrol ę  wykonania  sieci  kanalizacyjnych  nale Ŝy  przeprowadzi ć  zgodnie
z zaleceniami  okre ślonymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badan ia przy odbiorze”.

Szczelność  kanałów  grawitacyjnych  wraz  z  podłączeniami  i  studzienkami  naleŜy  zbadać
zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone
z uŜyciem wody (metoda W).

Wymagania  dotyczące badania  szczelności  przy pomocy wody,  są  spełnione,  jeŜeli  ilość  wody
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:

– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,

– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami,

– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

– m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilŜonej rur i studzienek.

   Szczelność  przewodów podciśnieniowych, naleŜy zbadać  zgodnie z zasadami określonymi w
PN-EN 1091. Szczelność przewodów podciśnieniowych powinna zapewnić:

-  dla  systemu  bez  rur  kontrolnych  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  ciągu  1  godziny.  Próbę
uznaje  się  za  udaną,  jeśli  w  ciągu  1  godziny  podciśnienie  nie  spadnie  więcej  niŜ  1%
podciśnienia próbnego.

-  dla  systemu z  rurami  kontrolnymi  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w ciągu  1  godziny.  Próbę
udaje się za udaną, jeśli w ciągu godziny podciśnienie nie spadnie więcej niŜ 5% podciśnienia
próbnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podane  zostały  w  ST  „W ymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami  tymczasowymi  przy  montaŜu  sieci  kanalizacyjnych  są  roboty  ziemne  (wykopy),
umocnienia  ich  pionowych  ścian,  wykonanie  podłoŜa  pod  rurociągi  oraz  zasypanie  z
zagęszczeniem  gruntu.  Zasady  obmiaru  tych  robót  naleŜy  przyjąć  takie  same  jak  dla  robót
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są:
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– wykopy i zasypka – m3,

– umocnienie ścian wykopów – m2,

– wykonanie podłoŜa – m3 (lub m2 wraz z podaniem grubości warstwy w m).

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Obmiaru robót podstawowych sieci i  przyłączy kanalizacyjnych  dokonuje się  z uwzględnieniem
podziału na:

– rodzaj rur i ich średnice,

– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,

– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,

– poziom wody gruntowej.

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i
studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).

ZwęŜki zalicza się do przewodów o większej średnicy.

PodłoŜa  pod  rurociągi  obmierza  się  w  metrach  kwadratowych,  a  obetonowanie  kanałów  –  w
metrach sześciennych zuŜytego betonu.

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w kompletach
zaleŜnie  od  średnicy,  rodzaju  gruntów  (dla  studni  wykonywanych  metodą  studniarską)  i
głębokości. Głębokość studni określa się jako róŜnicę rzędnych włazu i dna studni.

Długość  odcinków  kanałów  i  kolektorów  poddanych  próbie  szczelności  naleŜy  mierzyć  między
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagani a  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie  przy  odbiorze  sieci  kanalizacyjnych  nale Ŝy  przeprowadzi ć  zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanal izacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje bada ń

Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zaleŜne  są  od  rodzaju  odbioru
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego
dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 1091.

8.4. Odbiór techniczny cz ęściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

– zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją.  Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm, 

– zbadaniu  podłoŜa  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W przypadku
naruszenia  podłoŜa  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z
projektantem lub nadzorem,

– zbadaniu  podłoŜa  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie  z
dokumentacją,

– zbadaniu  materiału  ziemnego  uŜytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  być
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drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni,

– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej oraz PN-EN 1091 dla kanalizacji podciśnieniowej.

Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz
certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,
dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i studzienek
kanalizacyjnych  jest  przedłoŜony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  –
częściowego  (załącznik  1),  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o moŜliwości  zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane  jest  takŜe  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane,  przy  odbiorze  technicznym  –  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić
inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i  sprawdzenie
przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację
powykonawczą.

8.5. Odbiór techniczny ko ńcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

– zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i  inwentaryzacją
geodezyjną, 

– zbadaniu  zgodności  protokołu  odbioru  wyników badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki
wykopu,

– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:

– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1),

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

– inwentaryzacją geodezyjną,

– protokołem szczelności systemu kanalizacji (załącznik 2),

naleŜy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego
końcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia:

– o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami
pozwolenia na budowę,

– o  doprowadzeniu  do  naleŜytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  takŜe  –  w razie
korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7,  pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  montaŜowych  sieci  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  moŜe  być
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje  po dokonaniu
odbioru końcowego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość
tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmuj ące wykonanie robót monta Ŝowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl ędniaj ą:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu,

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

– wykonanie robót ziemnych,

– montaŜ rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń,

– wykonanie prób szczelności,

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu),

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  in-stytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,

– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

– opłaty za zajęcia terenu,

– przygotowanie terenu,

– konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  ozna-kowań  i
drenaŜu,

– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,

– utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
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Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji
deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część 3:  Zalecenia
dotyczące wykonania instalacji

PN-EN 1091:2002

Systemy zewnętrznej kanalizacji podciśnieniowej

PN-EN 124:2000

Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

PN-EN 13101:2005

Stopnie Ŝeliwne do studzienek  kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.2 Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186).

– Ustawa z dnia  16 kwietnia  2004  r.  –  o  wyrobach  budowlanych  (jednolity  tekst  Dz.  U.  2019,
poz. 266).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. 2019,
poz. 1372).

– Ustawa  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  –  o  dozorze  technicznym  (jednolity  tekst  Dz.  U.  2019,
poz. 667).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. 2019,
poz. 1396).

– Ustawa z dnia  21 marca 1985 r.  –  o  drogach publicznych (jednolity  tekst  Dz. U.  2018,  poz.
2068).

– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1437).
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10.3. Rozporz ądzenia

-    Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  -  w  sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  
(jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1065),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września  1997 r.  –  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz.
1650 z póŜn, zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r.  Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie
sposobów  deklarowania  właściwości  uŜytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2016, poz. 1966 z póŜn. zmaianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie  dziennika
budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2013,
poz. 1129).

10.4. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 9 -COBRTI INSTAL;

- Instrukcja Projektowa, MontaŜu i Układania rur PVC-u i PE - GAMRAT;

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE;

-  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  -  Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Kanalizacji.
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Załącznik 1

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewód  ogólnospławny*,  sanitarny*,  deszczowy*;  system:  grawitacyjny*,  ciśnieniowy*,
podciśnieniowy*, .
zrealizowany w .................................... w ul. ................................ na odcinku .......................

            nazwa miejscowości

.......................................................................................................................................
o średnicy DN/ID*, DN/OD*.......................................... długości L = ..........................
wykonany z materiału ..................................................................................................
ze studzienkami kanalizacyjnymi.................................................................................
zaprojektowany przez .................................................................................................
uzgodniony przez .......................................................................................................

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Nr uzgodnienia ............................., okres budowy od dnia  do dnia ..........................

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. UŜytkownik

5. Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa

3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) ...............................................
    ...............................................

4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:

a) protokół z badania szczelności
przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje
zgodności z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi
dotyczące rur, kształtek i
studzienek kanalizacyjnych;

c)   inwentaryzację geodezyjną –
szkicową;
d) .................................................

.................................................

.................................................

5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód kanalizacyjny b ędący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano  zgodnie*  niezgodnie*  z  przedstawion ą  dokumentacj ą  oraz  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru
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5.2. moŜe zostać* nie mo Ŝe zostać* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone*
i podpisane pozostałe ustalenia komisji.

6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant

1. 2. 3. 4. 5.
..................... ..................... ..................... ..................... .....................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewód  ogólnospławny*,  sanitarny*,  deszczowy*;  system:  grawitacyjny*,  ciśnieniowy*,
podciśnieniowy*, 
zrealizowany w .......................................... w ul. ................................. na odcinku .......................

              nazwa miejscowości

.......................................................................................................................................................
o średnicy DN/ID*, DN/OD* ......................  długości L = .........................
wykonany z materiału ...................................................................................................................
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposaŜonymi w zespoły pompowe*, zawory opróŜniające* 
zaprojektowany przez ................................................................................................................
uzgodniony przez ........................................................................................................................

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Nr uzgodnienia ............................., okres budowy od dnia  do dnia ................................

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. UŜytkownik

5. Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa

3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę; c) ...............................................

b) dziennik budowy;     ...............................................

4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych –
częściowych przewodu
kanalizacyjnego;

b) projekt z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy;

c) protokół odbioru szczelności
systemu kanalizacji
podciśnieniowej*; 

d) protokół odbioru uruchomienia
systemu kanalizacji ciśnieniowej*,
podciśnieniowej*, przepompowni
ścieków*;

e) wyniki badań stopnia
zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu;

f) inwentaryzacja geodezyjna;
g) ................................................

................................................

................................................

................................................
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5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód kanalizacyjny b ędący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano  zgodnie*  niezgodnie*  z  przedstawion ą  dokumentacj ą  oraz  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moŜe zostać* nie mo Ŝe zostać* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone*
i podpisane  pozostałe  ustalenia  komisji  w  tym  dotyczące  stwierdzonych  wad  i terminu  ich
usunięcia.

6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant

1. 2. 3. 4. 5.
..................... ..................... ..................... ..................... .....................

* niepotrzebne skreślić


