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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj gcego

Rozbudowa sieci wodoggowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej
podcknieniowej w rejonie ul. Blacharskiej w m. ltowa.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do odprowadzania sciekdw bytowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
Ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagéw i urzgdzen lub obiektow pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

System podci $nieniowy - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdéw nastepuje wskutek
podcisnienia wytworzonego przez ukfad prozniowy.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sieé kanalizacyjna  sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sieé deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.
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Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly.

Studzienka wilazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegl adowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocag
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladow kanatéw.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb lgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne
wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t monta zowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1935),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013,
poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
niniejszego zadania.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Kanaly grawitacyjne - rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do ulozenia kanalizacji
grawitacyjnej muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztattek sg nastepujgce: 160*4,7mm, 200*5,9mm.

Nalezy stosowac rury o jednorodnej strukturze (lite), tgczone kielichowo o sztywnosci obwodowe;j
8 kN/m? (SN8).

2.2.2.Rurociagi podcisnieniowe - rury i ksztaltki z polietylenu (PE).
Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujgce: 90*8,2 mm.

Nalezy stosowa¢ rury PE100 SDR11 PN10 przeznaczone do kanalizacji, taczenie poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.

Studnie betonowe wykonana¢ z typowych elementow betonowych i zelbetowych (beton klasy
C35/45) o srednicy wewnetrznej DN1200mm (studnie do montazu zaworow podcisnieniowych)
oraz DN100 (studnie potagczeniowe),

z wlazami zeliwnymi o wypetnieniu betonowym, klasy D400, 600mm. Elementy denne studni,
nalezy montowa¢ z gotowg kinetg wykonang przez producenta. Przejscia rur przez scianki
studzienek, nalezy wykonywa¢ poprzez gotowe przejscia murowe do rur PVC. tagczenie
elementéw studni na uszczelke. Kazda studzienka betonowa musi by¢é wyposazona w stopnie
zeliwne, zamontowane mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25cm i w
odlegtosciach poziomej osi stopni 30cm. Goérna powierzchnia stopnia musi by¢ pozioma i
zabezpieczona przed poslizgiem. Jako element zwienczajacy, nalezy stosowacC pokrywy z
otworem pod wtaz o srednicy 625mm. Do regulacji wtazow studni, nalezy stosowac pierscienie
dystansowe. Studnie kanalizacyjne uktada¢ na warstwie betonu B10 o wysokosci 0,1m.

Studnie tworzywowe wykonane bedg z kinety, rury wznoszacej i pokrywy zeliwnej teleskopowej
D400.

Studnie przeptywowe o srednicy DN160.

2.2.4. Zawory oprozniajgce

Zawory oprOzniajgce i sterowniki zostang zamontowane w studniach betonowych o sSrednicy
wewnetrznej DN1200. Zawory podcisnieniowe membranowe to zawory przeponowe z
tworzywa ABS 3”. Zawor o Srednicy 3" musi umozliwiacé

swobodne przejscie kuli o srednicy 76,2 mm. Zawory podcisnieniowe muszg dziata¢ bez uzycia
energii elektrycznej. Sekwencja dziatania dla zaworow jest nastepujaca. Ciecz grawitacyjnie
wptywa do studzienki. W miare jak poziom cieczy

w studzience sie podnosi, spreza powietrze w rurze czujnika. Owo ciSnienie powietrza jest
przekazywane za posrednictwem rury i weza do sterownika zamontowanego przy zaworze.
Cisnienie powietrza uruchamia sterownik oraz potgczony

z nim tréjdrozny zawér, ktéry doprowadza podcisnienie z rurociggu do korpusu zaworu.
Powoduje to petne otwarcie zaworu i uruchamia regulowany timer, w sterowniku. Po uptywie
nastawionego czasu zawor podcisnieniowy sie zamyka.

Jak tylko zawartos¢ studzienki zostanie wyssana, przez zawor podcisnieniowy wpuszczona
zostanie pewna ilos¢ powietrza atmosferycznego, ktére jest wazne dla przeptywu sciekow.
Urzadzenia zaworowe mogq dziata¢ w warunkach

ich zalania jezeli sg podiaczone do rury odpowietrznika gwarantujacego wentylacje do
Srodowiska.
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Wymagania dla zaworow:

- Zawory winny by¢ uruchamiane urzadzeniem pneumatycznym bez potrzeby korzystania z
energii elektrycznej. Uruchamianie mechaniczne lub plywakiem jest niedopuszczalne z
uwagi na mozliwo$¢ zablokowania;

- Budowa zaworéw musi zapewniaé, iz zadne $cieki ani zanieczyszczenia nie bedg
przedostawac¢ sie do dziatajacych czesci mechanicznych (wymaganie to spetniajg
podcisnieniowe membranowe zawory typu przeponowego;

- Budowa zaworéw musi zapewni¢ brak mozliwosci zakleszczania i blokowania (np. przez
odpady zwierzece, piasek czy zwir);

- Zawory nie mogq posiada¢ nurnika ani tloka bedgcego w kontakcie ze Sciekami ani
ruchomych pierscieni uszczelniajgcych wymagajacych regularnej konserwacji;

- Korpus zaworu winien by¢ wykonany z tworzywa ABS. Przepony winny by¢ wykonane z
materialu EPDM odpornego na dziatanie sciekdw;

- Zawory powinny by¢ wodoszczelne;

- Zawory powinny by¢ zwartej budowy, zajmowa¢ malo miejsca i mie¢ maly ciezar, aby
tatwo mozna je byto poddawac serwisowi;

- Zawory muszag mie¢ mozliwosé odciecia podcisnienia w celu wykonania obstugi zaworu;

- Zawory powinny by¢ poddawane prébom i certyfikacji na 300.00,000 cykli bezawaryjnej
pracy. Wyniki préb winny by¢ sprawdzane przez uprawnione niezalezne instytucje;

- Kazdy zawér powinien by¢ sprawdzony fabryczne;

- Zawory muszg by¢é produkowane przez posiadajacy certyfikat zaktad zgodnie z
miedzynarodowg normg 1ISO 9000;

- Przepona musi mie¢ gtadkg powierzchnie wewnetrzng i nie moze hamowaé przeptywu
wody przy otwartym zaworze;

- Wymiana przepony musi by¢ tatwa i trwac tylko kilka minut przy demontazu i montazu;

- Zawory podcisnieniowe membranowe nie powinny mie¢ kolb wchodzacych w korpus
zaworu. Ruchome czesci zaworu powinny by¢ oddzielone od sciekéw przepong
(membrang).

2.2.5. Sterowniki zaworow

Sterowniki sterujg dziataniem systemu poprzez uruchamianie zaworow w okreslonych
okolicznosciach. Jezeli, w komorze sciekbéw osiggnieta zostanie okreslona wysokos$é
spietrzenia i zarazem odpowiednie cisSnienie hydrostatyczne,

to zostaje uaktywniony sterownik. Proces jest przeprowadzany, gdy podcisnienie przekroczy
wartos¢ = - 0,24 bar. Podcisnienie jest poprzez korek podcisnienia przekazywane do zaworu
podcisnieniowego i go otwiera. W wyniku tego $cieki

zgromadzone sg zasysane, a powietrze nadal przeptywa. Po obnizeniu sie ciSnienia spietrzania,
zaczyna by¢ odliczany czas cyklu. Po tym czasie od zaworu podcisnieniowego zostaje odciete
podcisnienie a sam zawor podcisnieniowy

zostaje odpowietrzony przez otwér wentylacyjny. Tym samym zawor podcisnieniowy zostaje
zamkniety i proces jest zakohczony.

Wymagania dla sterownikow:

- Materialem zalecanym do budowy sterownikéw zaworéw jest poliamid. Poliamid posiada
wysoka wytrzymatos¢ i elastycznos¢ oraz mniejszg wrazliwos¢ na zmiany temperatury. W
zwigzku z tym sterownik pracuje w sposob niezawodny zaréwno w srodowisku o bardzo
wysokiej temperaturze jak i ekstremalnie niskiej;

- Wszystkie wewnetrzne podigczenia pneumatyczne muszg posiada¢ otwory w korpusie
zaworu (nie dopuszcza sie podcisnieniowych rurek z tworzywa sztucznego, ktére mogtyby
sie odtamac¢ od zaworu);

- Sterowniki winny by¢ mocowane na korpusie zaworu przy pomocy suwaka, co umozliwi
ich tatwy i szybki demontaz na potrzeby konserwacji/obstugi;

- W celu lepszego bezpieczenstwa ukfadu (brak zalewania sieci) minimalne podcisnienie
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progowe pozwalajgce sterownikowi na otwarcie zaworu podcisnieniowego winno wynosic¢
- 0,24 bar. Umozliwia to takze oproznianie giebszych studzienek;

- Sterowniki zaworow muszg mie¢ mozliwos¢é zmiany wartosci spietrzenia sciekow, przy
ktérej nastepuje otwarcie zaworu. Powinny by¢ trzy wartosci aktywacji a do kazdej z nich
powinien by¢ odpowiedni trzpien o innym kolorze. Przyktadowo trzpien zielony w korpusie
zaworu aktywuje otwarcie przy spietrzeniu sciekdw 38 cm, trzpieh zolty przy spietrzeniu
20cm i czerwony przy spietrzeniu 12 cm (umozliwi to optymalizacje pracy zaworu jak i
catego systemu do, ktdrego dany zawor i studnia sg podtgczone;

- Sterowniki muszg posiada¢ magnetyczne ograniczniki wytgcznikbw prozniowych.
Whylacznik musi zapobiega¢ otwieraniu zaworu jezeli podci$nienie jest za mate i w
zwigzku z tym eliminowac¢ ewentualnos¢ czesciowego otwarcia zaworu (wibracji wewnatrz
zaworu). Nie zaleca sie ogranicznikéw sprezynowych;

- Sterowniki muszg mie¢ mozliwos¢ automatycznej optymalizacji objetosci wody
uruchamiajacej w stosunku do sity podcisnienia (tzn. czym mniejsze podcisnienie, tym
mniejsza objetos¢ wody) w celu zoptymalizowania przeptywu i zminimalizowania zuzycia
energii;

- Czas doptywu powietrza musi by¢ mozliwy do ustawienia w terenie dla szerokiego
zakresu (do 15 s) poprzez obrot sruby albo zastosowanie podobnej metody.

2.2.6. Armatura

- zasuwa - miekkouszczelniona kotnierzowa, z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, z
prostym przelotem, klin wulkanizowany na catej powierzchni gumg NBR lub EPDM.
Budowa zasuwy musi umozliwia¢ wymiane uszczelnienia trzpienia bez
koniecznoscidemontazu pokrywy, min. PN16; Zasuwa musi posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy do zastosowania w warunkach podcisnieniowych.

- skrzynka zasuwy - wykonane z zeliwa szarego, gat. min. 250, szerokos¢ pokrywy min. 18
cm;

- obudowa zasuwy - gtdbwka i nasada z zeliwa szarego, gat. min. 250, trzpien — pret stalowy
ze stali min. S235 zabezpieczony antykorozyjne, rura ostonowa PE, korek i kaptur
ochronny z PVC, wysokos¢ zabudowy regulowana w zakresie 1-1,7m;

- kotnierze stalowe i Sruby do potaczen kotnierzowych - stal nierdzewna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotycz ace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu rur z tworzyw sztucznych
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnié nastepujace
dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dluzsze niz 1 m,

— Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zaleceh przewdz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia
-5 do +30<T.

4.3. Wymagania dotycz ace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé
utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

4.3.2.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podkiadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1.Skfadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca +40<C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemiennie Ilub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.
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4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden zich
elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Moga one byé przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40C. Studzienki nale zy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ~Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonac wykopy z umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych. Koszt
zastosowania pomp i igtofiltrow oraz niezbednego czasu pompowania, nalezy ujg¢ w cenie
robét ziemnych.

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Monta z kanatow grawitacyjnych z PVC-U
Montaz rurociggow nalezy wykonywaé w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U, nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(V).

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4. Montaz ruroci agéw podci s$nieniowych z PE

taczenie rurociaggbw podcisnieniowych wykonywa¢ poprzez zgrzewanie doczolowe i
elektrooporowe. Potaczenia z armaturg wykonywac jako kotnierzowe.Wszystkie podtaczenia i
zmiany kierunku wykonywac¢ za pomocg ksztaltek o kacie nie wiekszym niz 45 stopni.
Wzniesienia na rurociggu podcisnieniowym (lifty) wykona¢ za pomocg kolan zgrzewanych
elektrooporowo o kacie 45°. Wysoko$¢ projektowanych liftow 0,6m. W odlegtosci 2 m od
wzniesien, nie nalezy wykonywac zadnych poditgczen. Na wzniesieniu kazdego liftu montowac
rure inspekcyjng o srednicy 90mm. Nad rurg inspekcyjng montowac¢ skrzynke uliczng. Skrzynki
uliczne obetonowac¢ (betonem klasy B-20) na poziomie rzednych terenu, opaska o wymiarach:
0.5mx0.5mx0.15m. Wysokos¢ pomiedzy zamknieciem liftu a skrzynkg uliczng musi wynosié
minimum 0,15m.

Rurociagi podtaczeniowe prowadzone od zawordw oprozniajgcych, nalezy tagczy¢ w gérnej czesci
gtéwnego przewodu podci$nieniowego w zakresie kata +60° od osi pionowej. Spadek rurociggu
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podigczeniowego minimum 0,2%.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byC szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byc
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrol @ wykonania sieci kanalizacyjnych nale 2y przeprowadzi ¢ zgodnie
Z zaleceniami okre slonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania [
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badan ia przy odbiorze”.

Szczelno$¢ kanatdw grawitacyjnych wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone
z uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelhosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddéw,

- 0,20 IIm? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami,

— 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Szczelnos¢ przewodow podcisnieniowych, nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w
PN-EN 1091. Szczelnos¢ przewodow podcisnieniowych powinna zapewnic:

- dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 1 godziny. Prébe
uznaje sie za udang, jesli w ciggu 1 godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz 1%
podcisnienia prébnego.

- dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 1 godziny. Prébe
udaje sie za udana, jesli w ciggu godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz 5% podcisnienia
prébnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,W  ymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sa roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjaé takie same jak dla roboét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:
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— wykopy i zasypka — m°,

— umocnienie $cian wykopow — m?,
— wykonanie podtoza — m3 (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).
7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

rodzaj rur i ich $rednice,

rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,
glebokosé¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatoéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach
zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i
gtebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dilugos¢ odcinkow kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagani a ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nale 2y przeprowadzi ¢ zgodnie
Z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanal izacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje bada nh

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne rob6t skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 1091.

8.4. Odbidr techniczny cz esciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byc¢
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drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej oraz PN-EN 1091 dla kanalizacji podcisnieniowe;j.

Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego (zalgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgltosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny ko nhcowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji (zalgcznik 2),

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — wrazie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuj  gce wykonanie rob6t monta zowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl  edniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociggdéw, obiektoéw sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
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Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalaciji

PN-EN 1091:2002
Systemy zewnetrznej kanalizacji podcisnieniowe]
PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2019,
poz. 266).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2019,
poz. 1372).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2019,
poz. 667).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2019,
poz. 1396).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2018, poz.
2068).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1437).
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10.3. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz.
1650 z pézn, zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zmaianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013,
poz. 1129).

10.4. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 9 -COBRTI INSTAL;

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania rur PVC-u i PE - GAMRAT;

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Kanalizaciji.
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Zatgcznik 1

PROTOKOt ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJINEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogolnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, cisnieniowy*,
podcisnieniowy*, .

zrealizowany W .........cceeuveeiiiieeeeeieeeinnns WUl o na odcinku .......................

0 srednicy DN/ID*, DN/OD™*........cccoooeeviiiiiiiiiiie e dlugosciL = ......oooevviininnnnnnn.
WYKONANY Z MALEITAIU ..oeeeeiieie e e e e e et e e e e e e e eeeenennns
ze studzienkami KanaliZaCyjnYMli...........oiieeeiiieeiiie e
ZAPIOJEKIOWANY PIZEZ ...ttt e ettt e e e e e e e e e eeata e e e e eeeeennannnes

(20 oo [0 T0] o)V o] 7= .0
nazwa przedsigbiorstwa wodociggow i kanalizaciji

Nr uzgodnienia ...........cccceevvvvnnnnnnn. , okres budowy od dnia do dnia .............ccccceeeeeen

2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. |Inwestor
2. | Wykonawca
3. | Nadzor
4. | Uzytkownik
5. | Projektant
1 dia oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; c) projekt;
b) dziennik budowy; A) oo

4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci ¢) inwentaryzacje geodezyjng —
przewodu; szkicowa;

b)certyfikaty albo deklaracje ) oo
zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi
dotyczace rur, ksztattek i
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny b edacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawion @ dokumentacj g oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
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5.2. moze zosta é* nie mo ze zosta ¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostalty zamieszczone* zostaly zamieszczone*
i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor  Wykonawca Nadzo6r Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KO NCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJINEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogolnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, cisnieniowy*,
podcisnieniowy?*,

zrealizowany W .........coouueiiineeeiieeeiiiee e WUl o na odcinku .......................

0 srednicy DN/ID*, DN/OD* .................... dlugosciL = ....ccccoeviiiniininnnn,

WYKONANY Z MALEITAIU ..ot e e e e e et e et e e e e e e eeeeaetan e e eeeeeeeeeennnns
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe*, zawory oprézniajgce*

b2z 10| o] (=] (oY= T g Y o] 7= U
(40 oo [a 10 0 )Y o] 7 = .20

nazwa przedsiebiorstwa wodociggéw i kanalizacji
Nr uzgodnienia ...........cccceevvvvnnnnnnn. , okres budowy od dnia do dnia ............ccoeeevvvinnnnnn.

2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)

Inwestor

Wykonawca

Nadzoér

Uzytkownik

U el I A

Projektant

1 dia oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; C) e

b) dziennik budowy;

4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — €) wyniki badan stopnia
czesciowych przewodu zageszczenia gruntu zasypki
kanalizacyjnego; wykopu;

b) projekt z wprowadzonymi f) inwentaryzacja geodezyjna;
zmianami podczas budowy; ) cor

C) protokét odbioru SzCzelnoSCi e
systemu kanalizacji
podcisnieniowej*;

d) protokot odbioru uruchomienia
systemu kanalizacji cisnieniowej*,
podcisnieniowej*, przepompowni
Sciekow?;
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5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny b edacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zosta é* nie mo ze zosta ¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty zamieszczone*
i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad iterminu ich
usuniecia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor  Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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