
204 649

19
2 21

2

20 20 164 20 2017
2

40

204 649

19
2 20
4

12 12 180 12 12

18
0

24

244

40

30

10
10

24

-   0,80

Zbrojenie fundamentów:
1. Pręt stalowy żebrowany skośnie do zbrojenia konstrukcji
    betonowch 4 x ϕ 12  A-III
2. Strzemiona:  pręt stalowy gładki  do zbrojenia konstrukcji
    betonowych ϕ  6  A-0, rozstaw strzemion co 25-30 cm,
    L= ~135,0 cm.

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
-0,80 m ppp

BETON B-20 (C16/20)
STAL A-III, A-0

istniejące ławy i ściany fundamentowe

istniejące ławy i ściany fundamentowe

RZUT  ŁAW  FUNDAMENTOWYCH
SKALA 1:50

RZUT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
SKALA 1:50

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych
pełnych na zaprawie cementowej M-12.
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chudy beton B-7,5 grub. 10 cm

podsypka piask. żwir. grub. 10 cm

ściana fundamentowa  grub. 24 cm
murowana z bloczków betonowych
na  zaprawie cementowej

22
4x ϕ 12
pręt stal. żebrowany

beton B-20, C16/20

strzemiona ϕ 6 co 30 cm
l=116 cm

PRZEKRÓJ A-A PRZEZ ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ
skala 1:25

RZUT  ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
skala 1:50

ZESTAWIENIE STALI

1. Pręt stalowy żebrowany  ɸ12, L= 29,0 m = 25,85 kg
2. Pręt stalowy gładki  ɸ 6, L=25,82 = 6,30 kg
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