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ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Nr
pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

m2

  1 Komunikacja Płytki gres   21,57
  2 WC dla niepełnosp. i kobiet Płytki gres     4,92
  3 Pom. porządkowe Płytki gres     2,06
  4 WC dla mężczyzn Płytki gres     4,55
  5 Wydawalnia posiłków Płytki gres   18,60
 6 Sala Płytki gres / parkiet 144,56

  7 Scena Panele podłog. drewn.   33,46
  8 Zaplecze sceny 1 Panele podłog. drewn.     7,93

9 Zaplecze sceny 2 Panele podłog. drewn.     7,93
10 Pom. gospodarcze Płytki gres     8,76
11 Kotłownia Płytki gres     8,77

Razem powierzchnia pomieszczeń w m2 266,76

12

  12 Przedsionek Płytki gres     3,65
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UWAGI :
Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz warstwa elewacyjna zawarta w granicach działki Inwestora

Roboty związane z przebudową budynku oraz roboty związane z wykonaniem docieplenia
ścian zewnętrznych i robotami elewacyjnymi oraz robotami związanymi z wymianą pokrycia
dachowego wykonywać bez wchodzenia na działki sąsiednie.

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie z stanem faktycznym
parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej  łącznie z ich  wymiarami.

Szerokość w świetle ościeżnicy drzwi wejściowych i wewnętrznych jak podano na rzutach
i nie mniej niz 80 cm.

Wymiar otworów okiennych  podano w świetle ościeżnic, przy wykonaniu  otworów
należy uwzględnić tolerancję ok. +5÷10 cm umożliwiającą  obsadzenie  stolarki okiennej.

Ścianki działowe murowane o grubości mniejszej niż 1/2 c zbroić bednarką co 3 max co 5 warstwę.

Nadproża z profili stalowych i żelbetowe prefabrykowane układać na poduszkach betonowych, beton
C16/20 (B-20).
Dwuteowniki osiatkować siatką stalową (Rabitza) wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej M-12.

hp=60 cm

hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm

Płyta betonowa pod piec C.O.
o wym. 85 x 85 cm h=10,0 cm

schody składane w stropie
EI 60

±  0,00 +  0,86 +  0,70±  0,00

Parkiet dębowy
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nadproże łuk. mur.

nadproże łuk. mur.

nadproże łuk. mur.
nadproże łuk. mur.

nadproże łuk. mur. nadproże łuk. mur. nadproże łuk. mur. nadproże łuk. mur.

OZNACZENIA :

GNP-2, N-1

HP 25 Hydrant pożarowy dn 25 wg branży sanitarnej

Nawietrzaki podokienne szczegółowe rozwiązania wg branży
sanitarnej; wentylacja

Wentylacja, przewody wentylacyjne prowadzone pod stropem
szczegółowe rozwiązania wg branży sanitarnej; wentylacja

Projektowane ścianki działowe g/k o grub. 10,0 cm, konstrukcja stal.
ocynk. 75 z pokryciem obustronnym płytą GKF grub. 12,5 mm

Projektowane ściany i ścianki z bloczków gazobetonowych odm. 600

Projektowane ściany i ścianki oraz zamurowania i uzupełnienia
w istniejących ścianach z cegły pełnej kl. 20

Projektowane wyburzenia ścianek i murów wykucia otworów  w istn.
ścianach i rozbiórki innych elementów.

Istniejące ściany i ścianki z cegły.

nadproże łuk. mur. Nadproża łukowe murowane z cegły pełnej kl. 20 dla otworów
okiennych, okno O1 promień łuku r= 60 cm, okno O2  r = 50 cm

TE Tablica elektryczna szczegółowe rozwiązania
wg branży elektrycznej

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian FS 15 gr 12,0 cm
+ tynk mineralny gr. 0,2 cm, wykonanie w techn. lekko-mokrej.
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ZESTAWIENIE  SPRZĘTU I URZĄDZEŃ

A  Chłodziarka 2-drzwiowa o wym. 122x68 cm h=193 cm
B  Lodówka  z zamrażarką o wym. 60x60 cm  h=187 cm
C  Kuchnia gazowa 5-paln. z piekarnikiem elektr. gastronomiczna
    z stali nierdz. 90x60 cm
D  Okap przyścienny skośny z stali nierdz. dostosowany do
    wbudowania wentylatora 100x80 cm h=52,5 cm
E  Szafka kuchenna 60x60 cm
F  Stół ze zlewem gastronom. z stali nierdz. 2-kom.,
    z szafką, drzwi suwane 110x60 cm, h=85 cm.
G  Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania uniwersalna
    60x61 cm h=85 cm.
H  Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi  z stali nierdz.
    80x50 cm h=180 cm
I   Umywalka zabudowana z stali nierdz. 40x41 cm, h=24 cm
J  Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u o poj. 80 l
K  Zlew porządkowy z stali nierdz. 56x56 cm
L  Szafki kuchenne stojące kpl o łącznej dług. L=545 cm
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Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego
Henryk Widawski

65-119 Zielona Góra, ul. Mechaników 66
OBIEKT: Budynek świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej, dz. nr 340/5 i 340/4
STADIUM : Projekt budowlano-wykonawczy                                                       Branża :             skala    rys.nr
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Balustrada z stali nierdzewnej
H=1,10 m, L= 1,30 m

Balustrada z stali nierdzewnej
H=1,10 m, L= 1,30 m

ściank g/k  wydzielające o wys. 230 cm
bez zamknięcia pomieszczeń sufitem

dylatacja 2 cm dylatacja 2 cm

Dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym - pochylnia o małym
spadku ok. 2,9% oraz za pomocą szyn składanych układanych na
schodach umożliwiających im wjazd do pomieszczeń budynku

wartość współczynnika U ściany   U = 0,235 [W/(m2 K)]


