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WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna przebudowy wraz z rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w
Jankowej Zaganskiej , okresla wymagania w zakresie:

- wkasciwos$ci materiatow;

- sposobu i jakosci wykonania robdt;

- oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robaét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
- projektu budowlanego — architektura i konstrukcja,

- przedmiaru robdt;

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét. Szczegélng
uwage nalezy zwrdcic. na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw oraz spetnienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie budowy, wymogoéw wtadz
administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski.

Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegoélnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikdéw robét w wymaganych specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w przepisach Prawa
Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod kgtem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w nastepujgcym
zakresie:

1. Projekt budowlany (architektura + konstrukcja).

2. Kosztorys inwestorski.

3. Przedmiar robét.

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczgce zmiany projektowanych rozwigzan
materiatowych i urzgdzen nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia
kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie przed
ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do
Zamawiajgcego przed uptywem terminu do skladania ofert Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢
precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréow technicznych z



rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy
dotgczyé prébke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢ dokument
potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki towarowe, nazwy
producentdw i dystrybutorow zostaty wskazane w celu wtasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobéw rownowaznych. Nalezy stosowac wyroby
okreslone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne [Art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o
zamowieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajgcego wyrobu jako rownowazny zostaty opisane w pkt. 1.4
niniejszej specyfikaciji.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY IINNE WYMAGANIA
Modernizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. | Prawa Budowlanego ),

¢) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych Polskich
Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary rob6t zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace opisane w
zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczegotowych dotyczgcych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w
tych zatozeniach warunki techniczne wykonania roboét, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robo6t sg $cisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru..

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.9.1. Podstawa odbioru robét budowlanych.

Podstawg odbioru robét budowlanych beda stanowity nastepujgce dokumenty:
[) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- harmonogram rzeczowo -finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robot (Slepe kosztorysy),

- kosztorys ofertowy,

- wykaz urzadzen,

- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i sprawdzen,
3) projekt budowlany,

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych materiatéow z
dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnos$ci z wymaganiem.



Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg warto$ci uzytkowej i nie zwigkszajg kosztéw eksploataciji
obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie. za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym
elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wtasciwego wykonania robét w kwocie réwnej 10% warto$ci
elementdw lub obiektow, na ktére zostat wydtuzony okres gwarancji,

1.9.3 Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robét oraz
wiasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

2.1. WSTEP
W rozdziale opisano wymagania ogoélne dotyczgce zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczgce elementdéw placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy traktowaé
jako wymagania minimalne.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:
1. Ogrodzenie placu budowy.
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno - higieniczne.
4. Punkt poboru wody
5. Punkt poboru energii elektrycznej.
6. Wytwornie i warsztaty.
7. Place skfadowe.
8. Drogi.
9. Oswietlenie placu budowy.
10. Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem

"planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robaét, ktory
uwzglednia wtasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementéw zaplecza budowy,
wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepiséw szczegdlnych. Plan wymaga uzgodnienia z
Inwestorem w zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

1) opis techniczny obejmujacy zestawienie elementéw zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krétkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawiera¢ sposob
zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

2) plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie
nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy tgcznie z projektowanymi przytgczami energii
elektrycznej, wody i kanalizaciji.

3) schemat podtgczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.

4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona beda roboty budowlane, a
takze na powierzchni, na ktérej znajdg sie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate
i szczelne. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc
publicznych ogrodzenie powinno by¢ peine, a od strony laséw lub terenéw przemystowych dopuszcza
sie stosowanie ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowaé bramy
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikaé z uktadu komunikacyjnego drog i
chodnikéw znajdujgcych sie poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w



obrebie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwiera¢ sie do wewnatrz placu budowy, a ich
konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3) magazyn narzedziowy i materiatdéw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4) magazyn ogélny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacje
elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewczg. Liczba i wielkos¢ obiektow
kubaturowych powinna wynikaé z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw umystowych i
fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynéw z planowanej liczby i
wielkosci sktadowanych materiatéw, narzedzi i urzgdzen.

2.3.3. Obiekty sanitarno - higieniczne.

Obiekty sanitarno - higieniczne, ktdre koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja:
1) ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikéw),

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikéw).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku.
Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armature umozliwiajgcg poditgczenie weza oraz pobor
wody do wiader i pojemnikéw. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzi¢ i wyprofilowaé w
strone od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy zorganizowa¢ do kanalizacji
lub studzienki chtonnej. Pobdr wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowac. Instalacje wodociggowa
stanowigcg punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed zamarznieciem.
Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowac.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektryczne;.

2.3.6. Wytwornie i warsztaty.

Wytwornie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktére majg
by¢ urzgdzone na placu budowy wymagajg wtasciwego zabezpieczenia poditoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegoélnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwérnie i
warsztaty wymagajg zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;.

2.3.7 Place skladowe.

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materiatéw i urzgdzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
o0goIinymi zasadami skladowania tych materiatéw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robot
budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg witasciwego zabezpieczenia
podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody
gruntowe. Place sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych
nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogag byc¢
wykonane z ptyt lub elementéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone
warstwg zwiru lub pospofki.

2.3.8. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzgce do transportu materiatéw
budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystywac
drogi istniejgce, ale nie mogg one byc¢ przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdow,
ktérych nacisk osi przekracza nosnos¢ nawierzchni drogi. Trase drég w obrebie placu budowy zaleca
sie tak wytyczy¢. aby mozna byto wyjechac¢ z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa
przelotowa). Nawierzchnie drog nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od wielkosci przewidywanego
obcigzenia pojazdami. Nawierzchnie drog mozna wykonaé z ptyt lub elementéw prefabrykowanych,
tlucznia lub zuzlu.



2.3.9. Oswietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprzetem do o$wietlenia placow budéw. Na placu budowy
nalezy zainstalowac co najmniej 3 oprawy

2.3.10. Wyposazenie przeciwpozarowe.
Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka gasniczego.
Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujgcy sprzet
gasniczy:

I) agregat proszkowy 25 kg - | szt,

2) gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt,

3) koce gasnicze - 2 szt,

4) beczke z wodg o pojemnosci 200 dms3 - | szt,

5) wiadra - 2 szt,

6) topaty - 2 szt.
Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiér zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia wykonywania
robo6t budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy sporzgdzi¢ protokét. Odbidr urzagdzen i
instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie
skutecznos$ci zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiér instalacji wodociggowej zabezpieczajgcag w
wode dla potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w
odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazeh. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. Wyjatek stanowig tereny, na ktérych zaprojektowano
nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne
elementy matej architektury sg uszkodzone to wykonawca rob6t zobowigzany jest w czasie
przekazywania placu budowy sporzgdzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg
fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla Inwestora. Naprawa tych,
zinwentaryzowanych uszkodzen nie wchodzi w zakres zaméwienia.

STB 01.01.00. ROZBIORKI | DEMONTAZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i
demontazowych elementéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzgcymi z
rozbidrek i demontazy. Rozdziat ten obejmuje nastepujgce elementy, ktére podlegajg rozbiérkom i
demontazom w czesci lub w catosci:

. Rozbiérke podsufitek ; podtég drewnianych swietlicy

. Rozbiérke podtozy betonowych ;murkéw podpodtogowych

. Rozbidrke scian murowanych z cegty i elementéw betonowych.

. Demontaz okien;drzwi ;pokryc dachowych itp.

. Demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych ( bez odzysku )

. Wycinke drzew istniejgcych. (w przypadku zaznaczenia na palnie zagospodarowania terenu)

. Rozbiérki i demontaze pozostate

Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbiérek i demontazy zostang ocenione przez komisje
Zamawiajgcego pod wzgledem dalszej przydatno$ci do uzycia i wykorzystania. W zaleznosci od stanu
technicznego elementy i materialty pochodzace z rozbiérek i demontazy moga by¢ zaklasyfikowane do
nastepujgcych grup:

- materialy nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania;

- materiaty nie nadajgce sie do powtérnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdw pochodzgcych z rozbiérki wg
rodzaju materiatu i grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona oceny wartosci technicznej
i uzytkowej materiatdéw pochodzgcych z rozbiorek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokot
przeklasyfikowania materiatow.
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Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw nie nadajgcych sie do powtdrnego uzycia lub
wbudowania zostang pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie
wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpadéw, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty,
ktore sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu
Zamawiajgcego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny wptyngé na konto
Zamawiajgcego. Pozostate wybrakowane materialy Wykonawca powinien wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw. Koszty sktadowania odpadow ponosi Wykonawca.

Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatédw nadajgcych sie do dalszego uzycia lub wbudowania
komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostang podzielone na czes¢, ktéra
zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz czes$¢, ktéra nie moze by¢ wbudowana w
remontowany obiekt. Materiaty stanowigce czes¢, ktora zostanie powtdérnie wbudowana w
remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania
(ilosciowo - wartosciowym). Natomiast materiaty stanowigce czes$¢, ktéra nie zostanie wbudowana w
remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu
Zamawiajgcego. Dokumenty potwierdzajgce podziat materiatéw z rozbiérki na grupy,
przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub
sprzedazy stanowig podstawe do rozliczenia robét rozbiérkowych i demontazy. Rozliczenie robot
rozbiérkowych i demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynnosci odbiorowych
zwigzanych z odbiorem korcowym obiektu.

1.1. ROZBIORKE STOPNI SCHODOW; MURKOW TP

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

rozbiérkowych murkéw ,Scian ; podiozy i elementéw betonowych. Sposob postepowania z materiatami
pochodzacymi z rozbidrek i demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu "Rozbiorki i demontaze
elementéw budowlanych".

1.1.2. MATERIAL
Murki oporowe , elementy betonowe z betonu B 10 - B 20, zbrojone stalg zebrowang i gtadka.

1.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIOREK

Rozbidrki elementéw betonowych nalezy wykona¢ sposobem recznym. W czasie wykonywania
rozbidrek nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy i ceglany nalezy sktadowaé osobno,
zadbac¢ aby nie ulegt zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany nalezy rozdrobni¢ na bryty nie
wieksze niz 10 cm (maksymalny wymiar).

1.1.4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny, narzedzia,
sprzet, znajomos$¢ technologii rozbiérki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i grupy oraz
okreslenie ich ilosci,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzgcych z rozbiérki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbidrki.

1.2. ROZBIORKA ROZNYCH ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

1.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
réznych elementow zewnetrznych z cegty i elementéw betonowych. Sposéb postepowania z
materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu "Rozbidrki i
demontaze elementéw budowlanych".

1.2.2. MATERIAL
W wyniku rozbiérek uzyskane zostang nastepujace materiaty:
- gruz betonowy,
- gruz z zaprawy cementowej,
- gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,
- ptytki chodnikowe 50 x 50 i 35 x 35,



- krawezniki i obrzeza chodnikowe

- ksztattowniki i prety stalowe,

- piasek i pospétka z réznego rodzaju podsypek
- papa asfaltowa lub smotowa,

- rozne materiaty bitumiczne,

- inne.

1.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIOREK

Rozbiérki roznych elementéw zewnetrznych nalezy wykona¢ sposobem recznym. W czasie
wykonywania rozbiorek nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy
sktadowac¢ osobno z zadba¢ aby nie ulegt zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy
rozdrobnic¢ na bryly nie wigksze niz 10 cm (maksymalny wymiar).

1.2.4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbidr robét rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny, narzedzia,
sprzet, znajomos¢ technologii rozbiérki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju materiatu i grupy oraz
okreslenie ich ilosci,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow pochodzacych z rozbiérki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbidrki.

1.3. WYCINKA DRZEW.

1.3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — wycinka drzew
istniejgcych. Sposob postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrek i demontazu zostat
opisany we wstepie rozdziatu "Rozbidrki i demontaze elementéw budowlanych®.

1.3.2. MATERIAL
W wyniku wycinki uzyskane zostang nastepujgce materiaty: grubizna przekazana sotectwu

1.3.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA WYCINKI

Usuniecie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez woéjta, burmistrza, staroste albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza
nieruchomosci.

Nie wymagane jest zezwolenie na usuniecie drzew:

- owocowych

- na plantacjach drzew i krzewow,

- ktérych wiek nie przekracza 10 lat,

- usuwanych na podstawie decyzji wtasciwego organu z watéw przeciwpowodziowych,

- ktére utrudniajg widocznos$¢ sygnalizatoréw i pociggow, a takze utrudniajg eksploatacje urzgdzen
kolejowych

Wycinke drzew nalezy wykonaé sposobem recznym. W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé
warunki BHP.

1.3.4. ODBIOR ROBOT - WYCINKI DRZEW

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania wycinki (ubiér ochronny, narzedzia,
sprzet, znajomosc¢ technologii wycinki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatdw pochodzgcych z wycinki wg rodzaju materiatu i grupy oraz
okreslenie ich ilosci,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow pochodzgcych z wycinki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzgcych z wycinki.



STB 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE PRZYWYKONYWANIU WYKOPOW POD
FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych i matej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

a. wykonanie wykopdéw w gruntach,

b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
C. zasypanie wykopu

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno - wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu itp.)

1.4.2. Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajne;.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktdérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé
na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z normg BN-77/S931- 12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru: U = d60/d10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:
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- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowag i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
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cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku .

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
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wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakohczenia przez
Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. . Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robot chyba ze postanowienia ogdéinych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazany umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan inspektora nadzoru. .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwo$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetos¢ gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet. maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.)
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST,PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich. umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzoér techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ Wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10° o jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowag

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajgcych, umozliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jako$cig wykonywanych
robaot.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje. zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltynaé
ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobiera badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
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dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot.
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét.
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty;
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic¢ na:

. wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

. wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do
odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

Ip. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow

1 |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20m

2 | Pomiar szerokos$ci dna

3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m

oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm
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6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochy1enia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe. na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcag
zasadniczego wptywu na jakosc¢ robot ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne
wartosci stosowacé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

llosci. ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.

20



Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotfana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

21



uzupetniajagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6dt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbioér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN -B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

4. PN-B 04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
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rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy j
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

STB 01.03.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1 .1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, tgczenie oraz montaz)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-
03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN
-89/H-06250

Roboty betonowe i Zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.1 .5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00.
+~Wymagania ogoélne” pkt.2

2.2 Prety zbrojarskie ze stali A-O powinna odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal okreslonego
zastosowania Stal zbrojeniowa. Gatunki

2.3 Prety zbrojarskie ze stali A-Jll powinna odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal okreslonego
zastosowania Stal zbrojeniowa. Gatunki

2.4. Drut okragly powinna odpowiada¢ normie PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej
ogolnego przeznaczenia
1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretow prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretéw powinny by¢
zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytwdrcy, srednice minimalna znak stali, numer
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wytopu, znak obrdbki cieplne;.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-1ll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny
znajdowac sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce
réwnolegle do podiuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka
poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod
katem a= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub
typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno,
krzyzujgcych sie pod katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potgczonych
za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego). Siatki standardowe o wymiarach
statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢ produkowane na sktad. Siatki
typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zaméwien. Dtugo$c¢ tych siatek nie moze byé
wigksza niz 12 m. a szerokos$c¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza si¢ rozstawienie pretow
poprzecznych w siatkach typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajgcego. Siatki
standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w
automatyczne zgrzewarki. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane pfaskie i
przestrzenne szkielety zbrojeniowe. Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych
elementow zbrojen konstrukcji z betonu powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretéw prostych
krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego
(garbowego) w miejscach stykéw. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich
szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych pretéow stalowych potgczonych za pomoca. elektrycznego
zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego tukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogoélne" pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzgdzeniami - gietarkami. prostowarkami.

nozycami stanowigcymi wyposazenie zbrojami.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdélne" pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdine. pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed rozpoczeciem robét zbrojarskich nalezy:
a. dokona¢ odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie PN -89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1. Przygotowanie pretoéw zbrojeniowych

a) Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych
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- Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen

- Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wihasdciwos$ciach technicznych stali ani pézniejszej korozji.

- Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

b) Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

- W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy. miejsca zamocowania
pretdw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
chronigcym pracownikow.

- Naterenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania
stali,

- przebywanie 0sdb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

- Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

- Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

- Przy cieciu pretéow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim

- ciecie pretdéw o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretow', chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz
50cm od nozyc tngcych jest zabronione.

c¢) Giecie pretow zbrojeniowych
Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- giecie pretow o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wylgcznie za pomoca urzadzeh
mechanicznych, giecie pretoéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczegétowych
wytycznych dla tego rodzaju dokumentacji technicznej robét zbrojarskich.

- zakfadanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na
mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia

(a) Ogdlne zasady montazu

1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejnosc robdt, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych

3. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

(b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robot zbrojarskich.

4. t gczenie poszczegdlnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom
podanym powyzej

(c) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich nalezy wykonywaé doktadnie wedtug
rysunkow roboczych elementow.
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Poszczegolne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
usytuowanie pretéw nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysokosé
uzytkowg ptyty d. Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia pretow rozdzielczych i gtéwnych, moze
bowiem spowodowaé zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia
w stykach siatek.

3. Na dtugosci stykdw i na dlugosci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowac sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
1. Zbrojenie wszystkich elementoéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
- badanie zgodnosci wymiardéw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.
- sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,
- badanie jakos$ci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchyitki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz
podano w tabeli ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

okre$lenie wymiaru wartos$¢ odchyiki
Od wymiardw siatek i szkieletow
wigzanych lub zgrzewanych:
a) w diugosci elementu +10mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementéw
przy wymiarze do 1 m + 5mm
przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych
poprzecznych i strzemion: +10mm
a) przy srednicy 20 mm +£0,5d
b) przy srednicy 20 mm
W potozeniu odgiec pretéw +0,2d
w grubosci warstwy otulajacej +10mm
W potozeniu potgczen (stykéw) pretow +25mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych. W zaleznosci od $rednicy pretéw i klasy
stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregéw lub wigzek pretéw prostych.
Srednica kregdéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretéw nie
powinna przekraczaé¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dlugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamowieniu
nie okreslono innej diugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne. pkt. 7
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7 .2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywaé w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdélne” pkt.8

8.2. Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg. pkt.6
ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe.
zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN -89fH-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. odbiér deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny byé podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentdw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentdw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdine” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego. bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN -72/8-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-8-03264:2002 Konstrukcje betonowe. zelbetonowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowania
P N-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
PN-81/H-84023 Stal okres$lonego zastosowania. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie
PN-1SO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowe
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PN-1S0 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowe - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

STB 01.04.00. BETON KONSTRUKCYJNY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- wylanie taw fundamentowych zelbetowych z B-20 na podtozu z B-10
- wylanie taw fundamentowych betonowych z B-20
- stép fundamentowych zelbetowych z B-20
- podciagéw zelbetowych z betonu B-20
- wiencoéw zelbetowych z betonu B-25
- nadproza monolityczne z betonu B25
- poduszki betonowe z B-20

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zelbetowe z betonu B-20 nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot zelbetowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje.

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych robét Zzelbetowe

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robdt zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-06270
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00.
»~Wymagania ogdlne. pkt.2

2.2 Drewno na deskowaniai rusztowania,

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi" i PN-75/D-96000 , Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia".

Tarcica iglasta do roboét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN'75/B-96000. Sklejka na
deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001 :19"Sklejka. Sklejka do deskowan.
Wymagania i badania.”

28



2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbiér tych
elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
- rur bez szwu wg PN-80/H-74219
- ksztattownikéw wg PN-84/H-93000
- blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

2.4 Beton konstrukcyjny B-25 dostarczony z wytworni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.
Konsystencja betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie moga by¢ stosowane w ilosciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

2.5 Beton konstrukcyjny B-20 dostarczony z wytworni.

Do konstrukciji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.
Konsystencja betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza sie stosowania do elementow
konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych
Srodkéw kontroli.

2.6 Beton konstrukcyjny B-10 dostarczony z wytworni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.
Konsystencja betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wigksza niz 16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie moga by¢ stosowane w ilosciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania do elementdéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 . ,Wymagania ogélne" pkt.3

3.3 Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robo6t zgodnie z zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i
deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsigbiorstwa.

Betonowanie konstrukciji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobdér srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zatoZzonej konsystenciji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.0000 . ,Wymagania ogdine" pkt.4

4.2 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczehstwa
transportu Transport poziomy elementéw Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych
z demontazu rusztowan i deskowan na srodki transportu powinien zapewniac¢ ich statecznos¢ i

29



ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki
przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw sktadanych. Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢
znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem,
na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.
Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych
dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig, zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach
konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone
podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami
wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie
elementow. .Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy
przeprowadzaé okresowg kontrole elementdéw, zwracajgc szczegodlnie uwage na zabezpieczenie przed
korozjg. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.

4.3 Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji, zmian konsystenc;ji
i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

. 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

.40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C"'

Stosowanie $srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed rozpoczeciem robét zelbetowych nalezy :

- sprawdzi¢ czy opor jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co

najmniej rowny wartosci wskazanej w projekcie

- dokonac odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktdra okresla¢ bedzie kolejno$é betonowania i czas
wykonania robét oraz planowac termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu roboét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -88/B-
06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg
wymagan BN-70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdine projektowania i
wykonania”. Przyktadowe wymiary elementéw deskowanh stropow Zelbetowych pokazano w zatgczonej
ponizej tabeli STK3.1. Wykonanie deskowarn powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze
zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego
betonu o ile wielkosci te podane sg w Dokumentac;ji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim
rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi
rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzgdzonych
w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem swiezej Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich
uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Mozna stosowaé deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom
jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgc im
nieodksztatcalnos¢. tby srub i nitéw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczace
powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.
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Deskowania winny by¢ chronione przed rdza ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze
szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakohczeniu budowy deskowan lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek $rodkiem. Sruby. prety, $ciagi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten
sposob, by ich czes¢ pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o
25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1 :2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od
zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za
pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej
konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczag
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile
przewiduje to projekt). Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedtug Dokumentacji Projektowej i
przed wypetnieniem masg sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$é, jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg. W przypadku kiedy w
czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone. W
przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji
mogg dotykac przewodoéw elektrycznych, nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenie
uniemozliwiajgce zetkniecie przewoddéw z konstrukcjg. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu
drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich
przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowan
powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej wysokosci 0.15m.
Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0.60 m. Wykonanie
rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:
1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci: .

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieh, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly. przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,
gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowei nalezy przestrzegaé nastepuigcych ogélnvch zasad:

1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej
nie powinna przekracza¢ 3.0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie
zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m. przy stosowaniu
mieszanki o konsystenciji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywac z
wysoko$ci nie przekraczajgcej 3.0 m.
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3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.

Przy koniecznos$ci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajgca na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokos$ci wiekszej niz 10,0 m nalezy
stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji
predkosci padajgcej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogélnych:

- .- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkosé i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywno$cig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

- wytrzymatosé betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;.

- daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan .

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciekte;j i
potciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzanych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od dtugo$ci butawy wibratora (roboczej jego czesci).
Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozone;j
mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$é zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predkosé¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej
itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukciji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto
plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukgciji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne malej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

32



Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w
wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.: ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwaijnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem
szczegoblnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
- tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,
- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciagajgcych
wode,
- latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komoér podcisnieniowych.
- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementow i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gitebokosé 5-10 cm
w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej; w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci
powinien by¢ podany w projekcie wykonywania robot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciggty przy
maksymalnym zmechanizowaniu transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych
pojedynczych lub zespotu ( wibratoréw na wspoélnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku
warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami. gérna
powierzchnia poszczegodlnych warstw nie powinna byé wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy
wierzchnigj).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych cze$ci zamykajgcych budowle powinno byé
przeprowadzone dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci
sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robaét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno
by¢ wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.
7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci.
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda
warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko jedng strone. Uktadanie mieszanki
uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone. jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat
ustalony w projekcie wykonywania robot. a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo
okreslony.

S. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zalezno$ci od temperatury
otoczenia. warunkéw atmosferycznych. wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Ukfadanie mieszanki betonowei w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajgc 5 m przy zageszczaniu .mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie przekraczajgcej
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wysokosci kondygnaciji lub 3m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m? oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢
betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2m przy jednoczesnym prawidtowym
zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie
przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku
koniecznos$ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania
konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w g).

5. Dolna czes¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona na wysokosé 15 cm mieszankg betonowag
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i
o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Ukfadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byé
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podcigagdéw przekraczajgcych 80 cm
dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy
bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byé uzgodnione z nadzorem technicznym.
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- wslupach - w ptaszczyznach stropdw, belek i podciggow,

- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta;
przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
Srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°, W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.
5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzoér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajgcych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢é
dtuzszy niz 2 godz.
7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykaé¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.
8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos$¢ po
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania si¢ widocznej szczeliny pomiedzy
deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacija i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi
jego jakos¢ w konstrukciji.
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2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni sfonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature,
dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
blonotwdérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu,

utworzona powioka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w swiezy beton niz na 1 mm i nie
powinien wywotywaé korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjgc¢ dla
betonéw mostowych nastepujgce czasy rozformowania:

- 3dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,

- 6dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub Scian
Usuniecie krgzyn, rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie
wczesniej niz po uplywie:

- 7dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dnilub R 1525 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz Scianek

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzyma/osc¢
betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukgc;ji
mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1.5 - dlatemperatury sredniej tsr = +10°C

b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,

c) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed

nastaniem chodow wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 Mpa

Temperature Srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru

tsr = trttiat+2ts

4
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i
ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejnos¢ usuwania podpér okresli¢ nalezy na podstawie
projektu rusztowania lub technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wg
PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

35



6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna
odchytka od
wymiaréw
projektowych [mm]

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania | w
odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan

a) na | m dtugosci do +25
b) na cate przesto nie wiecej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz +5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +20
- w Scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy +10
monolityczne

- w scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami +10
- w belkach i fukach +10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz: +15
a) w fundamentach +10
b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i +10
przesuwnego nie wiecej niz 45

W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie +3
z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m)
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu: +5
a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +15
b) na catg ptaszczyzn

) ap yzne 20
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 8

t

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych w diugosci i
szerokosci ptyt (tarcz) +2
dolm 14
| do 3m +6
3 do 5m +10
ponad 5 m +92
- grubosci dwéch sasiednich desek nie struganych +05
- grubosci dwéch sasiednich desek struganych _+ 2

- W rozmieszczeniu otwordw na elementy fgczace plyty

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystenciji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametrow,
ktérych badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykity":
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Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca
sie sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej
ze srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg otoczenia.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢: + 20%
wartosci wskaznika Ve-Be, cm wg metody stozka opadowego.

(a) Wytrzymatosé¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobraé prébki o liczbie okreslonej w
planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

| probke na 100 zarobow.

| probke na 50 m3.

| prébke na zmiane roboczg

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150x150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ brane
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny byé pobrane oddzielnie
dla kazdego obiektu. dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z
udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotem pobrania podpisanego przez obie strony.
Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznos$é. Probki
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

(b) Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m? betonu oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

(c) Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m?® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy probki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w wieku 90
dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie przys$pieszonej badanie przeprowadza sie na 6
prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robé6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajéw
konstrukcji betonowych (fundamenty, wiehice, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie
konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.8
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot zelbetowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6
ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -88/B-6250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i
badania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:

zgodnosé z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

odbiér deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

prawidiowos¢ i doktadnos¢ wykonanej konstrukcji

coooTp

Odbior deskowan
1. Do odbioru deskowanh powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na danej budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju
deskowania.
2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.
3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno
by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.
4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$é w trakcie
betonowania),szczelnos¢ deskowania, wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich
zanieczyszczen, powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na | m - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na I m wysokosci 1,5
mm,
c¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci -15,0 mm,
d) odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci -10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przeciecia deskowan
tych belek - 2,5 mm,
O odchyiki od rozpietosci projektowanych:

- belki lub ptyty bez Zebrowej + 15 mm,

- plyty w przykryciach zebrowych + 10 mm. Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich

potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usunaé na wyzszych
kondygnacjach

Odbidr konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w
czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki roboét (jezeli takie byly prowadzane) i dziennik budowy,
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- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,

- protokdty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyzszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych
powierzchnia winna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie: prawidtowo$¢ cech geometrycznych
wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos$¢ z projektem otwordw i kanatéw wykonanych
w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych prawidtowos$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych, prawidtowos$c¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.;
sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,
1) jako$c¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan, prawidtowos¢
wykonania robét zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:
2) Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.
3) Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchyitki od wymiardw i potozenia
elementdw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych. +50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych + 20
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla +50
stupdw i innych elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do projektowanego
pochylenia: 5
a. na 1 m wysokosci 20
b. na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 15
c. w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujgcych stropy monolityczne 1/500 wysokos¢

d. w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub
przestawnym.

budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne. 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o
dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych:

a. powierzchni bocznych i spodnich +4
b. powierzchni goérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow + 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN -72/8-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowania.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez SZWU walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka i prety walcowane na gorgco
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne
parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-7B/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i
badania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania

PN-59/M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M/82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

STB 01.08.00 ROBOTY MUROWE.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

a) Scian murowane z cegly kratéwki gr. 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej

b) Scian jednowarstwowych murowane z cegly petnej, na zaprawie cementowo — wapiennej,

c) Scianek dziatowych murowanych z cegty kratéwki gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej
d) Scianek dziatowych z cegty dziurawki klasy 100, gr 6 cm na zaprawie cementowej,

e) Obmurowanie kominéw wentylacyjnych do poziomu dachu cegta dziurawkg, ponad dachem cegtg
klinkierowg gr. 12 cm na zaprawie cementowej

h) Kominy murowane z ksztattek ceramicznych 20 x 20 cm,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
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b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

c) procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto '? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcije,

d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot | wymagania jako$ciowe wykonanych robét murarskich.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -68/B-10024
BN -84/6745-01 oraz instrukcji producenta bloczkéw gazobetonowych oraz Aprobatg Techniczna AT -
15-2700/2001

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,”"Wymagania ogélne” pktc1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw. ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00.
Wymagania ogolne" pkt. 2

2..2. Cegta petna powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-73/B-12011
2.3. Cegta kratowka K2 powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-73/B-12011

2.4. Pustaki wentylacyjne 20 x 20 powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN- 73/B-
12007

2.5. Cegta klinkierowa powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie PN-71/B-12008

2.6 Zaprawa cementowo - wapienna Rz = 7 MPa powinna odpowiada¢ wymogg okreslonym w normie
PN-65/B-14502Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

2.7 Zaprawa cementowa Rz = 7 Mpa powinna odpowiada¢ wymogg okreslonym w normie PN-65/B-
14504 Zaprawy budowlane cementowe

2.8. Zaprawy murarska do wykonywania cienkich spoin

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne"” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét murarskich

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczkéw z gazobetonu.( pita tasmowa, umozliwiajgca precyzyjne wycinanie
skomplikowanych ksztattow)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Dostarczanie bloczkéw na budowe na paletach zabezpieczonych folig termo kurczliwg przed
niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkow
na budowie nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robét budowlanych zaleca sie
sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogty byé wmurowane w
ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folig.
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4.3. Transport bloczkéw z gazobetonu na budowe moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.
Wszystkie czynnoéci zwigzane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem powinny by¢
przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczng kruchos¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2 warunki przystapienia do robét
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy:
a) sprawdzic jakos¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych
materiatow
b) odebrac roboty ziemne i fundamentowe
¢) sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan scian fundamentowych

5.3 Przy murowaniu $cian, scianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzegaé¢ zasad
podanych w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komdérkowego Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-59/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.3.2. murowanie sciany, Scianek i pozostatych elementéow

5.3.3.usunigcie resztek zaprawy z podtoza i stropow

Mury z cegty
doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy cegty rzutuje na warstwach nastepnych, a w konsekwenciji na

doktadnosci wykonania catego budynku i dlatego tez czynnosci tej nalezy poswieci¢ duzo uwagi

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegdlnych naroznikéw nie moze byé wieksza
niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zostac
wyrownane. Cegty pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod wiasnym ciezarem.
Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami
zwroéconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie cegty eliminuje powstanie w naroznikach bruzd
wymagajgcych wypetnienia zaprawg naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo fatwo usung¢ za
pomocg szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku
najwyzej potozonym. Dlugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotno$cig dtugosci bloczka i
dlatego zachodzi koniecznos$¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkéw stosuje sie
pite taSmowg systemowg dla danego systemu. Cegte poziomuje sie do cegly ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziomowanie i pionowanie ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy
poziomicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym.

Po ustawieniu bloczkéw naroznikowych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca sie kontrolowanie wysokosci co czwartej lub co piatej
cegly za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomicg moze okazaé sie niewystarczajgca.

Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe cegiet nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania.

Nastepnie po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania ustawia sie cegte narozna,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia
bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych. Zaprawe systemowg nakfada sie na powierzchnie
wymurowanych bloczkéw przy pomocy kielni o szerokoéci réwnej szerokosci bloczkéw (grubosci
muru). Zgbkowana krawedzi kielni pozwala na wykonanie spoin o tej samej grubosci na kazdej
warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dluzszg niz okoto 3m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.
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Po wymurowaniu dwdch pierwszych warstw cegiet w Scianach zewnetrznych kondygnaciji przyziemia
tj. na wysokosci 0,4m na catym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu
unikniecia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowej. Wykonuje sie to w sposdb nastepujacy:

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si¢ na niej zaprawe systemowa

- nazaprawie uktada sie folie o szerokosci réwnej szerokosci bloczkéw

- na folie ponownie naktada sie zaprawe

- na zaprawe muruje sie kolejng warstwe bloczkow
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdélnych
warstwach mijaly sie o co najmniej 80mm.
Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy.
W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu kotew do tgczenia
pézniej murowanych Scian dziatowych.
taczniki te nalezy zgtebia¢ do potowy ich dtugosci oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa przygigé do
dotu.

Scianki dziatowe z cegly kratowki K2

Scianki dziatowe wykonuje sie z cegty kratdwki K2 i z reguty muruije sie je po wykonaniu $cian
konstrukcyjnych i stropow. Pdzniejsze wykonanie $cianek dziatowych znacznie utatwia komunikacje i
transport poziomy budynku.

Pierwszg warstwe, podobnie jak przy $cianach konstrukcyjnych, uktada sie na zaprawie cementowej
1:3 ustawiajgc bloczki tak, aby spoiny scian konstrukcyjnych i dziatowych pokrywaty sie ze sobg —
taczniki wystajgce ze spoin $cian konstrukcyjnych muszg trafi¢ w spoine $cianki dziatowe;.

Dylatacije
Przerwy dylatacyjne w budynkach z bloczkéw gazobetonowych wykonuje sie podobnie jak w innych

konstrukcjach murowanych przez catg konstrukcje od wierzchu fundamentéw do dachu i wypetnia sie
kitem trwale elastycznym.

W budynku z jednowarstwowymi Scianami zewnetrznymi z bloczkéw, przerwy dylatacyjne nalezy
wykonaé w odlegtosciach nie wiekszych niz 25m

Kominy

Do wykonania przewoddéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nalezy stosowac pustaki
betonowe 20 x 20

Do murowania przewodéw nalezy stosowa¢ zaprawe cementowg

Przewody powinny mieé na catej swej wysokosci (fgcznie z przejsciami przez stropy i wiehce)
jednakowy przekroj okreslony w dokumentacii.

Przegrody miedzy poszczegdlinymi przewodami oraz pomiedzy tymi przewodami a licem muru
wewnetrznego powinny mie¢ grubos$¢ co najmniej /2 cegty.

Przegrody miedzy poszczegdlnymi przewodami oraz pomiedzy przewodami a licem muru powinny
mie¢ grubos$é co najmniej /4 cegty.

Przegrody miedzy przewodami a zewnetrznym licem muru zewnetrznego powinny mie¢ grubos¢ co
najmniej 1 cegty.

W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno byé jak najmniej spoin pionowych. Nalezy
dazy¢ do tego, aby spoiny pionowe znajdowaly sie tylko w naroznikach przewodéw. Przewody
powinny by¢ pionowe

Przewody wykonane z pustakoéw nalezy obmurowac $ciankg gr.12 cm z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cienkowarstwowej do powierzchni dachu, a powyzej powierzchni dachu cegtg klinkierowa gr.
12 cm na zaprawie cementowej

Obmurowanie kominéw cegta klinkierowg ( nad dachem)

Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢ dobér kolorystyczny elementéw licowych, brak
rys i odpryskéw. Przy odbiorze cegty klinkierowej nalezy przeprowadzaé nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci klasy cegly z zamowieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie
préby doraznej. Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35 C, konieczne
jest stosowanie zaprawy o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 Mpa. Zaprawe przygotowac w betoniarce
wolnospadowej lub przelotowej, najpierw zala¢ wode zarobowg a nastepnie dodaé suchg zaprawe do
betoniarki. Czas mieszania ok. 2-3 minut. Zawsze nalezy miesza¢ catg zawarto$¢é worka. Zaprawy nie
mieszacé z innymi produktami np. obnizajgcymi temperature wigzania. Temperatura powietrza i
stosowanych cegiet podczas wykonywania robét i w czasie wigzania nie moze by¢ nizsza niz +5 C.
Swieza zaprawa zaleznie od warunkéw pogodowych powinna byé zuzyta w przeciggu 1-2 godz.
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Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom:
- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cian: 4 mm/m
- Odchylenie krawedzi od linii prostej: 3mm/m i nie wigcej niz jedno na 2,0 m
- Odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy pustakéw od kierunku poziomego: 3mmirn i nie
wiecej niz 40 mm na catej dtugosci Sciany
- Odchylenie przecinajgcych sie powierzchni od kagta prostego: 10mm/m
- Odchylenie od projeklowanych wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych: +/-10 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw na $ciany i Scianek powinna by¢ zgodna z PN-
80/B-06258
W szczegoélnosci powinny by¢ oceniane:
a. cegfa petna
- ksztaft
- nasigkliwos¢ wagowg cegty 10%
- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni
- wielko$¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy
- wielkosc i liczbe peknie¢ prze/om
- wytrzyma/os$¢ na Sciskanie
b. cegly kratowki
- nasigkliwos¢ ciezarowg 10%
- odpornos¢ na dziatanie mrozu
c. cegly klinkierowej
- nasigkliwosc¢ ciezarowg 6%
- odpornosc¢ na dziatanie mrozu
Dopuszczalne wady ksztattu odchylenie od kata prostego sasiednich powierzchni
(nieprostopadtosciennosc ) mniejsze réwne 1 mm

Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni nie wiecej niz 1 szt o pow. mniejszej réwnej 1000 mm?2

uszkodzenia krawedzi nie wigcej niz 1 szt 0 szerokosci mniejszej rownej 0,5mm

rysy, pekniecia technologiczne nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci mniejszej rownej 0,5mm i dtugosci
mniejszej réwnej 50 mm

ogotem uszkodzenia w ilosci elementéw stanowigcej mniejsze rowne 6,5% ilosci elementéw w palecie

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw

dtugosé mniejsza réwna +- 1 ,5 mm
wysokosé mniejsza réwna +- 1,0 mm
szerokos¢ mniejsza réwna +- 1,5 mm

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw muréw z cegty powinny odpowiada¢ wymaganiom:
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cian: 4 mm/m

Odchylenie krawedzi od linii prostej: 3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2,0 m

Odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy pustakéw od kierunku poziomego: 3mm/m i nie wiecej
niz 40 mm na catej dtugosci sciany

Odchylenie przecinajacych sie powierzchni od kgta prostego: 10mm/m

Odchylenie od projektowanych wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm

Odbidér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze
niz 2 mm
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru z cegly
Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugosci 1 m - 3 mm,

na catej powierzchni sciany pomieszczenia - 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys. 1 m -3 mm, nawys. 1 kondygnacji - 6 mm,

na catej wysokosci $ciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy sciany muru:
na diugosci 1 m - 1 mm,

na catej dtugosci budynku 15 mm

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogoélnych ST oraz wg instrukcji producenta.
Kazda partia materiatu powinna byé dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzac nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami

technicznymi

- przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta.

Odchyiki wymiaréw przewodu nie powinny przekracza¢ +1,0i - 0,5 cm

6.2.2. Warunki badan materiatow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarawania

Powierzchnie Scian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $ciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnige filarkéw oblicza sie w metrach biezgcych .

Kominy oblicza sie w metrach biezacych

Z powierzchni nie potrgca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe Scianek i filarkow okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez. Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne. pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét murowych

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -68/B-10024 BN -84/6745-01
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
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b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

C) przygotowanie podtoza,

d) dopuszczalne odchytki wymiaréw murow

e) dopuszczalne odchyiki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od
projektowanych wymiarow

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie mogg by¢
wieksze niz 3mm

- Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zastosowanie strzepi i pdzniejsze odmurowanie scian,

- bloczki znajdujgce sie na krawedziach $cian. otworéw drzwiowych i okiennych muszag mieé
dtugosé min. 115mm, spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny sie mija¢ o min.
80 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne” pkt. 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komérkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze

BN -84/6745-01

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badah cech geometrycznych
BN-80/6744-11 Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne
PN-65/B - 14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

PN-65/B - 14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-30020 Wapno

Aprobata techniczna ITB Nr AT -15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

STB 01.09.00. NADPROZA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L -19.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Osadzenie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L-19

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy osadzeniu belek nadprozowych prefabrykowanych nalezy rozumie¢
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wszystkie prace budowlane zwigzane z osadzeniem nadproza prefabrykowanego zgodnie z
ustaleniami projektowymi

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto .? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe osadzonych nadprozy prefabrykowanych

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Przy osadzeniu nadprozy prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-80/B-
10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.1.5

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
Wymagania ogolne pkt.2

2.2. Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢é wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg
znaku 34GS i StO (zbrojenia montazowe).

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.3

3.2 Sprzet do osadzenia belek nadprozowych

Wykonawca przystepujgcy do osadzenia belek nadprozowych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST OD. 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie nadprozy prefabrykowanych

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport nadprozy nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzenie nadprozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-80/B-10021
Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

- wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

- sprawdzenie miejsc oparcia hadprozy - podmurowanie cegtg petng lub zaprawg cementowg

- 0sadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawg cementowg

- 0sadzenie podciggéw z dwuteownikdéw z obmurowaniem bloczkami z betonu komdrkowego
Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazde;j
strony. Konce belek stalowych lub Zzelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny sie opiera¢
na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci. Koryto miedzy belkami nadprozowymi nie przewidzianymi do
ocieplenia wypehi¢ zaprawg cementowg Po wylaniu poduszek betonowych z B-20 wg ST elementy
betonowe ustawi¢ i wypoziomowac podcigg z dwuteownika skreconego srubami M-.12. Podciag
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wypemic¢ z obu stron bloczkami z gazobetonu i dociepli¢ ptytami styropianowymi

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogolne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan osadzonych nadprozy by¢ zgodna z PN-80/B-06258
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw nadprozy z dokumentacjg techniczng

- zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu
6.2.2.Warunki badan nadprozy prefabrykowanych i innych materiatbw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Dtugosé¢ nadprozy oblicza sie w metrach biezgcych utozonego nadproza

7.3 Wielkosci obmiarowe nadprozy okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne" pkt.8

8.2 Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zwigzanych z
osadzeniem nadprozy

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST datly
pozytywne wyniki

8.4 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
badan cech geometrycznych
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie poditoza,
d. prawidtowo$¢ osadzenia nadproza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :
BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
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PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-Q4300 - Cement. Metody badanh. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-Q8 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. ,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne"

STB 01.010.00 ROBOTY POKRYWCZE DACHU

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego folig bitumiczna termozgrzewalna.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
montaz pokrycia folig bitumiczng termozgrzewalna.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg. Polskich Norm, aprobat technicznych ,a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu pokrycia dachowego folia bitumiczng termozgrzewalng
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego
folia zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢. "jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych pokryci dachowego

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

przy wykonaniu pokrycia dachowego z blachy nalezy przestrzegaé zasad podanych w Instrukcji
Producenta

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt.2

2.2. Folia bitumiczna termozgrzewalna
2.3. Wetna mineralna Dachrock gr 18 cm

2.4. Folia paroizolacyjna Roclwoll
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.3
3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie papy nie moze odbywac sie. dtuzej niz 2 tygodnie i nalezy:
- bezwzglednie usungc folie ochronng
- sktadowac materiat w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sgsiedztwa agresywnie
reagujgcych materiatow
Czas od momentu zakupu do zamontowania arkuszy nie moze przekroczy¢ 6 -ciu miesiecy.

4.3, Transport

Samochody uzywane do przewozu powinny mie¢ skrzynie dostosowang do diugosci arkuszy, ktére
powinny by¢ mocno spiete w jedng paczke, aby nie dochodzito do otarcia powtoki.

Przenoszac arkusze przy roztadunku recznym nalezy tak dobra¢ ilos¢ oséb, aby zapobiec
przesuwaniu po sobie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonania pokrycia nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania podktadu z dokumentacjg prawidtowos$¢ wykonania odpowiednich spadkow i
zabezpieczen dachowych przy kominach masztach itp. prawidtowos¢ utozenia folii paro
przepuszczalne;.

5.3 Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche ,przy temperaturze nie nizszej niz +5° C.
Roboty pokrywcze nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakosé pokrycia takich jak temperatura ponizej +5° C, rosa ,opady deszczu lub
Sniegu ,oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. W przypadku ztych warunkéw atmosferycznych
nalezy stosowaé zadaszenia. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane aby zapewniato tatwy odptyw wéd
deszczowych i topniejgcego $niegu w kierunku wpustéw dachowych i okapu. Szczegdty. potgczen
paro izolacji, termoizolaciji i izolacji przeciwwodnej dachu wg katalogu producenta .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00. Wymagania ogodlne. pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw pokrycia dachowego powinna byé zgodna z
Instrukcjg Producenta w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- wilasciwosci zastosowanych materiatéw

- réwnosc¢ powierzchni blach
6.2.2. Warunki badan blachy i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt..7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

powierzchnie pokrycia dachowego oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci, bez
doliczania zaktadow i bez potrgcania powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy swietliki, wytazy
okienka itp. gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m?

7.3 Wielkosci obmiarowe pokrycia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00..00..00 . ,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja Producenta.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prostolinijnos¢ rzedow pokrycia dachowego (badanie nalezy przeprowadzi¢ w trzech rzedach
na kazdej potci dachu)
d. sprawdzi¢ rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddw
e. sprawdzi¢ rownosc¢ pokrycia f. szczelnos¢ pokrycia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00" Wymagania ogolne" pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Instrukcja montazu producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

STB.01.11.00. STOLARKA z PVC

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu stolarki z PVC.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
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1.3 Zakres robét objetych ST
montaz stolarki z PVC — stolarka okienna oraz scianki szklane, wg zestawienia w projekcie
architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki aluminiowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw aluminiowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych stolarki aluminiowe;j

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdine.
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materia/dw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogélne pkt 2

2.2 okna zespolone, dwuszybowe o wspoétczynniku 1,1 W/M?/K, szyba nisko emisyjna,
szyba ochronna P2A, z mechanizmem do otwierania z poziomu posadzki

2.3 okna zespolone, dwuszybowe o wspoétczynniku 1,1 W/M?/K, szyba nisko emisyjna, uchylna z
mikrowentylacja, (funkcja rozszczelniana ), szyba ochronna P2A

2.4 okna zespolone, dwuszybowe o wspoétczynniku 1,1 W/M?/K, szyba nisko emisyjna, uchylna z
mikrowentylacja, (funkcja rozszczelniana),

2.5. $cianka szklana - okna zespolone, dwuszybowe o wspdtczynniku 1,1 W/M?/K, szyba nisko
emisyjna, uchylna z mikrowentylacjg, (funkcja rozszczelniana ), szkto bezpieczne,
przepuszczalnos¢ akustyczna 50 decybeli

2.6. scianka szklana — drzwi zewnetrzne, z przeszkleniem i naswietleniami, szkto bezpieczne,
przepuszczalnos$¢ akustyczna 50 decybeli

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,”"Wymagania ogdine” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki z PVC

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki z PVC, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PVC.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosc
tadunku.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢ jakos¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych

5.3 Montaz stolarki z PVC - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

Przed osadzeniem stolarki z PVC nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach.
Ustawienie stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Producent stolarki i powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

Dylatacje:
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego z PVC z

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukeiji z PVC
nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub
inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktérg po zakonczeniu robot
wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
z PVC z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np.
tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35
urn. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia przegrod.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelnos¢ zestawdw szklanych i
odpornos¢ na pekanie pod wplywem naprezen w szkle.

Szyby nie mogg sie styka¢ z ramg aluminiowg, muszg spoczywac na podktadkach pod szkto stosowac
podkfadki regulacyjne i podpierajace.

Wyposazenie:
W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowaé zawiasy wzmocnione.

W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowac 3 zawiasy - jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na goérze.
Zawiasy z regulacjg pionowg i pozioma.

Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych.

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPOM.

Wkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewne;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna drzwi.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
a. jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana
b. prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
c. sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
d. wodoszczelno$¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
R&znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
6.2.2. Warunki badan stolarki aluminiowej i innych materia/éw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdine” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie Slusarki oblicz sie¢ w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic

7.3. Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne" pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega:

a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, b rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych

d. sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

e. pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowej

54



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne" pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 . Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN- 72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

STB.01.12.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych stanu zero

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- wykonanie izolacji poziomej z masy izolbet K
- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych 2xAbizol R+P
- wykonanie izolacji poziomej z folii stropow
- wykonanie izolacji poziomej z papy asfaltowej
- wykonanie izolacji poziomej z folia paroszczelna
- wykonanie izolacji dachu — folia dachowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane

- zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc, "jak, kiedy. gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisuj
wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodne

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-
10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdélne”
pkt.1.5

2. MATERIALY
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2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00.
"Wymagania ogdlne. pkt.2

2.2. 1zolbet K do przyklejania pap asfaltowych do: wczesniej wykonanych pokry¢ papowych (izolacje
wielowarstwowe), podtozy betonowych na zewnatrz budynkéw zagruntowanych wczesniej
IZOLBETem-A.

UWAGA ! Stosowaé na zimno. Nie stosowac do pap smotowych oraz pap asfaltowych na tasmie
aluminiowe;j.

2.3. Izolacja pionowa:

ABIZOL R - roztwo6r asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem witasciwej powtoki
izolacyjnej

ABIZOL P - izolacja pionowa $ciany fundamentowe;.

2.4 papa asfaltowa podktadowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na
goraco, zamiennie mozna zastosowac | warstwe papy polimerowo - asfaltowej 180/3000

Papa P64/1200- papa podktadowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem
przemystowym izolacyjnym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz posypanie obustronne
drobnym piaskiem lub maczka. z tupku. Papa jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢
dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Papa PF 180/3000- papa polimerowo -asfaltowa 100% SBS na wiékninie poliestrowej
termozgrzewalna podktadowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢
dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Abizol R i Abizol P nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych bebnach metalowych,
magazynowac¢ w pozycji stojgcej z dala od zrédet ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

2.5. folia paroszczelna o wtasciwosciach
- poliestylen
- grubosé 0,2 mm
- masa powierzchniowa 190 g/m2
- narozerwanie 60N/mm
- kolor jasnoniebieski. przezroczysty
- rozprzestrzenianie ognia NRO

2.6. Folia dachowa o duzej paroprzepuszczalnosci, w przypadku stosowania folii 0 wysokiej

paroprzepuszczalnosci wiekszej niz 1000 g/m?/24 h stosowac jedng przestrzen wentylacyjng nad folia.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych i paraizolacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych powinien sie wykaza¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdéch
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warstwach, tak aby tworzyty zwartg ( catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wigcej
niz 1200 rolek a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITS.

Abizol R i Abizol P moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow

niebezpiecznych na drogach publicznych

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot .
- przygotowanie podfozy - wypetnienie ubytkdéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-
1026 I1zolacje bitumiczne Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podtoza:
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji

- Zagruntowanie podtoza emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku faw.

- Wykonanie izolacji pionowych scian fundamentowych Abizolem 2R+P.

- Zagruntowanie emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu

Scian fundamentowych

- Utozenie folii na stropie

- Utozenie membrany na konstrukcji dachu
Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac wytgcznie na zewnatrz budynkdéw.
Abizol R nanosi sie nha zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze cienkg warstwg pedzlem,
szczotkg dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.
Abizol P - poiptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtok izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktfada sie powtoke z
Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno bez
podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotkg dekarska lub
natryskiem. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna bez wgtebien wypuktosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i
odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad
betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$é nie powinna
przekracza¢ 5%. Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C. Pozioma izolacja fundamentowa
powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku asfaltowym lub z jednej
warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej. 1zolacja pozioma dolna powinna
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by¢ utozona pod lawg fundamentowg przy scianach zelbetowych i na wierzchu tawy fundamentowej
przy $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych. I1zolacja pionowa powinna by¢ wykonana na
zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej i powinna by¢ potaczona z izolacja
poziomg $cian i podtozy. Utozona na scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé
co najmniej 1 cm z kazdej strony Sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod
posadzki papa utozona na $cianie fundamentowej powinna wystawac 20 cm. Izolacja pozioma dolna w
budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na scianach na wysokosci wierzchu
lawy fundamentowej, a izolacja pozioma goérna - pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych
w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie gérnej izolacji poziomej $cian na
wysokos$ci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na
zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu lawy fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub
chodnik przylegly do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg pozioma $cian. Izolacja pozioma
budynkéw w czesciach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na
wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. Stosowanie w ukfadzie
izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatow asfaltowych ze smotowymi
lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodpomej jest
niedopuszczalne. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubos¢
warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji poditozy szerokos¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajgcych
instalacji odwadniajgcej, powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy
uktadac bezposrednio pod posadzkg. Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku
kratki Sciekowej powinien wynosi¢ min. 1 % w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym i
min. 1,5 % w obiektach budownictwa przemystowego. Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta
na sciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposob,
aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizacji. W celu zabezpieczenia konstrukcji podfogi
przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy zastosowac izolacje z co najmniej
dwdéch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i sklejonej miedzy sobg lepikiem asfaltowym.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podfoza lub
podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z
materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna i czysta. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze
nie nizszej niz 15° C.

Utozenie membrany pasy foli nalezy uktada¢ rownolegle do okapu, tak aby brzeg pasa potozonego
wyzej zachodzit na pas potozony nizej, tworzgc zaktad o szerokosci 20 cm. Gérny brzeg uktadanego
pasa nalezy przymocowac¢ do konstrukcji w odstepach 40 do 50 cm, a dolny brzeg przymocowac na
zakfad w odstepach 4 do 5 cm. Analogicznie nalezy wykonac tgczenie paséw foli na zaktadach
prostopadtych do okapu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogélne" pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdow izolacyjnych powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- wiasciwosci materia/6w izolacyjnych
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
materia/6w z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materia/ow
ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw
ITB.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych.
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6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdlne" pkt.8
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowg. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i
badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkfadu j rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy. miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

e) prawidtowo$¢ wykonanego pokrycia papg potaci dachowej
- sprawdzenie przybicia papy do deskowania - przez ogledziny i pomiar z doktadnoscig do 1 cm
odstepéw miedzy gwozdziami w tych miejscach, gdzie ogledziny nasuwajg watpliwosci co do
prawidtowego rozmieszczenia gwozdzi.
- sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm. Odrywanie powinno wywota¢ uszkodzenie papy a nie jej
odklejenie od podkfadu.
- sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania robét przez
pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 50 m2 powierzchni pokrycia
papowego
- sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia papowego nalezy przeprowadzi¢ za pomocg listwy
kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a listwa, przytozong do tej powierzchni, nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm
w kierunku spadku potaci i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku prostopadtym do spadku.
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnoéci pokrycia papowego nalezy przeprowadzi¢ jedynie
w wybranych miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie i przeciekanie wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

. Stosowac przepisy wg ST "Wymagania ogodine"

STB 01.13.00. IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacje termiczne: - stropu, $cian zewnetrznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 25cm stropu

- izolacja termiczna ze styroduru gr. 12 cm $cian fundamentowych

- izolacja termiczna ze styropianu gr. 15cm elementoéw zelbetowych (nadprozy wiencow,
wylewek)

- izolacja termiczna ze styropianu scian gr. 15cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane

-z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczegodlne

- operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i

- wymagania jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.1 .5
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Styropian samogasnacy EPS100 powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie
PN- B-20130 Ptyty styropianowe

2.3. Wetna mineralna powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN-71/6755-08 Wyroby
termoizolacyjne. Piyty i filce z wetny mineralnej

2.4. Plyty ze styroduru
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych préobek.

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych i paraizolacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 ,”"Wymagania ogdélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw
- Pomieszczenia powinny by¢ suche.

5.3. Wykonywaniu izolacji i termoizolacji -nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/B-
02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podtoza:
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
- wykonanie szlichty cementowej
5.3.2. Uktadanie izolaciji
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- utozenie termoizolaciji.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.

Warstwa izolacvina powinna by¢ ciagta i mie¢ stata grubos¢.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosé.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna
by¢ réwna i czysta.

Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi ze styroduru gr. 12 cm na
kleju bitumicznym. Izolacje utozy¢ az do lawy fundamentowej. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosungé do piyt juz przyklejonych i docisngé az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po
uptywie kilku minut. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty na! przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5° C. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢
nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory Sciany pasami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w
nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w mase klejgcg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojagcej w taki sposéb, ze
nakfada sie jg na ptyty nie pokryte masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi jednorazowo na tkanine.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie.
W czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworow
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny
o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokos$ci okoto 15 cm. W taki sam
sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oécieza drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.

Ocieplenie elementow styropianem na klej (wylewki wierice nadproza filarki).

Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do elementéw ocieplanych,
dosungc¢ do piyt juz przyklejonych i docisngé az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi.
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza
obrys plyty, trzeba Jg usunagé. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Plyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin. Plyty nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza niz 5° C. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
me nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggta
warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od géry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciskaé w nig tkanine szklang za pomocag
packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta | catkowicie wcisnieta w mase klejgca.
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej w taki sposob, ze nakida sie jg na ptyty nie pokryte
masg klejaca ktéra nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢
nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie. W czesci cokotowej ocieplanych $cian
nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw drzwiowych powinny by¢é wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na
Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob najezy wywingc¢ tkanine na
oscieza drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
mm i nie wiecej niz 5mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 " ,Wymagania ogdlne” pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-91/B-
02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- zawilgocenie materiatu izolacyjnego

- wlasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnieg izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacja, techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspofczynnika U

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podfoza

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie

- rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogéine" pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN.B-20130 Ptyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST . ,Wymagania ogoine"

STB 01.14.00. PODLOZA NA GRUNCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtoza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- zageszczenie gruntu rodzimego
- wykonanie podsypki piaskowej
- wykonanie podtoza betonowego z B - 10 gr. 10 cm
- wykonanie podtoza betonowego z B - 10 pod lawy fundamentowe gr. 10 cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych. a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ?” wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i

- wymagania jakosciowe wykonanych podfozy na gruncie

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu podiozy nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne"pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt.2

2.2 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B —06711

2.4 Beton B-10
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Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu. przeznaczonego dla realizacji
robét zgodnie z zatozong technologig. Betonowanie konstrukcji Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dobdr srodkow transportu
wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej
konsystenciji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Transport beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji, zmian konsystenciji
i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20°C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego,
dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B — 32250
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie podtoza:

- podioze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtoza

- Wykonanie podsypek z pospétki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

- Wykonanie podtozy z betonu B 12,5 z uwzglednieniem dylataciji.

- Pielegnacja betonu.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukciji.
W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokona¢ zageszczenia ha
gtebokos¢ co najmniej 50 cm do 1d=0.5.
Nastepnie uktadac podsypke zwirowg. W przypadku gdy grubosé podsypki jest wieksza niz 20 cm,
nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.
Grubosc¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym

- 20 cm przy zageszczaniu walcami

- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospotki zageszczona do 1d=0.65.
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Rozpoczecie wykonania podfoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo- zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podiozu nalezy stosowaé
makroskopowe metody badan gruntdw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdélne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegaé
parametry od ktérych zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie
mniejsza niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymatos$ci na sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna byé
ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m3
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzaé po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materia/éw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robé6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podtozy oblicza sie w metrach szescienny wykonanych podtozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podtozy okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze PN- 88/B - 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza.

e. prawidtowos¢ wykonania podtoza
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych.

STB 01.16.00. PODLOGI Z PLYTEK TYPU "GRES"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi i cokolikéw z ptytek gresowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
podtogi i cokoliki z ptytek gresowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podtdg z ptytek gresowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak. kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podidg z ptytek gresowych

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzegaé zasad podanych PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagaj ogdéine'
pkt.1.5

2. MATERIALY
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2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogolne, pkt 2

2.2. zaprawa klejowa
2.3. zaprawa fugowa
2.3. plytki gresowe

2.4. profile wykonczeniowe do okfadzin ceramicznych aluminiowe
Piytki gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET
3.1, Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogoélne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania podtég z plytek gresowych.

Wykonawca przystepujacy do uktadania podtogi z ptytek gresowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4..1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,”"Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych. suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru posadzki betonowe;j

5.3. Przy wykonywaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-
10145 Posadzki ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podtoza:
5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- utozenie cokotéw na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczerh mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%
Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie
powinna byé zgodne z PN/B-10107 ub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.
Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Plytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
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wiekszy niz potowa ptytki. Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fugg silikonowg. Szczeline przed utozeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowaé podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralna.

Szerokosé fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowacé profil narozny PVC. Profil powinien byé dobrany do
grubosci ptytki tak aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne
systemowe. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie okfadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne . pkt 6 oraz PN-
63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki gres

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podtogi z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukcji
wykonania podtég z ptytek gresowych .

W szczegoélnosci powinny by¢ oceniane: wlasciwosci techniczne zastosowanych ptytek

6.2.2. Warunki badan materiatow na podtogi gresowe i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podtogi z ptytek gresowych oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi oraz
cokotéw w metrach biezacych.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z ptytek gresowych i cokotdéw z ptytek okres$la sie na podstawie

dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0gétne.zasady, odbioru rob6t podano ST 00.00.00 - Wymagania ogdlne . pkt.8 oraz PN-63/B-
10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki gres

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania
przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podioza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni
sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
sprawdzenie wykonczenia posadzki

Se@~oaooTp
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gd6lIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00" Wymagania ogdlne pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

STB 01.17.00. PODLOGI Z PLYTEK TERAKOTA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtogi i cokolikdéw z ptytek terakotowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
podtogi i cokoliki z ptytek terakota

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podtdg z ptytek terakotowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc, jak. kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych podtdg z ptytek gresowych

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu podtogi z ptytek terakotowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagaj ogdine'
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
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,Wymagania ogdlne, pkt 2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.3. plytki terakotowe

2.4. profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe

Plytki terakotowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET

3.1, Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,”"Wymagania ogélne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania podtég z plytek terakotowych.

Wykonawca przystepujacy do ukfadania podtogi z ptytek terakotowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4..1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych. suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdélne. pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru posadzki betonowej

5.3. Przy wykonywaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-
10145 Posadzki ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podtoza:
5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- utozenie cokotéw na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%
Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno byé nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie
powinna by¢ zgodne z PN/B-10107 ub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.
Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Plytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (korcach scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa plytki. Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;j
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Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fugg silikonowg. Szczeline przed utozeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowaé¢ podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralna.

Szeroko$¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowacé profil narozny PVC. Profil powinien byé dobrany do
grubosci ptytki tak aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé¢ elementy narozne
systemowe. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie okfadzin ceramicznych musi by¢é wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne . pkt 6 oraz PN-
63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki terakota.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podtogi z ptytek terakota powinien by¢ zgodny Instrukcji
wykonania podtég z ptytek terakota

W szczegoélnosci powinny by¢ oceniane: wiasciwosci techniczne zastosowanych ptytek

6.2.2. Warunki badan materiatéw na podtogi terkotowe i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podtogi z ptytek terakotowych oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi
oraz cokotéw w metrach biezacych.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z ptytek terakotowych i cokotéw z ptytek okresla sie na podstawie

dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0gétne.zasady, odbioru robét podano ST 00.00.00 - Wymagania ogolne . pkt.8 oraz PN-63/B-
10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki gres

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania

przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

i. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
wyglad zewnetrzny

. prawidtowosc¢ uksztaltowania powierzchni
sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
sprawdzenie wykonczenia posadzki

TOoS3T AT
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00" Wymagania ogdlne pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

STB 01.18.00.PODLOGI Z WYKLADZINY PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi z wyktadziny PCV

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- podtogi z wyktadziny PCV

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podtoga z wyktadziny PCV nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem podtogi z wyktadziny PCV zgodnie z ustaleniami
projektowymi

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtogi z wyktadziny PCV

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

przy wykonaniu podtogi z wyktadziny PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-76/B-
10150 Posadzki z wykfadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ Ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne"
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2
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2.2 wyktadziny PCV powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-76/B-04270
Wyktadziny podtogowe. Badania techniczne

2.3 listwy przyscienne PVC

2.4 materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania podtég z wyktadzin PCV

Wykonawca przystepujacy do uktadania wyktadzin, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu montazowego

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogoélne"pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia/éw

Rolki wyktadziny nalezy magazynowac w pozycji pionowe;j.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport wyktadzin nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

3. Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg z wyktadziny PCV powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego
4. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru posadzki betonowej
5. Wykonywaniu podtogi z wyktadziny PCV - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
76/B-10150 Posadzki z wykfadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie podioza:

6. podioze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtogi z wyktadziny PCV

7. sprawdzenie i przygotowanie podtozy

8. zagruntowanie podtozy

9. dociecie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem

10. wyklejenie listew przysciennych PVC

11. usuniecie resztek montazowych i zabrudzen
Temp. pomieszczen> 10 "C.
Wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by¢ rozluzniona. po
pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;j
Przygotowanie podtoza.
Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, i
ttuszczace sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.
Zawarto$¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
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Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. .

Przed kazda czynnoscig dokfadnie odkurzy¢ i zamie$¢ podioze.

Porowatos¢ sprawdzi¢ przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikng¢ w czasie 1-10
min. w przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwiekszajgcego lub zmniejszajgcego
porowatosc.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ Scisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do Sciany z
oknami. Lgczenia nie powinny sie znajdowac¢ w miejscach nasilenia ruchu.

Uktadanie wykfadzin podtogowych:

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego ukfadania wyktadziny.
Arkusze wyktadziny nalezy fgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nalezy usuwac¢ za pomocg specjalnego noza.

Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z
koncéwkg do zgrzewania sznurowego. .

Do frezowania wszystkich zigcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;.

Wszystkie zgrzewy muszg ostygnaé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwu etapowg
obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca.

Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego ukfadania wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00. Wymagania ogolne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan wyktadziny PCV powinien by¢ zgodny PN-76/B-10150
Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdélnosci powinny by¢ oceniane wiadciwosci techniczne wyktadzin PCV

6.2.2. Warunki badan materiatéw na podtogi z wyktadziny PCV i innych materiatéw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podtogi z wyktadziny PCV oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z wyktadziny PCV okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogoélne. pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) .wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okreé$la Instrukcja wykonania podiég z wyktadziny PCV PN-76/B-10150
Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
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- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie poditoza,

- wyglad zewnetrzny

- prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja wykonania podtég z wyktadziny PCV ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne". Zalecenia producenta wyktadzin.

STB 01.19.00. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
- okfadzina z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt g-k zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
Roboty oktadzinowe. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,”"Wymagania ogdlne”
pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt.2

2.2. ptyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-79405-
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych

2.3. Ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie
PN-B-79405- wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo - kartonowych
- powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
- wymiary i tolerancje gr. 9,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-6), dt. [2000-300] (+0;-6), prostopadtos¢
réznica w dt.<=5
- masa 1 m2 ptyty o gr. 9,5 <=9,5 - wilgotnos¢ [%] ,=10,0

3 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne" pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek Pakiet nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadania - do pieciu pakietow o jednej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami) ktére umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto 2400 m? piyt.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt g-k powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpaddéw.

- Okfadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 ° C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 ° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60% do 80%.

- Pomieszczenie powinno byé¢ suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo - kartonowych na sufitach na ruszcie metalowym
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5.3.1 Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktada¢ sie z dwéch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyty - nazywanej w dalszej czesci "warstwg nosng" oraz
gornej - dalej nazywanej .warstwa gorng".

5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny $ciany z oknem (
réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest, aby
styki diugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach'

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt
nalezy je tak rozmieszczaé, by na obu koncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szeroko$ci ptyty (lub potowy jej dtugosci)

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o dtugos¢ ptyty

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg, spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropow zabudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm ( mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitu,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane do stalowej formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

5.3.3 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty g-k zwykle o gr. 9,5 lub 12,5 mm, Jesli tego wymagajg warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.
Ptyty g-k mogg by¢ mocowane do elementéw nodnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nodnych
rusztu

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
dtuzszych krawedzi.

Piyte g-k mocuje sie:
- do profili stalowych blachowkretami
5.3.4 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

grubosé. ptyty [mm] kierunek mocowania dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami
nosnym
9,5 poprzeczny 420 mm
podtuzny 320 mm
poprzeczny 420 mm
podtuzny 500 mm

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne" pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt ,
- narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)
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- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja)

- wilgotno$c¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt
6.2.2. Warunki badan ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1; Ogdélne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sufitéw oblicz sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzne poziomg a powierzchnie scian w metrach kwadratowych

Z powierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.8
8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa" ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe - wymagania i
badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podioza,
d. prawidtowos¢ zamontowanych piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni
- powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowg, poziomg lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzié¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm

Dopuszczalne odchytki powierzchni
e Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wieksza niz 2 na catej dtugosci laty kontrolnej o dtugosci
2m

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wigksze niz wigksza niz 1,5mm na 1 mb. i ogétem nie wjecej niz 3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
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Scianami belkami itp.

e Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie
wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00" Wymagania ogdélne" pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt g-k
Instrukcja - Poradnik .zastosowanie ptyt gipsowo - kartonowych w budownictwie.

STB 01.21.00. TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw cementowo — wapiennych kat. 111

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych z pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych ST
tynkéw cementowo - wapiennych gr do 1,50 cm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy.. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkéw gipsowych

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu tynkéw gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane

DIN 18558 do powierzchni wewnetrznych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdine"
pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1,0gd6Ine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogodlne. pkt.2

2.2. Tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym cementowo -
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Ill - dwuwarstwowy,
gtadki (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejgcym podtozu.

2.3. Gladz gipsowa - warstwa wyréwnujgca na tynkach

2.4.Listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne" pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujgcy robot tynkarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogoélne" pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia

5.1 Wykonywaniu tynkéw cementowo - wapiennych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
We wszystkich pomieszczeniach - tynki wewnetrzne gtadkie cementowo - wapienne kategorii lll
tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie. Tynki te wykona¢ na $cianach i sufitach

Tynki mozna wykonywaé poprzez nanoszenie na podtoze zaprawy tynkarskiej recznie lub
mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposéb, ze wykonujemy warstwe dolng
obrzutke majgcg na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od
rodzaju podtoza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut
nalezy stosowaé zaprawe cementowo - wapienng. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgcg 7 — |0 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw lub
listew, Sciggajgc go paca, a nastepnie zacierajgc packag drewniang. Grubos$¢ narzutu powinna wynosic
od 8 - 15 mm. Narzut powinien by¢ wyrdéwnany i zatarty na gtadko. Gtadkg fakture tynkéw uzyskujemy
przez zatarcie powierzchni swiezego tynku twardg packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg
pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadng recepture zaprawy i
kazdorazowo sprawdzac¢ partie sktadnikdéw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotnos¢.

Nowe tynki wykonczy¢ gtadzig gipsowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne" pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw na tynki gipsowe powinien byé zgodny z normg
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

W szczegdblnosci powinna byé oceniana:

- wtasciwosci zastosowanych materiatow

6.2.2. Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Sciany w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej
kondygnaciji.

Powierzchnie sufitdw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzut{J w Swietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma

7.3. Wielkosci obmiarowe tynkoéw gipsowych okres$la sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdline zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogolne” pkt.8
8.2. Odbidér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST datly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podioza,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow
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Kategori Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
a tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajgcych
od ptaszczyzny i pionowego krawedzi od sie ptaszczyzn
odchylenie kierunku od kata
krawedzi od linii poziomego przewidzianeg
prostej ow
dokumentacji
gipsowy Nie wieksze niz 2 Nie wieksze 1 ,.5mmna 1mii Nie wieksze niz Nie wieksze
mm i w liczbie nie ogodtem nie wiecej niz 3mm w 2mmna 1m i niz 2mm na
wiekszej niz 2 na pomieszczeniach do 3,5m ogotem nie wiecej Im

catej dtugosci faty
kontrolnej 2m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wysokosci oraz nie wiecej niz
6mm w
pomieszczeniach powyze;j
3,5m
WYSOKOSCi

niz 3mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(ciany, belki itp.)

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego; bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST Wymagania ogdlne".

STB 01.22.00. OKLADZINY CERAMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin scian z ptytek ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych nalezy rozumiec
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wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
PN-75/B10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w SR 00.00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. zaprawa klejowa
2.3 zaprawa fugowa

2.4 plytki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-74/B-12031
Plytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST --.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania oktadzin sciennych

Wykonawca przystepujgcy do oktadania $cian ptytkami, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogéine” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialéw

przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny byé zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza

84



nosnosé
stabilno$¢
czystos¢
réwnosé

nie nasigkliwosc

5.3. Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-75/B-10121 Okfadziny
z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podtoza:

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii Scian.

Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji wg p6z.
,uszczelnienia podtozy pod oktadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz polowa ptytki. Spoiny podziatéw Ssciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub
w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych
uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac¢ profile narozne i
wykonczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowg. W
pomieszczeniach natryskéw spoinowac po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Cato$¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralng, szer. fugi 3mm. .

Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét. podano ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6 oraz PN-
75fB-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania | badania przy odbiorze

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych powinien byé PN-
75/B-1012 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania | badania przy odbiorze

W szczegodlnosci powinna byé oceniana:

gtadkos$¢ i ISnigca powierzchnia lica

nasigkliwosc¢ plytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%

6.2.2. Warunki badan materiatdw na oktadziny $cienne i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.. Ogdblne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2 Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych
wykonanej oktadziny
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7.3 Wielkosci obmiarowe okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la oraz PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
nalezyte przyleganie do podktadu
prawidtowo$¢ przebiegu spoin
prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni
wizualna szerokoscig stykéw i prawidtowosci ich wykonania
jednolitos¢ barw ptytek

S@~oao

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano - montazowych

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw.

STB 01.23.00. DRZWI WEWNETRZNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu drzwi z oscieznica.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.
- montaz oscieznicy typu MM z MDF ze skrzydtem ptytowym laminowanym
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- montaz oscieznicy ze skrzydtem drzwiowym wzmocnionych wyposazonych w zamki i zawiasy
antywtamaniowe
- montaz oscieznic stalowych ze stalowymi ( drzwi do kottowni)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj

rozporzgdzeniami, wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu drzwi z o$cieznicami stalowymi nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu drzwi ptytowych z oscieznicg
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych drzwi z oscieznicg stalowg

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

przy wykonywaniu montazu drzwi z oscieznicg nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg. ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogoine”
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.2

2.2.Drzwi plytowe laminowane petne powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie
PN -72/B91000

2.3. Drzwi stalowe

2.4. Oscieznica stalowa

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne. pkt.3

3.2. Sprzet do montazu stolarki drzwiowej

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki drzwiowej, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowej
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢

87



tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogolne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych

5.3 Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

5.3.2. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

5.3.3. ustawienie i zakotwienie osciezy

5.3.4. wypefnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg

5.3.5. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

5.3.6. osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywaé zadnych, materiatdéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejsca, przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Elementy wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania przez,
wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5Mpa.

Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢é
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki
nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny
sposéb. Ustawione oscieznice powinny byé zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢ Kotwy powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podiogi. Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy
powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska,.
Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wplywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny by¢ zalewane
zaprawg cementowa. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzaé potozenie oscieznicy, czy nie
odchylita sie od pionu, aby mdéc zawczasu poprawic¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie
lub podbetonowanie listwy progowej. Montaz oscieznic z MDF wg instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00. Wymagania ogolne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki drzwiowej powinien byé zgodny z PN-66/B-10085
Stolarka budowlana Wymagania i badania techniczne.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- zgodno$¢ wymiaréow

- jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

6.2.2. Warunki badan stolarki drzwiowej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie stolarki oblicza sie w sztukach drzwi z o$cieznicg

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogélne” pkt.8
8.2. Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos$é montazu

d. pion i poziom zamontowanej stolarki
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
a) 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
b) 2mm przy diugoéci przekatnej do 2 m
¢) 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié¢
stolarke na podkfadkach lub listwach.
Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnos$c¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00" Wymagania ogdélne" pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

STB 01.24.00. MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw
wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.
- Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni tynku farbg emulsyjna
- Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni tynku farbg emulsyjng zmywalng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
wykonaniem rob6t malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robot malarskich

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano ST 00.00.00 ,”"Wymagania ogdine’
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST
00.00.00. . Wymagania ogdlne pkt 2

2.2 Farba emulsyjna/akrylowa w kolorach pastelowych powinna odpowiada¢é wymogom okreslonym w
normie BN-64/6117-02

2.3 Farba emulsyjna biata powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN -64/6117 -02

2.4 Farba emulsyjna/lateksowa zmywalna w kolorach pastelowych powinna odpowiada¢ wymogom
okreslonym w normie BN-64/6117-02

2.5 Srodkami zapobiegajgcymi $cieraniu i pyleniu

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.3
3.2. Sprzet do robét malarskich

Wykonawca przystepujgcy do rob6t malarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne" pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia/6w nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 . Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac

5.4. Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

5.3 Przygotowanie podtoza

- gruntowanie podiozy Scian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie tynkdw wewnetrznych - usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

- catkowitym zakohczone roboty instalacyjne

- wykonanie podtoza pod wykfadziny podtogowe,

- usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonaé:

- po biatym montazu

- po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

przy wykonywaniu robét malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byc¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosc¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3%, masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, walka malarskiego lub natrysku

Przygotowac¢ poditoze przez uzupetienie ubytkdw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym
roztworem

Srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze
przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba.

Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny byé prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowacé spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
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Malowanie posadzek $rodkami zapobiegaigcymi Scieraniu i pyleniu

Powtoki wykonane srodkami powierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorcem - bez
Sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmienionych odcieni.
Powtoka powinna mie¢ jednolity, charakterystyczny tlusty potysk, a powtoki matowe powinny byc¢
jednolicie matowe lub potmatowe,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien byé zgodny z PN -69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: - wiasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatow malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

powtoki z farb powinny mle¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie,

przyczepnose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych

7.3 Wielkosci obmiarowe robot malarskich okreéla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdine” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng.
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. wygladu zewnetrznego
- réwnomiernosc¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d. sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

bl 0}
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sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzen1eirwatosci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem
sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podkiadowej
sprawdzenie nasigkliwosci powtok

os3z—xTTS@

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 n Wymagania ogolne pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi,

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST " Wymagania ogoine"

STB.01.25.00. TYNKI STRUKTURALNE - ELEWACJA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich - tynkow
strukturalnych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.

- tynk strukturalny silikonowy ($Sciany zewnetrzne)
- tynk zywiczny kamyczkowy

- cokot zywiczny kamyczkowy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét tynkarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét tynkarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc, jak, kiedy ,gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robét tynkarskich
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

przy wykonywaniu robét tynkarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie, Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00. pkt.2
2.2 zaprawa tynkarska zywiczna

2.3 listwy cokotowe

2.4 siatka z witdkna szklanego

2.5 katowniki - narozniki

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdélne" pkt.3

3.2. Sprzet do robét tynkarskich

Wykonawca przystepujacy do robét tynkarskich. powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz rusztowania ramowego zewnetrznego
przysciennego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdélne" pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie stanu
surowego, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urzgdzenia.

5.3 przy wykonywaniu roboty tynkarskie nalezy przestrzegaé zasad podanych w Instrukcji Producenta
5.4 Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza do tynkowania polega na doktadnym oczyszczeniu muru z pytu powstajgcego

przy szlifowaniu warstw bloczkéw podczas ich murowania, uzupetnieniu ubytkéw zaprawg naprawczag
oraz zmyciu powierzchni wodg
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Przygotowanie podtoza do tynkowania - cokdt wykonac izolacje przeciwwodng tych $cian na wysokos$¢
cokotu, tak aby zachodzita ona na minimum 0,2 m na izolacje przeciwwilgociowg fundamentow.
Ustawienie rusztowania ramowego zewnetrznego przy$ciennego.

5.5 Roboty tynkarskie

- gruntowanie podioza preparatem odpowiednim do nanoszonego pézniej tynku ma na celu
zmniejszenie i wyréwnanie nasigkliwosci podtoza.

- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- tynk nanosi sie recznie - packg ze stali nierdzewnej, a fakture uzyskuje sie przez odpowiednie
zacieranie nie w petni zwigzanej warstwy tynku. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywac przy
silnym wietrze i duzym nastonecznieniu z uwagi na mozliwo$¢ powstawania zarysowan i
przebarwien tynku. Dojrzewajgcy tynk nalezy chroni¢ przed zaciekajgcym deszczem. Elementy
architektoniczne budynku nalezy pokrywac¢ tynkiem w catosci. W przypadku, gdy nie jest to
mozliwe, przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ linie podziatu, wykorzystujgc do tego np. linie
krawedzi okien, rur spustowych, gzymsow. W celu uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach
koloru tynku nalezy stosowac materiat pochodzacy z jednej partii produkcyjne;.

- usuniecie folii i tasmy

Wyprawy tynkarskie: stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy tynku na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy drzwiach wejsciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczes$niej
niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C, zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w ciggu 24 h.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robot stanu surowego.

Wykonanie tynku mineralnego na scianach zewnetrznych. PodtoZze powinno by¢ nosne, zwigzane,
suche, nie spekane oraz wolne od kurzu, ttuszczow i wykwitow.

Podktad tynkarski stosowac bez rozciericzania w temperaturach od 5°C do 25° C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkow atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres do 6 miesiecy.

Tynk mineralny przygotowac wedtug zalecen producenta.

Tynk nalezy naciggng¢ na podioze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ pacg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. .
Wydobycie struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie
Swiezo natozonego materiatu. Tynk o strukturze baranka nalezy zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas pracy od naciggniecia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do 30min.

Aby unikng¢ powstania cieni na potgczeniach tynku naktadanego wczesniej i pézniej. wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzié¢ metodg
"mokre na mokre".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00. Wymagania ogolne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10280
Roboty tynkarskie Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- whasciwosci techniczne zastosowanych zapraw

6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét tynkarskich oblicz sie w metrach kwadratowych a gzyms w metrach biezgcych

7.3 Wielkosci obmiarowe roboét tynkarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogédlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdine” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

b rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ doktadnos¢ wykonanej faktury

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-7S/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-71/B-5050S - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania, badania i
eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

STB.01.26.00. MALOWANIE TYNKOW STRUKTURALNYCH

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich tynkow
strukturalnych.

96



1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3 .Zakres roboét objetych ST.
- Dwukrotne malowanie powierzchni tynkow strukturalnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmioti wymagania jakosciowe robot malarskich

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

przy wykonywaniu robot malarskich nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie

PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t podano w ST 00-00.00 .Wymagania ogdélne
pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST
00.00.00. Wymagania ogélne pkt.2

2.2 Elewacyjna farba silikonowa

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00..00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.3
3.2. Sprzet do robo6t malarskich

Wykonawca przystepujgcy do rob6t malarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz rusztowania przy$ciennego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5 C.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny byé zakohczone wszystkie stanu
surowego, podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne
oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

- ustawienie rusztowania ramowego zewnetrznego przysciennego

5.3 Przygotowanie podtoza

5.4. Roboty malarskie

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie tynkéw

- usuniecie folii

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane. Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢, rowne. wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy usungcé.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

Pierwsze malowanie scian mozna wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t poprzedzajacych tj po
ukonczeniu robot tj. wykonanie podtozy. osadzenie okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..

Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé mieszarkg mechaniczna.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywac¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb powinien by¢ zgodny z PN -69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- wlasciwosci zastosowanej farby

6.2.2. Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych
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7.3 Wielkosci obmiarowe robé6t malarskich okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych W naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne. pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10280 Roboty malarskie
Sprawdzeniu podlega:

a zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. wygladu zewnetrznego:

- réwnomiernos$c¢ roziozenia farby

jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta

- brak przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek

d. Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem

e. sprawdzenie odpornosci powlok na wycieranie

f. sprawdzenie od po mosci na zarysowanie

g. sprawdzenie odpornosci na uderzenie h. sprawdzenie grubosci powtok
i. sprawdzenie elastycznosci powtok

j. sprawdzenie trwatosci powtok

k. sprawdzenie przyczepnos$ci powtok

|. sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

m. sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem

n. sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowe;j

0. sprawdzenie nasigkliwosci powtok

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B-10107 Badanie wytrzyma/osci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST Wymagania ogdlne"

PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania, badania i
eksploatacja.

STB.01.27.00. ROBOTY BLACHARSKIE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich oraz
elementéw odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.

obrébki blacharskie z blachy tytano cynkowej gr 0,60 mm

obrébki blacharskie z blachy tytano cynkowej gr 0,55 mm powlekane w kolorze brgzowym lub z PVC
(parapety zewnetrzne)

obrébki blacharskie z blachy tytano cynkowej gr 0,55 mm

rynny i rury spustowe z blachy tytano cynkowej (RS @120 mm, rynna @ 150 mm; RS @180 mm,
rynna @ 150 mm

wywietrzaki dachowe @ 160 (wg projektu arch.)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét blacharskie i elementy odwodnienia nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét blacharskich oraz elementy
odwodnienia zgodnie ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie j kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot wymagania jakosciowe robo6t blacharskich elementy odwodnienia

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét

przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg. ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogodine.
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST
00.00.00. Wymagania ogolne pkt.2

2.2 Blacha stalowa tytano cynkowa gr.0,60 mm

2.3. Blacha powlekana (parapety)

2.4. Blacha tytano cynkowa malowana proszkowo

2.5. Laczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
2.6. Gwozdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci.

2.7. Rynny z blachy stalowej tytano cynkowej @18 cm

2.8. Rury spustowe z blachy stalowej tytano cynkowej @ 15 cm
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2.9. Rynna z blachy tytano cynkowej @ 12 cm
2.10.Rura spustowa z blachy tytano cynkowej @ 15 cm

2.11. Wywietrzaki dachowe na podstawie dachowej, typowe

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do robét blacharskich

Wykonawca przystepujgcy do roboét blacharskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjnej Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementdéw po podiozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5

Obrébki blacharskie:

Zabezpieczenia dachowe (obrobki) przy kominach, murach powlekanej, wywietrzakach powinny byé
wykonane z blachy powlekanej,

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

Pozostat obrobki blacharskie z blachy tytano cynkowej

Przy kominach i murach arkusze zabezpieczen powinny by¢ tgczone miedzy sobg i z blaszanym
pokryciem potaci dachowej na rgbki lezgce podwdjnie.

Umocowanie zabezpieczeh do muréw ze spoinami powinno byé wykonane w sposdéb nastepujacy:

a) przy murach z ,wydrami" gérny brzeg czesci pionowej zabezpieczenia (kotnierza) powinien by¢
zagiety na szeroko$¢ 10 do 15 mm i przymocowany do muru haczykami; odlegto$¢é pomiedzy
haczykami nie powinna by¢ wieksza niz 40cm: czes¢ pionowa zabezpieczenia powinna dochodzi¢ do
gornej krawedzi ‘wydry" ; odlegtos¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi zabezpieczenia powinna
wynosi¢ nie mnigj niz 15 cm.

b) przy murach bez ,wydry" gérna krawedz czesci pionowej zabezpieczenia (kotnierza) powinna sie
znajdowac¢ nad potacig, dachowg 15 do 30 cm i powinna by¢ docisnieta paskiem blachy o szerokosci 8
do 9 cm, przymocowana do muru haczykami, wbitymi w spoiny; odlegto$¢ pomiedzy haczykami 30 do
40 cm. Szczelina miedzy brzegiem blachy a murem powinna byé wypetniona kitem trwale
plastycznym.

Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicy powinny by¢ wykonane w postaci obojéw
umozliwiajgcych odptyw wody spoza komindw.

Wytazy dachowe powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i potgczonymi z
potacig dachowg jak arkusze przy kominach.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych — winny byé
odpowiednio szerokie
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Rynny dachowe:

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy tytano cynkowej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rynny wiszgce z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ fgczone na zaktad nie mniejszy niz 20mm,
nitowanie 3-4 nitami o srednicy 3 mm i lutowane. Zaktady powinny by¢ wykonywane w kierunku
sptywu wody.

Rynny wiszgce nalezy taczyé na podwojny rgbek lezacy.

Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztafcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroze o kgcie mniejszym niz
120st. — usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowa¢ gwozdziami blacharskimi w odstepach nie wiekszych niz 50cm do
desek okapowych

Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokos¢ rowng grubosci uchwytu.

Rury spustowe:
Rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytano cynkowej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy dwucztonowe, tréjczionowe lub czterocztonowe.

Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢ tgczone w zaktadach pionowych na rgbek
pojedynczy lezacy, a w zakfadach poziomych - na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej
dtugosci zaktadow.

Rury spust owe powinny by¢ umocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe zigcza rur powinny by¢ zwrécone na zewnatrz, tzn. znajdowac sie z boku rury.

Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki o szerokosci 3 do 4 cm, wykonane z
blachy ocynkowanej. Rury spustowe zewnetrzne powinny by¢ wprowadzone do rur kanalizacyjnych na
gtebokos¢ kielicha. Do kazdej rury spustowej powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o
szerokosci 5-6 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan blach powinien by¢é zgodny z PN -61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blach stalowej tytano cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- wlasciwosci techniczne blach

- réownos¢ powierzchni

- wymiary gotowych obrdbek

6.2.2. Warunki badan materiatéw blacharskie i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogolne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robét blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych

Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezgcych

7.3 Wielkosci obmiarowe robét blacharskich okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne. pkt.8
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8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej tytano cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy kominach, murach wywietrzakach,
wytazach, itp.

d. sprawdzenie rynien w zakresie wymiaréw, rozstawéw oraz spadku i szczelnosci

e. sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spoinowania i prostoliniowosci

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy diugosci rury do 10m i 30
mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na
dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm.

Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zaktadach pionowych na rgbek
pojedynczy lezacy, a w zakfadach poziomych - na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej
dtugosci zaktadow.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %
Najwieksza dtugosc¢ rynny nie moze przekraczac 20 m, liczgc odlegto$¢ miedzy sgsiednimi rurami
spustowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy - uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy - uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania techniczne i badani techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

ST8 01.28.00. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot kowalsko - Slusarskich

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1
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1.3.Zakres robét objetych ST.

- osadzenie balustrad schodowych stalowych z profili zamknietych stalowych z pochwytem z rury
stalowej d=40 (malowane proszkowo) ew.

- 0sadzenie pochwytéw stalowych z rury d=40 mm (malowane proszkowo) ew.

- montaz przegrody z siatki stalowej ew.

- 0sadzenie balustrad (malowane proszkowo) ew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét slusarsko kowalskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu roboét slusarsko kowalskich $lusarskich zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba .lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto .? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe montowanych elementéw $lusarsko kowalskich

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

przy wykonywaniu montazu elementéw slusarsko - kowalskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-65/8841-11 Roboty Slusarskie - kowalskie w budownictwie Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowg. ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,”"Wymagania ogdlne”
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materia/dw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST
00.00.00. . Wymagania ogdlne pkt.2

2.2. balustrady schodowe z profili zamknietych stalowych z podchwytem z rury stalowej d=40
(malowane proszkowo)

2.3. .Balustrada zewnetrzna z rur stalowych @ 40 na stupka o rozstawie co 1,7 m z podchwytami
malowana proszkowo

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.3

3.2. Sprzet do montazu elementéw slusarsko - kowalskich

Wykonawca przystepujacy do montazu elementéw Slusarsko - kowalskich powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementéw slusarko - kowalskich

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementéw Slusarsko - kowalskich nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualne;j
normy.
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Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.

Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach ( na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzi¢
- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw
- wymiary gotowego wyrobu
- prawidtowos¢ wykonanych potgczen
- powtoki malarskie

5.3 Montaz $lusarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty slusarskie
budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

sprawdzenie wymiaréw na budowie

prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu $lusarki w wytworni

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otworéw kotwigcych

montaz i kotwienie Slusarki

naprawy drobnych uszkodzen powtoki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

CoNoA~®ONE

Konstrukcje Slusarsko kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja $Slusarsko - kowalskie powinna by¢ zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng i
pomalowane proszkowo.

Konstrukcja slusarsko - kowalskie przed wysytkg z wytwérni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegolnych
elementow i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw
sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow.

Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu moggcej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia
dla os6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan rob6t materia/dw na elementy kowalsko $Slusarskie powinien
by¢ zgodny z BN -65/8841-11 Roboty slusarskie .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

1.wymiary | wymagania jakosciowe
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. wykonczenie powierzchni,

. zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie

. rodzajéw, liczb i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanh i dziatania

. prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych

. prawidtowos$¢ potgczen konstrukcyjnych

. prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych

6.2.2. Warunki badan elementow $lusarsko kowalskich i innych materiatéw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

NO O b~ WN

7 .OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $lusarki oblicz sie w metrach biezgcych balustrad, pochwytéw i balustrad balkonowych
krat i przegrody z siatki

7.3 Wielkosci obmiarowe Slusarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne. pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c¢) prawidtowosc¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej

d) doktadnos¢ uszczelnienia

e) prawidtowos¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne" pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN- 75/1076-02, Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST" Wymagania ogdine".
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STB 01.29.00. DASZEK NADWEJSCIOWY

1.WSTETP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
daszku nad wejsciem z poliweglanu na konstrukcji stalowe;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Wykonanie daszku nad wejsciem z poliweglanu o konstrukcji stalowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu daszku i nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0gélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu elementéw daszku nad wejsciem nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-65/8841-11. Roboty Slusarskie - kowalskie w budownictwie Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materia/dw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogolne. pkt.2

2.2 poliweglan wielokomorowy

2.3 konstrukcja stalowa malowana proszkowo

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania roboét

- pita tarczowe o drobnych zebach lub pita reczna
- typowe wiertta do metalu lub wiertta widiowe

- profile aluminiowe "F" lub poliweglanowego "U"
- silikon

- uszczelki, srodki uszczelniajgce

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia/éw

Poliweglan nalezy magazynowac w pozycji pionowej.

Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Gdy tylko to mozliwe, najlepiej jest przechowywac pltyty w pomieszczeniu
izolowanym od zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

4.3. Sktadowanie ptyty na ptaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantéwkach) majgcych
powierzchnie nosng o szerokosci minimum 100 mm, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz
1m. Nie ktasé na rozgrzanych podtozach!. Stos ptyt okry¢ starannie nieprzezroczystym jasnym
materiatem w celu zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem i storicem. Charakterystycznym
zjawiskiem, towarzyszacym sktadowaniu wszelkich ptyt z tworzyw sztucznych, w tym réwniez ptyt PC,
jest wystepowanie efektu kumulacji ciepta, jezeli stos zostanie wystawiony na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych. W wyniku tego zjawiska temperatura wewnatrz stosu moze osiggng¢ znacznag
warto$¢, przewyzszajgca temperature miekniecia folii maskujgcej. W rezultacie, moze dochodzi¢ do
sklejania sie ptyt ze sobg, a nawet trwatego wnikania folii maskujgcej w powierzchnie ptyt. To ostatnie
zjawisko moze wystgpic¢ réwniez wtedy, gdy wykonawca, juz po zamontowaniu ptyt w konstrukcji
nosnej, bedzie zbyt dlugo zwlekat z catkowitym usunieciem folii maskujgce;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Ciecie

Ptyty kanalikowe z poliweglanu mozna cigc¢ pitg tarczowg o drobnych zebach lub pitg reczng pod
niewielkim katem. Podczas ciecia ptyta musi by¢ podparta mozliwie blisko ostrza i nalezycie
unieruchomiona, by wyeliminowac¢ naprezenia i wibracje. Nalezy usuwac z ptyty pyt i widry, stosujgc
np. odkurzacz lub sprezone powietrze. Otwarte konce, powstate po rozcieciu ptyty, nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig tasmag samoprzylepng, chronigcg przed wnikaniem do kanalikéw kurzu i
insektéw.

5.3. Wiercenie

Otwory w ptytach kanalikowych z poliweglanu mozna wierci¢ za pomoca typowych wiertet do metalu
lub wiertet widiowych. Podczas wiercenia ptyta musi scisle przylega¢ do podtoza. Nie wolno wierci¢
otworéw blizej niz 40 mm od brzegu arkusza.

5.4. Montaz

Do montowania ptyt kanalikowych z poliweglanu mozna uzy¢ wielu rozmaitych, wystepujacych na
rynku sposobow mocowania. Mocowanie ptyt powinno by¢ ostatnia operacjg procesu montazu.
konstrukcja nosna winna by¢ wtedy w petni przygotowana (wszelkie elementy sktadowe danego
procesu na swoich wtasciwych miejscach; srodki zabezpieczajgce konstrukcje nosna, tzn. impregnaty
do drewna lub powtoki ochronne, o ile zostaty zastosowane - catkowicie utwardzone). Dopuszczalne
rozstawy podpér zalezg od grubosci ptyty, wielkosci obcigzenia i sposobu mocowania. Przy dobieraniu
rozstawu podpor nalezy korzystac ze szczegoétowych wykresow i tabel opracowanych przez
producentéw ptyt. Nie montowac ptyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obrobki.
Poliweglanowe ptyty kanalikowe typu "Longlife" posiadajg warstwe chronigcg przed UV tylko po jednej
stronie. Strona ta pokryta jest folig maskujgcg z licznymi nadrukami (m.in. uwagami na temat
skladowania, obrobki, montazu itp.). Plyty nalezy montowac tg strong ku gérze (na zewnatrz). Folia
maskujgca po stronie nieodpornej na UV nie posiada nadrukéw. Tuz przed montazem nalezy
oderwac folie maskujgca (z obu powierzchni ptyty) na odlegtosci okoto 50 mm od brzegéw formatki.
Petnego usuniecia folii maskujgcej dokonaé niezwtocznie po zakonczeniu montaz. Ptyty nalezy
instalowac tak, aby zeberka przebiegaty zgodnie z kierunkiem spadku dachu (ptaszczyzna zeberek -
pionowa), co zapewni lepsze odprowadzanie kondensatu. Kanaliki muszg byé zabezpieczone przed
wnikaniem kurzu i insektéw oraz przed nadmiarem wilgoci. Wasciwe uszczelnienie gornego i dolnego
brzegu formatki - gérny brzeg ptyty powinien by¢ szczelnie zamkniety; w tym celu stosuje sie
samoprzylepng, nieprzepuszczalng (petng) tasme HDPE lub aluminiowg o szerokosci dopasowanej do
grubosci ptyty - dolny brzeg ptyty zabezpiecza sie samoprzylepng tasma HDPE paroprzepuszczalng (o
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odpowiedniej szerokosci). Nie przepuszcza ona kurzu i insektéow, pozwala natomiast powietrzu wnikaé
i uchodzi¢ z kanalikbw, dzieki czemu nastepuje wyréwnanie preznosci pary wodnej w powietrzu
zgromadzonym w kanalikach i powietrzu zewnetrznym. Proces ten nie pogarsza wtasciwo$ci
izolacyjnych ptyty. Brzegi ptyt umiejscowionych na szczegdlnych potfaciach dachu, takich jak okapy,
kalenice i wezgtowia, oprécz zabezpieczenia odpowiednimi tasmami, wymagajg takze zastosowania
profilu aluminiowego "F" lub poliweglanowego "U" i uszczelnienia silikonem. Upewni¢ sie, ze uszczelki,
srodki uszczelniajgce i inne materiaty pomocnicze uzyte przy instalacji nie oddziatujg szkodliwie na
piyty. Nalezy zapewni¢ wiasciwg gtebokos$¢ osadzenia plyty w profilu mocujgcym (min. 20 mm).
Nalezy pamietac¢, zeby co najmniej jedno zeberko byto osadzone i zacisniete w profilu systemu
nosnego. Z uwagi na rozszerzalno$c¢ cieplng ptyt poliweglanowych, ktéra jest zazwyczaj wieksza niz w
przypadku pozostatych materiatow wystepujgcych w konstrukcjach, ptyt nie mozna osadzac zbyt
Scisle. Instalacja bez wystarczajgcego luzu zaowocuje naprezeniami cieplnymi i wyboczeniami!. W
praktyce wymagany luz dylatacyjny mozna oceni¢ na 3,5 mm na kazdy metr dtugosci lub szerokosci
formatki. Podobnie, by zapewnic plycie swobode ruchéw dylatacyjnych zwigzanych ze zmianami
temperatury podczas eksploatacji, w przypadku arkusza o dtugosci 2000 mm wiercone otwory
powinny mie¢ srednice co najmniej o 6 nim wiekszg od srednicy trzpienia sSruby mocujgcej, a otwory
na podkfadki grzybkowe - $rednice minimum 18 mm. Kazde kolejne 1000 mm dtugosci arkusza
wymaga zwiekszenia srednicy otworu o dalsze 2,5 mm. Nie wolno mocowac i zaciskac ptyt zbyt silnie,
gdyz odbierze im to swobode dylatacji, wywierajgc niekorzystny wptyw na konstrukcje. Na ptatwiach
okapowych oraz w miejscach wystepowania duzych obcigzen wiatrowych konieczne sg dodatkowe
mocowania. Do tego celu stuzg podkfadki grzybkowe z poliamidu. Réwniez w tym przypadku nie wolno
dokrecac srub zbyt mocno. Maksymalne wystawanie konca ptyty ptatew w okapowg powinno wynosi¢
50-60 mm. Zapewni to prawidtowy sptyw wody deszczowej do rynny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
- wymiary i wymagania jakosciowe
- wykonczenie powierzchni,
- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie
- rodzajow, liczb i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowan i dziatania
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
- prawidtowos$c¢ potgczen konstrukcyjnych
- prawidtowos$c¢ dziatania elementow ruchomych
Warunki badan elementow daszku i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne. pkt.7
7.2. Powierzchnie poliweglanu oblicza sie w metrach biezgcych
7.3 Wielkosci obmiarowe daszku nad wejsciem okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdine. pkt.
8.2. Odbidr robot obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy
dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie
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protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca zakryciu. Z,
kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr korncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatdéw budowlanych

STB 01.30.00. SCHODY ZEWNETRZNE.

1.WSTETP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
schodoéw zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
nawierzchnia schodéw z ptyt chodnikowych lub z kostki betonowej polbruk

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0g6lne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN -74/S-96017. Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z ptyt chodnikowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogodine.
pkt.1.5.

2. MATERIALY
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2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materia/éw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogdlne. pkt.2

2.2 piasek powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-79/B-0O6711
2.3 beton B-15
2.4 ptyty chodnikowe 35 x 35 x5 cm/50x50x7,5/

2.6 cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN--88/B-30000

3 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania roboét
spycharka ggsienicowa 74 kW(100KM)
walec statyczny gtadki

ubijaki

réwniarka

ubijak spalinowy

pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogoélne. pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywac¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
Zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywaé $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.
5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne
profilowanie wykonaé recznie

5.2.2.Profilowanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ btoto i grunt,
nastepnie sprawdzic¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podtoza.

5.2.3. Zageszczanie podfoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 14 cm

sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza

rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem

wyréwnanie do wymaganego profilu

zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodg

5.2.5.Wykonanie podbudowy z betonu B-15 gr. 5 cm

ustawienie i rozebranie prowadnic

rozScielenie mieszanki betonowej

wykonanie szczelin dylatacyjnych

wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne mieszanki betonowej
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posypywanie gérnej warstwy miatem kamiennym

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 20 cm
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z ptyty chodnikowej gr.5 cm
oczyszczenie, wyrdwnanie i zageszczenie dna koryta
rozscielenie podsypki gr.5 cm z jej zageszczeniem

utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym
wymiana popekanej ptyty przy ubijaniu

sprawdzenie spadkéw poprzecznych i rownosci nawierzchni
wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogodlne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materia/6w nawierzchniowych powinien by¢ zgodny zasadami
podanych w normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.

Wymagane dla ptyty chodnikowej :

Konstrukcja ptyty jedno lub dwuwarstwowa. Przy dwéch warstwach warstwa powierzchniowa na
podktadzie musi mie¢ grubos¢ min. 10 mm.

Wytwarzane z cementu, sktadnikdw mineralnych i ewentualnie dodatkéw uszlachetniajgcych.
Wielkosé ptytek moze by¢ zmienna. Grubos¢ ptytek dobiera sie zaleznie od ich wielkosci, miejsca ich
utozenia i rodzaju podtoza, na jakim bedg uktadane.

Zwyczajowo stosuje sie nastepujgce grubosci ptytek: - dla chodnikéw (tylko ruch pieszy) - 4 do 6 cm,

6.2.2. Warunki badan materiatéw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogolne. pkt.
8,2.,0dbidr podtoza najezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S-02201 Nawierzchnie z kostki kamiennej i
betonowej
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnosé z dokumentacjg techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni
d. pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni
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e. pomiar szerokosci warstw
f. pomiar spadkéw poprzecznych
g. kontrola stanu zewnetrznego warstw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdine. pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -87/5-02201 Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

STB 01.31.00. NAWIERZCHNIE

1.WSTETP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk (chodniki i podjazdy dla oséb niepetnosprawnych)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosg, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0g6lne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -74/S-96017. Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdine.
pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materia/éw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
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.Wymagania ogdlne. pkt.2
2.2 piasek powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-79/B-0O6711
2.3 beton B-15

2.4 polbruk gr. 8 cm wibroprasowalna powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN-
80/6775-03/01

2.5 polbruk gr. 6 cm powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN-80/6775-03/1

2.6 cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN--88/B-30000

3 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogoine” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot
spycharka ggsienicowa 74 kW(100KM)
walec statyczny gtadki

ubijaki

réwniarka

ubijak spalinowy

pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdélne. pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywac¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
Zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne
profilowanie wykonaé recznie

5.2.2.Profilowanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ btoto i grunt,
nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podtoza.

5.2.3. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 14 cm

sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podioza

rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem

wyréwnanie do wymaganego profilu

zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodag

5.2.5.Wykonanie podbudowy z betonu B-15 gr. 26 cm

ustawienie i rozebranie prowadnic
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rozscielenie mieszanki betonowej

wykonanie szczelin dylatacyjnych

wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne mieszanki betonowej
posypywanie gérnej warstwy miatem kamiennym

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm lub gr. 6 cm
oczyszczenie, wyrdbwnanie i zageszczenie dna koryta

rozscielenie podsypki gr.5 cm z jej zageszczeniem

utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym
wymiana popekanej kostki przy ubijaniu

sprawdzenie spadkow poprzecznych i rownosci nawierzchni
wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem

5.2.8. Wykonanie nawierzchni ze zwiru ptukanego gr.15 cm

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materia/éw nawierzchniowych powinien by¢ zgodny zasadami
podanych w normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.

Wymagane dla kostki :

grubos¢ - 80 i 60 mm

klasa betonu — B 35

waga 140kgim2 i 180/m2

kostka podstawowa

kostka zakonczeniowa

potowa kostki zakonczeniowej

6.2.2. Warunki badan materiatéw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne. pkt.
8,2.,0dbidr podtoza najezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
kostki kamiennej i betonowej
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega:
h. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
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rodzaj zastosowanych materiatow,
pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni
pomiar nierdwnosci poprzecznej nawierzchni
pomiar szerokosci warstw

. pomiar spadkéw poprzecznych
kontrola stanu zewnetrznego warstw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

STB 01.32.00. ELEMENTY ULIC

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S1) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementow ulic

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robét objetych ST
ustawienie kraweznikow
ustawienie obrzeza

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa. Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw ulic

1.5 0g6lne wymagania dotyczace robot

przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw. Krawezniki i obrzeza.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ogdlne' pKt.1.5
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2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materia/éw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogdlne pkt 2

2.2 piasek

2.3 beton 8-15

2.4 kraweznik z betonu wibroprasowanego
2.5 obrzeze

2.6 cement portlandzki

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robét™

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkéw pod krawezniki i obrzeza mogg by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.3. Transport

Transport cementu musi sie odbywac w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczeniem Transport kruszywa musi sie odbywac¢ srodkami transportu zabezpieczajgcymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST00.00.00. ,Wymagania ogolne. pkt.5

5.2. Przy robotach elementéw ulic nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

5.2.1. Wytyczenie odcinkow

5.2.3.Wykonanie rowkéw

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

5.2.6.Ustawienie kraweznikéw

5.2.7. Ustawienie obrzezy

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementéw ulic powinien by¢ zgodny zasadami podanymi w
normie PN-87/S02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

wiasciwosci zastosowanych materiatow
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6.2.2. Warunki badan materiatow na elementy ulic powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Dtugos¢ kraweznikow i obrzezy oblicz sie w metrach biezgcych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementdéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogolne" pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okres$la Instrukcja wykonania elementéw ulic
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. prawidtowos¢ wykonania elementow ulic

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

STB.01.33.00.ZIELEN

STB. 01.33.01 ZALOZENIE ZIELENI - DRZEWA | KRZEWY.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
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robot zwigzanych z zatozeniem zieleni (drzewa i krzewy)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
posadzenie drzew
posadzenie krzewow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- przez nasadzenia nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z
zatozeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewdw) zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe posadzonych drzew i krzewow

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ."Wymagania ogolne’
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogolne. pkt.2

2.2 Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce cechy:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na ptac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewéw. tuje i cyprysy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone - zgodnie z polskimi normami. Powinny by¢

prawidtowo

uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé

nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik a system korzeniowy
powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiemie rozmieszczone

- przewodnik powinien by¢ prosty

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zros$niete.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

- Slady zerowania szkodnikéw
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- 0znaki chorobowe

- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

- zile zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg

2. 4 Nawozy mineralne:
- powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.

2.5 Drewniane paliki.

3 SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne" pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu zacienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac. .

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5

5.2. przy robotach nasadzeniowych nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania .malej architektury
ogrodowej".

5.3 Wykonanie roboét.

Wymagania dotyczgce sadzenia.

Pora sadzenia - jesien lub wiosna.

Miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg. Krzewy
nalezy sadzi¢ w zaleznoéci od wielkosci i pokroju, w odlegtosciach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m.
Dotki pod drzewa i krzewy zaprawi¢ ziemig urodzajng.

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5cm giebiej jak rosta w szkofce.

Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno drewniany palik. Palik
powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.
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Korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac miske i podlaé.
Drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod koronag.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu

- odchwaszczaniu

- nawozeniu

- usuwaniu odrostéw korzeniowych

- poprawianiu misek

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienig

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i usunieciu misek

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw..

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet

- ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujagce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00. Wymagania ogolne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na
sprawdzeniu

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

6.2.1. Warunki badan materiatéw na nasadzenia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy nasadzen oblicza sie w sztukach.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
b. rodzaj zastosowanych nasadzen,
c. prawidtowos¢ wykonanych nasadzen
- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych
- odpowiednich terminow sadzenia
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- wykonania prawidtowych misek
- wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewow
- zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdélne" pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego. bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej”

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

STB. 01.33.02 ZALOZENIE ZIELENI - TRAWNIKI

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zatozeniem trawnikow

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3 Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:
a) roboty zwigzane z zatozeniem trawnikow.

- rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm

- przygotowanie gleby pod trawniki.

- wyrownanie i zwatowanie ziemi.

- siew trawy.

- nakrycie za pomocg kolczatek

- waflowanie zasiewu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez wykonywanie trawnikow nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem robot
zwigzanych z zatozeniem trawnikéw zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢ ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe zatozonych trawnikéw
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1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
robot ogrodniczych oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowe;j".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania Ogolne” pkt. 2

2.2. Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw - uniwersalna.

2.4. Nawozy mineralne.

3 SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.3
3.3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nasadzen, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu ogrodniczego oraz $rodkéw transportowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4

4.2. Transport

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikéw nalezy przestrzegac technologii stosowanych
przez przedsiebiorstwa zieleni i robot ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,malej architektury
ogrodowej".

Wykonanie robét

Trawniki wymagajg trwate spulchnienie na gtebokos$é 15-25cm.

Rozscieli¢ 20cm warstwe zyznej gleby.

Doda¢ kompost, torf lub obornik.
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Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.

Trawe wysiewac w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.

Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona
Trawe wysiewac¢ w pogode bezwietrzng, gdy wilgotnosé powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy nalezy nakry¢ za pomocg kolczatek, a nastepnie uwatowac.

Trawniki nalezy wykonac¢ po zakohczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i
krzewdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00" ,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do siewu polega¢ bedzie na sprawdzeniu:
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

6.2.1. Warunki badan materiatéw na trawnik powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Trawniki oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.3.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej".
Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prawidtowos$¢ wykonanych trawnikéw
- przygotowanego podioza pod zasiew
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowosci roztozenia nasion
- odpowiednich terminéw sadzenia
- prawidtowego watowania
- zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru - robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB.1977-w
zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej”

STB. 01.34.03. PIELEGNACJA ZIELENI

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z pielegnacjg zieleni

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania | odbioru prac
a) roboty zwigzane z pielegnacja zieleni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnac;ji zieleni nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem robdt zwigzanych z pielegnacjg zieleni zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto? " wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe .

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
robét ogrodniczych, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru r podano w ST
00.00.00 ,"Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogélne pkt 2

2.2 Nawozy mineralne.

2.3 Materialy pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilodci niezbednej do pielegnacii.
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3 SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.3
3.4. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania pielegnacji, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Transport.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine" pkt. 5

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzegac¢ technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowej".

Wykonanie robot.

Pielegnacja drzew i krzewdw.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

podlewaniu - konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczegdlnie w
bezposredniej bliskosci nawierzchni utwardzonych.

odchwaszczaniu - wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwaé w miare pojawiania sie.
nawozeniu - sporadycznie stosowac kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopaé
usuwaniu odrostéw korzeniowych

poprawianiu misek

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienig

rozgarnieciu kopczykOw wiosng i usunigciu misek

wymianie uschnietych j uszkodzonych drzew i krzewow

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet

ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujace.

Pielegnacja trawnikow.

- Koszenie trawy - pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie 10cm. Utrzymaé wysoko$¢ ciecia 3-4cm od
ziemi. Po koszeniu trawe wygrabié i podlac.

- Podlewanie - czeste i obfite podlewanie.

- Odchwaszczanie - chwasty nalezy usuwaé po wzejsciu trawy za pomocg srodkéw chwastobéjczych
lub mechanicznie.

- Nawozenie

- Przewietrzanie i watowanie - po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
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Kontrola robét w zakresie pielegnaciji drzew i krzewdéw polega na sprawdzeniu:
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewow
-zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola robét w zakresie pielegnaciji trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego watowania
- zasilania nawozami mineralnymi

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Pielegnacje trawnika oblicza sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej a
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych oraz Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowe”.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. pielegnacja trawnikéw

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej ,,

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.
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STB 01.35.00. — SPRZET STALY | RUCHOMY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przyboréw statych i ruchomych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania | odbioru prac
a) sprzet staty i ruchomy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty przy wykonywaniu ustawienia sprzetu i nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem ustawienia urzadzen zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonanie montazu elementéw statych na swietlicy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg. ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materia/dw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogdlne. pkt.2

Wyposazenie wg zawartosci przedmiaru robot

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogoine” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ustawien sprzetu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdine. pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Sprzet magazynowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed wptywem warunkow
atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.5
5.2. Przy pracach dotyczgcych ustawienia sprzetu statego nalezy przestrzegac¢ technologii

stosowanych dla swietlic oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych w zakresie wykonania ob. Uzytecznosci publicznej

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogoélne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
- wymiary i wymagania jakosciowe
- wykonczenie powierzchni,
- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie
- rodzajow, liczb i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowan i dziatania
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych
- prawidtowos$¢ potgczen konstrukcyjnych
- prawidtowos$c¢ dziatania elementow ruchomych
Warunki badan elementow sprzetu i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Przybory liczone w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogédlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne. pkt. 8

8.2. Odbidr robdt obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacjq itp, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin

2) sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogdélne. pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. zasadnicze, dotyczgce podstawowych materiatéw dla sprzetu dla $wietlic
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