Stadium: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Jankowej
Zaganskiej

Adres: Jankowa Zaganska dz. nr 340/5 i 340/4
gm. ltowa

Inwestor: Gm_ina lfowa
ul. Zeromskiego 27
68-120 lfowa

SPORZADZIL Matgorzata Frotowicz zam. Zielona Gora ul. Batorego 128i/3
upr. bud. do projektowania ograniczone w spec. architekt.
oraz w spec. kontr.-bud. nr nr 1/94/ZG - LBS/BO/1324/02



Informacije dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
1.1. Zakres roboét
Inwestycja obejmuje:
- rozbudowe i przebudowe jednokondygnacyjnego budynku $wietlicy wiejskiej
- budowe dojscia/chodnika
- budowe ostony $mietnikowej
- budowe zbiornika bezodptywowego

1.2. Kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
1.2.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy
- protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z projektem oraz dziennikiem budowy
- ogrodzenie terenu budowy wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
- wyznaczenie stref niebezpiecznych
- zapewnienie drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych
- place manewrowe sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenie (utylizacja) Sciekéw
- zapewnienie oswietlenia
- zapewnienie fgcznosci telefonicznej
- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw
- urzadzenie sktadowisk odpadéw
- urzadzenie placéw produkcji pomocniczej
1.2.2. Roboty ziemne, budowa infrastruktury technicznej
1.2.3. Budowa budynku mieszkalnego
- roboty stanu ,0” (wykonanie fundamentéw)
- roboty stanu surowego/montaz konteneréw betonowych
- wykonanie pokrycia dachu, ocieplenia budynku i robét elewacyjnych
- roboty wykonczeniowe
1.2.4. Roboty zewnetrzne
- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu (doj$cia/chodniki, miejsca postojowe, ostona $mietnikowa,
nasadzenia roslinnoci itp.)
- obsypanie warstwg ziemi o grubosci minimum 50 cm istniejacego budynku kottowni olejowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajduje sie budynek kottowni olejowej oraz przytgcza: energetyczne, cieplne, wodociggowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- rozdzielnie elektryczne

- zbrojarnia (maszyny do ciecia i giecia stali)

- place produkcji pomocniczej

- sktadowiska odpadéw

- stanowisko betoniarki, podajnika materiatow sypkich

- zaparkowane samochody

- manewrujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okres$lajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Czas wystepowania
zagrozenia

Lp. | Przewidywane zagrozenie Rodzaj zagrozen Miejsce wystepowania

zagrozenia

1. Roboty ziemne Przysypanie ziemig Obrys obiektu z W trakcie trwania
uwzglednieniem pochytosci robét ziemnych do
skarp wykopow momentu zasypania

wykopow

2. Prace na wysokosci podczas: Upadek z wysokosci, Zagrozenie wystepuje w strefie W trakcie trwania

a) robot murarskich i mozliwo$¢ spadania z niebezpiecznej okreslonej wszystkich

konstrukcyjnych/montaz

konteneréw betonowych
b)  roboét ociepleniowych,

elewacyjnych, malarskich,

gory przedmiotow,
narzedzi i materiatow

promieniem dtugosci nie
mniejszej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadac przedmioty
lub materiaty, jednak nie mniej

przewidzianych prac
do momentu ich
zakonczenia

montazu stolarki budowlanej niz 0,6 m
c) wszystkich innych robét
budowlanych zewnetrznych i

wewnetrznych zwigzanych z

pracag na rusztowaniach
budowlanych
d) montazu poszycia dachu

3. Prace wykonywane przy uzyciu Upadek podnoszonego | Zagrozenie wystepuje w strefie W trakcie
dzwigéw, w tym: materiatu lub elementu | niebezpiecznej j. w. podnoszenia,
a) roztadunek materiatow spowodowany transportu i




budowlanych uszkodzeniem dzwigu opuszczania
b) transport pionowy lub zawiesi, lin, hakéw materiatu lub
materiatéw budowlanych elementu przez dzwig
4. Roboty wykonywane przy uzyciu Wszystkie mozliwe Zasieg pracy sprzetu W trakcie
sprzetu zmechanizowanego, a w kolizje pracownikéw ze uzytkowania
szczegdblnosci praca: sprzetem ktoregokolwiek
a) koparek sprzetu na terenie
b) fadowarek budowy
c) $rodkdw transportu
zewnetrznego i
wewnetrznego
5. Sktadowanie materiatéw i odpadéw, w | Mozliwos¢ wywrdcenia, | Miejsca sktadowania materiatéw | W okresie
tym réwniez niebezpiecznych zsuniecia lub sktadowania na
rozsuniecia sie terenie budowy
sktadowanych
materiatéw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych
Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownika do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych sa:
a) pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do okreslonej pracy
b) posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
c) odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego w dzienniku szkolen
stanowiskowych
d) odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadzony bedzie przy udziale kierownika
budowy oraz specjalisty d/s BHP bezposrednio przed rozpoczeciem tych robét. Udziat w tym szkoleniu bra¢ bedg wszyscy
pracownicy uczestniczacy przy tych robotach.
Szkolenie BHP obejmowacé bedzie w szczegdlnosci:
a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
b) zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie realizacji cato$ci zadania nalezy stosowaé wszystkie dostepne $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom, w tym:

a) plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen

b) tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych i odpowiednio
os$wietlonych

c) rozmieszczenie gasnic oraz innych $rodkéw gasniczych w miejscach ogélnodostepnych wraz z odpowiednim
oznakowaniem

d) utrzymanie w czystosci wszystkich drég ewakuacyjnych przewidzianych w planie ewakuacji

e) stata kontrola w zakresie BHP przez nadzér bezposredni oraz specjaliste d/s BHP w trakcie realizacji
wszystkich poszczegélnych zadan inwestycji

f) zaopatrzenie budowy w Apteczke Pierwszej Pomocy

g) w przypadku warunkéw szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowac sie do odrebnych przepiséw w
zakresie BHP, ktére okreslajg wymagania szczegotowe

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia (miejsca niebezpieczne) lub ich sagsiedztwo nalezy oznakowac znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietli¢ stosownie do rodzaju zagrozenia, ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczyé
daszkami ochronnymi. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowaé wszystkie powyzsze $rodki. Dodatkowo nalezy umiesci¢ w
widocznym miejscu tablice informacyjno-ostrzegawczg o sposobie pracy w strefie niebezpieczne;.

W przypadku przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych nalezy bezwzglednie stosowac
sie do zalecen producentéw tych materiatow, a takze nalezy stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne $rodki
ostroznosci wymagane odrebnymi przepisami w zakresie BHP.

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,plan bioz”), ktéry
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

W ,planie bioz” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione w zgtoszeniach
dotyczacych zamiaru wykonywania rob6t budowlanych na dziatce.




