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OSWIADCZENIA

branza budowlana, sanitarna, elektryczna

Oswiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku
Swietlicy Wiejskiej w m. Jankowa Zaganska dz. nr 340/5,340/4, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch.Urszula Katarzyninska (architektura)
upr. LOIA/32/2010-LU0149

Matgorzata Frotowicz (konstrukcja)
upr. bud. nr 1/94/ZG, LBS/BO/1324/202

mgr inz. Grzegorz Dragan (sanitarna)
LBS/001/POOS/14

inz. Marek Seweryn (elektryczna) .
upr. bud. do projektowania ograniczone w spec;. instal.-elektr.

nr 196/77/Zg, LBS/IE/0926/01

mgr inz. arch Leszek Skibinski architektura)
19/Sz/74-LU0062

inz. Ewa Kuzmiak (konstrukcja)
76/89/ZG, LBS/BO/0162/09

mgr inz. Pawet Wintulski (sanitarna)
LBS/063/POOS/09

inz. Andrzej Wrotkowski (elektryczna)
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w spegj. instal.-elektr.

nr 76/Zg, LBS/IE/1217/01
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Spis zawartosci

Zaswiadczenie projektantow o przynaleznoéci do izby kpl
Oswiadczenie projektantéw ( branza budowlana i sanitarna)
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Informacja dotyczgca

Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej

Rzut parteru (inwentaryzacja budowlana) — rys. nr 1- inw
Widok dachu (inwentaryzacja budowlana) — rys. nr 2- inw
Przekrj |-l (inwentaryzacja budowlana) — rys. nr 3- inw

Elewacje (inwentaryzacja budowlana) — rys. nr 4- inw

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki zatgcznikami

" graficznymi elementéw zagospodarowania dziafki

Projekt zagospodarowania dziatki — rys. nr Z-1

. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego (cze$¢ budowlana)

. Rzut parteru—rys. nr 1/a-k

Rzut taw i scian fundamentowych —rys. nr 2/a-k

. Widok dachu - rys. nr 3/a-k

Przekréj I-1 —rys. nr 4/a-k

. Przekrdj II-Il —rys. nr 5/a-k

Elewacje —rys. nr 6/a-k

. Elewacje kolorystyka — rys. nr 7/a-k

. Zestawienie stolarki — rys. nr 8/a-k

. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego (czesc¢ sanitarna)
. Projekt zagospodarowania dziatki— rys. nr 1

. Rzut parteru kanalizacja- rys. nr 2

. Rzut parteru, instalacja wody— rys. nr 3

Instalacja wentylaciji
Przekréj wentylaciji
Kottownia rzut i schemat

Profil przytgcza Kan-san

. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego (cz. elektryczna)



31. Schemat potgczen —rys. nr 1-E

32. Instalacje elektryczne- rzut parteru —rys. nr 2-E



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej budynku $wietlicy wiejskiej w Jankowej Zaganskiej dz. nr 340/5,340/4

1.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana, sporzgdzona zostaje jako opracowanie stuzgce
do celéw projektowych w zwigzku z projektowang przebudowa i rozbudowg budynku .

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka potozona jest w centrum wsi Jankowa Zaganska wséréd zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Na
dziatce nr 340/5 i w matym fragmencie w poziomie parteru na dz. nr 340/4 usytuowany jest budynek
Swietlicy wiejskiej . Dziatka i przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w zabudowie zwartej wsi Jankowa
Zaganska. Istniejgcy dojazd i dojécie do budynku posiada czeéciowo nawierzchnie utwardzong betonowag a
czesciowo jest to nawierzchnia gruntowa. Pozostaty teren dziatki obsiany jest trawa. Teren dziatki jest
ogrodzony, od strony dziatki nr 348/2 (droga) znajduje sie istniejacy wjazd i wejécie na teren dziatki.

Forma i funkcja obiektu :

Budynek $wietlicy sktada sie budynku parterowego dobudowanego do bud. mieszkalnego o dwéch
kondygnacjach naziemnych. Trzy pomieszczenia $wietlicy w poziomie parteru sg zlokalizowane w budynku
sgsiednim na dz. nr 340/4 . Budynek wybudowano w pierwszej potowie ubiegtego wieku.

Budynek ten petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej, organizowane sa ré6znego rodzaju zebrania np.
KGW i inne podobne imprezy okoliczno$ciowe. Budynek jest uzytkowany $rednio raz lub dwa razy w
tygodniu.

3. Dane techniczne budynku

powierzchnia zabudowy — 315,42 m?
powierzchnia uzytkowa — 264,57 m?
kubatura — 1810,24 m°

wysokos$¢ nad terenem — 7,65 m

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Fundamenty

nie dokonano odkrywek

Sciany fundamentowe

murowane z cegly stan dobry

Sciany nadziemia

zewnetrzne — cegfa na zaprawie cementowo-wapiennej + tynk zewnetrzny
wewnetrzna dziatowe — cegta, gazobeton

Sciany stan dobry nie wykazujg spekan i innych uszkodzen
Wiezba dachowa, strop na parterem

konstrukcja drewniana stan dobry

Wience

nie dokonano odkrywek

Pokrycie dachu

papa zwykta i papa termozgrzewalna

Podtogi

lastryko, podtoga drewniana na legarach

Tynki
cementowo-wapienne
I1zolacje
termiczne
$ciany zewnetrzne — brak
posadzki — brak
akustyczne sufit sali
przeciwwilgociowe — nie stwierdzono
Sciany i sufity
malowanie — farba klejowa i farba olejna (lamperie)
Drzwi (zewnetrzne oraz wewnetrzne)
drewniane i stalowe
Okna



- drewniane i PVC
5.13.  Wentylacja
- grawitacyjna
6. Wyposazenie budowlano - instalacyjne
- w budynku znajduje sie wyposazenie budowlano-instalacyjnego tj instalacja wodna, sanitarna i elektryczna
ktore wykazujg znaczne zuzycie i nie odpowiada obowigzujacym przepisom.

7. Wykonczenie zewnetrzne budynku
- cokét budynku — tynk cementowo-wapienny
- Sciany zewnetrzne — cegfa zwykta i tynk cementowo-wapienny, oraz czeSciowe sg docieplone
- pokrycie dachu — papa zwykta i zgrzewalna
- rynny i rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana
- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana.

Opracowanie:
Matgorzata Frotowicz
upr. bud. do projektowania ograniczone w spegcj.
architekt. oraz konstr.-bud.
nr 1/94/2G

LBS/BO/1324/02



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki nr 340/5 w m. Jankowa Zaganska gmina ltowa

Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe nr GK-11.39/U/15 z dnia 27.03.2015r

Mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku

Warunki przytgczenia wod.kan. budynku wydane przez ZGKiM w ltowej : ZGKiM/186/2015 z dnia 16.04.2015r
Decyzja Burmistrza lfowej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zadania Burmistrza ltowej o
warunkach zabudowy : nr 28/2015 z dnia 22.05.2015

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku swietlicy wiejskie;.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka potozona jest w wsi Jankowa Zagarniska wsrod zwartej zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Dziatka posiada
forme czworokata .

Od strony pétnocno-wschodniej budynek jest dobudowany do bud. mieszkalnego od strony pétnocno-zachodniej
budynek posiada dostep do drogi publicznej dz. nr 348/2.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Wjazd i wejscie na teren istniejgce od strony pétnocno-zachodniej.
Teren dziatki jest cze$ciowo uzbrojony i zabudowany.

Dziatka zabudowana jest budynkiem stanowigcym przedmiot niniejszego opracowania. Teren dziatki pozbawiony
jest zieleni wysokiej (drzew).

Budynek jest obiektem parterowym z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci ~25,68°. Obiekt jest obecnie
uzytkowany i jest zasilany w energie elekiryczng, do budynku doprowadzone jest przytacze energetyczne
wodociggowe i kanalizacyjne

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Dziatka nie jest potozona na terenach gérniczych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian tj zgodnie z dotychczasowg funkcja.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku z dociepleniem $cian zewnetrznych, wymiane pokrycia dachu,.
Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw do zbiornika bezodptywowego o poj.5,0 m>, lokalizacja wg czesci graficznej
projektu zagospodarowania dziatki rys. nr Z-1. Zbiornik bezodptywowy zostanie wyposazony w pokrywe szczelng
oraz wentylacja zbiornika zostanie wyprowadzona ponad pota¢ dachu czesci budynku zlokalizowanego w poblizu
zbiornika bezodptywowego.

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku nie spowoduje zmiany istniejacego uksztattowania terenu w
bezposrednim sasiedztwie budynku, w zwigzku z czym nie zostanie zmieniony istniejagcy naturalny kierunek sptywu
wod opadowych w bezposrednim sgsiedztwie budynku. Sposéb odprowadzenia wod opadowych z potaci dachu
powierzchniowe, pozostaje bez zmian tj odprowadzenie wod na dz. nr 340/5

Materiaty porozbiorkowe, stanowigce wlasnos¢ inwestora, zostang zwiezione na komunalne sktadowisko odpadow.
Ewentualny nadmiar ziem przy robotach zwigzanych z wymiang zbiornika bezodptywowego ltaw fundamentowych
pod projektowang dobudowe przedsionka zostanie wywieziony na kompostownie.

Wijazd i wejscie na teren dziatki istniejagce z drogi publicznej (dz. 348/2) pozostaje bez zmian. Wymieniona i
uzupetniona zostanie nawierzchnia wjazdu i wejscia na nawierzchnie z kostki betonowej typu Polbruk grub. 8 cm.
Miejscem sktadowania odpaddw bytowych - istniejgce pozostaje bez zmian.

W obrebie dziatki nie planuje sie miejsc postojowych; konieczno$¢ ich lokalizacji nie wynika z wydanej decyzji o
warunkach zabudowy i tak, jak dotychczas role te bedzie spetia¢ istniejace miejsca postojowe naprzeciwko
budynku inwestora na dz. nr 348/2 (droga)

Pozostate zagospodarowanie pozostaje bez zmian, ewentualne zniszczenia istniejgcej zieleni, ktére powstang w
trakcie prowadzenia rob6t nalezy uzupetni¢ poprzez obsianie trawa.

Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych i warunki BHP:
— teren prowadzonych robo6t zostanie oznaczony tablicami ostrzegawczymi
— wszelkie istniejace doprowadzone do budynku media zostang odtgczone i zabezpieczone
— roboty zostang wstrzymane podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s
— gruz bedzie usuwany poprzez pochyte rynny zsypowe do podstawionego kontenera na gruz budowlany
(,kotyska”) i wywieziony na wysypisko.
— $&ciany i inne czesci budynku nie bedg obalane przez podkopywanie lub podcinanie
— roboty nie bedg wykonywane o zmroku, przy sztucznym $wietle lub ztej widocznoéci



— rozbiorka bedzie wykonywana sposobem recznym, z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej
—  przebywanie os6b postronnych jest niedozwolone
— teren po rozbiérce zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu nie powodujgcego zagrozenia dla
otoczenia
Szczegétowe zasady prowadzenie robdét demontazowych i rozbidrkowych zostang okresSlone w_planie BIOZ
stanowigcym osobne opracowanie w niniejszym projekcie.

Przytacza do sieci
Budynek jest podtaczony do sieci zewnetrznych ktore pozostajg bez zmian (przytacze elekiryczne i wodociagowe)
Wymienione i rozbudowane zostang tylko wewnetrzne instalacje sanitarne i elektryczne. Wykonana zostanie nowa
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem projektowanym przykanalikiem sanitarnym do
projektowanego zelbetowego zbiornika bezodptywowego.

- zasilanie w energie elektryczng — istniejgce pozostaje bez zmian

- zaopatrzenie w wode — istniejgce pozostaje bez zmian

- odprowadzenie $ciekow sanitarnych —do projektowanego zbiornika bezodptywowego

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe; istniejgce pozostanie bez zmian, wody opadowe

odprowadzane na teren dziatki nr 340/5
- zaopatrzenie w ciepto — centralne ogrzewanie i miejscowo ogrzewanie elektryczne

Zestawienie powierzchni (istniejace):
- powierzchnia dziatek 340/5, 340/4 =1305,00 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgca — 315,42 m?

Zestawienie powierzchni (docelowe):
- powierzchnia dziatek — 1305,00 m?
- powierzchnia zabudowy budynku — 320,62 m?

Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Budynek nie lezy w granicach terenu goérniczego.

Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu - powierzchniowe.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych - projektowana inwestycja z uwagi na znikomg
dodatkowg emisje zanieczyszczen spetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady state - pojemniki istniejace na dz. nr 340/5.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwestycja, realizowana jako budynek nie wprowadza szczegolnej
dodatkowej emisji hataséw i wibrac;ji.
Woplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne - projektowana
inwestycja z uwagi na matg wysokosS¢ nie powoduje szczeg6lnego zacienienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wad
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu powierzchni dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Opracowanie:



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Jankowa
Zaganska dz. nr 340/5,340/436 gmina ltowa

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej tj Swietlicy wiejskiej bez
zmiany funkgji uzytkowania.

Ocena techniczna istniejacego budynku

W wyniku szczegotowych ogledzin elementdéw konstrukcyjnych budynku ( odkrywki dla posadowienia i w poszyciu
stropodachu ) stwierdza sie , ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym , bez jakichkolwiek znamion
niewtadciwej pracy ustroju nosnego ; na Scianach nosnych i elementach stropodachu nie stwierdzono zadnych
zarysowan i spekan konstrukcji. Obiekt byt uzytkowany i przeprowadzano w nim sporadycznie biezgce prace
konserwacyjne zwtaszcza malowanie , wymiane okien drewnianych na pvc itp. Budynek nie byt jednakze ogrzewany
bez wymaganej wentylacji grawitacyjnej ,w zwigzku z tym w sposob cigglty korozji biologicznej ulegaly wyprawy
szpachlarskie na $cianach i sufitach oraz pojawianie sie wilgoci w miejscach przyziemia i narozy.

Elementy no$ne budynku : $ciany , stropodach , nadproza , podtoza itp. zostang poddane remontowi kapitalnemu co
przy projektowanej przebudowie wszystkich instalacji i ogrzewania zapewni obiektowi wysoka sprawno$¢ techniczng
,korzystanie z bogatego wyposazenia , estetyczny wyglad oraz bezpieczne uzytkowanie.

Analiza wplywu obiektu na obiekty sasiednie w zakresie przestaniania
Nie dokonuje sie analizy przestaniania poniewaz zakres opracowania nie zmienia parametréw technicznych
przedmiotowego obiektu tj. istniejgcej wysokosci budynku

Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych i warunki BHP:

— teren prowadzonych robo6t zostanie oznaczony tablicami ostrzegawczymi

— wszelkie istniejace doprowadzone do budynku media zostang odtaczone i zabezpieczone

— roboty zostang wstrzymane podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s

— gruz bedzie usuwany poprzez pochyte rynny zsypowe do podstawionego kontenera na gruz budowlany
(,kotyska”) i wywieziony na wysypisko miejskie

— elementy budynku nie bedg obalane przez podkopywanie lub podcinanie

— roboty nie bedg wykonywane o zmroku, przy sztucznym $wietle lub ztej widocznoéci

— rozbiorka bedzie wykonywana sposobem recznym, z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej

—  przebywanie 0s6b postronnych jest niedozwolone

— teren po rozbiérce zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu nie powodujgcego zagrozenia dla
otoczenia (umozliwiajgcego prowadzenie robot budowlanych przy rozbudowie i przebudowie obiektu)

Szczegétowe zasady prowadzenie robo6t demontazowych i rozbiérkowych zostang okreslone w planie BIOZ
opracowanym przez kierownika budowy.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy funkcjonalnej wnetrza budynku $wietlicy , wybudowanie
wiatrotapow oraz podtgczenie budynku do zbiornika na $cieki
Zakres ogolny opracowania obejmuje :
- wykonanie budowlanego remontu kapitalnego pomieszczen ,dachu i elewacji Swietlicy
- wykonanie kottowni tradycyjnej na parterze budynku wraz z wykonaniem nowej instalacji centralnego
ogrzewania
- wykonanie wewnetrznej inst. wod.kan , wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej
- wykonanie przytacza sanitarnego i montaz zbiornika na cieki
- utwardzenie i ogrodzenie terenu dziatki budynku od strony tylnej ( oficyny )

Przeznaczenie i program uzytkowy

- Projektowana przebudowa nie zmieni przeznaczenia i programu uzytkowego budynku .

- Wysoko$¢ pomieszczen min. 2,80 m.

- W pomieszczeniach $wietlicy bedzie ogétem przebywac mniej niz 50 oso6b.

- Pomieszczenia budynku sa i beda nadal uzytkowane Srednio kilka razy w miesigcu , organizowane beda
réznego rodzaju zebrania np. KGW i inne podobne imprezy okolicznosciowe.

- Uwzgledniajac funkcje, przeznaczenie pomieszczen jak i sposéb i czas korzystania z tych pomieszczen
to uzytkowanie pomieszczen przedmiotowego obiektu zaliczono do pomieszczen przeznaczonych na
czasowy pobyt ludzi w ktérych przebywanie tych samych oso6b w ciggu doby trwa¢ bedzie do 4 godzin
wigcznie.

- Pomieszczenie wydawalni : przeznaczone jest do ewentualnego podgrzania porcjowanych gotowych



positkbw oraz przygotowania gorgcych napojow np herbaty , kawy.

- Zaprojektowano budowe pomieszczen WC w tym jedno pomieszczenie dostosowane jest dla os6b
niepetnosprawnych ktére zarazem bedzie petic funkcje ogéinodostepna (WC dla kobiet) .

- W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy zaprojektowano pomieszczenie kottowni, pomieszczenie
porzadkowe.

Parametry techniczne budynku (po przebudowie i rozbudowie): wg PN — ISO 838/1997 (powierzchnia netto)
oraz wg PN-70/B-02365 (powierzchnia uzytkowa)

- powierzchnia zabudowy— 320,62 m?

- powierzchnia uzytkowa — 266,74 m?

- powierzchnia netto — 72,34 m?

- kubatura - 182,28 m®

- ilo&¢ kondygnacji — 1 kondygnacja nadziemna

- wysoko$¢ kalenicy nad terenem : + 7,65 m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana rozbudowa budynku w poziomie parteru nie ma zasadniczego wptywu na istniejgcg forme
architektoniczna i pozostaje bez zmian. Geometria dachu bez zmian tj dach dwuspadowy o kacie nachylenia 25,60°
Wysokos¢ budynku istniejgca +7,65 m pozostaje bez zmian.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Istniejgca bryta budynku z projektowang rozbudows i przebudowa nawigzuje do tradycyjnej architektury i odpowiada
wymogom w stosunku do otaczajgcej zabudowy. Projektowana inwestycja zapewnia spetnienie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Warunki uzytkowe obiekiu sg zgodne z jego przeznaczeniem w
zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekdéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji. Obiekt zapewnia
réwnoczesnie ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, obejmujgcg w szczegolnosci zapewnienie dostepu
do drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz $rodkéw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elekiryczne, promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

Dane konstrukcyjno-materiatlowe

Uktad konstrukcyjny

Strop — nad parterem drewniany istniejgcy pozostaje bez zmian

Dach wiezba drewniana o konstrukcji krokwiowej, ustroj ptatwiowo-kleszczowy. Dach kryty blachodachowks .

Zastosowane schematy statyczne

Nadproza o schemacie belki jednoprzestowej, wolnopodpartej z ksztattownikéw stalowych

Strop, podciagi, belki, nadproza — schemat belki jednoprzestowej, wolnopodparte;j.

Nadproza o schemacie belki jednoprzestowej, wolnopodpartej prefabrykowane L-19 i z ksztattownikéw stalowych.
Fundamenty betonowe zbrojone konstrukcyjnie 4 x $12, strzemiona ¢ 6 co 30 cm.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przyjeto:

- obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 — | strefa

- obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 — | strefa

- posadowienie fundamentéw wg PN/B-03020 — strefa przemarzania h, = 0,8 m

- obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003

- obcigzenia state wg PN/B-0200
Ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza pod
fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kN/m®. Do wymiarowania geotechnicznego przyjeto posadowienie na
warstwie piasku drobnego, $rednio zageszczonego i nie wystepujacej w podtozu wodzie gruntowej. Po wykonaniu
wykopow (przed rozpoczeciem robot) podtoze nalezy podda¢ odbiorowi wykazujgcemu spetnienie wymagan
geotechnicznych; po stwierdzeniu niekorzystnych warunkéw geotechnicznych nalezy wykonaé¢ badania
geotechniczne oraz dokona¢ ewentualnego przeprojektowania taw fundamentowych przez osobe posiadajgcg
wymagane uprawnienia budowlane.

Podstawowe wyniki obliczen
- krokwie wymiarowane na M = 2,70 kNm, N = 5,00 kN
- obcigzenie taw fundamentowych N = 238 kN/m



Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Kategoria geotechniczna

Charakter warunkéw geotechnicznych podioza i rodzaj obiektu, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, pozwalajg na ich zaliczenie do | kategorii geotechnicznej. Rozbudowa budynku bedzie obiektem 1-
kondygnacyjnym o prostej bryle, typowych powtarzalnych rozwigzaniach konstrukcyjnych i fundamentach o
gtebokosci do 1,20 m

Warunki i sposéb posadowienia

Przed rozpoczeciem robot podtoze musi by¢ poddane odbiorowi wykazujgcemu spetnienie wymagan
geotechnicznych.

Projektowany dobudowa (przedsionek) posadowiony na fawach fundamentowych o szerokosci 40 cm, zbrojonych
podtuznie 4-ma pretami ¢ 12 mm i strzemionami ¢ 6 w rozstawie co 30 cm. Fundamenty wykonane na podktadzie z
chudego betonu B 7,5+B10 grubosci min. 10 cm. Wykonujgc wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do
zalania wykopu woda; jesli dosztoby do rozmigkczenia dna wykopu, nalezy naruszong ziemie wybrac i zastgpi¢ jg (w
wypadku gruntéw spoistych) chudym betonem.

Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Budynek nie jest posadowiony na terenie szkod gorniczych.

Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane petnig role konstrukcyjng nosna konstrukgiji stropu i przegrody termiczne;.

W budynku sg Sciany z cegly petnej grubosci do 55 cm. W budynku zastosowano rozwigzanie : istniejace $ciany z
cegly+ styropian grubosci 12 cm + tynk mineralny (struktura zewnetrzna o grubosci max 0,2 cm). Projektowana
rozbudowa : Sciany zewnetrzne murowane penig role konstrukcyjng noéng konstrukcji stropu i przegrody
termicznej, zastosowano $ciany z gazobetonu grubosci 24 cm + styropian grubosci 12 cm + tynk mineralny
(struktura zewnetrzna o grubosci max 0,2 cm). Sciany fundamentowe wykonano z bloczkéw betonowych do
poziomu izolacji poziomej §ciany + izolacja przeciwwilgociowa trzykrotna bitumiczna na bazie wody na rapéwce +
styropian grubosci 20 cm z warstwg ochronng do styku z gruntem.

Izolacje termiczne
- ocieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych — styropian M20 grubosci 10 cm z warstwg ochronng do

stycznosci z gruntem

ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian grubosci 12 cm przyklejany szczelnie do Sciany

ocieplenie stropodachu petnego — styropian grub 10 cm laminowany dwustronnie w systemie DKD i 15 cm

wetna ineralna

ocieplenie posadzki na gruncie — styropian M30 grubosci 5 cm

strop na salg i sceng docieplenie wetng mineralna grub. 25 cm
Plyty styropianowe przyklejane do Sciany czystej i suchej, bez nalotéw, wykwitow i Srodkéw utrudniajgcych wigzanie,
w sposob szczelny (wg wybranego systemu, np. ISPOTHERM lub ATLAS STOPTER) metodg ,ramki i plackow”
(ramka dookota szerokosci 5 cm, grubosci 1 cm i okoto 6 plackébw wewnatrz ramki). Szczeliny miedzy ptytami
wypetni¢ masg uszczelniajgca trwale plastyczng, zapobiegajgca penetracji wilgoci pod powierzchnie ptyt oraz piankg
poliuretanowa, zapobiegajgca powstawaniu mostkéw termicznych.

Izolacje wodochronne
1. lzolacje przeciwwilgociowe poziome
- izolacja posadzki — folia hydroizolacyjna grubosci min 2 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki
na gruncie (zgodnie z PN)

2. lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
- izolacja pionowa $cian ponizej ternu do min. 30 cm ponad terenem, potgczona z izolacjg pozioma $ciany
Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowaé materiaty odpowiednie do warunkéw wilgotnosciowych podtoza

§cisle wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkow gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu.
W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy
mineralnych.
Izolacje (poziome i pionowe) wodochronne i wodoszczelne muréw istniejacych wykonaé w systemie renowacji
starych murow.
Izolacja pionowa nad terenem chroniona oktadzing z ptytek elewacyjnych na kle;.

Stropy i wience



Wience obwodowe monolityczne z betonu B20, zbrojone stalg A-lll & 12 mm oraz strzemionami & 6 mm w
rozstawie max 30 cm. W wiencach obwodowych zabetonowaé¢ kotwy do mocowania murtat. W $cianach
kolankowych do mocowania murtat wykona¢ rdzen zelbetowy potgczony z wieficem, w rdzeniu zakotwi¢ Sruby
fajkowe M12 do mocowania murtat. Zbrojenie wiencéw odgina¢ w wience prostopadle na dtugo$¢ min. 50 cm —
niedopuszczalne jest fgczenie pretow ,na styk”.

Nadproza i podciagi
Ze wzgledu na poszerzenie otwordw drzwiowych przyjeto wymiane istniejgcych nadprozy na nadproza z
ksztattownikow stalowych dwuteowych oraz przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19.

Komin

Komin w projektowanej kottowni i przebudowa komina w kuchni :

W pomieszczeniu kottowni : zaprojektowano komin SCHIEDEL PRO ADVANCE wykona¢ wg rozwigzan
systemowych firmy Schiedel .

Dach

Konstrukcja drewniana budynku istniejaca o ustroju ptatwiowo kleszczowym pozostaje bez zmian. Ewentualnie
wymienic kontrtaty i taty , izolacje wodochronng dachu wykonac z folig dachowa zgodnie z danymi zawartymi w
czesci graficznej projektu. Wykonac nowe stezenia wiatrowe z desek 32 x 120 mm. Wszystkie elementy drewniane
istniejgce i nowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie preparatem
solnym ,IntoX S” wg wytycznych i zalecen producenta lub innymi $srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

Kontrtaty i taty przybija¢ do krokwi poprzez folie hydroizolacyjng zbrojong 300N paroprzepuszczalng.

Przegrody wewnetrzne

Scianki dziatowe z gazobetonu grubosci 8, 12 cm lub z cegty dziurawki grubosci % i % c, ewentualnie z ptyt PRO-
MONTA gruboéci 8 cm, lub z cegly wapienno-piaskowej SILKA grubosci 8 cm lub obustronnie z ptyt gipsowo-
kartonowych ognioodpornych GK 1,25 cm typu zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia, na ruszcie metalowym, z
wypetnieniem akustycznym z wetny mineralnej grubosci 5 cm miedzy rusztem, grubosé scianki 10 cm.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Dostep do obiektu osobom niepetnosprawnym — pochylnia o matym spadku ok. 2,9% oraz za pomoca szyn
sktadanych uktadanych na schodach umozliwiajgcych im wjazd do pomieszczen budynku , zastosowac rozwigzanie
systemowe firmy REHAMIL lub inne urzgdzenia o poréwnywalnych parametrach technicznych.

Sposoéb budowy, a interes oséb trzecich

Obiekt nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, w
szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne budynku

Elewacje

Cokot catego budynku (od poziomu terenu do poziomu -0,02) obtozony ptytkami klinkierowymi np. ORION N firmy
CRH KLINKIER (ptytkami elewacyjnymi) w kolorze ciemnoczerwonym na klej, Sciany powyzej wykonczone tynkiem
zewnetrznym mineralnym malowanym farbg do wykonania zewnetrznych powtok malarskich, rodzaj i kolor farby
podano w czesci graficznej projektu .

Pokrycie dachu
Blachodachéwka z. kompletnym system pokry¢ dachowych w tym z ggsiorami, taSmami uszczelniajgcymi itd.
Warstwy dachu z ociepleniem i paroizolacjami wedtug danych na rysunkach.

Obrébki dachu
Obrébki dachu obejmujg opierzenia przewodéw wentylacyjnych i spalinowych, wspornikéw antenowych oraz
orynnowanie. Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej cynk-tytan.

Stolarka okienna i drzwiowa
Projektowana i istniejaca stolarka zostanie wymieniona na stolarke z profili PCV 5-kom., produkowana seryjnie lub .



Okna

Stosowa¢ okna o wspotczynniku k przenikania ciepta mniejszym niz 1,1 W(mZK). Montowaé okna, ktore sg
wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspofczynnik
infiltracji.

Drzwi zewnetrzne
Wymiana istniejgcych na drzwi zewnetrzne ocieplone o wspotczynniku k nie wiekszym od 2,6 W(m?K).

Drzwi wewnetrzne
Wymiane istniejgcych na drzwi oraz montaz nowych- produkowane seryjnie lub indywidualnie.
Drzwi wewnetrzne prowadzgce do WC zamontowac z nawiewnym otworem wentylacyjnym.

Wykonczenie wnetrza
Whnetrze mozna wykancza¢ z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania pomieszczen oraz innych elementow
budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

Scianki dziatowe

Wykona¢ z gazobetonu gr. 12 cm, lub z ptyt PRO-MONTA gr. 8 cm, lub z cegly wapienno-piaskowej SILKA grubosci
8 cm, ewentualnie jako lekkie gr. 10,5 cm z plyt gipsowo-kartonowych GK 1,25 cm typu zaleznie od przeznaczenia
pomieszczenia na ruszcie stalowym lub drewnianym, lub z cegly dziurawki 5 MPa grubosci 12 cm murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa. W przypadku stosowania $cian z ptyt gipsowych wprowadzi¢
wzmocnienia ich konstrukcji w zaleznosci od mozliwo$ci wieszania na nich armatury i mebli.

Tynki wewnetrzne

Wykona¢ na istniejgcych powierzchniach tynkéw wewnetrznych dwuwarstwowe gtadzie gipsowe. W innych
przypadkach wykona¢ tynki jako mokre gipsowe lub cementowo-wapienne kat. Ill lub z plyt gipsowo-kartonowych
mocowanych do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do &cian i sufitow wedtug
wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty uodpornione na wilgo¢.

Posadzki

W pomieszczeniach mokrych, takich jak: sanitariaty, projektuje sie terakote (gres) na cienkiej warstwie kleju o
grubosci 10 mm oraz izolacje przeciwwilgociowg. W pozostatych pomieszczeniach plytki ceramiczne lub ptytki gres,
panele podtogowe kl. AC-5 i parkiet debowy zgodnie z czescig graficzng projektu (rzut parteru)

Wyktadziny scian

W pomieszczeniach mokrych — sanitariaty $ciany wytozy¢ glazurg do wysoko$ci minimum 205 cm od poziomu
posadzki podtogi. W pozostatych pomieszczeniach ; kottownia do 2,05 m w kuchni fartuchy z plytek: powierzchnia
§cian pomiedzy szafkami stojacymi i wiszgcymi

Parapety
Parapety zewnetrzne — podokienniki wykonac z ptytek klinkierowych lub z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.
Parapety wewnetrzne alternatywnie: konglomerat, drewniane, kamienne, lastrykowe lub PCV.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi wg rozwigzan systemowych np. Beckers w kolorach
pastelowych, sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze biatym. Powierzchnie drewniane
wewnatrz budynku pomalowaé bejco-lakierem bezbarwnym, drewno w styku z wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem, a konstrukcje drewniang srodkami przeciw owadom i grzybom. Stolarka okienna istniejgca drewniana
wymieniona na wykonang z profili PVC. Deski drewniane wykonczenia dachu - deski ostony przeciwwiatrowe;j i
okapy dachu zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacji drewna i pokryC bejcolakierami odpornymi na czynniki
atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Instalacje i urzagdzenia sanitarne

Instalacje wodociggowe

W budynku przewiduje sie wymiane i wykonanie nowej instalacji wodociggowe;j.

Zasilanie w wode istniejace z sieci przytaczem wodociggowym doprowadzonym do budynku objetego zakresem
niniejszego opracowania.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur miedzianych Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach i w otulinie z pianki
poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja montazu producenta. Podejscia do przyboréw nalezy
wykonaé za pomoca ksztattek.



Zamontowa¢ wodomierz w dotychczasowym miejscu. Przed i za wodomierzem ponownie zamontowac¢ zawory
odcinajgce. Dodatkowo za wodomierzem zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA (np. firmy
Honeywell).

Woda ciepta bedzie przygotowywana w elektrycznych objetosciowych i przeptywowych zbiornikach.

Po montazu instalacji wody wykonac préby na szczelno$¢ i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systeméw rur
miedzianych. Armature = wodociggowa uwzglednia montaz baterii umozliwiajacej korzystanie prze osoby
niepetnosprawne (WC dla niepetnosprawnych)

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg armature oraz urzgdzenia w
instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999

Kanalizacja sanitarna

W budynku przewiduje sie wymiane i wykonanie czesciowo nowe;j instalacji sanitarnej.

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC taczonych na kielichy z uszczelkami
typu wargowego (alternatywnie z rur Hyde ,Geberit’ o potaczeniach zgrzewanych) lub innych réwnowaznych
rozwigzaniach. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice podej$é i spadki wg
czesci graficznej niniejszego opracowania i obowigzujacych norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakancza sie rurg wywiewng. Ewentualne piony omurowac
Sciankg z cegiet lub zabudowac ptyta g/k wodoodporna na ruszcie z profili stalowych. Pion kanalizacyjny zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym, zawér montowa¢ pionowo. Minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej potozonego
przelewu powinna wynosic¢ ok. 10 cm. Pod pionem kanalizacyjnym zamontowac rewizje (czyszczak).

Ewentualne przej$cia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
szczeliwem. Poziome przewody uktada¢ ze spadkiem 2% .

Scieki z budynku odprowadzone bedg do zbiornika bezodptywowego za pomoca przykanlika-przytagcza sanitarnego
rura PVC dn 160.

Po wykonaniu cafosci instalacji wodnej kanalizacyjnej przed zakryciem przewoddw dokonac prébe szczelnosci
instalacji.

Instalacje i urzadzenia grzewcze

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie grzewcza instalacja centralnego ogrzewania z projektowanego pieca na paliwo
state przyjeto kociot o mocy 12-35 kW na wszystkie rodzaje paliw statych . Nie przewidziano miejsca na sktad paliwa
statego poniewaz pomieszczenia bedg okresowo uzytkowane. Ponadto przyjeto do zastosowania rozwigzanie jako
paliwo state w formie peletéw , z zapasem na kilka dni , ktére bedzie na biezgco uzupetniane.

Celem utrzymania minimalnej temperatury pomieszczen okresowo zaleca sie zastosowac¢ ogrzewanie elektryczne
piece akumulacyjne z dynamicznym roztadowaniem umieszczone przy $cianach zewnetrznych pod oknami (tam,
gdzie straty ciepta sg najwieksze) o mocy dostosowanej do wielkosci ogrzewanego pomieszczenia.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne i spalinowe

Nawiewna wentylacja

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg nawietrzaki podokienne typ GNP-2 i N-2. Dodatkowo do
pomieszczen sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewng dotem o wolnym przekroju 0,022 m2. W kottowni
wykona¢ wentylacje nawiewng o przekroju 0,02 m?

Wywiewna wentylacja

Do wentylacji pomieszczen przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng przewodem wentylacyjnym elastycznym
niklowo-aluminiowym np. typu FLEX. Przewody zaizolowa¢ i obudowa¢. W pomieszczeniu sali zastosowano
wentylacje za pomoca wywietrzakow typu WC i wentylatora dachowego WD 315.

Instalacje i urzadzenia elektryczne

Zasilanie budynku istniejgce pozostaje bez zmian.

W budynku nalezy wykona¢ wymiane oraz czesciowo nowg instalacje elekiryczng wewnetrzng, tj. instalacje Swiatta,
gniazd wtykowych, instalacje sitowg instalacje odgromowa.

Instalacje elektryczne opracowane zgodnie z normg PN/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
oraz innymi obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zasilanie budynku

Istniejace bez zmian

Instalacje odbiorcze
W budynku wykonac¢ nastepujace instalacje:
- oswietleniowa,
- gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,



- instalacje sitowg
- ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych

Pomiar energii elektrycznej
W budynku przewidziano wymiane tablicy elektrycznej TG z wyposazeniem, usytuowanej na parterze (zgodnie z
czes$cig elektryczng projektu).

Instalacja swiatta i gniazd wtyczkowych

Instalacje $wiatta i gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami np YDYp 3,4 x 1,5 mm?, YDYp 3 x 2,5 mm?
utozonymi w rurkach karbowanych gietkich RKLG ¢ 16 i 18 pod tynkiem. Szczego6towe i obowigzujce rozwigzania w
tym zakresie znajdujg sie w czesci elektrycznej niniejszego opracowania Przed wykonaniem instalacji elektrycznej
w pom. sanitariatow i kuchni powinna by¢ wykonana instalacja wod.-kan., aby zapewni¢ odlegto$¢ osprzetu
elektrycznego nie mniejszg niz 60 cm od zewnetrznych krawedzi umywalek itp. Przy wykonywaniu instalaciji
elektrycznej w WC nie instalowa¢ puszek rozgateznych.

W budynku przewiduje sie zainstalowanie kuchni gazowej gastronomicznej 5 - palnikowej z piekarnikiem
elektrycznym podigczonej w zaleznosci od mocy do sieci dwu- lub trojfazowe;.

Instalacja odgromowa

W budynku nalezy wykona¢ nowg instalacje piorunochronna.

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi wykonac instalacje odgromowag na dachu
przewodem FeZn ¢ 7 mm, a od ztgcz do uziomu ptaskownikiem FeZn 25 x 4 mm. Uziom otokowy wykonac
ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25 x 4 mm utozonym na gtebokosci 0,7 m w odlegtosci 1,0 m od fundamentéw
budynku. Projektowany uziom otokowy potaczyc¢ z istniejgcym uziomem otokowym. Ztgcza kontrolne instalowac na
wysokosci 1,80 m nad terenem.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgadzen elektrycznych, jako
ochrone dodatkowg przyjeto zgodnie z normg PN-91/E-05009 SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w
obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne S301 oraz wytaczniki roznicowo-prgdowe o pradzie 30mA. Cata
instalacja pracowac¢ bedzie w systemie TNS z oddzielng zylg ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zétto-
zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i fagczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie zlgczowo-pomiarowym przewdd ochronno-neutrainy PEN
nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25 x 4 mm. Opornos¢
uziemienia winna by¢ mniejsza od 30,0 Q.

Instalacja potencjalow wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano zainstalowanie miejscowego potaczenia wyrownawczego w
pomieszczeniu w.c. przy uzyciu przewodu DY 2,5 RKLG (lub DY 4 w tynku), tgczgcego miedzy sobg wszystkie
elementy przewodzace obce (woda zimna, woda ciepta, wanna, misa natryskowa) oraz z przewodem ochronnym
PE. Pod tablica TG wykona¢ GSU do ktérej podtaczyé wszystkie instalacje, a catos¢ uziemi¢. Gtéwng szyne
uziemiajgcg potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25 x 4 mm z otokiem instalacji odgromowej budynku.

Uziom fundamentowy
Istniejgcy bez zmian

Uwagi
Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,WWarunkami wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”.

Instalacje i urzadzenia teletechniczne

Przylacza do sieci zewnetrznych

Przytacze wodociggowe

Istniejgce bez zmian

Przytacze kanalizacyjne

Projektowany przykanalik do zbiornika bezodptywowego
Przylacze energetyczne

Istniejgce pozostaje bez zmian

Charakterystyka energetyczna obiektu



Wymagania izolacyjnosci cieplnej (zgodnie z zatagcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z pézn. zm.)
- $ciany zewnetrzne:
przy t. > 16°C
przy 8 C<t.<16 C
przy t < 8°C

Urnax =0,25 W/m°K
Unmax —0 45 W/im*K
Unmax =0,90 W/m?K

- $ciany wewnetrzne:
przy A t; > 8°C oraz oddzielajace
pomieszczenia ogrzewane od klatek
schodowych i korytarzy Umax =1,00 W/m?K
przy At < 8°C bez wymagan
oddzielajgce pomieszczenie
ogrzewane od nieogrzewanego

- dachy, stropodachy i stropy nad nieogrzewanymi poddaszami

lub nad przejazdami

Umax =0,30 W/m?K

przy t > 16°C Umax =0,20 W/m?K
przy 8°C <ti< 16°C Unax =0,30 W/m?K
przy t < 8°C Umax =0,70 W/m°K

- podtogi na gruncie
przy t. > 16°C Umax =0,30 W/m?K
przy 8°C <ti< 16°C Unax =1,20 W/m?K
przy t < 8°C Umax =1,50 W/m°K

- stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi
i stropy miedzykondygnacyjne
przy t > 16°C
przy t < 8°C
oddzielajace pomieszczenie
ogrzewane od nieogrzewanego
- okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nleotW|eraIne
przy t > 16 °c
przy t < 16°C

Umax =1,00 W/m?K
bez wymagan

Umax =0,25 W/m2K

Umax =1,30 W/m’K
Unmax =1,80 W/m’K
- okna potaciowe
przy t > 16°C
przy t < 16°C

Umax =1,50 W/m K
Unmax =1,80 W/m°K

- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

- oknaidrzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych
pomieszczen nieogrzewanych

Umax =1,70 W/m?K

bez wymagan

Gospodarka cieplna budynku, wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.
Zaprojektowany obiekt, dzieki odpowiedniemu dobraniu przegrod budowlanych,
energooszczednych.

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng wywiewna.

zaliczy¢ mozna do

Charakterystyka ekologiczna

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekéw

Zaopatrzenie w wode oraz Srednia dobowa iloS¢ odprowadzanych Sciekéw sanitarnych nie bedzie przekraczata
$rednich iloéci dla tego typu obiektu.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery — emisja zanieczyszczen nie wieksza niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.

Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosSci state. Pojemniki na odpadki be zmian istniejace
rozwigzanie ( budowa nowej ostony $mietnikowe;j)

Emisja halas6éw oraz wibracji
Obiekt, realizowany jako budynek mieszkalny z projektowanym jego wyposazeniem i
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdélnej emisji hatasow i wibraciji.

przeznaczeniem

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne



Pozostaje bez zmian. Obiekt z uwagi na mata wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia. Obiekt
nie wprowadza szczeg6lnych =zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu powierzchni dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obowigzujace przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121,
poz. 1137)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenoéw (Dz. U. 2006 nr 80, poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1139)

- PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”

- PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

- PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”

- PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow

budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

Dane ogolne
Budynek nalezy zaliczy¢ do kategorii ZL |1l zagrozenia ludzi i klasy ,,C” odporno$ci pozarowe;.

- biorgc pod uwage wysokos¢ podstawowg budynku 7,65 m obiekt zakwalifikowano jako niski (N) tj. do 12,0
m wigcznie nad poziomem terenu wg W.T. § 8

- odlegtosci od obiektow sgsiednich: usytuowanie projektowanego obiektu zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki. Projektowany budynek od strony wschodniej usytuowany bezposrednio przy
granicy z dziatkg nr 37 (Sciana bez drzwiowych, okna state szyby bezpieczne P-4). Od pozostatych stron
odlegtosci budynku sg zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami w tym zakresie. Budynek uzytecznosci
publicznej ($wietlica wiejska) — wymagana klasy odpornosci pozarowej ,C”. Sciany budynku murowane z
gazobetonu lub cegly grubosci 24 cm i grub. ok. 55 cm spetniaja role oddzielenia pozarowego (wymagana
odporno$¢ ogniowa $ciany 30 min., za$ projektowana 120 min.). Pokrycie dachu niepalne
(blachodachowka). Drewniane konstrukcje dachu zabezpieczone do stopnia trudnozapalnosci $rodkiem
FOBOS M2L .Wymagania pozarowe dla usytuowania budynku zgodnie z W.T. § 271 uznaje sie za
spetnione

- parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie
wystepowania substancji palnych

- przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego: dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie dokonuje sie wyliczen

- kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb: projektowany obiekt zalicza sie do kategorii ZL IlI.
Liczba os6b przebywajgca w strefie pozarowej ponizej 50

- ocena zagrozenia wybuchem: w obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem

- podziat obiektu na strefy pozarowe — budynek stanowi jedng strefe pozarowa, zgodnie z W.T. § 227. 1.
dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym niskim zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111 (8000 mz) nie zostata przekroczona

- klasa odpornosci pozarowej: budynki wielokondygnacyjne niskie zaliczone do kategorii ZL Ill — zgodnie z
W.T. § 212. 2 wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”
- warunki ewakuacji — zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji ludzi z obiektu, polegajagce na

zapewnieniu odpowiedniej ilosci i szerokosci wyj$¢, zachowaniu dopuszczalnych dlugosci drog
ewakuacyjnych zgodnie zW.T. § 242. 1., § 242. 3., § 242. 4., § 244. 3.

- sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — wszystkie instalacje i urzgdzenia
techniczne powinny pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiadaé warunkom technicznym
okreslonym w PN oraz przepisach szczegétowych

- dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie — instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, state urzadzenia
gasnicze, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, urzgdzenia oddymiajgce — nie sg wymagane

- wyposazenie w sprzet gasniczy — nie jest wymagane, przyjmuje sie jednak ze nalezy wyposazy¢ obiekt w
gasnice i koce p.poz.



- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — zapewnione jest z sieci wodociggowej na terenie
jednostki osadniczej Jankowa Zaganska

- drogi pozarowe — dojazd pozarowy stanowi droga dz. Nr 235 (o szerokosci min. 4,0 m w odlegtosci okoto
4,0 m od obiektu o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej
porze roku)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U.
2003 nr 121, poz. 1137) budynek nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Analiza (§ 11 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego)

W przedmiotowym budynku brak jest dostepnych technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto (w
szczegolnosci uwarunkowania ekonomiczne inwestora majg istotny w ptyw na wykorzystanie w/w systeméw).

Warunki wykonywania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Uwaga :

Z uwagi ha wysokos$é budynku nad terenem wynoszaca 7,65 m, w zwigzku z czym wykonywane beda roboty
budowlane, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, oraz robét rozbiérkowych
pokrycia z eternitu sklasyfikowanych jako roboty niebezpieczne zagrazajace zdrowiu kierownik budowy,
przed jej rozpoczeciem, zobowigzany jest opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot oraz kolejnosé realizacji:
1. roboty demontazowe i rozbiérkowe
2. rozbidrka pokrycia dachu
3. wykonanie pokrycia dachu, ocieplenia budynku i roboty elewacyjne

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
1. Roboty, przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5,00 m - prace
konstrukcyjno-budowlane, roboty dekarskie, ociepleniowe, tynkarskie i malarskie elewac;ji

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych

Aktualne przeszkolenie w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP, oraz instruktaz stanowiskowy i instruktaz i
przeszkolenie w zakresie wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych a w szczegélnosci procedura i
prowadzenie robét rozbiérkowych w ktérych wystepuje azbest.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,plan bioz”),
ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych pokrycia dachu z ptyt eternitowych nalezy zgtosi¢ rozpoczecie tych robot
do Panstwowej Inspekcji Pracy.

Zakres i forme ,planu bioz” okres$la rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z



2003 r. Nr 120, poz. 1126).
W ,planie bioz” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione w zgtoszeniach
dotyczacych zamiaru wykonywania rob6t budowlanych na dziatce.

Opracowanie:



