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OPIS TECHNICZNY

dla budowy miejsc postojowych przy ul. Surzyna dz. nr ew. 720/1, 717, 719/14

obr. 0001 w m. lfowa.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy miejsc postojowych przy ul.

Surzyna w m. lfowa na dz. ew. nr. 720/1, 717, 719/14 obreb 001.

Teren w zakresie opracowania projektu objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego nr 166/4/XXI11/04 z dnia 8 grudnia 2004r.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

k)

ZIECENIE PraC PrZEZ ..e.euivieiieeieeee e
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
Wykaz wiascicieli i wtadajacych,
Uzgodnienia i opinie administracyjne,
Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét projektowy we wtasnym zakresie,
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca.1994r. (Dz. U. nr 93 poz.888) z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. nr 204 poz. 2086) z pdzniejszymi
Zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729),
Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placéw i parkow miejskich z 1987r.
»,Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
43/99, poz. 430),

,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje :

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

e rozbidrke fragmentu istniejgcego chodnika,
e korytowanie pod konstrukcje nawierzchni,

e ustawienie kraweznikow,

e wykonanie konstrukcji miejsc postojowych,
e wykonanie opaski z kostki granitowej,

e wykonanie nawierzchni miejsc postojowych,

¢ Wykonanie terenéw zielonych.
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e Ustawienie oznakowania pionowego,

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Utwardzenie powierzchni gruntéw nie wptywa na sasiednie nieruchomosci: nr 720/2, 719/15,
719/11, 719/10 — obreb 0001.

Okresla sig, ze oddziatlywanie obiektu zawarte jest w granicach dziatki 720/1, 717, 719/14 na
ktérych realizowana bedzie inwestycja. Nie przewiduje sie ograniczania — uszczuplenia praw
podmiotéw trzecich w tym dostepu do drogi publicznej, dostepu do infrastruktury technicznej, nie

zacienia sie obiektéw na sagsiednich dziatkach.

5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w m. lfowa, w gminie lfowa, powiat zaganski,
w wojewoédztwie lubuskim.

Projektowane miejsca postojowe zlokalizowane bedg w czesciowo na dziatkach 720/1, 717
stanowigcych teren istniejgcego pasa drogowego ul. Surzyna, oraz na dziatce 719/14. Teren ten

stanowi pas zieleni rozdzielajgcy ul. Zaganska i ul. Surzyna.

Teren objety inwestycjg uwzglednia nastepujace dzialki:

obreb 0001 - dz.nr 720/1 — wiasnos¢ ..................
dz.nr 717 —wtasnos$é ..................

dz. nr 719/14 — wlasnosc ..................

6. CEL | EFEKT INWESTYCJI
Projektowane miejsca postojowe majg na celu przede wszystkim zagospodarowanie dziko
funkcjonujgcego parkingu i zapewnienie mozliwosci postoju przy istniejgcych obiektach handlowo-

ustugowych oraz okolicznym mieszkancom.

7. STAN ISTNIEJACY

7.1. Warunki ogélne

Dziatka nr 720/1 i 717 stanowi teren istniejgcego pasa drogowego ul. Surzyna, Obszar objety
inwestycjg stanowi giéwnie pas niezagospodarowanej zieleni pomiedzy istniejgcg drogg wojewddzkag
nr 296 a ul. Surzyna, ktéra jest drogg jednokierunkowg z wyjazdem na ul. Zaganska. Istniejgce
nawierzchnia posiada jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci ok 5,0m. Jezdnia
ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wystawionym na 12cm oraz kraweznikiem

najazdowym wystawionym na 2cm na odcinku projektowanego parkingu.

7.2. Istniejace uzbrojenie
W liniach rozgraniczenia nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W sgsiedztwie
inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci:

- sie¢ wodociggowa,
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- sie¢ energetyczna niskiego napiecia
- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

UWAGA!!!

Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robét, ktére powinny by¢é prowadzone ze
szczegolng ostroznoscia, tak aby nie spowodowac¢ jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza sie istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomic¢

wilasciwy organ.

8. DANE TECHNICZNE
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
e llos¢ miejsc postojowych — 9 szt. (1 szt. dla niepetnosprawnych),
o Wymiary miejsc parkingowych 2,5x5,0m i 3,6x5,0m,
¢ Kat nachylenia miejsc postojowych w stosunku do drogi - 60°
e Spadek poprzeczny parkingu — 2,0%
e Szerokos¢ istniejgcej drogi manewrowej — 5,0m

o Szerokos¢ opaski — 1,5m

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z uwagi na brak wyznaczonych miejsc postojowych w tym rejonie okoliczni mieszkancy
parkujg na istniejgcym pasie zieleni. W zwigzku z tym wzdtuz drogi wykonane zostanie dziewiec
miejsc postojowych usytuowane pod kgtem 60° w stosunku do krawedzi jezdni w tym jedno dla
niepetnosprawnych. Konieczne bedzie rozebranie fragmentu utwardzenia powierzchni z ptytek
betonowych 35x35cm. Parking zostanie powigzany wysokosciowo do istniejgcego kraweznika
najazdowego, wystawionego na 2cm. Nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikiem betonowym
wystawionym na 12 cm. Wzdtuz parkingu wykonana zostanie opaska z kostki granitowej 9/11
potgczona z istniejacym chodnikiem z granitu. Opaska ograniczona bedzie obrzezem betonowym
8x30x100cm.

Spadek podtuzny parkingu nalezy zachowaé istniejacy z dowigzaniem do nawierzchni

przylegtych drog.

9.1 Przekrdj poprzeczny i odwodnienie

Zaprojektowano przekrdj parkingu jednospadowy o pochyleniu 2,0% w kierunku jezdni.
Nawierzchnia miejsc postojowych zaprojektowana zostata z EKO-kostki jako przepuszczalna.
Nawierzchnia opaski posiada spadek poprzeczny w kierunku terenéw zielonych.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni w cato$ci zagospodarowane zostang na dziatce
720/1, 717 i 719/14.
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9.2. Konstrukcja elementéw nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Projektowane miejsca postojowe:

o warstwa S$cieralna — kostka betonowa typu EKO, z wypetnieniem szczelin grysem
bazaltowym frakcji 2-5mm gr.8cm,

e podsypka piaskowa gr.3cm,

o podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie lub
ttuczen kamienny 0/31,5mm gr. 20 cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

e zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, wskaznik 1s=0,97.

faczna grubos¢ nawierzchni: 41 cm.
Miejsca postojowe ograniczono kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 ustawionym na

tawie z oporem z betonu C12/15 wystawionym na 12cm.

Projektowana opaska:

¢ warstwa Scieralna — kostka granitowa 9/11 gr. 10 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie lub
ttuczen kamienny 0/31,5mm gr.10cm

e zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, wskaznik 1s=0,97.

taczna grubosé nawierzchni: 23 cm.
Opaske ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 ustawionym na tawie z

oporem z betonu C12/15 wystawionym na 0 cm.

10. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy dokona¢ niewielkich robét rozbiérkowych
polegajgcych na rozebraniu fragmentéw utwardzenia terenu z ptytek betonowych ok. 23,0m2.

UWAGA!!

Zwraca sie¢ uwage na wykonywanie roboét, ktére powinny by¢é prowadzone ze
szczegollng ostroznoscia, tak aby nie spowodowaé¢ jakichkolwiek uszkodzen istniejacych
urzadzen podziemnych.

Nie wyklucza sie istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié¢

wiasciwy organ.

11. ZIELEN
W obrebie projektowanych miejsc postojowych znajduje sie jedno drzewo, ktére nie koliduje z

inwestycja.
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12. ORGANIZACJA RUCHU
Budowane miejsca postojowe nie kolidujg z istniejgcg organizacjg ruchu. Konieczne bedzie

jedynie ustawienie znaku D-18 z tabliczkg T-29 w celu oznakowania miejsca dla niepetnosprawnych.

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Laczna pow.w granicach opracowania 489,9 m?
w tym:

¢ Proj. nawierzchnia miejsc postojowych z kostki EKO 153,4 m?

e Proj. nawierzchnia opaski z kostki granitowej 62,6 m?

e Projektowana zielen 273,9 m?

13. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty rozbiérkowe zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych przed

przystgpieniem przez wykonawce do robét zasadniczych.

Projektowane miejsca postojowe majg na celu zagospodarowaé dziko funkcjonujacy parking i
umozliwi¢ postéj przy obiektach handlowo-ustugowych oraz okolicznym mieszkancom.

Powyzsze czynniki wptyng na zwiekszenie bezpieczenhstwa i ptynnosci ruchu.
UWAGA!!!
- Przed przystgpieniem do zasadniczych robét drogowych nalezy calg geometrie wyniesé¢ w
teren i poréwnaé zgodnosé¢ terenu z projektem;
- Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowaé z zespolem projektowym przez

przystapieniem do robét zasadniczych.

Projektant:
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lll. RYSUNKI




