Zaktad Projekt. i Nadzoru Budowlanego Zielona Gora ul. Mechanikéw 66

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc postojowych ul. Surzyna , w lfowej
ADRES INWESTYCJI : Miasto llowa

INWESTOR : Gmina lfowa

ADRES INWESTORA : ul. Stefana Zeromskiego 27 68-120 ltowa
SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz Henryk Widawski (drogowa)

DATA OPRACOWANIA ;. 26.02.2021r

WYKONAWCA :

Data opracowania
26.02.2021r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OPIS ZAKRESU | PROJEKTOWANEGO UKLADU REMONTU DROGI

1. DANE TECHNICZNE

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne: llo$¢ miejsc postojowych - 9 szt. (1 szt. dla niepetnosprawnych),
Wymiary miejsc parkingowych 2,5x5,0m i 3,6x5,0m,

Kat nachylenia miejsc postojowych w stosunku do drogi - 60 stopni

Spadek poprzeczny parkingu - 2,0%

Szerokosc istniejgcej drogi manewrowej - 5,0m

Szerokos$¢ opaski - 1,5m

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z uwagi na brak wyznaczonych miejsc postojowych w tym rejonie okoliczni mieszkancy parkujg na istniejgcym pasie zie-
leni. W zwigzku z tym wzdtuz drogi wykonane zostanie dziewie¢ miejsc postojowych usytuowane pod kgtem 60 stopni w
stosunku do krawedzi jezdni w tym jedno dla niepetnosprawnych. Konieczne bedzie rozebranie fragmentu utwardzenia
powierzchni z ptytek betonowych 35x35cm. Parking zostanie powigzany wysokosciowo do istniejgcego kraweznika najaz-
dowego, wystawionego na 2cm. Nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikiem betonowym wystawionym na 12 cm.
Wzdhtuz parkingu wykonana zostanie opaska z kostki granitowej 9/11 potgczona z istniejgcym chodnikiem z granitu.
Opaska ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm.

Spadek podtuzny parkingu nalezy zachowac istniejgcy z dowigzaniem do nawierzchni przylegtych drég.

2.1 Przekroj poprzeczny i odwodnienie

Zaprojektowano przekréj parkingu jednospadowy o pochyleniu 2,0% w kierunku jezdni. Nawierzchnia miejsc postojowych
zaprojektowana zostata z EKO-kostki jako przepuszczalna. Nawierzchnia opaski posiada spadek poprzeczny w kierunku
terenow zielonych.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni w calosci zagospodarowane zostang na dziatce 720/1, 717 i 719/14.

2.2. Konstrukcja elementéw nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Projektowane miejsca postojowe:

warstwa Scieralna - kostka betonowa typu EKO, z wypetnieniem szczelin zwirem 2-8mm ; gr. 8 cm,

podsypka z miatu bazaltowego gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie lub tluczen kamienny 0/31,5mm gr.
20 cm,

warstwa odsaczajgca z piasku gr.10cm

zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, wskaznik 1S=0,97.

taczna grubosé nawierzchni: 41 cm.

Miejsca postojowe ograniczono kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 ustawionym na tawie z oporem z be-
tonu C12/15 wystawionym na 12cm.

Projektowana opaska:

warstwa $cieralna - kostka granitowa 9/11 gr. 10cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie lub ttuczen kamienny 0/31,5mm gr.
10 cm

zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, wskaznik 1S=0,97.

taczna grubosé nawierzchni: 23 cm.

Opaske ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15 wy-
stawionym na 0 cm.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy dokonaé niewielkich rob6t rozbiérkowych polegajgcych na rozebraniu
fragmentoéw utwardzenia terenu z ptytek betonowych ok. 23,0m2.

UWAGA!!!

Zwraca sie uwage na wykonywanie robét, ktére powinny byé prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig, tak aby nie spo-
wodowac¢ jakichkolwiek uszkodzen istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Nie wyklucza sie istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w planie. W przypadku napotkania na nie-
zinwentaryzowane urzgdzenia nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ.

4. ZIELEN
W obrebie projektowanych miejsc postojowych znajduje sie jedno drzewo, ktére nie koliduje z inwestycja.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Budowane miejsca postojowe nie kolidujg z isthiejgcg organizacjg ruchu. Konieczne bedzie jedynie ustawienie znaku D-
18 z tabliczkg T-29 w celu oznakowania miejsca dla niepetnosprawnych.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

tgczna pow. w granicach opracowania 489,9 m2

w tym:

Proj. nawierzchnia miejsc postojowych z kostki EKO 153,4 m2
Proj. nawierzchnia opaski z kostki granitowej 62,6 m2

Projektowana zielen 273,9 m2
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Surzyna parking 2021r.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j\.m. Poszcz. Razem
Budowa miejsc postojowych ul. Surzyna w ltowej
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0112-02 pod nawierzchnie
analogia
0.0489 ha 0.049
RAZEM 0.049
2|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych m?2
d.1/0815-06 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej: stary chodnik tgcza-
cy ul. Surzyna i ul. Zaganskg oraz fragmenty utwardzenia wzdiuz ul.
Surzyna
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm przy ul. |m
d.1/0813-03 Surzyna
analogia
33.80 m 33.800
RAZEM 33.800
4/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu B10 m3
d.1/0812-03
2.20 m3 2.200
RAZEM 2.200
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérek na |m3
d.1/0108-19 odlegtosé do 1 km
analogia
4.60 m3 4.600
RAZEM 4.600
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i - za kazdy na-|m3
d.1/0108-20 stepny 1 km
Krotnos¢ = 2
4.60 m3 4.600
RAZEM 4.600
2 Roboty ziemne
7|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na catej szerokosci parkingu i chodnika w gruncie |m?2
d.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia
247.1 m?2 247.100
RAZEM 247.100
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci parkingu w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
182.1 m?2 182.100
RAZEM 182.100
9/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.2|0211-03 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
85.80 m3 85.800
RAZEM 85.800
10|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V
Krotnos¢ = 2
85.80 m3 85.800
RAZEM 85.800
3 Roboty drogowe - elementy ulic
11|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa , z oporem m3
d.3/0402-04
analogia
4.70 m3 4.700
RAZEM 4.700
12|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3|0403-03 cementowo-piaskowej: proste
38.50 m 38.500
RAZEM 38.500
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Surzyna parking 2021r.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3|0403-03 cementowo-piaskowej: tukowy
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.3|0403-05 cementowo-piaskowej
analogia
33.80 m 33.800
RAZEM 33.800
15/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
37 m 37.000
RAZEM 37.000
4 Roboty drogowe - opaska chodnikowa
16|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-07 czeniu 8 cm
62.60 m?2 62.600
RAZEM 62.600
17|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
d.4|0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
62.60 m?2 62.600
RAZEM 62.600
18|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?2
d.4|0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
62.60 m?2 62.600
RAZEM 62.600
19|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 nieregularnej o wysokosci 10 |m?2
d.4|0302-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
62.60 m?2 62.600
RAZEM 62.600
5 Roboty drogowe - parking
20/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.5|0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V: parking
153.40 m?2 153.400
RAZEM 153.400
21|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie , wykonanie i zageszczanie |m?2
d.5/0104-01 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
153.40 m?2 153.400
RAZEM 153.400
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5|0114-05 geszczeniu 15 cm
153.40 m?2 153.400
RAZEM 153.400
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.5|0114-07 geszczeniu 8 cm
153.40 m?2 153.400
RAZEM 153.400
24/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.5/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
153.40 m?2 153.400
RAZEM 153.400
25 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO 20x20cm kolor  |m2
d.5|analiza in- |grafitowy o grubosci 8 cm na podsypce bazaltowej 2-4mm, z wypel-
dywidualna [nieniem szczelin zwirem ptukanym 4-8 mm
133.60 m?2 133.600
RAZEM 133.600
26 Nawierzchnie z kostki betonowej z warstwg zamykajgcg w kolorze m?2
d.5|analiza in- |niebieskim (dla oséb niepetnosprawnych) o grubosci 8 cm na podsyp-
dywidualna |ce cementowo-piaskowej
19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
6 Organizacja ruchu

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2639 Uzytkownik: Henryk Widawski




Surzyna parking 2021r.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm: dla moco- |szt.
d.6|0702-01 wania oznakowania tablic parkingu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych : znak D-18 kpl.
d.6/0703-01 i tabliczka T-29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Przestawienie znaku drogowego z rur stalowych o $r. 50 mm : stupek |szt.
d.6|analiza in- |z tablicg z odzysku
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na |m?2
d.6|0706-01 parkingu farba chlorokauczukowg
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
7 Studzienka wodomierzowa
31 Wykonanie wigczenia (przytacza) do sieci : potgczenie z tréjnika 160/ kpl.
d.7|analiza in- |40 PE ; zasuwa Dn 32 z obudowg
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32 Studzienka wodomierzowa dostawa i montaz : prefabrykowania PVC |kpl.
d.7|analiza in- |$rednicy 400mm ; wysoko$¢ 1200mm; zakonczenie korkiem styropia-
dywidualna [niowym gr 30cm i deklem z tworzywa sztucznego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Wyposazenie studni wodomierzowej: konsola montazowa ; wodo- kpl.
d.7|analiza in- |mierz skrzydetkowy Dn20 ; zawory odcinajgce szt.2; zawor spustowy ;
dywidualna |zawdr czerpalny , z wezem zbrojonym 20mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Prace inne
34/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wod.kan. i hydrantu szt.
d.8|1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36 Geodezyjny pomiar powykonawczy kpl
d.8|kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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