ZAtACZNIK DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJAACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE

Przedmiot Remont pomieszczen parteru , w budynku bytego przedszkola
opracowania przy ul. Kolejowej 11, dz. nr 706/3 w lfowej, z przystosowaniem
na potrzeby Klubu Dzieciecego.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1). Czesc¢ opisowa

2). Czes¢ graficzna:
Plan sytuacyjny, skala 1:500 — rys. nr 1
Rzut parteru, inwentaryzacja skala 1:50 — rys. nr 2
Rzut parteru, projekt skala 1:50 —rys. nr 3
Widok elewacji potud.-wsch. i potud. - zach (zdjecia) — rys. nr 4
Widok elewacji pétn. - zach. i pétn — wsch. (zdjecia) —rys. nr 5
Zagospodarowanie terenu - plac zabaw, usytuowanie urzgdzen —

skala 1:100, rys. nr 6



do

Opis

rob6t remontowych pomieszczen parteru w budynku bytego przedszkola przy ul.

Kolejowej 11 w ltowe;j.

1.

Opis stanu istniejgcego:

a) Opis ogdiny

Budynek w ktérym sg zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone do remontu wybudowany zostat
przed Il wojng swiatowg. Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony o dwdch kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem uzytkowym i dachem wielospadowym.

b) Funkcja pomieszczen — poziom parteru:
W pomieszczeniach tych do niedawna funkcjonowato Przedszkole, sg tam pomieszczenia: sale
zaje¢ dla dzieci, szatnia, sanitariaty, pomieszczenie wydawania positkdw, zmywalnia i komunikacja.

c) Parametry techniczne:

powierzchnia czesci pomieszczen w poziomie parteru: 219,76 m?
kubatura: ~ 703,23 m?

wysokos¢ pomieszczen: 3,14+3,27 m

d) Dane konstrukcyjno — materiatowe:

Sciany zewnetrzne: poziom piwnic z kamienia ciosanego o grub. ok. 42, 51 cm, $ciany zewnetrzne i
wewnetrzne konstrukcyjne powyzej poziomu piwnic: murowane z cegly o grub. ok 42i 51 cm.
Scianki dziatowe murowane z cegty grub. 25 12 cm.

Dach, konstrukcja drewniana, czterospadowy z pokryciem ceramicznym.

Schody zewnetrzne i wewnetrzne - betonowe.

Stolarka okienna: drewniana i z PVC.

Stolarka drzwiowa: drewniana.

Podtogi i posadzki: wyktadzina PVC, panele podtogowe drewnopodobne, terakota, lastryko — rodzaj
posadzek w pomieszczeniach wg zatgcznika graficznego rys. nr 2.

Tynki wewnetrzne: tynk cem-wap, gtadz gipsowa

Oktadziny Scian i powtoki malarskie: powierzchnie Scian i sufitbw malowane farbami emulsyjnymi, w
sanitariatach licowania $cian ptytkami ceramicznymi.

Elewacja: od poziomu parteru warstwa styropianu z wyprawg z tynku cienkowarstwowego+
malowanie.

e) Instalacje w budynku:

Wodociggowa — sie¢ miejska.

Instalacja p-poz (hydrantowa) + szafka hydrantowa z wyposazeniem.
Kanalizacyjna — sie¢ miejska.

Gazowa.

Centralnego ogrzewania — zasilanie z kottowni lokalnej.
Wentylacyjna.

Elektryczna.

Odgromowa.

Zakres rob6t remontowych i przeznaczenie pomieszczen:

W pomieszczeniach po bytym Przedszkolu bedzie funkcjonowat Klub Dzieciecy, bez zmian
pozostaje sposéb uzytkowania pomieszczeh w dalszym ciggu bedzie sprawowana opieka dzienna
nad dzie¢mi, zmienia sie tylko przedziat wiekowy dzieci tj dzieci w przedziale wiekowym od 1-3 lat.
W zwigzku z powyzszym bez zmian pozostajg wymagania w zakresie sanitarnym i p-poz.

Pomieszczenia przeznaczone na Klub Dzieciecy zostang oddzielone od pozostatych pomieszczen i
kondygnaciji za pomocga przegrody o odpornosci ogniowej min. 1 godz., sg to drzwi aluminiowe
przeszklone szybg bezpieczng P4, odp. ogn El 60, miejsce wydzielenia wg zatgcznika graficznego
rys. nr 3.

Przedmiotem robét jest remont pomieszczen, w ktérych funkcjonowa¢ bedg pomieszczenia opieki
dziennej nad dzie¢mi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25



marca 2011 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 367) w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczacych
Ztobkéw i Klubéw Dzieciecych.

Lokal bedzie spetniat wymagania § 2 ust. 2, ust. 3, ust. 4 w/w rozporzgdzenia:

- przeznaczony bedzie dla 20 dzieci

- znajduje sie na parterze budynku wykonanego z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia

- posiada co najmniej dwa wyjscia na zewnatrz, umozliwiajgce bezposrednie wyjscie na przestrzenh
otwartg (na zewnatrz budynku)

- zostanie wyposazony w trudnozapalne wykfadziny podtogowe i inne state elementy wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz gasnice proszkowe ABC o zawartosci co najmniej 4 kg srodka gasniczego w
iloéci zgodnej z wymaganiami w tym zakresie

- strefa pozarowa, w ktérej znajduje sie lokal, jest strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL (okreslong w przepisach techniczno-budowlanych) i nie jest zlokalizowana w
budynku tymczasowym

- w strefie pozarowej znajdowac sie bedzie jeden w/w lokal

Zgodnie z § 3 w/w rozporzadzenia:
powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci bedzie wynosic:
a) dla 5 dzieci: 16,0 m?

b) kazde kolejne dziecko (czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie): 2,5 m?
c) wysokos¢ pomieszczen lokalu wynosi 3,14+3,27 m , tj. co najmniej 2,5 m

d) zapewnione bedzie utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia bedg utrzymywane
w odpowiednim stanie oraz bedg przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje

€) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych podtoga i Sciany bedg wykonane tak, aby byto tatwe
utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach, a sciany do wysokosci co najmniej 2,0 m bedg
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

f) posciel i lezaki beda wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
przechowywane, tak, aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen

g) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania
bedg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym

h) w pomieszczeniach bedzie zapewniona temperatura co najmniej 20°C

i) bedzie zapewniony dostep do miski ustepowej oraz urzgdzen sanitarnych z cieptg biezaca woda:
umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci
(urzgdzenia sanitarne z zapewniong centralna regulacjg mieszania cieptej wody)

j) bedzie zapewnione stanowisko do przewijania dzieci

k) bedzie zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i sSrodkéw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dzieémi

I) bedzie zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej

) meble beda dostosowane do wymaganh ergonomii, a wyposazenie bedzie posiadato atesty lub
certyfikaty

m) zabawki beda spetniaty wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaty oznakowania CE
n) bedzie zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien
0) w pomieszczeniach bedzie zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Normg
p) apteczki w lokalu bedg wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe

r) wyzywienie: positki dostarczane beda przez podmiot zewnetrzny (np. firme cateringowg) warunki,
ktére nalezy zapewni¢ w obiekcie - bedg zalezne od formy i warunkéw dostawy positkow.

Parametry techniczne lokalu istniejgce bez zmian
Powierzchnia pomieszczen objetych remontem — 219,76 m2,
Kubatura — ~ 703,23 m?

Wysokos¢ pomieszczen — 3,14+3,27 m



Zakres prac budowlanych

Zakres tych robot obejmuje wykonanie remontu pomieszczen (roboty remontowe budowlane oraz z
zakresu branzy instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych) zgodnie z art. 3 ust. 8 i art. 29 ust. 2
pkt 1 Prawa budowlanego bez naruszania elementow konstrukcyjnych budynku, tj.

a) wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej tacznie z oScieznicami obejmujgcymi

b) wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi otwierane na zewnatrz,

c) czesciowa wymiana stolarki okiennej (dotyczy stolarki drewnianej) z zachowaniem istniejgcego
podziatu, istn. stolarka okienna z profili PVC pozostaje bez zmian,

d) montaz wewn. skrzydta drzwiowego z profili aluminiowych szkio bezp. P4, odp. ogn. El 60 —
oddzielenie pomieszczeh Klubu Dziecigcego od pozostatych pomieszczen i kondygnaciji

€) wyréwnanie nieréwnosci powierzchni scian, podtdg i sufitow,

f) wymiane posadzek — rodzaj posadzki w pomieszczeniach wg zatgcznika graficznego rys. nr 3,

g) montaz przy przyborach sanitarnych poreczy i uchwytéw dla niepetnosprawnych,

h) malowanie powierzchni $cian wewnetrznych i sufitéw farbami lateksowymi wewn.,

i) wymiana i wykonanie nowegdo licowania $cian ptytkami ceramicznymi,

j) wymiana przegrod sanitarnych (WC) z ptyt laminowanych wodoodpornych wg rozwigzan
systemowych np. Sanipol

k) wymiane/montaz przyboréw i armatury sanitarnej w tym dostosowane dla 0so6b
niepetnosprawnych fgcznie z podejsciami i odptywami,

I) wymiane osprzetu wewnetrznej instalacji elektrycznej,

) wymiane opraw oswietlenia wewnetrznego w tym montaz 3 szt opraw z wbudowanym awaryjnym
1h,

m) wywoz i utylizacje materiatow z rozbiorki

Dostep do lokalu osobom niepetnosprawnym nalezy zabezpieczy¢ za pomocg platformy schodowe;j
VIMEC typ V64 zewn. montaz od strony poétnhocno — wschodniej, wykona¢ montaz wg rozwigzan
systemowych firmy VIMEC mozna zastosowac inne urzgdzenie o poréwnywalnych parametrach
technicznych.

Jakos¢ materiatéw i wykonania:

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane podczas rob6t muszg byé najwyzszej jakosci oraz muszg
posiada¢ atesty stosownych witadz polskich dopuszczajgcych ich stosowanie jako materiat
budowlany w Polsce.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, dla poszczegdiny materiatow i urzadzen.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Ocena techniczna:
Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zuzycia technicznego. Po wizji lokalnej, wizualnych
ogledzinach elementéw konstrukcyjnych stwierdzono brak widocznych oznak wskazujgcych na
zuzycie poszczegolnych elementéow ustalono, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
budynku jest dobry.

Stan techniczny budynku pozwala na dalsze uzytkowanie pomieszczen celem opieki dziennej nad
dzieémi, pozwala na realizacje zamierzenia Inwestora.

Zagospodarowanie terenu — wymiana urzgdzen placu zabaw z wykonaniem bezpiecznej
nawierzchni poliuretanowej. Przyjeto do montazu n/w urzgdzenia:

4a) Piaskownica zasuwana duza ZP-156




Wymiary (m) wys x szer x dt 0,42 x 2,44 x 4,70

Obszar bezpiecznej obwiedni 5,44 x 7,70

Wys. swobodnego upadku HIC 0,45m

Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek/zwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 40m?

Glebokos¢ posadowienia -

Przeznaczenie Plenerowe place zabaw

Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Przedziat wiekowy uzytkownikow 1-12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1, 2, 7 Tak

Instrukcja uzytkowania Urzadzenie dla wiekszej grupy dzieci, stuzgce

do zabawy w piasku, budowania "babek";
wyposazone w pokrywy do ochrony piasku
przed zanieczyszczeniem, glownie ze strony
zwierzat.

e Stupy konstrukcyjne o przekroju 80x95mm o zaoblonych krawedziach, z drewna przecieranego krzyzowo
lub opcjonalnie z klejonego warstwowo

¢ Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem
koloryzujgcym

¢ Pokrywy ze sklejki/ opcjonalnie z HDPE

4b) Zjezdzalnia-domek 4.114 Alfik JS-606

Opis:

o stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna przecieranego krzyzowo
e montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

¢ elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem
koloryzujgcym

e daszek z HDPE

e balustrady z HDPE / opcjonalnie ze sklejki lub drewniane petne

e slizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki lub HDPE / opcjonalnie $lizg z tworzywa

¢ urzgdzenie montowane na state w gruncie



Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni
Wys. swobodnego upadku HIC
Wymagana nawierzchnia

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Gtebokos$¢ posadowienia
Przeznaczenie

Czesci zapasowe

Przedziat wiekowy uzytkownikéw
Certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176-1, 2,7

Instrukcja uzytkowania

Elementy sktadowe zestawu

nazwa Wymiary /m/
Wieza z dachem

Slizg krotki Hp=0.55
Balkonik -

Podesty 0,90x1,70

Trap wejsciowy

Balustrady petne 0,60x0,80

4c) Sprezynowiec 4-osobowy Mix

1,00x1,00 hp=0,55

2,06 x 1,70 x 3,38

4,70 x 5,88

0,55m

amortyzujgca: piasek/zwirek/
kora/guma

21,5m?

50cm

Plenerowe place zabaw
Dostepne u producenta
Do 6 lat

Tak

Urzgdzenie stuzy do zjezdzania ze zjezdzalni,
wchodzenia po trapie, zabawy w statek.

ilos¢

N = —a a

Dane techniczne:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.7 m
Wysokos¢ catkowita urzgdzenia: 1.09 m
Szerokos¢ urzadzenia: 1.15 m

Dtugos¢ urzadzenia: 2.75 m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.15 m
Dtugosc¢ strefy bezpieczenstwa: 4.75 m

Opis:

Sprezynowiec Mix to bujak typu przeciwwaga na dwéch sprezynach, ktéry zapewni doskonatg zabawe nawet

czworce dzieci jednoczesnie. Przeznaczony gtéwnie dla najmiodszych uzytkownikow placéw zabaw.
Bajkowo kolorowy, z pewno$cig pobudzi fantazje maluchéw.

Dodatkowo centralnie umieszczona platforma/podest z antyposlizgowej ptyty HPL, na kiérej mozna trenowac

umiejetnos¢ utrzymania rownowagi.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:



Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg
ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Siedziska, zabezpieczenia - siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt polietylenowych
HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Plyty nie wymagajg konserwacji, nie
pekaja, ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

4d) Sprezynowiec Pingwinki

Dane techniczne:

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.4 m
Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0.85 m
Szerokos$¢ urzadzenia: 0.83 m

Dtugos$c¢ urzagdzenia: 1.04 m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 2.83 m
Dlugosc¢ strefy bezpieczenstwa: 3.64 m

Opis:

Sprezynowiec Pingwinki to dwuosobowy bujak przeznaczony dla najmtodszych uzytkownikéw placéw zabaw
w wieku od 1 do 12 lat. Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w odpowiedniej
odlegtosci uchwyty to najwazniejsze cechy tej zabawki. Hustawki sprezynowe to jedne z najpopularniejszych
i najchetniej uzywanych przez dzieci zabawek na placach zabaw.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg
ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Siedziska, zabezpieczenia - siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt polietylenowych
HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Plyty nie wymagajg konserwacji, nie
pekaja, ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

4e) Hustawka podwojna z belkg montazowg ZH-091



Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni
Wys. swobodnego upadku HIC
Wymagana nawierzchnia
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa
Gtebokos¢ posadowienia

Masa

Przeznaczenie

Czesci zapasowe

Przedziat wiekowy uzytkownikéw
Certyfikat zgodnosci z norma
PN-EN 1176-1, 2,7

Instrukcja uzytkowania

2,35x4,10x 2,15

7,80 x4,10

1,25m

amortyzujgca: piasek/zwirek/ kora/guma
31m2

70cm

130 kg

Plenerowe place zabaw
Dostepne u producenta
1-6 lat

Tak

Hustawka wahadtowa podwojna stuzy do hustania
dla 2 oséb w pozycji siedzace;.

¢ stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna litego sosnowego
przecieranego krzyzowo , opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo

* belka pozioma stalowa , opcjonalnie drewniana

* montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

* elementy drewniane impregnowane cisnieniowo / opcjonalnie malowane impregnatem
koloryzujgcym

* lancuchy o krotkich ogniwach ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewnej

* zawiesia ze stali nierdzewnej

» siedziska hustawki: - fotelik dla maluchéw

e urzadzenie montowane na state w gruncie

5. Zagospodarowanie terenu — wymiana uzupetienie istn. nawierzchni betonowych

Uzupetnienie i wymiane nawierzchni wykona¢ z kostki betonowej grub. 6 cm typu Polbruk na
podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem z zakonczeniem z obrzezy betonowych.
Nawierzchnia stanowi¢ bedzie dojazd do platformy schodowej dla osdb niepetnosprawnych.
Lokalizacja przedmiotowego chodnika — zatgcznik graficzny, rys. nr 1.



