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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I.LOPIS TECHNICZNY

do rob6t remontowych pomieszczen parteru , w budynku bytego przedszkola przy ul. Kolejowej 11 w ltowej.
1. Opis stanu istniejgcego:

a) Opis ogolny

Budynek w ktérym sg zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone do remontu wybudowany zostat przed Il wojng $wiato-
wa. Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony o dwéch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym i dachem
wielospadowym.

b) Funkcja pomieszczen - poziom parteru:
W pomieszczeniach tych do niedawna funkcjonowato Przedszkole, sg tam pomieszczenia: sale zaje¢ dla dzieci, szatnia,
sanitariaty, pomieszczenie wydawania positkéw, zmywalnia i komunikacja.

¢) Parametry techniczne:

powierzchnia czesci pomieszczen w poziomie parteru: 219,76 m2
kubatura: ~ 703,23 m3

wysokosé pomieszczen: 3,14+3,27 m

d) Dane konstrukcyjno - materiatowe:

Sciany zewnetrzne: poziom piwnic z cegtly i kamienia ciosanego o grub. ok. 42, 51 cm, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne powyzej poziomu piwnic: murowane z cegty o grub. ok 42 i 51 cm.

Scianki dziatowe murowane z cegtly grub. 25i 12 cm.

Dach, konstrukcja drewniana, czterospadowy z pokryciem ceramicznym.

Schody zewnetrzne i wewnetrzne - kamienne i betonowe.

Stolarka okienna: drewniana i z PVC.

Stolarka drzwiowa: drewniana ptycinowa

Podtogi i posadzki: wyktadzina PVC lub alternatywnie panele podtogowe drewnopodobne, terakota, lastryko - rodzaj po-
sadzek w pomieszczeniach wg zatgcznika graficznego rys. nr 2.

Tynki wewnetrzne: tynk cem-wap, gtadz gipsowa

Oktadziny $cian i powtoki malarskie: powierzchnie $cian i sufitbw malowane farbami emulsyjnymi, w sanitariatach licowa-
nia $cian ptytkami ceramicznymi.

Elewacja: od poziomu parteru warstwa z wyprawg z tynku cienkowarstwowego+ malowanie.

e) Instalacje w budynku:

Wodociggowa - sie¢ miejska.

Instalacja p-poz (hydrantowa) + szafka hydrantowa z wyposazeniem.
Kanalizacyjna - sie¢ miejska.

Gazowa- nie wystepuje

Centralnego ogrzewania - zasilanie z kottowni lokalne;.
Wentylacyjna.

Elektryczna.

Odgromowa.

2. Zakres rob6t remontowych i przeznaczenie pomieszczen:

W pomieszczeniach po bytym Przedszkolu bedzie funkcjonowat Klub Dzieciecy, bez zmian pozostaje sposéb uzytkowa-
nia pomieszczen w dalszy, w ciggu bedzie sprawowana opieka dzienna nad dzie¢mi, zmienia sie tylko przedziat wiekowy
dzieci tj dzieci w przedziale wiekowym od 1-3 lat. W zwigzku z powyzszym bez zmian pozostajg wymagania w zakresie
sanitarnym i p-poz.

Pomieszczenia przeznaczone na Klub Dzieciecy zostang oddzielone od pozostalych pomieszczen i kondygnacji za po-
moca przegrody o odpornosci ogniowej min. 1 godz.; sg to drzwi aluminiowe przeszklone szybg bezpieczng P4, odp.
ogn El 60, miejsce wydzielenia wg zatagcznika graficznego rys. nr 3.

Przedmiotem robot jest remont pomieszczen, w ktorych funkcjonowaé bedg pomieszczenia opieki dziennej nad dzieémi
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 367) w spra-
wie wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczgcych Ztobkéw i Klubéw Dzieciecych.

Lokal bedzie spetniat wymagania § 2 ust. 2, ust. 3, ust. 4 w/w rozporzadzenia:

- przeznaczony bedzie dla 20 dzieci

- znajduje sie na parterze budynku wykonanego z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia

- posiada co najmniej dwa wyjscia na zewnatrz, umozliwiajgce bezposrednie wyjscie na przestrzen otwartg (na ze-
wnatrz budynku)
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- zostanie wyposazony w trudno zapalne wyktadziny podtogowe i inne state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
gasnice proszkowe ABC o zawartosci co najmniej 4 kg $rodka gasniczego w ilosci zgodnej z wymaganiami w tym zakre-
sie

- strefa pozarowa, w ktérej znajduje sie lokal, jest strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
(okreslong w przepisach techniczno-budowlanych) i nie jest zlokalizowana w budynku tymczasowym

- w strefie pozarowej znajdowacé sie bedzie jeden w/w lokal

Zgodnie z § 3 w/w rozporzadzenia:

powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci bedzie wynosic:

a) dla 5 dzieci: 16,0 m2

b) kazde kolejne dziecko (czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie): 2,5 m2

¢) wysokos¢ pomieszczen lokalu wynosi 3,14+3,27 m, tj. co najmniej 2,5 m

d) zapewnione bedzie utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia bedg utrzymywane w odpowiednim sta-
nie oraz beda przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje

e) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych podtoga i sciany beda wykonane tak, aby byto tatwe utrzymanie czystosci
w tych pomieszczeniach, a $ciany do wysokosci co najmniej 2,0 m bedg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwy-
mi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
f) posciel i lezaki bedg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak,
aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen

g) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania bedg umieszczone osto-
ny ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym

h) w pomieszczeniach bedzie zapewniona temperatura co najmniej 24stopnie C.

i) bedzie zapewniony dostep do miski ustepowej oraz urzgdzen sanitarnych z cieptg biezacg woda: umywalka, brodzik z
natryskiem lub inne urzgdzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci (urzadzenia sanitarne z zapewniong centralna re-
gulacjg mieszania cieptej wody)

j) bedzie zapewnione stanowisko do przewijania dzieci

k) bedzie zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkéw utrzymania czystosci, zabezpieczone przed dzieémi
I) bedzie zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej

) meble beda dostosowane do wymagan ergonomii, a wyposazenie bedzie posiadalo atesty lub certyfikaty

m) zabawki bedg spetniaty wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaty oznakowania CE

n) bedzie zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien

0) w pomieszczeniach bedzie zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Normg

p) apteczki w lokalu bedg wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe

r) wyzywienie: positki dostarczane bedg przez podmiot zewnetrzny (np. firme cateringowg) warunki, ktére nalezy zapew-
ni¢ w obiekcie - bedg zalezne od formy i warunkéw dostawy positkow.

Parametry techniczne lokalu istniejgce bez zmian tj
Powierzchnia pomieszczen objetych remontem - 219,76 m2,
Kubatura - ~ 703,23 m3

Wysokos$¢ pomieszczen - 3,14+3,27 m

Zakres prac budowlanych

Zakres tych rob6t obejmuje wykonanie remontu pomieszczen (roboty remontowe budowlane oraz z zakresu branzy insta-
lacji sanitarnych i instalacji elektrycznych) zgodnie z art. 3 ust. 8 i art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego bez naruszania
elementow konstrukcyjnych budynku, tj.

a) wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej tgcznie z o$cieznicami obejmujgcymi

b) wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi otwierane na zewnatrz z profili aluminiowych i wypetnieniem szkiem bezpiecz-
nym

c) czesciowa wymiana stolarki okiennej (dotyczy stolarki drewnianej) z zachowaniem istniejgcego podziatu,

d) montaz wewn. skrzydta drzwiowego z profili aluminiowych szkto bezp. P4, odp. ogn. El 60 - oddzielenie pomieszczen
Klubu Dzieciecego od pozostatych pomieszczen i kondygnacji

e) wyréwnanie nieréwnosci powierzchni $cian, podtog i sufitow,

f) wymiane posadzek - rodzaj posadzki w pomieszczeniach wg zatgcznika graficznego rys. nr 3,

g) montaz przy przyborach sanitarnych poreczy i uchwytéw dla niepetnosprawnych,

h) malowanie powierzchni $cian wewnetrznych i sufitéw farbami lateksowymi wewn.,

i) wymiana i wykonanie nowego licowania $cian ptytkami ceramicznymi do 2m

j) wymiana przegréd sanitarnych (WC) z ptyt laminowanych wodoodpornych wg rozwigzan systemowych np. Sanipol

k) przebudowa ukfadu instalacji wod.-kan. ; wymiane/montaz przyboréw i armatury sanitarnej , w tym dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych tgcznie z podejsciami i odptywami,

l)czesciowg wymiane oprzewodowania i wymiane osprzetu wewnetrznej instalacji elektrycznej,

Hczesciowg przebudowe instalacji oprzewodowania dla wymiany opraw oswietlenia wewnetrznego na oprawy typu LED
oraz montaz 15szt opraw z wbudowanym modutem awaryjnym 1h, w tym dwie oprawy zewnetrzne z grzatka.

m) zasilanie platformy schodowej oraz wymiane tablicy rozdzielczej w pom. korytarza ( zasilanie wydawalni i zmywalni)
n) wywoz i utylizacje materiatéw z rozbiorki
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Dostep do lokalu osobom niepetnosprawnym nalezy zabezpieczy¢ za pomocg platformy schodowej np. VIMEC typ V64
zewn. montaz od strony pétnocno - wschodniej, wykonaé montaz wg rozwigzan systemowych firmy VIMEC mozna zasto-
sowac inne urzgdzenie o poréwnywalnych parametrach technicznych.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie placu zabaw dla dzieci 1-3 lat , z wyposazeniem w urzgdzenia zabawowe
dla tego wieku ; ogrodzeniem panelowym i furtka ; ponadto do schodéw zewnetrznych zostanie wykonany chodnik dojs-
ciowy z kostki polbruk szerokosci 2m.

Jakos$¢ materiatéw i wykonania:

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane podczas rob6t muszg byé najwyzszej jakosci oraz muszg posiada¢ atesty sto-
sownych wiadz polskich dopuszczajgcych ich stosowanie jako materiat budowlany w Polsce.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, dla poszczegélny materiatéw i urzgdzen.

Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Wszystkie prace muszg byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe.

3. Ocena techniczna:

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zuzycia technicznego. Po wizji lokalnej, wizualnych ogledzinach elemen-
téw konstrukcyjnych stwierdzono brak widocznych oznak wskazujgcych na zuzycie poszczegélnych elementéw ; ustalo-
no, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Stan techniczny budynku pozwala na dalsze uzytkowanie pomieszczen celem opieki dziennej nad dzie¢mi, pozwala na
realizacje zamierzenia Inwestora.

Opracowat : mgr inz. Henryk Widawski
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz.

Razem

Remont pomieszcze n parteru , w budynku bytego przedszkola przy ul. Ko
niem na potrzeby Klubu Dzieci

ecego

lejowej 11w ltowej , z przystosowa-

1 Roboty rozbhiérkowe i demonta  zowe
1/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych: pom. nr 2 m?2
d.1/0818-05
32.9 m2 32.900
RAZEM 32.900
2|KNR-W 4- |Zerwanie listew przysciennych z PCW: pom.2,3,4,5,6,7,8,10 m
d.1/01 0817-05
analogia
128.1 m 128.100
RAZEM 128.100
3 Rozebranie posadzek z paneli podtogowych pom. nr 3,4,5,6,7,8,10 m2
d.1}analiza in-
dywidualna
159.50 m2 159.500
RAZEM 159.500
4/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m?2
d.1/01 0812-05
18.2 m2 18.200
RAZEM 18.200
5|KNR-W 4- |Zerwanie cokolika z ptytek : schody wewnetrzne m
d.1/01 0804-08
14.1 m 14.100
RAZEM 14.100
6|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/01 0353-09 |m2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/01 0353-05
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
8/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni po- |m?2
d.1/01 0353-10 |nad 2 m2
2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
9 Wykucie z muru okien skrzynkowych m?2
d.1l|analiza in-
dywidualna
33.1 m2 33.100
RAZEM 33.100
10 Wykucie z muru okien pvc zespolonych , sala nr 4 i korytarz nr 5 m?2
d.1}analiza in-
dywidualna
15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600
11 Demontaz naswietla drewnianego w pok. nr 10 m?2
d.1l|analiza in-
dywidualna
1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100
12|KNR-W 4- |Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych blaszanych m?2
d.1/01 0545-08
analogia
10.3 m2 10.300
RAZEM 10.300
13|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11
25.9 m 25.900
RAZEM 25.900
14|KNR 4-02 |Demontaz umywalek kpl.
d.1/0235-06
analogia
8 kpl. 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.000
15/KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.1/0235-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-02 |Demontaz muszli ustepowych z miska kpl.
d.1/0235-08
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej , ze skuciem warstwy klejowej pod m?2
d.1/01 0820-08 |ptytkami
analogia
41.30 m?2 41.300
RAZEM 41.300
18/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z bloczkéw z betonu komoérkowego o grubosci do |m2
d.1/01 0346-06 |15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
31.8 m?2 31.800
RAZEM 31.800
19/KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem szt.
d.1/1134-01
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
20/KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.1/1122-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o nate- |szt.
d.1/1122-06 zeniu pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR 4-03 |Demontaz przyciskow wylgcznikéw pradu szt.
d.1/1126-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
23|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/01 0353-13
9 Sszt. 9.000
RAZEM 9.000
24/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1/0233-06
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR-W 4- |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z za- |szt.
d.1/02 0140-01 |korkowaniem podejscia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 40-50 mm m
d.1/02 0121-02
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
27|\KNR-W 4- |Demontaz wpustu $ciekowego zeliwnego o $r. 100 mm szt.
d.1/02 0217-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1/02 0141-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR-W 4- |Demontaz zaworéw przelotowego lub zwrotnego o ér. 15 mm szt.
d.1/02 0142-01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
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30 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.1l|analiza in- |podtogi ponad 5m2- sufity
dywidualna
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
31|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.1|01 1202-09 |podtogi ponad 5 m2 - sciany
392 m?2 392.000
RAZEM 392.000
32|KNR-W 4- |Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) m?2
d.1/01 1202-07
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
33/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi betonéw zewnetrznych i m3
d.1/0108-13 gruzu , odpadow i przyborow z rozbiorek na odlegtosé do 1 km
17.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
34 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu , odpadéw i przybo- |m3
d.llanaliza in- |réw z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
dywidualna |Krotnos¢ = 9
17.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
35 Optata za utylizacje srodowiskowg odpadow: wysypisko m3
d.1kalk. whas-
na
17.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
2 Stolarka okienna i drzwiowa
36 Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW : |m?2
d.2|kalk. wtas- |0,75x1,35x3 , z obrobka obszdzenia ; rozwieralno-uchylne , 3 szybo-
na we
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
37 Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW: 1, m2
d.2|analiza in- |1x1,6+1,1x1+0,75x2x2 , z opbrébka obsadzenia ; rozwieralno
dywidualna [uchylne; 3 szybowe
5.9 m?2 5.900
RAZEM 5.900
38 Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.2|analiza in- |PCW: 2,40x2x2+1,4x2x6+1,6x2x3 , z obrobka obsadzenia ; rozwieral-
dywidualna [no uchylne; 3 szybowe
36.0 m?2 36.000
RAZEM 36.000
39/KNR 0-19 |Montaz naswietla z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2: m?2
d.2|1023-03 pom. socjalno-biurowe ; state , jednoszybowe
analogia
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
40 Montaz parapetow wewnetrznych mdf 25 cm m?2
d.2|analiza in-
dywidualna
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
41 Montaz podokiennikéw zewnetrznych szer.35 cm z blachy aluminiowejm
d.2|analiza in- |powlekanej
dywidualna
29.4 m 29.400
RAZEM 29.400
42 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych profil ciepty: zewnetrz- |m?2
d.2|analiza in- |ne 1,20x2,2 , z obrébkg obsadzenia
dywidualna
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2639 Uzytkownik: Henryk Widawski




ltowa Kolejowa klub dzieciecy.PRD

PRZEDMIAR
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43 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych profil ciepty : zewnetrz- |m2
d.2|analiza in- |ne 120+40/210 , z obrébka obsadzenia
dywidualna
3.4 m?2 3.400
RAZEM 3.400
44 Montaz drzwi aluminiowych p.poz. przeszklonych ,jednoskrzydtowych, |m2
d.2|analiza in- |P4/ EI60: 1,2x2,1 , z obrobka ogniowa obsadzenia
dywidualna
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
45 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych : 1,20+0, |m?2
d.2|analiza in- |25/220 , z obrébka obsadzenia
dywidualna
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
46|KNR 2-02 |Oscieznice okleinowane obejmujgce z panelem poszerzajacym dla szt
d.2|1015-01 muru do 55cm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
47|KNR 2-02 |Oscieznice obejmujgce do 15 cm szt
d.2|1015-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48 Skrzydta drzwiowe wew. ptytowe okleina,petne z klamkg i zamkiem szt
d.2|kalk. wias- |90x200
na
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
49 Skrzydta ptytowe wewnetrzne okleinowane ,z podcieciem wentylacyj- |szt
d.2|analiza in- |nym 90x200 , z klamkg i zamkiem
dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 Scianki dziatowe
50/NNRNKB |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z pltytek z betonu komérkowego o  |m?2
d.3|202 0190a- |dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej :pom. 6,7
02
23.4 m?2 23.400
. RAZEM 23.400
51 Scianki niskie WC dla przedszkoli w technolofgii HPL, z uchwytami, |m?2
d.3|analiza in- |wysokosci 1,50m: 3 boksy z drzwiami wahadtowymi ; zaoblone
dywidualna
10.40 m?2 10.400
RAZEM 10.400
52 Scianki niskie HPL dla schowkéw , wysokosc 2,0m m2
d.3|analiza in-
dywidualna
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
4 Tynki wewn etrzne , okltadziny $cian
53|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne pocienione grubosci 8 mm kat. Il na $cianach wy- |m2
d.4|0812-01 konywane recznie : $ciany nowe w zmywalni i powyzej glazury
analogia
77.8 m?2 77.800
RAZEM 77.800
54/KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na m
d.4/01 0707-05 |poditozu z cegiet na stykach muréw : pasy po starych $ciankach dzia-
towych , po stykach z oscieznicami itp
82 m 82.000
RAZEM 82.000
55|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych WC - na- |m2
d.4|0101-04 prawa podtoza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1
mm
45.6 m?2 45.600
RAZEM 45.600
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56 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa |m?2
d.4|0101-05 podtoza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnos¢ = 2
45.6 m?2 45.600
RAZEM 45.600
57|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrot- |m?2
d.4|0101-03 ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe:WC i pom. zmywalni i
wydawalni
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
58|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- | m?2
d.4|0201-06 tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej wraz z naroznikami i spoi-
analogia  |[nowaniem ; ptytki o wymiarach 20x40 cm: wc
46.6 m?2 46.600
RAZEM 46.600
59/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
60KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- | m?2
d.4|0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x40 cm: pom. wydawalni i zmywalni , w raz z naroznikami i spoino-
waniem
55.4 m?2 55.400
RAZEM 55.400
61/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- | m?2
d.4|0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x40 cm: pom. socjalne- biurowe
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
62|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.4/0815-06
analogia
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
63|KNR 4-01 |Zeszlifowanie/farby olejnej z powierzchni $cian m?2
d.4/1211-08
analogia
232 m?2 232.000
RAZEM 232.000
64 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
d.4/0815-04
494.80 m?2 494.800
RAZEM 494.800
5 Posadzki , oktadziny schodéw
65/KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na : stare |m?2
d.5/0211-01 poditoza wc i podestéw schodéw wewnetrznych
22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
66 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - napra-|m?2
d.5|0101-06 wa podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
67 |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - napra-|m?2
d.5|0101-07 wa poditoza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1
mm
Krotnos¢ = 2
22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
68|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwu- |m?2
d.5/0101-03 krotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
93.9 m?2 93.900
RAZEM 93.900
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69/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.5|0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
analogia  [40x40 cm: pom. wc, korytarzy i zmywalni
93.9 m?2 93.900
RAZEM 93.900
70/ KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowar-|m
d.5|0309-03 stwowej 0 grubosci 3 mm z przycinaniem
analogia
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
71/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m
d.5/0301-01 wej grubowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm;
analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
72|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m
d.5|0303-02 wej grubowarstwowej - pionowa czesc¢ stopnia; ksztattki o wys. 15,0
analogia |cm
12,5 m 12.500
RAZEM 12.500
73|KNR AT-23 |Cokoliki z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm m
d.5/0311-01
analogia
29.7 m 29.700
RAZEM 29.700
74\NNRNKB |Posadzki z paneli podtogowych : klasa C6 10mm; folia ,podktad i co- |m?2
d.5|202 1136- |koliki drewniane
01
122.1 m?2 122.100
RAZEM 122.100
75 Wymiana pochwytéw schodowych stalowych : na ze stali nierdzewnej [kpl.
d.5|kalk. wias- |[40mm z zaobleniami ( 2x3,2m)
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Malowanie powierzchni wewn etrznych
76 /KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.6/0201-02 wych z jednokrotnym gruntowaniem : sufity, farba akrylowa
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
77\KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych scian do 2m - pod- |m2
d.6/0201-02 tozy gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem: farba lateksowa
321.6 m?2 321.600
RAZEM 321.600
78/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych scian powyzej m?2
d.6/0201-02 2.0m- podtozy gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem: farba akrylo-
wa
173.2 m?2 173.200
RAZEM 173.200
7 Elementy wyposa zenia ( wydawalnia,zmywalnia)
79 Szafa porzadkowa ze zlewem 100x50x200cm - stal nierdzewna dwu- |kpl.
d.7 kalk. wlas- |dzielna
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80 szafa magazynowa stal nierdzewna 90x50x200cm z drzwiami rozwie- |kpl.
d.7|kalk. wkas- |[ranymi
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 Stét z 2 zlewami , drzwi suwane stal nierdzewnal00x60cm kpl.
d.7 kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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82 Zmywarka uniwersalna 60cm kpl.
d.7 kalk. whas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Zmywarka uniwersalna z funkcjg wyparzania kpl.
d.7|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 Szafa przelotowa nierdzewna , drzwi suwane 180x90x60 kpl.
d.7 kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85 Kuchnia elektryczna z piyta indukcyjng +piekarnik+ okap w trybie po- |kpl.
d.7|kalk. wias- |chianiacza
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86 Stot przyscienny z 2 potkami, stal nierdzewna50x60 cm kpl.
d.7 kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 Stot jak wyzej 70x60cm kpl.
d.7|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 Stot przyscienny , stal nierdzewna, z drzwiami rozwierane , 90x60cm | kpl.
d.7 kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89 Szafki kuchenne stojgce z blatem dt. 225cm, w tym obudowy dla pie- |kpl.
d.7|kalk. wias- |karnika i zlewu
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90 Dostawa i montaz platformy schodowej zewnetrznej Vimec V64 z wy- |kpl.
d.7|kalk. wlas- |posazeniem zewnetrznym i zasilaniem z tablicy rozdzielczej w pom. nr
na 5( korytarz)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacje sanitarne wewn etrzne
91/KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych do 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.8|0339-03 prawie cementowo-wapiennej
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
92/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |[m
d.8|0336-03 wie cementowo-wapiennej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
93/KNR BO- |Mechaniczne wykucie bruzd poziomychna zaprawie cementowej o m3
d.8|12 0358-10 |szer. do 1/2 cegty: wykucia bruzd w posadzkach
analogia
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
94/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra-|szt.
d.8|0333-03 wie wapiennej
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
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95/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika stalowego o $r. 25 mm szt.
d.8|/0127-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierscienia- |szt.
d.8|0211-04 mi gumowymi
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
97/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscie- |szt.
d.8|0211-06 niami gumowymi
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
98/KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m
d.8|15 0112-01 |mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
99/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.8|0101-10 warstwowymi gr. 20 mm (N)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
100|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.8/15 0116-01 |do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgcze-
niu sztywnym o $ér. zewnetrznej do 20 mm
Szt. 28.000
RAZEM 28.000
101|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |szt.
d.8/0211-01 taczeniach wciskowych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
102|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |szt.
d.8/0211-03 potgczeniach wciskowych
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.8|0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
28 m 28.000
RAZEM 28.000
104|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn- m
d.8|0208-03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
105|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.8|1208-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
106|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm zaprawa wyréwnawczg |m
d.8|1208-04 cementowg
48 m 48.000
RAZEM 48.000
107|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.8/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
108|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.8|0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR 2-15 |Drzwiczki stalowe malowane do zaworéw szt.
d.8/0120-03
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe kulowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.8|0115-02
6 Szt. 6.000
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RAZEM 6.000
111|KNR 2-15 |Baterie lekarskie o $r. nom. 15 mm szt.
d.8/0115-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-15 |Baterie zmywakowe scienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.8/0115-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.8/0115-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych 50 cm porcelanowych z syfonem szt.
d.8|0221-02 gruszkowym mosieznym powlekanym
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
115|KNR 2-15 |Montaz zlewu gospodarczego szt.
d.8/0220-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow ze stali nierdzewnej (na szafce) szt.
d.8/0220-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 2-15 |Montaz umywalki dla niepetnosprawnych z syfonem ptaskim mosiez- |szt.
d.8|0221-02 nym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/15 0135-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119|KNR 2-15 |Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.8|0212-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych Junior 33 cm z ptuczkami i deska se- |kpl.
d.8|0224-03 desowg z tworzyw sztucznych , z podigczeniem elastycznym do wody
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt': dla|kpl.
d.8|0224-03 niepetnosprawnych z podtgczeniem elastycznym do wody
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-15 |Montaz brodzika 90x90 cm akrylowy niski plus kabina + szkto harto- |kpl.
d.8|0223-01 wane
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123 Wyposazenie pom. wc nauczycieli i 0s6b niepetnosprawnych w pore- |kpl.
d.8|kalk. wias- |cze ze stali nierdzewnej: 4 szt.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124 Obudowa grzejnikéw - ptyta mdf biata , z perforacjg, lakierowana , ob-|m?2
d.8|analiza in- |te narozniki ; mocowanie
dywidualna
16.8 m2 16.800
RAZEM 16.800
9 Instalacje elektryczne wewnetrzne
9.1 Montaz przewododw instalacyjnych elektrycznych
125|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub szt
d.9./1209-0501 |stropach z cegty
1
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10 szt 10.000
RAZEM 10.000
126|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.9./1207-01
1
188 m 188.000
RAZEM 188.000
127|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.9./0204-05 uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe: YDYp-750V,3x1,
1 5mm2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
128|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.9./0204-05 uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe:YDYp 3x2,5mm2
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
129|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.9./1208-01
1
188 m 188.000
RAZEM 188.000
130|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- |m3
d.9./1208-05 piennej
1
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
131|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.9./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe: YDY 3x1,
1 50mm2
72 m 72.000
RAZEM 72.000
132|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.9./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe: YDY 3x2,
1 5mm2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
9.2 Wymiana tablicy rozdzielczej w pom.nr 5 ( korytarz)
133|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zapra- |m?2
d.9./0330-10 wie cementowej
2
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
134|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.2 m2: obudowa RW 2x12 szt.
d.9./0404-06
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg( w korytarzu) szt.
d.9./0404-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNP 18 Pomiary rozdzielnica niskiego napiecia do 10 pol szt
d.9./1301-02.01
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.3 Montaz opraw o $wietleniowych
137|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe na sufitach : LED 50W o wymiarach 60x60cm |kpl.
d.9./0503-03
3|analogia
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
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138|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcela- |kpl.
d.9./0504-02 nowe przykrecane: 2x18W , IP65
3
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
139|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.9./0504-02 przykrecane; oprawa awaryjna 3W
3|analogia
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
140|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe  |kpl.
d.9./0504-02 przykrecane: oprawa awaryjna z grzatkg
3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9.4 Monta z osprz etu elektrycznego
141|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |Szt.
d.9./0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
4 ceglanym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
142|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.9./0301-03 przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu betono-
4 wym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
143|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.9./0302-01
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
144|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach szt.
d.9./0304-04 przykrecane
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
145|KNR 4-03 |Wykonanie potgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do kpl.
d.9./0904-02 2.5 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania prze-
4 wodow (4 odgatezienia)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
146|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.9./0306-02 nej
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
147|KNNR 5 Laczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.9./0306-03
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
148|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.9./0308-01 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
4 do 2.5 mm2: gniazda wtyczkowe p/t 10A/16A, 250V podwdjne z prze-
stong stykéw pradowych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
9.5 Instalacja przeciwpo zarowego wyt gcznika pr gdu
149|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.9./1207-01
5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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150|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.9./1208-03
5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
151|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub  |otw.
d.9./1209-0202 |stropach z gazobetonu
5
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
152|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.9./0205-04 p.t. w gotowych bruzdach w cegle
5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
153|KNNR 5 Przyciski instalacyjne p.poz. bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.9./0307-01
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
154 Opracowanie instrukcji p.poz. dla remontowanego zakresu kpl.
d.9.|analiza in-
5|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155 Wyposazenie poziomu parteru w gasnice proszkowe 4-6kg ; wraz z  |kpl.
d.9.|analiza in- |oznakowaniem ( 5 szt.)
5|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.6 Monta z potaczen wyréwnawczych
156|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.9./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe:DY 4mm2
6
28 m 28.000
RAZEM 28.000
157|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg: szyna ekwipotencjalna MSW  |szt.
d.9./0406-01
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|/KNNR 5 Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.9./0613-01
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.7 Pomiary elektryczne
159|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.9./1202-01 go niskiego napiecia miar.
7
10 po- 10.000
miar.
RAZEM 10.000
160|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycz- |po-
d.9./1202-02 nego niskiego napiecia miar.
7
4 po- 4.000
miar.
RAZEM 4.000
161|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.9./1205-05 miar.
7
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
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162|KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.9./1205-06 miar.
7
88 po- 88.000
miar.
RAZEM 88.000
163|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania  |po-
d.9./08 0902-05 |wytgcznika roznicowopragdowego - pierwszy miar
7
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
164|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) |préb.
d.9./1305-02
7
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
165|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.9./1205-01 miar.
7
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
166|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- |punkt
d.9./1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
7
15 punkt 15.000
RAZEM 15.000
167|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- |punkt
d.9./1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
7 czeniu
120 punkt 120.000
RAZEM 120.000
10 Plac zabaw
168|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1l glebokosci 20 cm m?2
d.1/0101-05
0
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
169|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
0
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
170|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1/0114-05 cm i warstwg miatowg zamykajacag
0
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000
171|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej z m
d.1/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0
57 m 57.000
RAZEM 57.000
172 Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o gruboscido 4 |m
d.1|kalk. wtas- |cm ( podkiad plus natrysk)
Olna
182.70 m 182.700
RAZEM 182.700
173 Dostawa i montaz sprezynowca , z fundamentem systemowym- ping- |szt
d.1|kalk. wias- |winek 2 osobowy
Olna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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174 Dostawa i montaz sprezynowca , z fundamentem systemowym- 4 szt
d.1|kalk. wias- |osobowy mix
Olna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
175 Dostawa i montaz - zjezdzalnia domek szt
d.1|kalk. wias-
Olna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
176 Dostawa i montaz - piaskownicz zasuwana szt
d.1kalk. whas-
Olna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177 Dostawa i montaz hustawki podwojne;j szt
d.1|kalk. wias-
Olna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 Dostawa i montaz tawki z oparciem i kosza na Smieci kpl.
d.1kalk. whas-
Olna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
179 Wykonanie ogrodzenia panelowego H=1,1m , w technologii 3d ( |m
d.l|analiza in- |z przegieciami ) z mocowaniem systemowym , prety gorg obciete
0|dywidualna |$rednicy 5 mm ; ocykowane malowane proszkowo w kolorze
zielonym; stupki systemowe 60x40mm, z zaslepka pvc
56 m 56.000
RAZEM 56.000
180 Dostawa i montaz furtki systemowej ( z poszyciem panelowym) o kpl.
d.1llanaliza in- |wym. 100x110cm
0|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Elementy zewn etrzne i chodnik
181 Oczyszczenie i odttuszczenie powierzchi schodéw od strony tylnej bu- |m?2
d.1|kalk. wias- |dynkuni
1ina
18.8 m?2 18.800
RAZEM 18.800
182|KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni kamiennych schodéw |m2
d.1/0101-01
1
18.8 m?2 18.800
RAZEM 18.800
183 Balustrady schodowe z rur 40mm i stali ocynkowanej powlekanej m
d.1 kalk. wkas- |przymocowane do policzkéw $rubami
1ina
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
184|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1/0212-01 bosci do 15 cm
1
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
185|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1/0101-05 gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm
1
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
186|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.1/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
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68 m 68.000
RAZEM 68.000
187|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1/0511-02 sypce cementowo-piaskowej: kolor piaskowy
1
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
188 Pomiar powykonawczy geodezyjny kpl.
d.1l|analiza in-
1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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