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0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI
0.1 WSTEP

0.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

01.00.00 Instalacja Centralnego Ogrzewania,

0.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 0.1.3.

0.1.3 Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z ST 01.00.00 — ST 03.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

0.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
0.21 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien nalezy jg uzupetnic.

0.2.2 0Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.
Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjig umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

0.2.3 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

0.2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

0.2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw opisu ochrony przeciwpozarowe;.

0.3 MATERIALY

0.3.1  Zrédio uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé

zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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0.3.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

0.3.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty (np. grzejniki higieniczne), kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

0.3.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

0.3.5 Przechowanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakosé i wtasciwosc.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
wskazanych przez Kierownictwo budowy.

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedag
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

0.3.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjag umowy
0 swoim zamiarze w czasie zgodnie z umowa. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego.

04  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramach robot.

0.5 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

0.6  KONTROLA JAKOSCIROBOT
0.6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwodci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan reguluje umowa zawarta miedzy
Wykonawcg a Inwestorem.



0.6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

0.6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan, w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

0.6.4 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.
b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg Normag

e Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

0.7 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

0.7.1  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajgcy realizacjg budowy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu dwdéch dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajgcy realizacjg umowy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

0.7.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét
wykonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

0.7.3 Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Zarzgdzajgcego. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.



0.7.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty jakie Wykonawca jest zobowigzany przedstawic reguluje umowa.

0.7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kody CPV

CPV 45331100-7 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

11 WSTEP
11.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania:

Remontu Swietlicy wiejskiej w Jankowej Zaganskiej dz nr 340/5 i 340/4

1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Kkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.3.

1.1.3  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz wody lodowej do zasilenia central
wentylacyjnych.

W zakres robét wehodza:

— montaz rurociggéw i armatury instalacji c.o., c.t. oraz w.l. wraz z regulacjg systemu,
-- montazu kottowni

— montaz urzadzenh grzewczych

— ptukania, préby, regulacja, rozruch,

— wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

— wykonanie zabezpieczen ppoz.

— prace izolacyjne.

1.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy zgodnosé z kryteriami technicznymi europejskich
norm i aprobat technicznych oraz mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty oraz urzgdzenia zastosowane na budowie muszg spetnia¢ wytyczne unijne oraz
lokalne przepisy polskie.

1.21 Rury i ksztaltki

Przewody instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego zaprojektowano z rur
tworzywowych wielowarstwowych oraz ksztattek z mosigdzu tgczonych przez zaciskanie dla srednic
do DNS50. Instalacja c.o. i c.t. wiekszych srednic oraz instalacje wody lodowej zaprojektowano z rur
stalowych bez szwu oraz z rur cienkosciennych, ze szwem i zigczek ze stali niskoweglowej od
Srednicy DN65 do DN80.0Od DN100 nalezy stosowac rury stalowe czarne bez szwu.

1.2.2 Elementy grzejne - instalacja c.o. oraz c.t.

e Kaociot na paliwo state z zasobnikiem
Kociot 0 mocy 16KW i max cisnieniu roboczym 2bar i cisnieniu testu 4bar
Sprawnosc kotta przy mocy nominalnej min 90%
Paliwo podstawowe pelet z mozliwos$cig spalania drewna
Zbiornik na pelet z podajnikiem o pojemnosci 290l
Mozliwosc samoczynnego rozpalania i wygaszania
Pobdr mocy elektrycznej max 0,5KW (przy rozruchu)
Pobdr mocy elektrycznej przy pracy nominalnej 25W
Mozliwos¢ pracy w uktadzie zamknigtym
Sterowanie kotta regulatorem elektronicznym w funkcji pogodowo czasowej z modutem
sterowania zdalnego (Smartfon lub inne)



e grzejnik stalowy plytowy zasilany od dotu, ze zintegrowang wkfadkg zaworowa, w wykonaniu
higienicznym, maksymalne cisnienie robocze 10 bar, cisnienie probne 13 bar, maksymalna
temperatura pracy 110°C, w komplecie korek i odpowietrznik oraz korek spustowy; liczba
podtgczen: 6 (2 x GZ 3/4" od dotu, 4 x GW 1/2" boczne)

1.2.3 Armatura

zawory termostatyczne kgtowe;

zestaw przytgczeniowy do grzejnikdw zasilanych od dotu, figura prosta, odciecie, spust;
grzejnikowe zawory powrotne katowe;

gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym, z ograniczeniem temperatury +16°C, z
nastawnym zabezpieczeniem przed zamarznigciem, z ograniczeniem i blokadg zakresu
wartosci zadanej;

e reczne zawory réwnowazgce z nastawg wstepng, funkcjg pomiaru, odciecia, odwodnienia,
klasa cisnienia PN10, maks. temp. pracy 120°C,

regulatory réznicy cisnien;

automatyczne odpowietrzniki proste;

zawory kulowe odcinajace;

filtry siatkowe;

zawory regulacyjne tréjdrogowe z sitownikami

manometry techniczne z rurkg petlicowg o zakresie 0 — 6 bar;

termometry techniczne o zakresie 0 — 110°C.

zawory spustowe

1.2.4 lzolacja termiczna

Izolacja wykonana z wysokiej jako$ci pianki poliuretanowej o rownomiernej strukturze zamknieto
komoérkowej, wspdétczynnik A=0,035 W/(mxK) (przy temperaturze 10°C).
Grubosci izolacji:

— $rednica wewnetrzna do 22 mm — g=20mm

— $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — g =30mm

— $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = réwna S$rednicy wew. rury
— $rednica wewnetrzna ponad 100 mm — g = 100mm

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw nalezy
zaizolowac izolacjg o grubosci rownej 50% powyzszych wymagan.

Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw zaizolowaé izolacjg o grubosci rownej 50% powyzszych wymagan.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac¢ otulinami o grubosci 6 mm.

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% powyzszych wymagan.
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% powyzszych wymagan.
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach wykonaé w otulinie izolacyjnej przystosowanej
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewoddéw przed agresywnym dziataniem zaprawy
cementowo — wapiennej.

Izolacje przewodow prowadzonych po dachu nalezy zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

1.2.5 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ rur niepalnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ akrylowg ognioochronng masg uszczelniajgca.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ rur palnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ peczniejgca ognioochronng masg uszczelniajgca.

PrzejScia przewoddw instalacji c.o. przez strop oddzielenia pozarowego rurami niepalnymi wykonac
zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-4968/2013 lub inng rGwnowazna.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdw i jakos¢ wykonywanych robét. Dotyczy to zardwno czynnosci
wykonywanych w miejscu robét jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).
Wykonawca powinien wykonywa¢ potgczenia rur za pomocg niezbednych narzedzi, przestrzegajac
wytycznych montazowych podanych przez producenta urzgdzen oraz materiatéw.
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1.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Nalezy stosowaC jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jako$c
materiatow i wykonywanych robét. Materiaty nalezy zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

Rury nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé ich
wyginania. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byé przenoszone.
Podczas skfadowania zabezpieczy¢ rury przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekraczac¢ +30°C, a odlegto$¢ od grzejnikéw i
przedmiotéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Rury skladowane w temperaturze
ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi
przecigzeniami.

Grzejniki z atestem dostarczane sg w opakowaniach z potréjnym zabezpieczeniem: karton, ostona
naroznikéw i folia termokurczliwa.

Armature i urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w zamknigetym, suchym pomieszczeniu.

1.5 MONTAZ

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu Kierownika Budowy, iz mozliwe
jest wykonanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzac
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢é zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

1,51 Montaz rur

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Nalezy pamietaé, aby nie
zostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegdlnie przy instalowaniu kréccéw
odpowietrzajgcych i spustowych. Rury instalowaé w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne
lub termiczne uszkodzenia. Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢ farbe wodng
akrylowg z potyskiem do powierzchni zewnetrznych lub rozpuszczalng.

Nalezy zawsze uwzgledni¢ zmiane dtugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzystac
tuki, kolana i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw lub kompensatory U-
ksztattowe. W dalszej kolejnosci zastosowa¢ podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytéw do rur
oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytéw do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty mocowac
do przegréd budowlanych lub wspornikéw. Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami
zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy prowadzi¢ w istniejgcym kanale instalacyjnym.
Podejscia do grzejnikdw umiejscowionych poza obrebem kanatu nalezy prowadzi¢ w posadzce, z
zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca sie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC,
PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen
nalezy wypeti¢é materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

1.5.2 Montaz grzejnikow

Nie nalezy usuwac specjalnie zaprojektowanych opakowanh grzejnikdw dla montazu i podtgczenia
grzejnikéw, dzieki czemu zostanie zachowana petna ochrona grzejnika, az do zakonczenia robét
montazowych. Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z temperaturg zasilania do +40°C
z opakowaniem na grzejniku.

Przed przystgpieniem do montazu grzejnikow nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie
i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i $ciany).
Grzejniki ptytowe montowaé do sciany za pomocg zestawu montazowego dostarczanego standardowo
z grzejnikiem.

Grzejniki podtgczy¢ do instalacji za pomocg zaworow termostatycznych katowych oraz zaworow
odcinajgcych katowych.

Grzejniki zasilane od dotu podtgczy¢ do instalacji za pomocg zestawow przytgczeniowych.

Grzejniki w zaktadach opieki zdrowotnej nalezy montowa¢ w odlegtosci min. 12cm od podtogi oraz
min. 6¢cm od lica $ciany wykonczone;.
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Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikow innego typu, pod warunkiem zachowania wymaganej mocy
grzejnej i nie wiekszych gabarytach.

1.5.3 Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamkniecia.
Ustawic¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi.
Montaz zaworéw regulacyjnych, gtowic termostatycznych i zaworéw odcinajgcych nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastawg wstepng fabrycznie zabezpieczone sg
kotpakami, ktére nalezy usung¢ przed montazem gtowicy.

Montaz zaworéw réwnowazacych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Na koncu pionéw
nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacja armatury powinna pozwala¢é na wymontowanie jej elementéw lub ich czesci do celéw
remontowych.

1.5.4 lzolacja termiczna

Wykonanie izolacji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia powierzchni przeznaczonej do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych préb protokotem odbioru.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchni zanieczyszczonej ziemig, cementem, smarami, itp.
Materiat izolacyjny powinien by¢ suchy i czysty.

1.5.5 Podpory i podwieszenia

Podpory i podwieszenia przewoddéw nalezy wykonaé z zastosowaniem systemowych elementéw —
obejm izolowanych, podpdr i zawiesi wykonanych ze stali ocynkowane.

Sposdb podparcia lub podwieszenia przewoddéw dostosowaé do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.

Zamocowanie przewodow i urzgdzen do konstrukcji powinno przenosié obcigzenia wynikajace z
ciezarow: przewodow; materiatu izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementéw
instalacji niezamocowanych niezaleznie, np. zaworow.

Konstrukcja podpor i podwieszeh powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

1.5.6 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzgdzenia zlokalizowane na $cianach, pod stropem, w kanatach, zamknietych
pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, w miejscach dostepu do
armatury i urzadzen, ktére zwigzane sg z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw nalezy oznaczy¢.
Oznaczenie powinno posiada¢ rodzaj i kierunek przeptywu medium, numer pionu wg projektu
technicznego, nazwe i typ przewodu, armatury i urzadzenia. Jezeli producent uzytych materiatéw
posiada informacje techniczne dotyczgce wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji eksploatacji, nalezy
réwniez umiesci¢ je w oznaczeniach.

1.6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji c.o., c.t. oraz w.l. z dokumentacjg projektowa, co
do zgodnoséci zabudowanych materiatow i urzadzen,
sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen,
sprawdzenie poprawnosci wykonania mocowan,
wykonanie proby szczelnosci na zimno i na ciepto,

¢ wykonanie proby cisnieniowe;.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

1.6.1 Préba szczelnosci - instalacja grzewcza

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, oraz przed wykonaniem
izolacji cieplne;.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacii
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w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowaniem jej
nadmiernej korozji, dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia prébnego.
Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, a jedynie kulowe zawory odcinajgce.
Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢é odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworéw kulowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, nad zaworem kulowym
nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wody stosowanej do napetniania i
uzupetiania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji,
zgodnie z tablicg 12, w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych’—
COBRTI Instal,
zeszyt nr 6.
Po napeieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczehn) w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.
Do instalacji nalezy podigczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%
wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

e 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekédw wody lub
roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.
Cisnienie prébne musi odpowiada¢ cisnieniu maksymalnemu zaworu bezpieczenstwa. Minimalne
ci$nienie proby wynosi pr+2 bary lecz nie mniej niz 4 bary.
Po 2 godzinach ponownie wytworzy¢ cisnienie probne, poniewaz w wyniku rozszerzenia sie
przewodow moze nastgpi¢ spadek cisnienia.
Nalezy utrzymywac cisnienie préby w instalacji grzewczej przez co najmniej 3 godziny i obserwowac.
Bezposrednio po probie cisnieniowej podgrzaé instalacje grzewczg do maksymalnej temperatury
roboczej i ponownie dokonaé wzrokowej kontroli szczelnosci.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng nalezy sporzadzi¢ protokét z wykonanych préb.
Sprawdzong na szczelno$¢ instalacje grzewczag nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Dla instalaciji
grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na gorgco w ruchu cigglym, podczas ktérego
zrédto ciepta zapewni uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temp. zasilania,
przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).
W czasie préby instalacji grzewczej potgczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory powinny
znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.
Po pozytywnym wyniku préby wykonaé regulacje, zamontowa¢ gtowice termostatu i uruchomic
instalacje. Nastepnie zakonczy¢ roboty wykonczeniowe tj. malowanie koncowe i izolacje.
Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonaé protokét préby szczelnosci.

1.7 ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:
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- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Czes¢ VI”
- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

1.7.1  Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktére znikajg w czasie postepu robét (bruzdy,
przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze cze$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

1.7.2  Odbiér koricowy

Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢:
o protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i préby cisnieniowej,
o dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robdét,
W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:
e uzycie wiasciwych materiatéw i armatury,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
wielkos¢ spadkow i wymiar $rednic przewodow,
prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosé miedzy nimi,
prawidtowos$¢ ustawienia armatury i urzgdzen,
zgodnos$é wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa.

1.8 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016
wraz z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami,

o PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnegtrzne.

e PN-EN [SO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN 12831 z czerwca 2006r ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

o PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania"

o PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

e PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

o PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

o PN-EN 14336:2005 — Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego

Inne dokumenty:
o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji— COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8,
o Warunki techniczne wykonania odbioru robét budowlano montazowych”
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