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0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI
0.1 WSTEP

0.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane na potrzeby:

Remontu Swietlicy wiejskiej w Jankowej Zaganskiej dz nr 340/5 i 340/4

0.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 0.1.3.

0.1.3 Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z ST 01.00.00 — ST 03.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

0.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
0.21 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien nalezy jg uzupetnic.

0.2.2 0Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjig umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

0.2.3 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

0.2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

0.2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw opisu ochrony przeciwpozarowe;.
0.3 MATERIALY

0.3.1  Zrédio uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byé
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zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

0.3.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

0.3.3 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

0.3.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

0.3.5 Przechowanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakosé i wtasciwosc.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
wskazanych przez Kierownictwo budowy.

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo skfadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

0.3.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjag umowy
0 swoim zamiarze w czasie zgodnie z umowa. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego.

04  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramach robot.

0.5 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

0.6  KONTROLA JAKOSCIROBOT
0.6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;i
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan reguluje umowa zawarta miedzy
Wykonawcg a Inwestorem.



0.6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

0.6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan, w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

0.6.4 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.
b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg Normag

e Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

0.7 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

0.7.1  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajgcy realizacjg budowy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu dwdch dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajgcy realizacjg umowy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

0.7.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét
wykonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

0.7.3 Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Zarzagdzajgcego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.



0.7.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty jakie Wykonawca jest zobowigzany przedstawic reguluje umowa.

0.7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



1 INSTALACJA WENTYLACJI 03.00.00

Kody CPV

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylaciji:

Remontu Swietlicy wiejskiej w Jankowej Zaganskiej dz nr 340/5 i 340/4

1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.3. Zapisy niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej nalezy rozpatrywac tacznie z czescig ogdlng specyfikacji technicznej oraz pozostatymi
elementami dokumentacji techniczne;.

1.1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
wentylaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych Robot.
- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikéw, wywiewnikow, ttumikéw hatasu i elementéw regulacyjnych, itd.
- montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw

- izolacja kanatéw wentylacyjnych

- wykonanie zabezpieczen ppoz. na instalacji wentylaciji

- badania instalagji,

- proby i odbiory,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

- rozruch i regulacja instalacji

- montaz armatury,

- montaz instalacji napowietrzania klatki schodowej

1.1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i zgodnosé jej wykonania
z Dokumentacjg projektowa.

1.1.5 Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczeh statych
lub ciektych.



Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie cieptg lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Filtr powietrza - Zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Wymiennik odzysku ciepta lubl/i wilgoci - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i
wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Wentylator - Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Centrala wentylacyjna - Urzadzenie stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej stuzgce do
zapewnienia wymiany i obrébki powietrza (ttoczenie, filtrowanie, podgrzewanie, schfadzanie,
nawilzanie, osuszanie powietrza), rozprowadzanego przez instalacje wentylacyjna.

Przewéd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Thumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - Element lub zespdt, przez kitdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.2 MATERIALY

1.21 Instalacja wentylacji mechanicznej

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

1.2.2 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiednigj
dla wymiaréw kanatu, jego funkcji w instalacji i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, materiatami
uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi
drgania. Potgczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych ramek z profili blaszanych z odpowiednim
gumowym uszczelnieniem.

Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
kanatu, jego funkcji w instalaciji i ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania. Potgczenia
kanatéw okragtych za pomoca nypli lub muf.

Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, typu flex — w ukfadach wentylacji z odzyskiem ciepta
w izolacji termicznej, pozostate bez izolacji. Potgczenia kanatéw okragtych z przewodami elastycznymi
przy pomocy obejm zaciskowych.

Kanaty wentylacyjne wentylacji ogdlnej powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci zgodnie z
projektem oraz z PN-B-76001 (kanaty normalnej szczelnosci).



1.2.3 Osprzet wentylacyjny

Na przewodach wentylacyjnych, w miejscach niezbednych do regulacji a w szczegdlnosci przy
elementach nawiewnych i wywiewnych (o ile nie sg one wyposazone w urzgdzenia regulacji wydatku
zapewniajgce poprawne wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) nalezy
zainstalowac przepustnice.

Zakres potozenia ptaszczyzny przepustnicy regulowany w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie
ptaszczyzny przepustnicy w pozycji zamknietej umozliwia przeptyw 20% powietrza. Przepustnicy
blokowana za pomocg Sruby.

Dla pomieszczen ze zmiennym przeptywem powietrza nalezy zastosowaé regulatory zmiennego
przeptywu powietrza. Regulatory zgodnie z PN-EN1751 posiadajgce klase szczelnosci C2 (szczelnos¢
obudowy C, szczelnos¢ przegrody 2) Obudowa oraz przestona przepustnicy regulacyjnej z blachy
stalowej ocynkowanej. Przegroda przepustnicy wyposazona w uszczelnienie gumowe, dzieki ktéremu
uzyskuje sie szczelno$¢ przy -catkowitym zamknieciu przegrody. O$ przegrody przepustnicy
umieszczona w tozysku z tworzywa sztucznego lub z mosigdzu. Element spietrzajgco-pomiarowy
stanowi kryza lub listwa pomiarowa. Ukfad regulacyjno-napedowy regulatora przeptywu stanowi
zintegrowana jednostka lub zespét sktadajgcy sie ze statycznego czujnika cisnienia rdéznicowego,
cyfrowego regulatora PID oraz sitownika. Zasada dziatania opiera sie na pomiarze strumienia
powietrza przeptywajgcego przez regulator. W regulatorach w ktérych zastosowano kryze pomiarowg
pomiar odbywa sie za pomocg sond pomiarowych, usytuowanych po obu stronach elementu
spietrzajgcego.

Do automatycznej regulacji statosci przeptywu strumienia powietrza w instalacji wentylacji nalezy
zastosowa¢ regulatory CAV gwarantujgce utrzymanie statych wartosci przeptywu powietrza
niezaleznie od zmiany cisnienia statycznego w kanale wentylacyjnym. Dziatanie samoczynne bez
zewnetrznego zrédta zasilania. Zakres regulacji od 2 do 10m/s, cisnienie pracy od 50-500Pa. Zgodnie
z PN-EN 1751 regulator w klasie szczelnosci obudowy C, natomiast szczelnos¢ przegrody klasy 0

1.2.4 Elementy korficzace instalacje wentylacji

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaC instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. poprzez zastosowanie zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lidci itp.;

1.2.5 Elementy montowane na kanatach wentylacyjnych

Nalezy stosowa¢ nastepujgce rodzaje elementéw kanatowych :
— Centrala wentylacyjna
— Przepustnice regulacyjne
— Wentylatory kanatowe

1.2.6 Elementy koricowe sieci przewodow

Nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje elementéw koncowych:
— Nawietrzaki wywiewne i wywiewne
— Kratki wentylacyjne wywiewne
— Czerpnie i wyrzutnie $cienne
—  Woyrzutnie kanatowe dachowe

1.2.7 lzolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac
wetng mineralng o grubosci 40 mm w folii Alu . Nie nalezy izolowaé pozostatych kanatéw
prowadzonych na zewngtrz budynku (kanaty wyrzutowe oraz wyciggowe do wentylatoréw
dachowych). Kanaty czerpne prowadzone w maszynowniach wentylacyjnych powinny by¢
zaizolowane wetng mineralng o grubosci 80 mm w folii Alu. Kanaty wyrzutowe, nawiewne i wywiewne
prowadzone w maszynowniach wentylacyjnych zaizolowaé¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm w folii
Alu.
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Dla przejs¢ przez Sciany/stropy REI30 przestrzen pomiedzy izolacjg, a krawedzig otworu wypemic
i zabezpieczy¢ materiatem ogniochronnym o odpornosci nie mniejszej niz odpornos¢ sciany/stropu z
ich obydwu stron (wewnetrznej i zewnetrznej).

1.2.8 Centrale wentylacyjne

Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng z rekuperacja nha wymienniku
przeciwprgdowym.

Centrale wyposazy¢ w sekcje filtracyjng opartg na filtrze F7

Podgrzew powietrza w wymienniku elektrycznym

Praca centrali poprzez nawiew izotermiczny (temperatura nawiewu rowna wymaganej temperaturze w
pomieszczeniu). Centrala powinna posiadaé mozliwos¢ zmiany czujnika wiodgcego na czujnik
temperatury powrotne;j.

Centrale wentylacyjne musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie lub
oswiadczenie o zgodnosci krajowe lub europejskie

- wszystkie materiaty konstrukcyjne muszg by¢ odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
i czyszczgcych,

- wszystkie elementy centrali muszg by¢ tatwo dostepne do czyszczenia i odporne na korozje,

- konieczne jest zastosowanie os$wietlenia wewnatrz centrali i wziernikéw umozliwiajgcych kontrole
czystosci podczas pracy urzgdzenia,

- obudowa od strony wewnetrznej musi by¢ gtadka,

- miejsca styku $cian prostopadtych muszg by¢ zaokraglone,

- wymagana jest petna szczelnos¢ obudowy i szczelno$¢ drzwi,

- konieczne jest wyposazenie centrali (pod wymiennikami) w tace ociekowg ze stali nierdzewnej oraz
kréciec do odwodnienia po myciu i dezynfekdji,

- system odwodnienia musi umozliwia¢ sprawne odprowadzenie

- masa uszczelniajgca musi by¢ odporna na dziatanie substancji chemicznych i porastanie
mikroorganizmami (potwierdzenie atestem PZH).

Automatyka central

Przepustnice odcinajgce z sitownikami na wlocie i wylocie z centrali
Wydajnos¢ instalacji regulowana w funkgji czasu.
Wydatek sterowany od cisnienia statycznego.

Sterownik w centrali wyposazony w mikroprocesor zapewniajgcy regulacje parametréw powietrza,
funkcji sterowania pracg centrali oraz funkcjami zabezpieczen i alarméw.

Ustawienie wbudowanych funkcji centrali za pomoca panelu dotykowego potgczonego z uktadem
sterowania centrali oraz realizowane poprzez urzadzenie mobilne (smartfon).

Dane centrali

Nawiew 1100m>/h

Sprez nawiewu 200Pa

Wywiew 1100m°/h

Sprez nawiewu 200Pa

Nagrzewnia elektryczna o mocy ca 4KW (moc zainstalowana 6KW)

Wentylatory z regulacja predkosci obrotowej od cisnienia statycznego o mocy ca 0,38KW
Filtr nawiewu F7

Filtr wywiewu F4

Wymiennik rekuperacyjny przeciwpragdowy o sprawnosci min 70%
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1.2.9 Wentylatory wywiewne

Nalezy zastosowa¢ wentylatory dachowe wyciggowe. Wentylatory wyposazone w podstawy dachowe,
ztgcza przeciwdrganiowe oraz regulatory obrotow,

1.2.10 Thumiki

Na kanatach nawiewnych, wywiewnych, czerpnych oraz wyrzutowych za centralami wentylacyjnymi
nalezy zamontowa¢ tumiki akustyczne. StosowacC ttumiki kulisowe prostokgtne. Materiat
dzwiekochtfonny odporny biologicznie i zabezpieczony przed kruszeniem. Wszystkie ttumiki i kulisy
powinny by¢ wyposazone w komplet materiatéw montazowych.

1.2.11 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robét. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem
CE.

1.3 TRANSPORT | SKLADOWANIE
1.3.1 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek kanatéw wentylacyjnych powinien odbywaé sie recznie. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania kanatéw wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Przewody luzem
ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwaé przewoddéw o mniejszych srednicach do wiekszych.

1.3.2 Centrale wentylacyjne, wentylatory oraz nawilzaczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Transport
central wentylacyjnych, wentylatoréw oraz nawilzaczy powinien odbywaé sie krytymi $rodkami
transportu o odpowiedniej tadownos$ci. Zaleca sie¢ transportowanie urzadzen wentylacyjnych na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzgdzenia
jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzgdzen. Centrale, wentylatory i
nawilzacze nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazow.

1.3.3 Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpozarowe, przepustnice itd.) nalezy
sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym
podtozu.

1.3.4 lzolacja cieplna, akustyczna i ogniowa

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
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14  WYKONANIE ROBOT
1.41 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 1.7
niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen
przez inne materiaty/urzgdzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen, potrzebnych do wykonania
instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatdow i urzgdzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do
whasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy
oraz umozliwiajgcymi wtasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe
jest wykonanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzac
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢é zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach instalacji).

— Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

— Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze.

— Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

— Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw wydatkow, temperatur oraz poziomoéw gtosnosci).

— Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw parametrow dziatajgcych instalacji wentylacji
i kKlimatyzacji, doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréw pracy).

— Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana.

— Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, dopuszczeniami
i instrukcjami wykonywania tego typu przejsé.

— Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne przewoddéw rurowych
i kanatow wentylacyjnych. Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na
budynek.

— Wykonanie otworéw stuzgcych do okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych
zlokalizowanych w miejscach umozliwiajgcych sprawne czyszczenie kanatdw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

— Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie.

— Dokumentowanie na biezgco, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji
dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajgcego obstugi w stropach
podwieszonych).

— Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji
obejmujgcych w szczegdlnosci: Opis instalacji uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone
w stosunku do Projektu Wykonawczego; rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow
i schematéw) sporzgdzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi
zmianami i uwagami, przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie
przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegolnosci elementéw odcinajgcych i regulacyjnych) a
takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzgdzenia, etc.); specyfikacje zainstalowanych
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w rzeczywistosci materiatdw i urzgdzen; peing liste (zawierajacg dane adresowe) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych;
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi
(w szczegolnosci  przepustnicami  regulacyjno-pomiarowymi  na kanatach wentylacyjnych
i zaworami rownowazgcymi z kréécami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami; atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,
w stosunku do ktérych jest wymdg dostarczenia takich dokumentéw; plan przeglgdow
i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych serwisow),

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zostaé
przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okres$lenie zawartosSci
poszczegdlnych elementéw tych opracowan oraz ich fatwe odnalezienie i jednoznacznag
identyfikacje.

Niniejszy dokument nie zawiera detalicznej specyfikacji wszystkich rodzajéw prac projektowych, robaét,
jak rowniez kompletacji dostaw, uzgodnien z organami administracji panstwowej etc., niezbednych dla
poprawnego wykonania zamoéwienia. Zapewnienie odpowiedniej szczegdtowosci wszelkich dziatan
zwigzanych z realizacjg projektu lezy w obowigzkach Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego (Koordynator/ Inspektor Nadzoru). O ile wyraznie nie
okreslono inaczej, obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie, uruchomienie, przetestowanie
i regulacja wszystkich urzadzen i instalacji bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikaciji.

1.4.2 Przewody wentylacyjne

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy
wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg minimum 50 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow. W miejscach przejs¢ przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane
w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. 1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta
w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych nalezy obudowac ptaszczem z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,6
mm.

1.4.3 Otwory rewizyjne wentylacji i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementow
instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelno$ci przewodow, jak
réwniez whasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodéw.
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Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewngtrz przewodoéw ostro zakonczonych srub, lub innych
elementéw mogacych powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zadlepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych
Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach:
400 x 200mm

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza
krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

— przepustnice (z dwdch stron)

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

wentylatory przewodowe (z dwéch stron)

urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron)

klapy pozarowe - z jednej strony

ttumik hatasu o przekroju prostokagtnym - z dwdch stron

— nagrzewnice, chtodnice i lanca parowa - z dwdch stron

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10 m.

1.4.4 Centrale wentylacyjne, wentylatory, nagrzewnice, chtodnice i nawilzacz

Montaz urzadzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku, centrale wentylacyjng
nalezy mocowa¢ do dachowej konstrukcji wsporczej z wykorzystaniem przekfadek elastycznych,
natomiast potgczenie centrali z instalacja nawiewng i wywiewng nalezy zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan przez stosowanie tgcznikdw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikéw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
kréccow przytgczeniowych centrali. Dlugos$é tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ od 100 do 250
mm. Lgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy centrali i jednoczesnie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje. Podczas
montazu centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ odpowiednie wypoziomowanie urzgadzenia.

1.4.5 Filtry powietrza

Filtry powietrza powinny by¢ wyposazone w elementy badajgce stopieh zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujgcego. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate
i szczelne. Wkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu “brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.

1.4.6 Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewniki
i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Przewdd tgczacy siec
przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych
tukdw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku tgczenia z siecig przewodoéw za pomocg przewoddow
elastycznych nie nalezy:

— zgniata¢ tych przewodow

— stosowaé przewodow dtuzszych niz 1 m
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Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folig.

Elementy regulacyjne nalezy montowa¢ w pozycji catkowicie otwartej lub w pozycji nastawy
regulacyjnej.

Sposéb mocowania nawiewnikéw i wywiewnikow w stropie podwieszonym nalezy uzgodnié¢
z wykonawcg konstrukcji stropu biorgc pod uwage ciezar elementéw oraz nosnos¢ stropu (mocowanie
bezposrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za pomoca
zwieszakow z pretéw gwintowanych).

1.4.7 Thumiki hatasu

Ttumiki powinny byé potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym kierunek przeptywu powietrza w instalacji.

1.4.8 Podpory i podwieszenia

Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych nalezy wykonaé z zastosowaniem systemowych
elementéw — obejm, podpdr i zawiesi wykonanych ze stali ocynkowanej. Sposéb podparcia lub
podwieszenia przewoddw dostosowac¢ do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelno$¢, witasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Przewody z blachy nie
powinny wykazywac ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegto$ci miedzy podporami lub 20 mm,
dopuszczajgc nizszg z tych wartosci, oraz nie powinny wykazywa¢ odksztatcen plaszcza
wywotujgcych efekty akustyczne.

Zamocowanie przewoddw i urzgdzen do konstrukcji powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
z ciezaréw: przewoddéw; materiatu izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementow
instalacji niezamocowanych niezaleznie, np. ttumikéw, przepustnic itp.; elementéw sktadowych podpor
lub podwieszen oraz osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

Elementom i urzgdzeniom w sieci przewoddw przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podwieszenia kanatéw okragtych typu SPIRO na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi,
lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji
wsporczych z przektadkami z gumy.

Instalacje na dachu bedg wspierane na podporach dachowych sktadajacych sie z ptytki betonowej np.
50 cm x 50 cm o grubosci 6 cm o masie ok. 40kg, potozonej na przektadce wykonanej z np. widkniny
zabezpieczajgcej Bauder typ SV 600 o wymiarach 60 cm x 60 cm. Catos¢ utozona na poszyciu dachu.
Do kostki zostang przytwierdzone stalowe, systemowe elementy mocowania instalacji sanitarnych.
Odstep miedzy podporami wynosi:

- do 3m w przypadku przekrojow przewodéw do fi500 lub do 500x500, (rozstawy wynikajg z ze
sztywno$ci kanatéw)

- do 2m w przypadku przekrojow przewodéw od fi500 do fi1000 lub od 500x500 do 1000x1000,
- do 1,5m w przypadku przekrojow przewodow powyzej fi1000 lub powyzej 1000x1000.

Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 40 cm ponad poziomem wykoriczonego dachu.
Konstrukcja podpor i podwieszeh powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materiatéw elastycznych.

1.4.9 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzgdzenia zlokalizowane na $cianach, pod stropem, w kanatach, zamknietych
pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, w miejscach dostepu do
armatury i urzadzen, ktére zwigzane sg z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw nalezy oznaczyé.
Oznaczenie powinno posiada¢ rodzaj i kierunek przeptywu medium, numer pionu wg projektu
technicznego, nazwe i typ przewodu, armatury i urzadzenia. Jezeli producent uzytych materiatéw
posiada informacje techniczne dotyczgce wskazdéwek bezpieczehstwa i instrukcji eksploatacii, nalezy
réwniez umiesci¢ je w oznaczeniach.
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1.5 KONTROLA JAKOSCIROBOT
1.5.1 0Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlna kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

— Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg w zakresie
materiatéw, ilosci i wlasciwosci i czedci zamiennych.

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje.

— Sprawdzenie czystosci instalagji.

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

— Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen ppoz.

— Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i akustycznych

— Sprawdzenie zamocowania przewoddw i elementéw w sposdb nie przenoszacy drgan.

— Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

1.5.2 Badania centrali wentylacyjnej

Sprawdzenie: czy elementy urzgdzenia zostaty podigczone w sposob prawidtowy, zgodnoséci tabliczek
znamionowych (wielkosci nominalnych), konstrukcji i wlasciwosci (np. obudowy), przez ogledziny
szczelno$ci urzadzeh i fgcznikdw elastycznych, zainstalowania wibroizolatoréw pod zespotem
wentylatorowym, zamocowania silnikow, prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie.
Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji
rozmieszczenia czujnikdw, kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow szaf sterowniczych na
zgodnos¢ z projektem odnos$nie: umiejscowienia, dostepu, rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci
regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typéw kabli, uziemienia, schematow
potgczen w obudowach.

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow z danymi projektowymi, szczelnosci zamocowania
w obudowie, czystosci filtra, wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia
zestawu zapasowych filtrow.

1.5.3 Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelnosci potgczen przewoddw wyrywkowe, czy
wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

1.5.4 Badanie nawiewnikdw i wywiewnikow

Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

- dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty potwierdzajgce kompletno$¢ wykonania prac,

- protokoty z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji,

- protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji.

1.6 KONTROLA DZIALANIA
1.6.1  Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzenh i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady, do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady
instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy z uwzglednieniem blokad
i wspotdziatania réoznych uktaddw regulacii, jak réwniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych
warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji. W celu potwierdzenia prawidtowego
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dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a
dziataniem tych urzadzen.

1.6.2 Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej

— Dostepnos¢ do sieci przewodow.

— Potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

— Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

— Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

— Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

— Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.

— Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;.

— Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

— Przeszkolenie uzytkownikow.

1.6.3 Kontrola dziatania centrali wentylacyjnej

— Kierunek obrotéw wentylatorow

— Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora.

— Dziatanie wytgcznika.

— Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic.

— Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

— Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

— Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

— Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

— Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

— Doprowadzenie czynnika do wymiennikdéw.

— Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych

— Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami producenta.
— Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach
— eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdélnosci:
- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrznej

- dziatania wytgcznika rozruchowego

— dziatania przeciwzamrozeniowego

- dziatania klap pozarowych

- dziatania regulacji strumienia powietrza

- dziatania urzgdzeh do odzyskiwania ciepta

1.6.4 Kontrola dziatania instalacji wentylacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola szczelnosci instalacji powinna by¢ przeprowadzana
etapami w miare zakohczenia poszczegdlnych prac.

1.7 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016
wraz z pdzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami,

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2006 nr 80, poz.
563).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.)
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PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-83/B-03430 /Az3: 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementéw sktadowych i sekciji
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 779: 2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Okreslanie
parametrow filtracyjnych

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace
wihasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynkéw - Metody obliczania strat energii na skutek
wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach uzytecznosci publicznej

PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynkéw - Metody obliczeniowe do okreslania strumieni
objetosci powietrza w budynkach z uwzglednieniem infiltracji

PN-EN 15251:2007 Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne, jakos¢
powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

ITB “Projektowanie Instalacji wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych w budynkach
wysokich i wysokosciowych”; Seria instrukcje, wytyczne, poradniki nr 378/2002
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