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0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI
0.1 WSTEP

0.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane na potrzeby:

Remontu Swietlicy wiejskiej w Jankowej Zaganskiej dz nr 340/5 i 340/4

0.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 0.1.3.

0.1.3 Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z ST 01.00.00 — ST 03.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

0.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
0.21 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien nalezy jg uzupetnic.

0.2.2 0Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentac;ji projektowe;.
Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjig umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

0.2.3 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

0.2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

0.2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw opisu ochrony przeciwpozarowe;.
0.3 MATERIALY
0.3.1  Zrédio uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé
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zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

0.3.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

0.3.3 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

0.3.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

0.3.5 Przechowanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakosé i wtasciwosc.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
wskazanych przez Kierownictwo budowy.

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo skfadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

0.3.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjag umowy
0 swoim zamiarze w czasie zgodnie z umowa. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego.

04  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramach robot.

0.5 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

0.6  KONTROLA JAKOSCIROBOT
0.6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;i
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan reguluje umowa zawarta miedzy
Wykonawcg a Inwestorem.



0.6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

0.6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan, w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

0.6.4 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.
b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg Normag

e Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

0.7  ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

0.7.1  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajgcy realizacjg budowy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu dwdch dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzgdzajgcy realizacjg umowy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

0.7.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét
wykonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

0.7.3 Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Zarzagdzajgcego. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.



0.7.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty jakie Wykonawca jest zobowigzany przedstawic reguluje umowa.

0.7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



1 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

Kody CPV

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
klimatyzacyjnych

1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylaciji:

Remontu Swietlicy wiejskiej w Jankowej Zaganskiej dz nr 340/5 i 340/4

1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.3. Zapisy niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej nalezy rozpatrywac tacznie z czescig ogdlng specyfikacji technicznej oraz pozostatymi
elementami dokumentacji techniczne;.

1.1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wody
i kanalizacji .

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych Robot.
- montaz instalacji wodociggowej wewnetrznej

- Montaz instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej

- Woykonanie przytacza kanalizacji oraz zbiornika na nieczysto$ci ptynne

- badania instalagji,

- proby i odbiory,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

- rozruch i regulacja instalacji

- montaz armatury,

1.1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i zgodnosé jej wykonania
z Dokumentacjg projektowa.

1.2 MATERIALY
1.21 Instalacja wody i kanalizacji
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiagca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatbw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowarn ponosi Wykonawca.

1.2.2 Materialy instalacyjne

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace, nowe
materiaty:



= rury miedziane

» Rury PVC kanalizacyjne

= baterie czerpalne stojace taczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

= Ceramika sanitarna

= zawory odcinajace kulowe mufowe ze $rubunkiem dla $rednicy $50 +10mm dla ci$nienia PN16,

= armatura regulacyjna i zabezpieczajaca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny; filtr
siatkowy z osadnikiem z ptukaniem wstecznym

1.2.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robét. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem
CE.

1.3 TRANSPORT | SKLADOWANIE
1.3.1 Przewody wentylacyjne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i
montazowych instalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatbw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich
przepisow bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowac
nastepujace Srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac
spawalniczych,

= Samochdd serwisowy wod-kan,

= Samochdd z podnos$nikiem koszowym,

= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
= Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,



14  WYKONANIE ROBOT
1.41 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 1.7
niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen
przez inne materiaty/urzgdzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen, potrzebnych do wykonania
instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatdow i urzgdzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do
whasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy
oraz umozliwiajgcymi wtasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe
jest wykonanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzac
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢é zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach instalacji).

— Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

— Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze.

— Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

— Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw wydatkow, temperatur oraz poziomoéw gtosnosci).

— Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw parametrow dziatajgcych instalacji wentylacji
i kKlimatyzacji, doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréw pracy).

— Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana.

— Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, dopuszczeniami
i instrukcjami wykonywania tego typu przejsé.

— Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne przewoddéw rurowych
i kanatow wentylacyjnych. Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na
budynek.

— Wykonanie otworéw stuzgcych do okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych
zlokalizowanych w miejscach umozliwiajgcych sprawne czyszczenie kanatdw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

— Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie.

— Dokumentowanie na biezgco, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji
dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajgcego obstugi w stropach
podwieszonych).

— Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji
obejmujgcych w szczegdlnosci: Opis instalacji uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone
w stosunku do Projektu Wykonawczego; rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow
i schematéw) sporzgdzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi
zmianami i uwagami, przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie
przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegolnosci elementéw odcinajgcych i regulacyjnych) a
takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzgdzenia, etc.); specyfikacje zainstalowanych
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w rzeczywistosci materiatdw i urzgdzen; peing liste (zawierajacg dane adresowe) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych;
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi
(w szczegolnosci  przepustnicami  regulacyjno-pomiarowymi  na kanatach wentylacyjnych
i zaworami rownowazgcymi z kré¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami; atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,
w stosunku do ktérych jest wymdg dostarczenia takich dokumentéw; plan przeglgdow
i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych serwisow),

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zostaé
przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okres$lenie zawartosSci
poszczegdlnych elementéw tych opracowan oraz ich fatwe odnalezienie i jednoznacznag
identyfikacje.

Niniejszy dokument nie zawiera detalicznej specyfikacji wszystkich rodzajéw prac projektowych, robaét,
jak rowniez kompletacji dostaw, uzgodnien z organami administracji panstwowej etc., niezbednych dla
poprawnego wykonania zamoéwienia. Zapewnienie odpowiedniej szczegdtowosci wszelkich dziatan
zwigzanych z realizacjg projektu lezy w obowigzkach Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego (Koordynator/ Inspektor Nadzoru). O ile wyraznie nie

okreslono inaczej, obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie, uruchomienie, przetestowanie
i regulacja wszystkich urzadzen i instalacji bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikaciji.

1.4.2 Instalacja wody
Stan istniejacy i zakres projektu

Budynek $wietlicy wiejskiej w Jankowej Zaganskiej zasilany jest w wode z istniejacego przytacza Dn 40
wyprowadzonego z sieci wodociggowej Dn140 . Przytacze wprowadzone jest do pomieszczenia
piwnicznego budynku.

Z istniejacego przytacza zasilana jest czeS¢ budynku stanowigca Swietlice.

W ramach robot przebudowy i remontowych nalezy:

e zdemontowac istniejacy zestaw wodomierzowy oraz instalacje zasilajacg $wietlice
e wykonac:

Nowy zestaw pomiarowy oparty na wodomierzu WS dn 20 Qn=4m3/h oraz nowg
instalacje wodociggowq zasilajacq projektowane punkty czerpalne i armature.

Opis projektowanego rozwigzania

Projektowana instalacja zasil¢ bedzie w wode projektowane punkty czerpalne oraz hydrant p.poz dn 25
(z wezem potsztywnym )

Z uwagi na niewielkg instalacje czerpalna nie projektuje sie rozdziatu instalacji (ppoz - instalacja
czerpalna) co powoduje iz cata instalacja wykonana bedzie z materiatéw niepalnych , a pomiar wody
uwzgledniat bedzie zapotrzebowanie na wode ppoz.

Instalacje wody projektuje sie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie miekkie.
Rurociggi prowadzone bedg w posadzce z podejéciami pionowymi w bruzdach pod punkty czerpalne.

Instalacje zimnej wody prowadzong w posadzce nalezy zaizolowac otulinami PE grubo$ci 0,4cm,
natomiast cieptej wody izolacjg o grubo$ciach okre$lonych w dalszej cze$ci opracowania
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Na podejsciach pod wezyki baterii zamontowac zawory katowe redukcyjne

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu elektrycznym o pojemnoéci 80! i grzatkg o mocy
2KW zamontowanym w pomieszczeniu porzadkowym

Przy drzwiach wej$ciowych we wnece zamontowac hydrant ppoz dn 25 ,z wezem potsztywnym o
dtugosci 20m. Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ hydrantu (Q=1l/s przy cisnieniu 0,2MPa)

Z koncowki instalacji hydrantowej zasili¢ w wode wezet sanitarny dla 0séb niepetnosprawnych.
W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ istniejacy wodomierz JS 15 na wodomierz

WS dn 20 Qn=4m3/h.

Przed i za wodomierzem zamontowa¢ odcinki proste rurociggu oraz nowe zawory odcinajace dn 25.
Za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawdr zwrotny anty skazeniowy

EAdn 25

Do montazu uzy¢ ksztattek ocynkowanych.

Po wykonaniu instalacji przed zaizolowaniem wykona¢ probe szczelnoSci.

Wymagania dotyczace armatury

e baterie umywalkowe stojace z gtowicami ceramicznymi

e w kottowni i pomieszczeniu porzadkowym baterie z wylewka.

1.4.3 Instalacja kanalizac;ji

W chwili obecnej odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z czesci budynku Gminy lfowa dz.340/5 i cze$ci
budynku zlokalizowanej na dz. 340/4( osoba fizyczna ) odbywa sie do jednego zbiornika
bezodptywowego.

Inwestor zamierza wykona¢ odrebng kanalizacje sanitarng ,w czesci zajmowanej przez Swietlice z
odprowadzeniem do nowego zbiornika bezodptywowego.

Opis projektowanego rozwiazania

Projektuje sie odprowadzenie Sciekéw do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na terenie
dziatki inwestora

Odlegto$¢ zbiornika od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty ludzi oraz
magazynow produktow spozywczych wigksza niz 15m

Zbiornik projektuje sie w oparciu o prefabrykowane kregi betonowe
Dobrano zbiornik o Srednicy wewnetrznej dn 2000 z dnem monolitycznym
Pojemno$¢ czynna zbiornika ca 4,5m3

Zbiornik przykryty bedzie ptyta redukcyjng pod komin dn 1000

Zbiornik przykry¢ wtazem zeliwnym szczelnym

Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzi¢ nad dach $wietlicy poprzez zamontowane rury wentylacyjnej
doziemnej dn 110PVC oraz rury wywiewnej dn 75PVC prowadzonej po Scianie ,w budynku nad dach
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Wentylacje zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

Przytacze kanalizacyjne wykonac z rur kanalizacyjnych 160PVC klasy S

Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej gr 20cm

Po wykonaniu instalacji rury obsypa¢ piaskiem na gr 20cm i zasypac ziemig z odktadu
Wykop w trakcie zasypki zagesci¢ do stanu pierwotnego.

Przebieg kanalizacji oraz profile w cze$ci graficznej opracowania.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji prowadzona bedzie w posadzce i pod stropem piwnic (w czesci
zajmowanej przez przygotowalnie ).

Kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC klasy N

Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej ze spadkami wiekszymi od minimalnych
Odpowietrzenie kanalizacji rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad dach oraz zaworami
napowietrzajacymi.

Wymagania dotyczace osprzetu.

e \W posadzce wydawalni positkéw , wc i kottowni zamontowa¢ kratki Sciekowe stalowe.
e W wydawalni zamontowac zlew gastronomiczny gteboki ze stali KO

e W pomieszczeniu porzadkowym zlew jednokomorowy blaszany KO (hmont. +0,5m)

e W kottowni zlew jednokomorowy blaszany KO

o Deski sedesowe ebonitowe

e Muszle ustepowe z ptuczkami ceramicznymi.

e Umywalki i pisuary ceramiczne dobrej jakoSci

15 KONTROLA JAKOSCIROBOT
1.5.1 0Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczeg6towymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jako$ci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatow
zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

= Proby szczelno$ci ciSnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciSnienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

= Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu,
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1.6

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN -EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B -10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
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PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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