IIl. BRANZA SANITARNA

1. Instalacja wody
Stan istniejacy i zakres projektu

Budynek $wietlicy wiejskiej w Jankowej Zaganskiej zasilany jest w wode z istniejacego przytacza Dn 40
wyprowadzonego z sieci wodociggowej Dn140 . Przytacze wprowadzone jest do pomieszczenia
piwnicznego budynku.

Z istniejacego przytacza zasilana jest czeS¢ budynku stanowigca Swietlice.

W ramach robot przebudowy i remontowych nalezy:

e zdemontowac istniejacy zestaw wodomierzowy oraz instalacje zasilajacq Swietlice
e wykonac:

Nowy zestaw pomiarowy oparty na wodomierzu WS dn 20 Qn=4m3/h oraz nowg
instalacje wodociggowq zasilajacq projektowane punkty czerpalne i armature.

Opis projektowanego rozwigzania

Projektowana instalacja zasil¢ bedzie w wode projektowane punkty czerpalne oraz hydrant p.poz dn 25
(z wezem potsztywnym )

Z uwagi na niewielkg instalacje czerpalna nie projektuje sie rozdziatu instalacji (ppoz - instalacja
czerpalna) co powoduje iz cata instalacja wykonana bedzie z materiatow niepalnych , a pomiar wody
uwzgledniat bedzie zapotrzebowanie na wode ppoz.

Instalacje wody projektuje sie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie miekkie.
Rurociagi prowadzone bedg w posadzce z podejsciami pionowymi w bruzdach pod punkty czerpalne.

Instalacje zimnej wody prowadzong w posadzce nalezy zaizolowac otulinami PE gruboéci 0,4cm,
natomiast cieptej wody izolacjg o grubo$ciach okreslonych w dalszej cze$ci opracowania

Na podejsciach pod wezyki baterii zamontowac zawory katowe redukcyjne

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu elektrycznym o pojemnoéci 80! i grzatkq o mocy
2KW zamontowanym w pomieszczeniu porzadkowym

Przy drzwiach wej$ciowych we wnece zamontowac hydrant ppoz dn 25 ,z wezem potsztywnym o
dtugosci 20m. Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ hydrantu (Q=1l/s przy cisnieniu 0,2MPa)

Z koncowki instalacji hydrantowej zasili¢ w wode wezet sanitarny dla 0séb niepetnosprawnych.
W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ istniejacy wodomierz JS 15 na wodomierz

WS dn 20 Qn=4m?3/h.



Przed i za wodomierzem zamontowa¢ odcinki proste rurociggu oraz nowe zawory odcinajgce dn 25.
Za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawor zwrotny anty skazeniowy

EAdn 25

Do montazu uzy¢ ksztattek ocynkowanych.

Po wykonaniu instalaciji przed zaizolowaniem wykona¢ prébe szczelnoSci.

Wymagania dotyczace armatury

e baterie umywalkowe stojace z glowicami ceramicznymi

e w kottowni i pomieszczeniu porzadkowym baterie z wylewka.

2. Instalacja kanalizacji

Stan istniejacy i zakres projektu

W chwili obecnej odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z czesci budynku Gminy ltowa dz.340/5 i czesci
budynku zlokalizowanej na dz. 340/4( osoba fizyczna ) odbywa sig do jednego zbiornika
bezodptywowego.

Inwestor zamierza wykona¢ odrebng kanalizacje sanitarng ,w czesci zajmowanej przez Swietlice z
odprowadzeniem do nowego zbiornika bezodptywowego.

Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na terenie
dziatki inwestora

Odlegto$¢ zbiornika od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty ludzi oraz
magazynow produktow spozywczych wigksza niz 15m

Zbiornik projektuje sie w oparciu o prefabrykowane kregi betonowe
Dobrano zbiornik o Srednicy wewnetrznej dn 2000 z dnem monolitycznym
Pojemno$¢ czynna zbiornika ca 4,5m3

Zbiornik przykryty bedzie ptyta redukcyjng pod komin dn 1000

Zbiornik przykry¢ wtazem zeliwnym szczelnym

Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzi¢ nad dach $wietlicy poprzez zamontowane rury wentylacyjnej
doziemnej dn 110PVC oraz rury wywiewnej dn 75PVC prowadzonej po Scianie ,w budynku nad dach

Wentylacje zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.
Przytacze kanalizacyjne wykonac z rur kanalizacyjnych 160PVC klasy S

Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej gr 20cm



Po wykonaniu instalacji rury obsypac piaskiem na gr 20cm i zasypac ziemig z odktadu
Wykop w trakcie zasypki zagesci¢ do stanu pierwotnego.
Przebieg kanalizacji oraz profile w cze$ci graficznej opracowania.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji prowadzona bedzie w posadzce i pod stropem piwnic (w cze$ci
zajmowanej przez przygotowalnie ).

Kanalizacje projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy N
Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej ze spadkami wiekszymi od minimalnych

Odpowietrzenie kanalizacji rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad dach oraz zaworami
napowietrzajacymi.

Wymagania dotyczace osprzetu.

e \W posadzce wydawalni positkow , we i kottowni zamontowa¢ kratki Sciekowe stalowe.
o W wydawalni zamontowac zlew gastronomiczny gteboki ze stali KO

e W pomieszczeniu porzadkowym zlew jednokomorowy blaszany KO (hmont. +0,5m)

o W kottowni zlew jednokomorowy blaszany KO

o Deski sedesowe ebonitowe

e Muszle ustepowe z ptuczkami ceramicznymi.

e Umywalki i pisuary ceramiczne dobrej jakosci

3. Instalacja centralnego ogrzewania
Stan istniejacy i zakres projektu
Swietlica ogrzewana byta z istniejacej ale nieczynnej kotlowni weglowe;

Inwestor zamierza wykona¢ nowg instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wkasnej kottowni.

Opis projektowanego rozwigzania
Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wtasnej projektowanej kottowni na paliwo
state

Instalacja dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby ogrzewania i wentylacji



Parametry instalacji:

Zapotrzebowanie ciepta 15,6KW

Parametry instalacji ~ 80/60

Cinienie dyspozycyjne 15kPa

Pojemnos$¢ ztadu 82+75I

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa z rozdziatem dolnym

Wykonana bedzie z rur PE taczonych na ztaczki zaciskowe. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur
PP przy zachowaniu rownowaznych $rednic.

Rurociggi zaizolowac izolacjg termiczng

Grubos¢ izolacji w dalszej czesci opracowania

Instalacje prowadzi¢ w posadzce

Podejscia pod grzejniki zintegrowane od dotu ze $ciany.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe zintegrowane
Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz odpowietrzniki
Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami grzejnikowymi i w kottowni.
Po wykonaniu instalacji wykonac¢ prébe szczelno$ci i regulacje.
Przebieg instalacji parametry oraz nastawy regulacyjne w czesci graficznej opracowania.
Instalacja technologii kotlowni

Projektuje sie kotlownie opartg na kotle na paliwo state

Zastosowac nalezy kociot przystosowany do spalania paliwa o frakcjach drobnych (ekogroszek , pelet)
oraz grubych (np polana drewna)

Kociot powinien by¢ wyposazony w zasobnik na paliwo z automatycznym dozowaniem.

Automatyka kotta regulujaca proces spalania (sterowanie wentylatorem nadmuchowym, sonda lambda)
zabezpieczajaca oraz regulujaca obieg grzewczy (temperatura zewnetrzna i wewnetrzna)

Moc kotta 18KW
Ciénienie nominalne min 0,2MPa
Z uwagi na ksztatt pomieszczenia kottowni czyszczenie kotta od gory.

W projekcie przyktadowo zastosowano kociot Bio Twim 18 KW firmy Kostrzewa



Sprawnos¢ kotta min 90%

Zbiornik na pelet z podajnikiem o pojemnosci 290l

Mozliwo$¢ samoczynnego rozpalania i wygaszania

Pobér mocy elektrycznej max 0,5KW (przy rozruchu)

Pobér mocy elektrycznej przy pracy nominalnej 25W

Nalezy wykonac rezerwowe zasilanie kotta z UPS Moc 0,6KW Czas podtrzymania 3 godz.
Kociot nalezy zamontowa¢ na cokole o wysokosci ca 5-10cm nad posadzkg

Odprowadzenie spalin czopuchem wykonanym ze stali zaroodpornej dn 160 do komina ceramicznego
Schidel PRO Aadvance dn 180 o wymiarach 50x36

Kanat spalinowy i wentylacyjny przy posadzce zaopatrzy¢ w wyczystki

Nawiew powietrza do spalania i wentylacji czerpnig Scienng o wymiarach 20x20 zamontowang w
Scianie zewnetrznej na wysokosci +0,5m nad terenem.

Po stronie zewnetrznej zamontowac ksztattke typu czerpnia natomiast wewnatrz kratke.

Zabezpieczenie instalacji ciSnieniowe naczyniem wzbiorczym , zaworem bezpieczenstwa i zaworem
upustowym.

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N o pojemnosci 50l

Ciénienie wstepne w naczyniu 0,1Mpa

Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 dn 15
Nastawa poczatku otwarcia 0,15MPa

Dodatkowo zamontowa¢ zawér odprowadzajacy nadmiar ciepta SYR 5067 z czujnikiem temperatury
zamontowanym w kotle

Zawor podtaczy¢ do instalacji zimnej wody

Regulacja temperatury pogodowa lub od temperatury wewnetrznej sterownoikiem kottowym
realizowana poprzez podmieszanie

Sterowanie kotta regulatorem elektronicznym w funkcji pogodowo czasowej z modutem sterowania
zdalnego (Smartfon lub inne)

Nalezy zamontowa¢ zawor trojdrogowy np Danfoss HRE3 dn 20 kv=6,3 z napedem AMB 162 230V
(niskiej predkosci)

W uktadzie zastosowac nalezy pompe np 25P0e40 LFP

W kottowni zamontowac kratke $ciekowa, umywalke oraz zawér do uzupetniana ztadu.



Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice proszkowa oraz koc gasniczy

Przej$cia przez Sciany przewodami wykona¢ w klasie IE 120

4. Instalacja wentylaciji

Pomieszczenie nr 2 Komunikacja

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawitacyjng wykonang z kanatu blaszanego dn 100
wyprowadzonego nad dach i zakoficzonego wywietrzakiem cylindrycznym dn 160

Dodatkowo nad drzwiami wej$ciowymi zamontowac kurtyne powietrza zimng DEFENDER o dtugosci
1500 mm

Pomieszczenie nr 3 WC niepetnosprawnych

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje mechaniczng opartg na wentylatorze fazienkowym EDM 100
zamontowanym na kanale blaszanym wyprowadzonym nad dach. Kanat zakonczy¢ wyrzutnig dachowg

Wentylator zataczany wraz z o$wietleniem

Pomieszczenie nr 4 Pomieszczenie porzadkowe

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawitacyjng wykonang z kanatu blaszanego dn 100
wyprowadzonego nad dach i zakoriczonego wywietrzakiem cylindrycznym dn 160

Pomieszczenie nr 5 WC

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje mechaniczng opartg na wentylatorze tazienkowym EDM 100
zamontowanym na istniejgcym kanale murowanym

Wentylator zataczany wraz z o$wietleniem

Pomieszczenie nr 5 Przedsionek WC

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawitacyjng wykonang z kanatu blaszanego dn 100
wyprowadzonego nad dach i zakor\iczonego wywietrzakiem cylindrycznym dn 160

Pomieszczenie nr 6 Wydawalnia positkow

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawitacyjng wykonang z kanatu blaszanego dn 160
wyprowadzonego nad dach i zakoriczonego wywietrzakiem cylindrycznym dn 200

Dodatkowo wywiew istniejacym kanatem murowanym otworzonym pod stropem (kanat po trzonie
kuchennym)

Nawiew powietrza do pomieszczenia nawietrzakami podokiennymi GNP2 o wymiarach 380x70mm.
Dtugo$¢ nawietrzakow dostosowac do grubos$ci Sciany.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na poziomie N=3



W pomieszczeniu wydawalni wykona¢ kanat blaszany wywiewny od okapu zakonczony na dachu
wentylatorem dachowym

Pomieszczenie nr 7 Sala

W pomieszczeniu sali projektuje sie wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepta

llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego przyjeto na poziomie 20m3/osobe i godzine
Wielkos¢ nawiewu 1100m3/h

Wielkos¢ wywiewu 1100m3/h

Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej zamontowanej nad sufitem podwieszonym
sali.

Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng =z rekuperacja nha wymienniku
przeciwprgdowym.
Centrale wyposazy¢ w sekcje filtracyjng opartg na filtrze F7
Podgrzew powietrza w wymienniku elektrycznym
Praca centrali poprzez nawiew izotermiczny (temperatura nawiewu rowna wymaganej temperaturze w
pomieszczeniu). Centrala powinna posiadaé mozliwos¢ zmiany czujnika wiodgcego na czujnik
temperatury powrotne;j.
Centrale wentylacyjne musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie lub
o$wiadczenie o zgodnosci krajowe lub europejskie
- wszystkie materiaty konstrukcyjne muszg by¢ odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
i czyszczgcych,
- wszystkie elementy centrali muszg by¢ tatwo dostepne do czyszczenia i odporne na korozje,
- konieczne jest zastosowanie os$wietlenia wewnatrz centrali i wziernikbw umozliwiajgcych kontrole
czystosci podczas pracy urzgdzenia,
- obudowa od strony wewnetrznej musi by¢ gtadka,
- miejsca styku $cian prostopadtych muszg by¢ zaokraglone,
- wymagana jest petna szczelnos¢ obudowy i szczelno$¢ drzwi,
- konieczne jest wyposazenie centrali (pod wymiennikami) w tace ociekowg ze stali nierdzewnej oraz
kréciec do odwodnienia po myciu i dezynfekdji,
- system odwodnienia musi umozliwia¢ sprawne odprowadzenie
- masa uszczelniajgca musi by¢ odporna na dziatanie substancji chemicznych i porastanie
mikroorganizmami (potwierdzenie atestem PZH).

Automatyka centrali

Przepustnice odcinajgce z sitownikami na wlocie i wylocie z centrali
Wydajno$¢ instalacji regulowana w funkcji czasu.

Wydatek sterowany od cisnienia statycznego.



Sterownik w centrali wyposazony w mikroprocesor zapewniajgcy regulacje parametréw powietrza,
funkcji sterowania pracg centrali oraz funkcjami zabezpieczen i alarméw.

Ustawienie wbudowanych funkcji centrali za pomoca panelu dotykowego potgczonego z uktadem
sterowania centrali oraz realizowane poprzez urzadzenie mobilne (smartfon).

Parametry centrali

Nawiew 1100m>/h

Sprez nawiewu 200Pa

Wywiew 1100m°/h

Sprez nawiewu 200Pa

Nagrzewnia elektryczna o mocy ca 4KW (moc zainstalowana 6KW)

Wentylatory z regulacja predkosci obrotowej od cisnienia statycznego o mocy ca 0,38KW
Filtr nawiewu F7

Filtr wywiewu F4

Wymiennik rekuperacyjny przeciwpragdowy o sprawnosci min 70%

Czerpnie i wyrzutnie centrali projektuje sie Scienng w Scianie szczytowej budynku

Kanaty wentylacyjne kotowe typ B wykonane z blachy ocynkowanej Laczone na mufy lup nyple.
Instalacja wentylacji klasy B. Instalacje wentylacji zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej gr 4 cm w
ostonie z folii aluminiowej. Z uwagi na wysokos¢ sali do dystrybucji powietrza zastosowac¢ nawiewniki
wirowe z regulowanymi topatkami np. typ NSDZT firmy SMAY lub innych firm o identycznych
parametrach natomiast wywiew wywiewni kami wirowymi np. typ NC4

Przed nawiewnikami i wywiewni kami zamontowa¢ przepustnice regulacyjne.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ rozruch z regulacja oraz pomiarami skutecznosci instalacii
wentylacyjne;.

W celu utrzymania niskich temperatur w okresie letnim w pomieszczeniu sali projektuje sie schtadzanie
powietrza. Schtadzanie projektuje sie w oparciu o klimatyzatory typu SPLIT

Zaprojektowano dwa klimatyzatory o mocy chiodniczej 5,2KW dla sali oraz jeden o mocy chtodniczej
2,5KW dla sceny. Urzadzenia klimatyzacyjne oparte sa na pompach ciepta co pozwala na przejscie z
trybu chtodzenia na grzanie a tym samym ogrzewanie w ekonomiczny sposob sali w okresach
przejsciowych. Jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw zamontowa¢ na Scianach bocznych pod sufitem
podwieszonym. Jednostki zewnetrzne na Scianach zewnetrznych nad oknami.

Odprowadzenie skroplin na zewnatrz rurkami dn 20PVC prowadzonymi pod warstwa izolacji termiczne;.

Parametry minimalne urzadzen chtodniczych



Klimatyzator 5 KW szt 2

Moc chtodnicza 5,2KW (0.9-6,0 KW)
Moc grzewcza 6,3KW (0.9-6,1 KW)
Pobér mocy chtodzenie 1,52KW
Pobér mocy chtodzenie 1,71KW
SEER 6,94

SCOP 3,87

Klasa energetyczna A++/A

Klimatyzator 2,5 KW szt 1

Moc chtodnicza 2,5KW (0.9-3,2 KW)
Moc grzewcza 2,8KW (0.9-4,0 KW)
Pobér mocy chtodzenie 0,63KW
Pobér mocy chtodzenie 0,62KW
SEER 7,40

SCOP 4,10

Klasa energetyczna A++/A+

5. Instalacja gazowa

W pomieszczeniu przygotowania positkéw projektuje sie kuchnie gazowa czteropalnikowg
gastronomiczng z piekarnikiem elektrycznym .

Zasilanie urzadzen z butli gazowej umieszczonej przy stanowisku kuchennym
Zasilanie urzadzer instalacja wykonang z rur miedzianych dn 15 prowadzonych po Scianie
Przed odbiornikiem zamontowa¢ zawdr odcinajacy w miejscu tatwo dostepnym

Potaczenie butli z instalacjg wezem systemowym.



6. Izolacje termiczne

Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nalezy
zastosowac nastepujace grubosci izolacji termicznych na rurociggach

Ip Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji ciepinej
(materiat 0 wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,035 [W/(m-K)]1))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1 -4 50% wymagan z Ip. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80mm
(utoZzone w czesci nieogrzewanej
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowe; 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku2)
11 Przewody instalacji wody lodowe; 100% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku2)
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany

w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna




7. Bilans mediow

Zapotrzebowanie wody

llos¢ wody obliczono tabelarycznie

Ip Punkt czerpalny sztuk Qn Suma Qn
1 Umywalka 4 0,14 0,56

2 Sptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26

3 Zlew 3 0,14 0,42
Suma Qn 1,24l/s

Dla Qn 1,36l/s przeptyw obliczeniowy wynosi 0,651/s tj 2,34m3/h
Dodatkowo zamontowany zostat hydrant p.poz o wydajnosci 11/s
Scieki sanitarne
Z uwagi na okresowe uzytkowanie obiektu przyjmuje ilo$¢ Sciekdw sanitarnych na poziomie 1mé/d

Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta obiektu na cele grzewcze wentylacje wynosi 22,6KW

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowany zakres robét budowlano montazowych polegajacy na wykonaniu

wewnetrznych instalacji w budynku Swietlicy wiejskiej nie wymaga wykonywania czynno$ci oraz
czasokres robot nie przekraczat bedzie okreslonego w ,Ustawa Prawo budowlane” i Dziennik Ustaw nr
151 z dnia 17-09-2002.

Wobec powyzszego sporzadzenie BIOZ nie jest wymagane.




9. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji wykona¢ proby szczelno$ci

Urzadzenia i armature montowa¢ po zapoznaniu sie z DTR i instrukcjami montazowymi producentow i
montowac zgodnie z nimi.

Zawarte w opracowaniu nazwy wtasne i nazwy producentow stuzg jedynie okre$leniu standardu

Wykonawca moze zmieni¢ wyroby w zakresie dopuszczonym przez Prawo Budowlane i Umowe z
Inwestorem.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z WTWIOR

OPRACOWAL

mgr inz. Andrzej Dragan



