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1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania
pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w ltowej wraz z budowg oswietlenia
drogowego” wraz z usunieciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu. Przebudowa
przedmiotowe] ulicy ma na celu usprawnienie ruchu lokalnego oraz poprawe
warunkow bytowych mieszkancow.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina ltowa.
Przedmiotowa inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr:

o |. ewidencyjna 081004 4 ltowa, obreb 0001 dz. nr 494/11; 705.
Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z
pozn. zm.).

Materiaty udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach poglgdowych i
moze je wykorzystac oraz interpretowac na wiasne ryzyko. Zamawiajgcy dopuszcze
lekkie korekty zarowno geodezyjne jak i konstrukcyjne o ile nie zmienig obmiaru i
budzetu zadania.

Zmiany ilosci lub parametrow zawarte w opisie ogélnym przedmiotu
zamowienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
przez Wykonawce nie bedg powodowaty zmiany Wynagrodzenia brutto.

e Powigzanie komunikacyjne.

Droga gminna posiada potgczenie z drogg gminna nr 101129F w ksztatcie
litery T. Drogg nadrzedng z wiadomych przyczyn jest istniejgca ul. Ogrodowa o
nawierzchni z kostki kamienne;.

e Stan wiadania

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach ktorych Inwestor jest
witascicielem, lub posiada ograniczone prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane. Ze wzgledu na stan gruntow inwestor bedzie realizowat zadanie za
pomocg pozwolenia na budowe. Nie przewiduje sie przejmowania gruntdw obcych
za pomocg procedury ZRID.

e Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci podziemne takie jak:
kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢
wodociggowa oraz sieci haziemne typu energetycznego i telekomunikacyjnego. W
zwigzku z budowg jezdni w kraweznikach konieczna moze by¢ regulacja
wysokosciowej skrzynek ulicznych (nawiertki i zasuwy) sieci wodociggowych,
gazowych oraz wysokosciowych regulacji wkazow ulicznych kanalizacji.W zwigzku z
powzietg informacjg na planowanym odcinku planuje sie budowe sieci gazowe w
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zarzgdzie Polskiej Spotki Gazowej. Nalezy przewidzie¢ ewentualne kolizje do
przebudowy.

¢ Opis stanu istniejgcego

Ulica, ktora stanowi niniejsze opracowanie ma swoj poczatek na skrzyzowaniu
z drogg gminng ul. Ogrodowa. Aktualnie po za fragmentem przewidzianym do
rozbiérki wykonanym w konstrukcji bitumicznej o szerokosci ok. 3-3,5 m droga nie
posiada zadnych utwardzen( dtugos¢ ok. 25 mb). Brak jakichkolwiek istniejgcych
utwardzonych zjazdoéw czy doj$¢ do furtek. Brak kolidujgcej zieleni wysokiej po za
krzakami ozdobnymi do usuniecia.

W ciggu drogi zlokalizowane sg kolidujgce drzewa oraz krzewy przewidziane
albo do wycinki albo do przesadzenia. Zestawienie przedstawiono ponizej;

Srednica na

Lp. | Liczba sztuk wysokoéci 130 cm

1. 6 10-15

Droga odwodniona jest powierzchniowo w przylegte tereny zielone lub
bezposrednio w grunt.

Droga nie posiada zadnego oswietlenia.
Zmiany ilosci lub parametréw zawarte w opisie ogdélnym przedmiotu
zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowe]

przez Wykonawce nie bedg powodowaty zmiany wynagrodzenia.

1.1.Charakterystyczne parametry projektowane

Parametry techniczne drogi gminnej

Klasa techniczna: L
Predkos¢ projektowa Vp w terenie zabudowy: 40 km/h,
Szerokosé¢ pasoéw ruchu: 2x 2,75 m,
Szerokos¢ poboczy gruntowych: 0,75m,
Kategoria ruchu KR2,
Obcigzenie 100 kN/os,

Zakres prac

o Dtugos¢ projektowanego odcinka 301,94 m;

. Kategoria ruchu — KR2;

o Szerokos$¢ projektowanej drogi — 5,5 m ;

o Szerokos$¢ poboczy z tlucznia — 0,75 m kazde

o Szerokos$¢ projektowanego chodnika — 2,0 m netto;
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o Jezdnia drogi zostanie wykonana kotki betonowej typu EKO w celu odprowadzenia
wody w grunt.

. Zjazdy indywidualne — szerokos$¢ od 4,0 do 5,0 m, nawierzchnia z kostki
betonowej na podbudowie z ttucznia oraz 15 cm podsypce z piasku;

o Zjazdy ograniczy¢ kraweznikiem 15x22 cm wyniesionym na +1 cm w tawie
betonowej z oparem gr. 15 cm; beton C12/15

o Wycinka koligujgcych krzakéw — okoto 100 m?

o Budowa 10 latarni drogowych typu LED o wysokosci stupa 8m. Zasilanie zgodnie z
warunkami ktére uzyska wykonawca na etapie projektu.

o Na catosci opracowania nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanat technologiczny pod
przyszte sieci telekomunikacyjne zgodnie z warunkami wydanymi przez
zainteresowane strony

o Zestawienia projektowanych powierzchni:

o Powierzchnia $cieralna drogi gminnej EKO kostka — 1740,00 m?;

o Powierzchnia $cieralna chodnikow z k. bet. - 561 m?;

o Powierzchnia poboczy ttuczniowych. — 195,70 m?;

o Powierzchnia $cieralna zjazdéw indywidualnych z k. bet. — 116,7 m?;

o Zestawienie prefabrykatéw betonowych:

o Kraweznik betonowy 15x22 cm w tawie betonowej z C15/20 gr. 15 — 514,9
mb;

o Kraweznik betonowy 15x30 cm w tawie betonowej z C15/20 gr. 15 — 214,6mb;

o Obrzeze betonowe 8x30 cm w tawie z C15/20 gr. 10 cm - 278,6 mb;

o Konstrukcja nawierzchni:
o Droga gminna KR2:
=  Warstwa scieralna — EKO kostka kwadrat — 8 cm
= Podsypka piaskowa — 3 cm
=  Podbudowa zasadnicza — 25 cm niesort 0/31,5 mm
= Podsypka piaskowa — 15 cm

o Chodnik dla pieszych:
. Warstwa scieralna k. betonowa niefazowana —gr. 8 cm
= Podbudowa zasadnicza — 15 cm niesort 0/31,5 mm
= Podsypka piaskowa — 10 cm

o Zjazdy indywidualne:
. Warstwa sScieralna k. betonowa kolorowa —gr. 8 cm
. Podbudowa zasadnicza — 25 cm niesort 0/31,5 mm
= Podsypka piaskowa — 15 cm

o) Pobocze:
= Ttuczen 0/31,5 mm — 10 cm

o Oznakowanie pionowe:
o Przejscie dla pieszych— 4 znaki D6
o Znak A7 — 1 sztuk
o Oznakowanie poziome:
o Przejscie dla pieszych na— P10, 1 sztuka
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Naktad rzeczowy oraz materiatowy

1.1. D 01.01.00. |ROBOTY POMIAROWE

10 D 01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie km 030
BCD 11.01. | réwninnym dla liniowych roboét ziemnych '
D 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach

20 . RN ha 0,27
BCD 41.01 | ziemnych w terenie rowninnym

19 D 01.02.00 USUWANIE DRZEW, KRZEW@W, HUMUSU

- 777 |ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE

30 D 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 10-15 cm bez utrudnien, szt 6.00
BCD 11.01 | wraz z wywozem pni, galezi oraz utylizacja karpiny ' ’

40 D 01.02.01. | Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem i ha 001
BCD 22.03 | spaleniem pozostatosci w ilosci 1000/Ha '

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, przez

D 01.02.01. . T qes , .

50 BCD 41.01 wykonywanie obudowy z desek i folii, drzewa o $rednicy Szt. 3,00

' do30cm

D 01.02.02 Mechaniczne usungcie warstwy ziemi urodzajnej( humus)

60 BCD 1302 | &rubos¢ warstwy 16-25 cm wraz z wywiezieniem na m3 80,00

' odlegtos¢ do 1km

D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego grubo$é¢ 2

70 BCD11.01 |15-25cm m 101,80
D 01.02.04. . . . , .

80 BCD 2201 Rofz;abranle naWIelr)ZC'hr'ng( w-wa $cieralna) z betonu m2 101,80

analogia asfaltowego o grubosci

90 g ((:)[1) %21%‘; Rozebranie muru z cegly wraz ze stupkami murowanymi m3 8,00
D 01.02.09. | Wywiezienie materiatow z terenu rozbiorki samochodami 3

100 1 Bcp1r01  |naodl. do 1 km m 42,00

110 D01.02.09. |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 m3 4200
BCD 11.02 | km wraz z utylizacjg na wysypisku ’

2.1 D 02.01.00 |WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-11 z
transportem na odl. do 6 km z uformowaniem i m3 100,00
wyrownaniem skarp na odktadzie

2.2 D 02.03.00 |NASYPY

130 D 02.03.01 | Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntéw kat. I-11 z
BCD 14.01 | pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 6 km

D 02.01.01

120 BCD 14.01

m? 50,00

D 03.01.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
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D 03.06.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
140 BCD 31.01 wodociggowych lub gazowych - nadbudowa wykonana szt. 9,00
' betonem
150 D 03.06.01. | Demontaz istniejacego hydrantu naziemnego i kol 200
BCD 41.01 | przesuniecie go w nowg lokalizacjg Pl ’
4.1 D 04.01.00. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
160 BCD 11.01 zageszczeneim podtoza w gruntach kat. I-IV gleboksc¢ m? 227,00
' koryta do 10 cm
D 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
170 BCD. 12’ 01’ zageszczeneim podioza w gruntach kat. I-IV glgboksc¢ m? 494,70
' koryta do 20 cm
D 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
180 BCD 13.01 zageszczeneim podtoza w gruntach kat. I-IV gleboks¢ m? 1 857,30
' koryta do 30 cm
4.2 D 04.04.00. |WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE
190 ggé'(ﬁ'%ll' Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnikami gr. 10 cm m? 561,00
D 04.02.01 | Wykonanie podsypki piaskowej pod jezdnia drogi oraz 2
200 | gep12.01 zjazdami gr. 15 cm m 1857,30
4.3 D 04.04.00. |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
210 BCD 11.01 (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 15 m? 561,00
' cm - chodniki
D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
290 BCD 13.01 (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 25 m? 1 857,30
' cm droga + zjazdy
D 04.04.02. | Wykonanie umocnionego pobocza z kruszywa tamanego 2
300 | BCcD22.01 | grubosci do 10-15 cm m 195,70
5.1 D 05.03.00. |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
310 D 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni $cieralnej drogi z kostki m2 1740.70
BCD 15.01 | betonowej typu EKO gr. 8 cm szara, podsypka piaskowa ’
D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni Scieralne zjazdéw z kostki
320 BCD 15.04 betonowej gr. 8 cm kolorwej na podsypce cementowo - m? 116,70
' piaskowej
6.1 D 06.01.00. |UMOCNIENIE SKARP
D 06.01.01.
330 BCD 15.01 | Plantowanie skarp i dna wykopow w gruntach kat. I-111 m? 350,00
(analogia)
350 D 06.01.01. | Humusowanie z obsianiem terenow zielonych plaskich m?2 350.00
BCD 22.02 | oraz skarp humusem z dowozu o grubosci 10 cm ’
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7.1 D 07.01.00. |OZNAKOWANIE DROG + ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
D 07.01.01 Ustawienie stupkéw do znakow drogowych z rur
360 BCD 1301 stalowych o srednicy 70 cm wraz z ubiciem podtoza w m? 24,00
' wykopie i zasypaniem
D 07.02.01 Ustawienie stupkoéw do znakow drogowych z rur
370 BCD. a1 02‘ stalowych o srednicy 70 cm wraz z ubiciem podtoza w szt. 5,00
' wykopie i zasypaniem
380 D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych stupkoéw tarcz znakow typu szt 100
BCD 44.37 | A matych, folia II generacji ' ’
390 D 07.02.01 |Przymocowanie do gotowych slupkow tarcz znakéw typu szt 400
BCD 44.53 | D matych, folia IT generacji ' '

8.1 D 08.01.00. |KRAWEZNIKI
Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30
D 08.01.01. . .
400 BCD 1104 |CMWrazz wykonaniem tawy betonowej z oporem z m 214,60
' betonu min. C12/15
D 08.01.01. | Ustawienie kraw¢znikow betonowych o wymiarach
410 BCD 11.04 | 15x22x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z m 14,00
ANALOGIA | oporem z betonu min. C12/15
D 08.01.01. | Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x22
420 BCD 12.04 |cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z m 514,90
(analogia) | betonu min. C12/15
8.2 D 08.02.00. |CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D 08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonwoej
430 BCD' 12'03 szarej NIEFAZOWANEJ gr. 8 cm na podsycpece m 561,00
' cementowo-piaskowej gr. 3 cm
8.3 | D08.03.00. |OBRZEZE
440 D 08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych na tawie z oporem z m 971,00
BCD 12.05 | betonu C8/10, spoiny wypelnione zaprawa cementowa '
450 |FAHILASIA] Stabilizacyi punkiow geodezyjnych pkt. 1,00
460 KA\I{,EXIS'QSJA Regulacja wysokosciowa bram wjazdowych kpl. 5,00
470 KALKULACJA | Utozenie rur ostonowych tupinowych 160 mm na m 152 00
WLASNA | istnejgcych przewodach energetycznych oraz na nowych '
KALKULACJA | Budowa o$wietlenia drogowego - lamy h=8 m, wysiegniki
480 WLASNA i oprawy LED szt. 10,00
490 KALKULACJA | Budowa o$wietlenia drogowego - ulozenie kabli m 28000
WLASNA | zasilajacych o§wieltnei drogowe wraz z budowa przylacza '
500 KA\I{,EXIS‘QEJA Budowa studni rewizyjnych dla kanaty technologicznego szt. 9,00
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KALKULACIJA | Utozenie rur ostonowych tupinowych 160 mm - kanat
101 weasna technologiczny m 544,00
520 KA\;EX;Q/SJA Przebudowa kolizji z siecig gazowg kpl. 1,00

1.2. Uwarunkowania wykonania

Wykonawca uszczegoétowi i uzgodni z Zamawiajgcym szczegodty wykonania

prac oraz dokumentacji;

Projekt nalezy wykona¢ z zachowaniem granic dziatek ewidencyjnych po ich

wznowieniu zgodnie ze zmiang prawa geodezyjnego we wrzesniu 2020r.

Wykonawca wiasnym sumptem pozyska wszelkie warunki techniczne,

uzgodnienia oraz inne materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Do projektu nalezy dotgczyé oswiadczenia oséb posiadajgcej stosowne

uprawnienia potwierdzajgce iz projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny w zakresie: organizacji robét

budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu

drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich.

Zamawiajgcy przewiduje ustali¢ liczbe spotkan z Wykonawcg okreslajgc ich

ilos¢ w SIWZ.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych nowych

materiatow,

Przed wbudowaniem materiatéw z odzysku Zamawiajgcy dokona ich odbioru

i zatwierdzi pisemnie.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty pod nadzorem inspektora nadzoru

Inwestorskiego powotanego przez Inwestora,

Wykonawca zutylizuje materiaty nie nadajgce sie do ponownego

wykorzystania na wkasny koszt i we wtasnym zakresie;

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne

niedogodnosci dla mieszkancow.

Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy sporzgdzenia:

- projektéw budowlanych i wykonawczych dla kazdej z branz na aktualnej
mapie do celéw projektowych (cyfrowej) w tym dla branzy drogowej;

- przedmiaru robdt, kosztoryséw i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych;

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z
pozn. zm.),
oraz:
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uzyskania wszystkich wynikajgcych z przepiséw technicznych uzgodnien
branzowych oraz warunkéw technicznych w tym pozwolenia
wodnoprawnego oraz ewentualnego odstepstwa od warunkéw
technicznych;
uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych
majgcych na celu realizacje zadania tj.:
edecyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (tylko w przypadku gdy
projekt przekroczy 1 km dtugosci)
edecyzji lokalizacji celu publicznego;
edecyzji wodnoprawnej;
edecyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.
prowadzenia nadzoru autorskiego;
projektu Czasowej Organizacji Ruchu (COR) na czas budowy;
wykonanie i zatwierdzenie nowej Docelowej Organizacji Ruchu (DOR). Dla
planowanej inwestycji nalezy wykonaé¢ urzgdzenia organizacji i
bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.). Nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Przed
ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy
przedtozy¢é Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizaciji ruchu.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe. Dla
projektu opracowano wstepny projekt organizacji ruchu jako koncepcje i
zatgczono do niniejszego opracowania PFU.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamierzonego przedsiewziecia doprowadzi do poprawy stanu
technicznego, stanu $rodowiska naturalnego (oczyszczenie i udroznienie rowow)
oraz wptynie na standard i jakoS¢ zycia mieszkancow miejscowosci przez ktérg
przebiega droga. Przebudowa zniszczonej nawierzchni drég spowoduje
zmniejszenie zaréwno hatasu jak i emisji spalin pojazddéw po nich jezdzgcych.

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Ze wzgledu na specyfike zamodwienia realizacja zadania powinna byc¢
wykonywana w sposob nie utrudniajgcy codziennego bytu mieszkancow przylegtych
domostw zapewniajgc im jednoczesnie dojazd do swoich posesji. Jednoczesnie ze
wzgledu na realizacje znacznych pofaci inwestycji konieczne jest zabezpieczenie
dojazdu pozarowego na czas trwania catej inwestycji.
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1.5. Opis wymagan zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w niniejszym PFU zawart wszystkie swoje wymogi przestrzenno
techniczne. Ich uszczego6towienie moze nastgpi¢ natomiast na etapie projektowym
po opracowaniu nowych map do celéw projektowych.

Dla kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac projekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnic je z zarzadcami infrastruktury oraz
wykonaé ich przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub
zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej muszg spetiac
obowigzujgce przepisy i normy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji
projektow organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi
witadzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci
ruchu za pomocg objazdow.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i
przeprowadzenia robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:
ewszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem,
eniezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie.

1.6. Uwarunkowania dotyczgce ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, to znaczy nie jest klasyfikowana jako droga o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km inna niz wymieniona w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32. Wykonawca nie jest zobowigzany na etapie projektowania
przeprowadzi¢ procedure uzyskiwania decyzji sSrodowiskowej lub jej umorzenie o ile
tego bedzie wymagat projekt gdyby jego dtugo$¢ przekroczyta dtugosc¢ 1 km.

Wymagqgania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestyciji

Ochrona powierzchni ziemnych

Wykonawca wytoniony w drodze przetargu w trakcie trwania prac zapobieganie
zanieczyszczeniu powierzchni ziemi poprzez organizacje placu budowy, tak aby
na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow budowlanych, ktére
mogtyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy
magazynowacC czasowo W miejscach do tego przeznaczonych., zwigzane na
terenie budowy nalezy uzywacC urzadzenia i maszyny budowlane w nalezytym
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stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji
niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowe]j inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do
petnej rekultywaciji terenéw adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wykonawca zabezpieczy zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn,
materiatbw budowlanych itp. w przenosne sanitariaty. W okresie robot
budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszong okresowg dostawg zawiesin do wod
i gruntéw, ktére bedg odbiornikiem sptywéw 2z nawierzchni tymczasowo
utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢
biezgcg kontrole sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekdéw zanieczyszczeh ropopochodnych (smardw, olejow,
ropy). W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usung¢ usterki lub wymienic
urzgdzenia na bezawaryjne.

Wszelkie zaplecza, sktady lub magazyny materiatow budowlanych i sprzetu nalezy
lokalizowac po za obszarem chronionym.

W zwigzku z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi i stwierdzeniem wod
powierzchniowych ponizej 1,0 m od géry konstrukcji drogowej na etapie projektu
nalezy rozpatrzy¢ czy podbudowy drogowej nie nalezy umiesci¢ w geokreacie o
matych okach i wysokosci komérek h=20 cm.

Ochrona przed hatasem

Parkéw maszynowych nie nalezy lokalizowaé w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.
Roboty w terenie zabudowanym nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone w miare krotkimi odcinkami, stad ucigzliwos¢
placu budowy ograniczy sie tylko do tych odcinkéw, ktore przesuwaé sie bedg w
miare postepowania prac budowlanych. Obiekty mostowe nie podlegajg
podziatowi na odcinki i nalezy je realizowac jednoetapowo.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew
i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, ktory trwa od 1
marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaze sie konieczna w sezonie
legowym, nalezy dokonac jej pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie w
sasiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu
robét drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robét budowlanych,
wymaga wykonania wszystkich czynno$ci:
e W sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
e tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa,
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W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 5 x 5 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

e wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,

e poruszania sie sprzetu mechanicznego,

e sktadowania materiatéw budowlanych,

e zZmian poziomu gruntu.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny
by¢ wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego
wykopu powinno sie wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 +
0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich
mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robdét instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢é otoczone
opaskami z drutu lub tasmy stalowej,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm?® na jedno drzewo przez caty
okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonhczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

¢ lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w trakcie eksploatacji inwestycji

Przy wprowadzaniu wod deszczowych i roztopowych do srodowiska z kanalizacji
nalezy zastosowac nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko:

- w przypadku bezposredniego zrzutu wod opadowych na teren zalewowy rzeki na
wylotach  kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ co najmniej osadniki
zanieczyszczen,

- wszystkie studzienki sciekowe wyposazy¢ w osadniki do gromadzenia
zanieczyszczen powstatych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali
ocynkowanej utatwiajgce ich czyszczenie zgodnie z opisem branzowym

2. Przygotowanie terenu budowy

e\Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac¢ i zabezpieczy¢ plac budowy na
czas prowadzenia robot.

e Organizacja zaplecza i jego utrzymanie w tym dostawa wody, energii i koszty ich
zuzycia lezg po stronie Wykonawcy

e \Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas
robét wraz z jego zatwierdzeniem, wdrozeniem i utrzymaniem.

e \Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
istniejgcej infrastruktury i sieci uzbrojenia oraz znakéw geodezyjnych.
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2.1.Konstrukcje drogowe

o Droga gminna KR2:
=  Warstwa $cieralna — EKO kostka kwadrat — 8 cm
= Podsypka piaskowa — 3 cm
=  Podbudowa zasadnicza — 25 cm niesort 0/31,5 mm
= Podsypka piaskowa — 15 cm

o Chodnik dla pieszych:
. Warstwa scieralna k. betonowa niefazowana —gr. 8 cm
= Podbudowa zasadnicza — 15 cm niesort 0/31,5 mm
= Podsypka piaskowa — 10 cm

o Zjazdy indywidualne:
. Warstwa scieralna k. betonowa kolorowa —gr. 8 cm
= Podbudowa zasadnicza — 25 cm niesort 0/31,5 mm
= Podsypka piaskowa — 15 cm

o Pobocze:
= Ttuczen 0/31,5 mm — 10 cm

Podane powyzej konstrukcje obowigzujg dla podfoza gruntowego nosnego
G1, przy uzyskaniu E2 > 120 MPa (dla konstrukcji elementéw drogi).

W przypadku podbudowy z kruszywa famanego pod drogi KR2 nalezy
uzyska¢ nosnos¢ na poziomie E1> 100 MPa, E2> 180 MPa.

2.2.Instalacje

2.2.1. Branza instalacyjna

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac regulacje istniejgcych
wiazéw kanalizacji oraz przestawienie ewentualnych kolidujgcych hydrantow.

2.2.2. Branza elektroenergetyczna.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje
wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe
(Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych
czynnosci administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe). W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy réwniez wykonaé wszelkie
niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty
wykonawcze. Na podstawienie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe nalezy wykonaé roboty elekiryczne niezbedne do osiggniecia celow
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej
PFU).
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Gtéwnym celem branzy elektroenergetycznej jest budowa oswietlania drogowego a
celem postronnym jest ewentualne usuniecie kolizji

Na zakres przebudowy nalezy opracowa¢ projekt techniczny zgodny ze
standardami Enea operator oraz Enea Oswietlenie, ktory nalezy uzgodnic.
Wszystkie linie kablowe przecinajgce droge pod katem zblizonym do 90 stopni
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

2.2.3. Branza telekomunikacyjna.

Na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjne stanowig kolizje. Konieczne
przebudowy, zabezpieczenia, @ wymiany elementow  sieci  operatorow
telekomunikacyjnych stanowig o stopniu wielkosci koniecznych przebuddéw.

Wszystkie linie telekomunikacyjne przecinajgce droge pod katem zblizonym
do 90 stopni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Na catym przebiegu projektowanej drogi wykonaé kanat technologiczny
zgodnie z warunkami uzyskanymi od zainteresowanych operatorow.

Zagospodarowanie terenu oraz harmonogram

Zagospodarowanie terenu bedzie realizowane zgodnie z projektem
zaaprobowanym przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wylonieniu zwyciezcy
przetargu), uwzgledniajgcy wykonanie poszczegdlnych dokumentacji projektowych
oraz wykonania robot budowlanych. Ww. harmonogram bedzie obowigzkowym
zatgcznikiem do umowy.

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego
Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w
zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi
uregulowaniami prawnymi.

Projekty wykonawcze - 3 egz. + wersja elektroniczna nalezy wykona¢ w
zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

Przekazanie Zamawiajgcemu catos$ci opracowanej dokumentacji w formatach:
*.dxf, *.dwg, *.doc, *.pdf na nosniku CD/DVD.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacjg w
wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i
uzgodnienia.
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3. Dokumenty potwierdzajace zqgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z wymogami przepiséw nie
zostaty jeszcze wydane, wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej wystgpi o decyzje o warunkach zabudowy.

Zamawiajgcy informuje, ze obszar obejmujgcy przedmiotowe tereny nie jest
objety zadnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajgcy informuje, ze jest obowigzany stosowac¢ reguty wynikajgce z
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.).

4. Oswiadczenie zamawiajaceqo stwierdzajace jeqgo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przedmiotowej inwestycji w zakresie zgtoszenia lub pozwolenia na
budowe.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.1. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28,
poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r.
Nr 115, poz. 741)

e Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.,
240, poz. 2027 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz.
625 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 12.05.2003r., poz. 717 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 880
z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr75 poz. 493).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92
poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166
poz. 1360)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120
po0z.1133 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75. poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. z2002r., Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu
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znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istothego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r., Nr 99, poz.
637).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r., nr 47 poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetnié, przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., nr 137
poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z
pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z p6zn. zm. ),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr
80, poz. 911 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz.
133).
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e Wspdlny Stownik Zamowieh na podstawie Rozporzgdzenia Komisji WE nr 213/2008 z
28 listopada 2007 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019r. poz. 1643

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019r. poz. 1642

3.2. Podstawowe normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

e PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Czes¢é 1: Terminy ogdlne

e PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

e PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodine

e PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,

okreslenia
e PN-EN 60598-2-3:2003 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne (oryg.)

e PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe.
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne

e PN-E-02032:1976 Oswietlenie drog publicznych

e PN-EN 40-6:2004 Stupy o$wietleniowe Czes$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe -
wymagania

e PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne i
wymiary

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

e PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czesé 2: Wymagania oswietleniowe

e PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia parametréow
oswietleniowych

e PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

e PN-EN 124:2000
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Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszeqo
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

e PN-EN 12899-1:2010

State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state

e PN-EN 1917:2004/AC:2009

Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojoneqgo, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 476:2012

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

¢ PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki

szczelne

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)

e Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

e Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

e Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

e Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

e FEurokod 4 - Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN

1994)

e Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

e Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

e Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

e Eurokod 8 - Projektowanie konstrukciji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym (PN-

EN 1998)

e Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979

Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektéw mostowych i przepustéw. Czesé |.
Ksztattowanie konstrukcji

Katalog typowych konstrukcji_drogowych obiektéw mostowych i przepustow. Czes¢ |l.
Podstawowe wiadomosci o drogowych obiektach mostowych

Katalog Detali Mostowych
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Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w ltowej wraz z budowg oswietlenia drogowego

Plan orientacyjny

ZALACZNIK NR 1

Plany sytuacyjne oraz przekroje normalne - 3 zatgczniki

ZALACZNIK NR 2

Kopia mapy zasadniczej

ZALACZNIK NR 3 lub/oraz na ptycie DVD dotgczonej do dokumentacji — wersja elektroniczna
Wypisy z rejestru gruntéw

ZALACZNIK NR 4

Badania geotechniczne laboratoryjne( sktad mieszanki bitumicznej) oraz geologiczne
ZALACZNIKNR 5

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Pomiar ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku pochodzenia samochodowego nie jest
przekroczony. Warto$¢ natezenia hatasu nie przekracza dopuszczalnego poziomu, ktéry
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Planowana
inwestycja ma na celu poprawe warunkow drogowych. Skutkiem takiego dziatania bedzie
ograniczenie negatywnego oddziatywania uzytkownikow pojazdéw samochodowych na
srodowisko, réwniez pod katem generowania hatasu. Nawierzchnia stanie sie réwna i
cicha, a dodatkowe ograniczenia predkosci narzucone oznakowaniem pionowym znacznie
ograniczy niepozgdany wptyw pojazdéw samochodowych na otoczenie.

Przedmiotowa inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko pod katem
emisji spalin.

Dane dotyczgce zanieczyszczenh atmosfery

Wykonawca wystepujgc z wnioskiem o udzielenie informacji o srodowisku i jego
ochronie do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gérze (ul.
Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Goéra) pozyska dane o zanieczyszczeniu atmosfery w
trybie ustalonym na mocy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz.
1227).

Ze wzgledu na znikomy zakres oddziatywania na srodowisko nie przewiduje sie
opracowywania Raportu oddziatywania na srodowisko ale Wykonawca zobowigzany bedzie
do wystgpienia o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja na catej
dtugosci graniczy z obszarem Natura 2000 (Las Zarski). Opracowano karte informacyjng
przedsiewziecia i jest ona jednym z zatgcznikéw.
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4.9. Uzgodnienie PZT z zarzadcg drogi

Zarzadca drogi a zarazem Inwestor zadania zaopiniowat pozytywnie przebieg
geometrii poziome;.

4.10. Decyzja Biuro Ochrony Srodowiska/Inwentaryzacja zieleni

Na etapie realizacja zadania po opracowaniu nowej mapy do celéw projektowych z
wskazaniem istniejgcych kolidujgcych drzew Wykonawca wystgpi o zgode na wycinke
kolidujgcej zieleni. Wszystkie drzewa kolidujgce zlokalizowane bedg w pasie drogowy w
zwigzku z czym Inwestor nie powinien ponosi¢ optat administracyjnych za ich wycinke.

Nie przewiduje sie w tresci pozwolenia na wycinke drzew zapisu o ustaleniu
nowych nasadzen w ramach rekompensaty za wycinke drzew a w konsekwencji
mozliwosci anulowania optaty za wycinke wynikajacej z art. 84 ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody.

Wszystkie studzienki s$ciekowe wyposazy¢ w osadniki do gromadzenia
zanieczyszczen powstatych w wyniku eksploatacji drogi.
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V. ZALACZNIKI

. Zatacznik nr 1 - Plan orientacyjny skala 1:25 000 rys. 0.1

. Zalacznik nr 2 Plany sytuacyjne — 3 arkusze — skala 1:500,

. Przekroje normalne — 1 arkusz 1:25

. Szczeqodly konstrukcyjne — 1 arkusz1:10

. Zalacznik nr 5 - Badania geotechniczne

. Zatacznik nr 6 - Zalecenia konserwatorskie
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