Projektowana szafka ZK1x-1P WP 61596/2021/OD4/ZR5

Proj.szafka sterowania oswietleniem drogowym

wg opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. OD-528-1
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OBJASNIENIA:

- projektowany kabel 0,4 kV YAKY 4x25 mm? utozyé linig falistg na gtebokosci
0,7m, dtugos¢ catkowita projektowanego kabla 91,0 m, we wnekach fundamentow
stupow oswietleniowych kabel ostoni¢ rurg DVR-50. Rury ostonowe na trasie kabli
pokazano na projekcie zagospodarowania rys. nr 1.

Na schemacie podano dtugo$¢ odcinkéw kabla do utozenia. W stupie nr L-1/7,
uziemic zyte PE potgczong z konstrukcjg stupa R<10Q.

blachy 3mm) o wysokos$ci do montazu oprawy 7,0 m, stozkowe montowane na
fundamentach prefabrykowanych. Oprawa oswietleniowa LED, moc oprawy 35W,
4000K, Il klasa ochronnoéci. Montaz opraw bezposrednio na stupie(bez
wysiegnika), kat nachylenia oprawy 5°.

é - projektowane stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo (grubos$¢
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Przewdd zasilajgcy oprawe YDY 2x2,5 mm?

Konstrukcje stalowe stupow potgczy¢ przewodem ochronnym

LY- 4mm? z zytg PE kabla.

OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
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- 33,0 (36,0) m -

-33,536,5,)m - -33,0(36,0) m - -33,5(36,5 m-
__________________________________ 4
DO1 DO1 DO1 I
gG 2A gG 2A gG 2A |
(1ZK-kpl.) (1ZK-kpl.) (1ZK-kpl.) I
faza L2 faza L3 faza L1 |
|
|
|
L-1/2 L-1/3 L-1/4 I
|
|
|
|
|
|
|
R<10Q :
— |
____"390(420m- _ o -335@6)m- o _|
DO1 DO1 DO1
9G 2A gG 2A G 2A
(1ZK-kpl.) (1ZK-kpl.) (1ZK-kpl.)
faza L1 faza L3 faza L2
L-1/7 L-1/6 L-1/5
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowo Handlowe MD
Aleja Wojska Polskiego 130d, 68-200 Zary
Inwestor Gmina ltowa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 ltowa
Obiekt Budowa o$wietlenia drogowego ltowa ul. Spokojna. Sie¢ elektroenergetyczna
kablowa niskiego napiecia - 0,4 kV.
Ad ltowa ul. Spokojna, dziatka nr 966 - obreb 0001 ltowa, jednostka ewidencyjna 081004_4
res ltowa obszar miejski.
Projektant: Nr upr. Data oprac. | Podpis:
mr inz. Bogustaw Dworecki LBS/0041/POOE/13 01.2022
Sprawdzajacy: Nr upr. Data oprac. | Podpis:
mgr inz. Krzysztof Maniakowski LBS/0001/PWOE/10 01.2022
Opracowat: Asvstent Prolekiant Data oprac. Podpis:
mgr inz. Marcin Dworecki SysienFolexana 01.2022
Nazwa rysunku Schemat zasilania Rys. nr2
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