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I1. OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Itowa
na drodze gminnej, dziatka nr 552, 406/7, 406/8, 400/7, 399/4. Inwestorem zadania jest
Gmina Itowa, ul. Zeromskiego 27.

2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

W zakresie projektowanej inwestycji tj. budowa o$wietlenia drogowego dziatka nr 966,
znajduje si¢ uzbrojenie techniczne — sie¢ elektroenergetyczna kablowa, sie¢ gazowa oraz
sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa.

3. Zakres opracowania — projektowane zagospodarowanie.

Budowa o$wietlenia drogowego shupy os$wietleniowe o wysokosci 7 m z
energooszczgdnymi oprawami LED szt. 6. Sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego
napigcia.

4. Qchrona zabytkow.

Projektowana budowa o$wietlenia drogowego nie znajduje si¢ w strefie objetej ochrong
konserwatorska, przedmiot inwestycji nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) kto w trakcie prowadzenia robot
budowlanych i ziemnych odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, jest obowigzany:

- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszcze¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jezeli nie jest to mozliwe — Wojta Gminy Itowa.

5. Wplyw eksploatacii gornicze].

Na terenie obj¢tym inwestycja nie prowadzi si¢ 1 nie prowadzono prac gorniczych.

6. Wplyw inwestycji na otoczenie i1 srodowisko.

Projektowana budowa o$wietlenia drogowego nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego zaré6wno w zakresie ochrony przyrody jak réwniez ucigzliwosci dla ludzi i
zwierzat ze wzgledow sanitarnych 1 bezpieczenstwa uzytkowania. Teren inwestycji nie
nalezy do obszarow w granicach parku narodowego i jego otuliny oraz obszarow
NATURA 2000 i nie oddzialuje na ten obszar.
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Teren nie nalezy do terendw gorniczych oraz obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portdow 1 przystani, zakres nie nalezy do inwestycji
lokalizowanych w miejscowos$ciach uzdrowiskowych.

7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycii.

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej miesci si¢ w
calosci w granicy dziatek nr 552, 406/7, 406/8, 400/7, 399/4 objetych niniejszym
opracowaniem i nie oddziatuje w zaden sposéb na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatlywania inwestycji zdefiniowano w odniesieniu do art. 3 pkt. 20 oraz
art. 5 ustawy ,,Prawo Budowlane”, art. 51 ustawy ,,Prawo energetyczne”, Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw Dz. U. nr 192, poz. 1883 oraz stosujac przepisy szczegdlowe zawarte W
normach branzowych: PN-EN 13201:2016(2007)(Oswietlenie drogowe),
PN-E-05125, N SEP-E-004 (elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne,
projektowanie i budowa) oraz PN-HD 60364-4-41:2009(ochrona dla bezpieczenstwa przed
porazeniem elektrycznym).
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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e umowa z inwestorem

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 16/2021 z 03.09.2021 r.

e warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 59769/2019/0D4/ZR5
z213.11.2019r.

e inwentaryzacja w terenie.

e odpowiednie normy i obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci:

Ustawa z 7.07.1994 ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U.2020 p0z.1333)

PN 60364-5-523 ,,Obcigzalnos¢ Pradowa Diugotrwata”

N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

PN-EN 13201-1, 2, ,,Oswietlenie drog*

2. Zasilanie o$wietlenia drogowego

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanego o$wietlenia wykonane bedzie z

istniejagcego oswietlenia drogowego stup L-11/3 zbudowanego na podstawie warunkéw

przyltaczenia 59769/2019/0D4/ZRS5. Projektuje si¢ lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego:
e Obwdd nr I - YAKY-zo 5x16 mm? dlugosé linii kablowej 256,5 m.

W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania kable utozy¢ w rurach ostonowych

0 wytrzymatosci na Sciskanie 750N. Kable wprowadzane do stupow ostoni¢ rurami

ostonowymi DVR-40 lub odpowiednikiem.

3. Sie¢ oswietlenia drogowego stupy i oprawy

Projektowane o$wietlenie drogowe dobrano wedlug PKN-CEN/TR 13201-1 2016(2007)
klasa oswietleniowa MES, droga gminna. Projektuje si¢ oprawy Il klasy ochronnosci,
energooszczedne LED 0 mocy 35 W, strumieniu 5200 Im i temperaturze barwowej 4000K.
Oprawy montowane na wysiegniku o dlugosci 1 m i kacie nachylenia 0°. Kat nachylenia
oprawy 5°. Stupy o$wietleniowe stalowe stozkowe ocynkowane wykonane z blachy o
grubo$ci 3 mm oraz wysokosci 7 m od podtoza. Stupy montowaé na fundamentach
prefabrykowanych. Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 2x2,5 mm?,
zabezpieczone bezpiecznikiem DO-1 2A gG. Stupy nalezy ustawié tak, aby wngki z
tabliczkami bezpiecznikowymi znajdowaly si¢ od strony dostgpnej dla obslugi i
konserwacji. Konstrukcje stalowe stupéw potaczyé przewodem LY 4 mm? z zyla PEN
kabla. Przy stupie L-1/9 wykona¢ uziom tasmowo pretowy z taSmy ocynkowanej 25x4 i
pretow stalowych ocynkowanych lub miedziowanych ¢ 16 mm, rezystancja uziemienia
R<10Q.
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4. Ukladanie kabla w ziemi.

Kable utozy¢ linig falista na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m.
Przysypa¢ go 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci 0,5 mm. Row kablowy przysypa¢ gruntem
ubijanym warstwami co 20 cm. Przeciski pod drogami wykona¢ na gtebokosci 1,1 m.

Na kablu w ziemi w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m zatozy¢ oznaczniki kablowe z
okresleniem wlasciciela sieci, typu, przekroju i relacji kabla oraz roku wykonania. Opisy
na tasmie uzgodni¢ w Gminie lfowa. W przypadku skrzyzowan i zblizen stosowa¢ norme
N SEP-E-004. W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania rys. nr 1 kabel
utozy¢ w rurach ostonowych @50 o wytrzymatosci 750 N. Przed zasypaniem linii
kablowej wykona¢ pomiar geodezyjny i zgtosi¢ do odbioru w Gminie Itowa.

5. Ochrona od porazen.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow, kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako ochrone przy uszkodzeniu
zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania, w celu zapewnienia ochrony
konstrukcje shupa polaczyé przewodem LY 4 mm? z zyla PE kabla. Przy stupie L-1/9
wykona¢ uziomy potaczone z zyta PEN i konstrukcja stupa o rezystancji Ry<10€Q.

6. Uwagi koncowe.

Catosci prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w oparciu o
zalecania producentéw i niniejszg dokumentacjg projektowa.

Lini¢ kablowa, szafke licznikowa, zasilajaco - sterowniczg i projektowane stupy wytyczy¢
geodezyjnie 1 podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej po wybudowaniu. Teren przywrdci¢ do
stanu pierwotnego. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, badania linii kablowych,
rezystancji uziemien i sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przedsigbiorstwo Projektowo Ustugowo Handlowe MD
ul. Aleja Wojska Polskiego 130d, 68-200 Zary

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor : Gmina Howa
ul. Zeromskiego 27,
68-120 Ilowa.

Obiekt: Rozbudowa oswietlenia drogowego Ilowa
ul. Piaskowa, JaSminowa.
Sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego
napiecia — 0,4 kV.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Adres Itowa, ul. Piaskowa, JaSminowa
inwestycji: - dzialka nr 552, 406/7, 406/8, 400/7, 399/4
- jednostka ewidencyjna 081004 4,
Ilowa miasto
- obreb 0001 ITowa

Projektant:

Uprawnienia budowlane do projektowania
DS bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. BOgI!SIaW w zakresie sieci, instalacji i urzadzen styczen 2022r.

Dworecki elektrycznych i elektroenergetycznych

nr LBS/0041/POOE/13

podpis

Styczen 2022
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Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

Zakres i kolejno$¢ robot.

Prace geodezyjne — tyczenie.

Montaz stupow i linii kablowe;.

Przytaczenie do istniejgcego stupa o§wietlenia drogowego.
Prace geodezyjne — pomiar powykonawczy.

o0 ow

Wykaz istniejacy obiektow budowlanych — zagrozenia.

Teren w zakresie projektowanej inwestycji uzbrojony jest w sie¢ energetyczna,
gazowg 1 wodociggowa.

Napowietrzna i kablowa sie¢ 0,4 kV — zagrozenie porazeniem pradem
elektrycznym.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania.

4.1. Montaz stupéw oswietlenia drogowego:
e Roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci
ponad 6,0 m.
e Roboty przy uzyciu dzwigow.
e Roboty zwigzane z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu.
4.2. Budowa linii kablowej 0,4kV:
e Roboty zwigzane z przemieszczaniem 1 zaggszczaniem gruntu.
e Praca w obrebie pasa drogowego o matym natezeniu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robédt szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktarz pracownikow w

zakresie:

e Ogo6lnych przepisow BHP.

e Informacja o mozliwych zagrozeniach i ich rodzaju.

e Okresli¢ zakres 1 koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony osobistej.

e Poinstruowac o przyjetym sposobie komunikacji.

e Wskaza¢ miejsce umieszczenia numerdw telefonéw alarmowych

Instruktazu udziela kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy:

¢ Kierujacy zespotem — dla robot o niskim 1 $rednim stopniu zagrozenia.

e Poleceniodawca + dopuszczajacy + kierujacy zespotem — dla robdt o
wysokim stopniu zagrozenia
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywanych robot budowlanvch.

Wszelkie prace na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz.U. 2013, poz. 492). Prace w poblizu i na urzadzeniach ENEA Operator Sp.
z 0.0. wykonywaé¢ zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
obowigzujacej w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

Wyposazy¢ w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokosci 1 $rodki
ochrony osobistej, egzekwowac uzywanie srodkéw ochrony osobistej i
zasad prac na wysokosci.

Obstuge maszyn i1 urzadzen powierzy¢ pracownikom przeszkolonym i
upowaznionym.

Kwalifikacje pracownikéw musza odpowiada¢ zadaniom im
powierzonym.

Uzytkowa¢ sprzet, maszyny i1 urzadzenia sprawne technicznie i nie
stwarzajace zagrozenia.

Stosowa¢ materiaty posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty
techniczne.

Opracowal:
mgr inz. Bogustaw Dworecki
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V. OBLICZENIA

1. Dobor przekroju kabla 1 zabezpieczen .

Moc obliczeniowa
Pp = Po = 0,245 kW
Prad obliczeniowy do obcigzenia 3-fazowego

Obwod nr 1
P, 245
lo = V3:U-cosp  v/3-400:0,97 0364

Prad obliczeniowy oprawy max Pomax=35 W

[ =—2 =_3* _—0164
O Upgcosp 230094

I, <1y < Iy
IZZ < 1,45 * Idd

021A<6A<664
1,6 x6 =9,64<145%66 =957 4

016A<2A<294
1,6 +2=324<145%29=42,054

Dobrano :

- lini¢ kablowa YAKY-zo 5x16 mm? o obcigzalnosci w ziemi Idd = 56A

- zabezpieczenie obwodu oswietleniowego WT-00 gG/gL 6A
- przewdd zasilania oprawy YDY 2x2,5 mm?
- zabezpieczenie obwodu oprawy DO-1 gG/gL 2A

2. Spadek napiecia na projektowanym kablu.

Kabel YAKY-zo0 5x16 mm? 1=256,5m Po =0,245 kW

P,-L-100

= 0,055 ¢
y-S-U; &

AU% ==

AU% = 0,055% < AUy,



3. Ochrona od porazen

Dla obwodu nr I do stupa I/4:

WT-00/gG 10A WT-00/gG 6A

Stup nr /7
( Q ) A YKY axemnt s + YAKY 4 x 25mm? u{p)nr
A -am- LA - 241,5m

Element obwodu zwarciowego R[Q] X[Q]
Sie¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. 0,0891| 0,0622
Kabel YKY 4x16mm? 3m K 0,0034| 0,0006
Kabel YAKY-Zo 5x16mm? 87,5+256,5=344 |K 1,2281| 0,0551
Razem 1,3206 0,1179

Z=+R*+X2=\/(Rr + R, + Rp)? + (X1 + X, + Xg)?
Z=133Q

ConaxUy _ 1+230

I = =
z VA 1,33

=172,934

lb= 6A k=8,6 lwpb=52,0A
|zZIwb
Z*lpk < Ut

68,63 V<230V

Z obliczen wynika, ze warunek dzialania szybkiego wylaczenia jest spelniony.

Po zakonczeniu robot wykonaé pomiar sprawdzajacy skutecznosci ochrony od porazen

konstrukcji stupow stalowych.
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Rezystancja uziemienia — uziom

Zgodnie z N SEP-E-001 pkt. 5. a) i ¢)

Wypadkowa rezystancja uziemien rozmieszczonych na obszarze kota
o Srednicy 300 m wyznaczonego dowolnie dookofa konca linii powinna
wynosi¢ Rus5Q.

1 1 1 1

+
Ry Rui  Ryz Rys

|
Il
+

W obrebie projektowanej sieci mamy uziemienia:
uziemienie projektowane R<10Q

1
R, = ~ 5( < 50

1 1
10710

W/w obliczenia potwierdzajg poprawnosé przyjetych rozwigzan,
przewodd PEN w stupie L-1/7 uziemiamy Ru<10Q.

Do obliczen ilosci materiatu potrzebnego do wykonania uziemienia
zastosowano metode uproszczong przyjeto dla gruntu mieszanego
rezystywnosci p=100 Qm.

Uziom pionowy o dtugosci 15m i Srednicy 16mm:

p L

R = n

2nl r

R- rezystancja uziemienia[Q]

p — rezystywnos¢ gruntu[Qm]

L — dtugos¢ uziomu pionowego[m]

r — potowa najmniejszego wymiaru poprzecznego uziomu[m]
~ 100 5 15

= In—=7990 < R, < 100
2715 0,008

Projektuje sie uziom pionowy o ditugosci 15m wykonany z pretéw
stalowych ocynkowanych lub miedziowanych o srednicy 16mm i
poziomy diugosci 2m w ziemi z tasmy stalowej ocynkowanej
25mmx4mm.
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VII.

©oNogk~wdE

Stup o$wietleniowy h=7 m gr. 3mm, stozkowy
Wysiegnik 1m/5°

Fundament prefabrykowany

Opraw oswietleniowa LED 35 W

Kabel YAKY-zo 5x16 mm? 0,6/1kV
Tabliczka bezpiecznikowa 1ZK

Wktadka DO1 gG 2A

Przewd6d YDY 2x2,5 mm?

Rura fi 40 750N karbowana

. Rura ostonowa gladkoscienna SRS-50

. Rura ostonowa karbowana fi50 karbowana 750 N

. Sruba oc. M10x25 +2po+ps

. Przewod LY 4

. folia poliuretanowa — niebieska gr 0.5mm i szer. 0,25m
. opaski kablowe OKi

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

kpl. 6
szt. 6
szt. 6
szt. 6
m 256,5
kpl. 6
szt. 6
m 48,0
m 18,0
m 15,0
m 2,0
szt. 4
m 3,0
m 250,0
szt. 25
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Zary, 24.02.2022 r.
Bogustaw Dworecki
ul. Aleja Wojska Polskiego 130d
68-200 Zary
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny LBS/0041/POOE/13

OSWIADCZENIE

Jako autor projektu budowlanego — projekt techniczny pod nazwa:

»Rozbudowa o§wietlenia drogowego Ilowa ul. Piaskowa, Jasminowa.
Sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia — 0,4 kV.”
o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego. Dokumentacja jest kompletna pod wzgledem celu jakiemu ma shuzy¢.

Zary, 24.02.2022 r.
Krzysztof Maniakowski
ul. Prusa 33
68-100 Zagan
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny LBS/0001/PWOE/10

OSWIADCZENIE

Jako sprawdzajacy projekt budowlany — projekt techniczny pod nazwa:

»Rozbudowa o$wietlenia drogowego Itowa ul. Piaskowa, Jasminowa.
Sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia — 0,4 kV.”
o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 2351 z podzniejszymi zmianami), obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego. Dokumentacja jest kompletna pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc¢.
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