
K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y ( ślepy do ofertowania )
Koszty kwalifikowalne -  roboty drogowe 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni wraz z chodnikami i odwodnieniem
ADRES INWESTYCJI   :     Plac Wolności w Iłowej dz.770/1 ; 772
INWESTOR   :     Gmina Iłowa
ADRES INWESTORA   :     ul. Stefana Żeromskiego 27               68-120 Iłowa
WYKONAWCA ROBÓT   :     .................................................................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     ................................................................................................................
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     ...................................................
DATA OPRACOWANIA   :     ..................................................

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     .................................

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
..................................................

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kwalif Plac Wolności drogowe TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Warto ść
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 9 Roboty przygotowawcze i roz-

biórkowe
2 10 - 11 Roboty ziemne
3 12 - 14 Odwodnienie korpusu drogowe-

go
4 15 - 23 Podbudowy
5 24 - 29 Nawierzchnie
6 30 - 38 Elementy ulic
7 39 - 40 Obsługa geodezyjna robót

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja Placu Wolno ści w Iłowej - roboty drogowe

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31 0818-
08

Rozebranie słupków do znaków szt. 9

2
d.1

KNR 2-31 0815-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 595

3
d.1

KNR 2-31 0815-
07

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej: zjazdy

m2 66

4
d.1

KNR 2-31 0806-
04
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ba-
zaltowej  o wysokości do14 cm na podsypce
cementowo-piaskowe , z odwozem do 3 km

m2 1780

5
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 451.5

6
d.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm betonowych m 55

7
d.1

KNR 2-31 0812-
03
analogia

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 15.8

8
d.1

KNR 4-01 0108-
19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km wraz z utylizacją

m3 203.9

9
d.1

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 2

m3 203.9
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty ziemne

10
d.2

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3 462.7

11
d.2

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 4

m3 462.7
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
3 Odwodnienie korpusu drogowego

12
d.3

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek ściekowych , nadbudowa
wykonana betonem

szt. 8

13
d.3

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 22

14
d.3

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 13
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
4 Podbudowy

15
d.4

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV:50%

m2 1261

16
d.4

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV :
50 %

m2 1261

17
d.4

KNR 2-31 0104-
01
2

Wykonanie i  zagęszczenie warstwy odsączającej pod
jezdnie i zjazdy nawierzchnie z piasku grubego - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2 1927

18
d.4

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu : chodniki

m2 595

19
d.4

KNR 2-31 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2 595

20
d.4

KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, pod kost-
kę jezdni

m2 1860

21
d.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm:  zjazdy

m2 66

22
d.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm, jezdnia  Placu Wol-
ności

m2 1860

23
d.4

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 7 cm

m2 1860
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
5 Nawierzchnie

24
d.5

KNR 2-31 0302-
04
analogia

Chodniki : nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej
szarej o wysokości ca 5 cm ( 4/6) szarej na podsypce
cementowo-piaskowej: górna powierzchnia obrobiona w
fakturze płomieniowanej ; boczne powierzchnie cięte

m2 368

25
d.5 analiza indywi-

dualna

Chodniki ( wypełnienie ) : nawierzchnia z płyt granito-
wych kolor czarny 100 x 60 x5 cm na podsypce cemen-
towo - piaskowej : górna powierzchnia obrobiona w fak-
turze płomieniowanej ; boczne powierzchnie cięte

m2 227

26
d.5

KNR 2-31 0302-
05
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej czarnej :
górna powierzchnia  płomioeniowana ; boki cięte o wy-
sokości ca 10 cm (9/11) na podsypce cementowo-pias-
kowej: uzupełnienie na połączeniach różnych nawierzch-
ni

m2 50

27
d.5

KNR 2-31 0302-
01
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej bazaltowej nieregular-
nej o wysokości 14 - 16 ,cm na podsypce cementowo-
piaskowej : kostka bazaltowa czarna z odzysku

m2 905

28
d.5

KNR 2-31 0301-
03
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej szarej o wy-
sokości  ca 10 cm (9/11) na podsypce cem. piaskowej:
50% z 1810 m2 : jezdnia ;  górna powierzchnia obrobio-
na w fakturze płomieniowanej ; boczne powierzchnie cię-
te

m2 905

29
d.5

KNR 2-31 0301-
03
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej czarnej o
wysokości ca10cm (9/11) na podsypce żwirowej:
zjazdy; górna powierzchnia obrobiona w fakturze płomie-
niowanej ; boczne powierzchnie cięte

m2 66
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
6 Elementy ulic

30
d.6

KNR 2-31 0404-
03

Krawężniki proste granitowe ( cięty ) wystające o wymia-
rach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 220

31
d.6

KNR 2-31 0404-
03
analogia

Krawężniki granitowe łukowe (R2-R5) wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 38

32
d.6

KNR 2-31 0404-
05
analogia

Krawężniki granitowe najazdowe szare  o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej: wjazdy i
obramowanie jezdni od strony parkiongów

m 180

33
d.6

KNR 2-31 0404-
07

Krawężniki kamienne szare - dodatek za ustawienie na
łukach o promieniu do 10 m

m 38

34
d.6

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 10.30

35
d.6

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 3.6

36
d.6

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża granitowe szare cięte o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową( przy chodnikach nie przyległych
do zabudowy)

m 48

37
d.6

KNR 2-31 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50
mm

szt. 9

38
d.6

KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2

szt. 9
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
7 Obsługa geodezyjna robót

39
d.7

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym: wyznaczenie sytuacyj-
ne i wysokościowepunktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych; uzupełnienie osi dodatkowymi punkta-
mi; wyznaczenie reperów i przekrojów poprzecznych

km 0.2318 =
0.232

40
d.7 analiza indywi-

dualna

Geodezyjny pomiar powykonawczy: wykonanie operatu
geodezyjnego sytuacyjno - wysokościowego i przekaza-
nie do OGiK celem uzupełnienia mapy zasadniczej
m.Iłowa; przekazanie przez geodetę kopii zatwierdzonej
mapy powykonawcze

kpl 1

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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