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Rekomendowana moc wejściowa
Maksyma|na moc DC dla jednego MPPT

LicZba MPPT
Liczba wejśó DC

MaksynaIne naplęcie wejsc owe

Naplęcie startowe
Znamionowe napięcie wejściowe
Zakres napięcia roboczego MPPT
Pełna moc zakresu napięcia MPPT 160V-B5OV 190V_850V

p09y ,
..200V
600V

160V--]90V

240V-85oV 24OV-850V 29OV-85OV 380V-850V

_ ]1Ą11]4
14A

7320V,lp B7BOWp

5700W 6250W

2

1 dla kazdego MPPT

1 171OWp 14630Wp 15960Wp

6200W 6200W 6B5OW

480V-850V 575V-B5OV

Moc znamionowa

Maksymalna moc AC
Maksy,nalny prąd wyjsciowy

Napięcie nominalne sieci energetycznej
Zakres napięcia sieci energetycznej

CzęstotIiwośc nominalna

Zakres częslotliwości sieci energetycznej
Zakres reg-laci, mocy czynnej

THDi

Wskaźnik mocy

3000W
3300VA

4.8A

4000W

4400VA
6,4A

5000W 6000W 8000W 10000W ]2000W

5000VA 5500VA 6600VA BBOOVA 1 ]000VA 13200VA

B.OA 9,6A 12.BA 15.9A ]9,14
3/N/PE, 220l380V ac, 23O l 40OV ac, 24Ol 41 5V ac

3] OVac-4BOVac (Zgodnie z loka|nym standardem)

SOtszl60Hz

45Hz-55|,zl 54Hz-66Hz (zgodn ie z Iokalnym standardem)

0-1oo%
<3.ń

Maksymalna wydajnośc
Europejska efektywność

Zużycie własne w nocy

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzaclą DC
Włącznik DC

Bezpreczeństwo
ABPC

tak
tak

zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej, RCMU, kontrola uziemien a

blokada wypływu energii (opcjona|nie)

98.3y.

98.0%

Jed nostka zar ządzania mocą
Standardowł7 tryb komunikacli

zgodnie z certyfikacją l zamówieniem

Wl-Fi (w standardzie), Ethernet/GPRS (opclonalnie), karta SD

Zakres temperatury otoczenia
Topologia

Stopień ochrony
zakres dopuszczaIre' wilgotnosci
Mahsymalna wysokośc ope.acyjra

-25"C-+6O"C

beZtranSformatorowy
lP65

0- ]00%

2000 m n,p,m

<95dB

21 kg 22 kg

Hałas

Waga
chłodzenle
Wymiary

WyśWietlacż

EMc
Standardy bezpieczeństwa

Standardy sleci energetycznej

N,4odele oznacZone "*" są dostępne tylko W niektórych kraiaCh

EMc EN 61000-6-1, EN 6]000-6-2, EN 6,1000-6-3, FN 61000-6-4
lEC621o9-112, lEC62]]6, lEC61727, lEC-6]683, lEC6006B(],2,14,30), lEC60255

AS/NZS 4777,vDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEl 0-21,
EN50549, GB3, Rd-1699, UTE C]5-712-1, EN50530 NBfi32004)

SOFAB 3300/4400i 5000/5500/6600/8800/1 ] 000/] 2000TL X EN_202005,Vl/PL 1

Wejście (DC)

Maksvmalnv prąd weiściowy MPPT
Maksvmalnv prad zwarciowv na MPPT

Wyjście (AG)

1 (regulacja +l 0.8)

Llmit ekSDortU mocv eksport zerowv lub requlowanv limit ekspońu rnocv

Wydajność
98,0%

97.5"/"

Wvdainość MPPT >99.9%

Zabezpieczenia

Komunikacja

pamieć cja nvch oneracvinvch 25 lal

OgóIne dane

r
naturalne

457-452-2a2 mm

LCD

standard


