Opis techniczny
inwentaryzowanego obiektu .

I. Podstawa opracowania .
1. Zleceniodawca: Szkota Podstawowa w Howe].
2. Lokalizacja obiektu: Budynek nr 11 przy ul. Kolejowej w lowe;.

I1. Opis budynku.

Budynek wolnostojacy, podpiwniczony 4-kondygnacyjny.
A. Sciany.
a). zewngtrzne - piwnic wykonane z kamienia ciosanego grubosci 42 cm, parter, I
pigtro i poddasze wykonane z cegly pelnej grubosci 42 cm, otynkowane.
b). wewngtrzne nosne gr.42 cm murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowane, pomalowane farba klejowa i czgdciowo wytapetowane.
¢). wewngtrzne dzialowe gr. 251 12 cm murowane z cegly na zaprawic cementowo-
wapiennej, otynkowane, pomalowane farba klejowa a Scianki w wc pomalowane
farba olejna.

B. Podlogi.
W wc — posadzka lastryko, natomiast w pozostatych wszystkich pomieszczeniach
posadzki betonowe, przykryte wykladzing PCV.

C. Stolarka.

Stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana typowa.

D. Dach.
Drewniany o konstrukcji platwiowo-kleszczowej, pokryty dachowka karpiowka
podwdjnic na zaprawic cementowo-wapienne;.

E. Powierzchnie uzytkowe.
- piwnice —pom.nr 1 - 11,20m2

-pom.nr 2 -  330m2
-pom.or 3 -  450m2
-pom.nr 4 - 8§40 m2

-pom.nr 5 - 28,70m2
-pom.nr 6 - 23,00m2
-pom.nr 7 - 20,20m2
-pom.or 8 - 13,60m2
-pom.ar 9 - 10,70 m2

-pom. nr 10 - 7.30 m2
-pom.nrll - 34,90m?2
-pom.ar 12 - 13,80 m2
-pom.nr 13 -  2540m2
-pom.nr 14 - 11,80 m2
-pom. nr 15 - 1,00 m2
-pom.nr16 - 1,00 m2



- parter

- I pietro

- II pietro - pom.
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-pom.nr 1 - 11,50m?2
-pom.nr 2 - 530m2
-pom.nr 3 - 770m2
-pom. nr 4 - 30,60 m2
-pom.nr 5 - 2290m2
-pom.nr 6 - 14,50 m2
-pom.nr 7 - 510m2
-pom.nr § - 2,50m2
-pom.nr 9 - 1,50m2
-pom. nr 10 - 2500 m2
-pom.nr1l - 34,80 m2
-pom.nr 12 - 14,60 m2
-pom. nr13 - 16,60 m2
-pom. nr 14 - 30,00 m2
Razem - 222,60 m2
=pom.nr 1 - 1270 m2
-pom.ar 2 -  830m2
-pom.nr 3 -  490m2
-pom.nr 4 - 11,20 m2
-pom.nr 5 - 2440m2
-pom.nr 6 - 3920m2
-pom.nr 7 - 17,10 m2
-pom.nr 8§ - 2490 m2
-pom.nr 9 - 10,70 m2
-pom.nr 10 - 1840 m2
-pom. nrl11 - 13,70 m2
-pom. nr12 - 16,60 m2
-pom.nr13 - 2820m2
Razem - 230,30 m2
nr 1l - 11,50 m2
-pom.nr 2 -  770m2
-pom.nr 3 -  530m2
-pom.nr 4 - 13,30m2
-pom.nr 5 - 250m2
-pom.nr 6 - 6,70m2
-pom.nr 7 - 20,30 m2
-pom.aor § - 18,00 m2
-pom.ar 9 - 29,50 m2
-pom. nr 10 - 29,50 m2
-pom. nrl1l - 1330 m2
-pom.nrl12 - 16,60 m2
-pom. nr 13 - 30,00 m2
Razem - 204,20 m2
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Razem powierzchnia uzytkowa:

- piwnice - 218,80 m2
- parter - 222,60 m2
- I'pigtro - 230,30 m2
-l pigtro - 204,20 m2

Ogotem - 875,90 m2
F. Powierzchnia zabudowy - 327,20 m2

G. Kubatura - 3.805 m3.

Opracowala:

Howa, dn. 23.01.1999r. e



